OLIBOND ONE

Adhesivo/sellante de elevada resistencia, basado en polimeros hibridos para uniones elasticas A
y duraderas. Gran resistencia al envejecimiento y a las condiciones atmosféricas. %
Aplicaciones: Pegado y sellado de todo tipo de materiales, en interior y exterior. *250Kg/10cm?.
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Blanco Marrén
Branco  Castanho

DN

Gris Negro
Cinzento Preto
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COLOR/COR ENVASE / EMBALAGEM EAN
Blanco / Branco 290 ml. 8425589148004
Gris / Cinza 290 ml. 8425589148011
Marrén / Castanho 290 ml. 8425589148028
Negro / Preto 290 ml. 8425589148035

(E ) FIJACION ULTRA RAPIDA- Adhesivo elastico, con gran agarre inicial y de elevadas 2 3 = § .

prestaciones finales. Basado en polimeros hibridos. NI

k> 7
Aplicaciones: Especialmente destinado para pegados muy rapidos de elementos pesados. Para Hicies w0
todo tipo de aplicaciones y materiales. Uso interior y exterior. *300Kg/10cm?.

Blanco
Branco
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COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Blanco / Branco 290 ml. 8425589143603
@PEGADO INVISIBLE- Adhesivo/sellante completamente transparente, basado en B, ,5 Y
polimeros hibridos para uniones flexibles y duraderas. %s,,:.""s““‘»o"
Aplicaciones: Pegados y sellados transparentes en multitud de soportes. Uso en interior cies
y exterior. *200Kg/10cm?. Super
Transparente
Super
Transparente
Q)S\oo-lhh:,%‘p é\\&\; P, %,
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4 N COLA VEDA @
COLOR/COR ENVASE / EMBALAGEM EAN
Super transparente 290 ml. 8425589750061

AMASUIN

Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74



OLIBOND POOL /\

&
Adhesivo elastico de alta resistencia basado en polimeros hibridos, que cura bajo el agua y resiste el agua 3,\@ e
de piscinas y estanques. No contiene compuestos nocivos y puede utilizarse de forma segura en estanques % &s 4
que contienen peces. iciEs

Aplicaciones: Reparaciones de fugas y grietas bajo el agua, mantenimiento de acuarios o piscinas, sellado Blanco
alrededor de bombas o luces subacuaticas, parches en revestimientos vinilicos de fondos de estanques, etc. Branco
Py
Q@"’E /4,7'?%‘
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PEGA SELLA IS EE e ;
COLA VEDA BR'12)E
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COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Blanco / Branco 290 ml. 8425589143603
g 2
Adhesivo elastico de elevada resistencia para el encolado de suelos de madera. ” 53,/ &;"’ Y
Aplicaciones: Unién rapida de parquet barnizado o sin barnizar, tarimas, laminados, ‘*’e,,,j"s <
maderas naturales y exoticas, etc., sobre la mayoria de sustratos, porosos y no etes Y
porosos, incluso sobre suelo radiante. Beige
Bege

COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Beige / Bege 3x6,5Kg 8425589143504

AMASUIN

Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74



MULTIUSO/ MULTIUSOS %

CE D Silicona acética con fungicida.
Aplicaciones: Sellado general de vidrio, carpinteria,

ini Translicido  Negro
aluminio, etc.. Translucido Prgto

OO

Blanco  Aluminio
Branco Aluminio

COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Translucido / Translucido 280 ml. 8425589002825
Blanco / Branco 280 ml. 8425589012824
Gris / Cinzento 280 ml. 8425589022809
Negro / Preto 280 ml. 8425589042807
Aluminio 280 ml. 8425589052806
Bronce / Bronze 280 ml. 8425589032808

COCINAS Y BANOS / BANHOS & COZINHAS

oanti/;,
CED Silicona acética con fungicida. Curado rapido. Uo N\ O
Aplicaciones: Sellado general en cocinas y bafios. Enol°
s Translucido
Translucido
Blanco

2]
COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Translucido / Translucido 300 ml. 8425589012893
Blanco / Branco 300 ml. 8425589012886
Transldcido / Translucido 45 ml. 8425589077250
Blanco / Branco 45 ml. 8425589077267

AMASUIN

Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74



JUNTAS MOTOR / JUNTAS DE MOTOR

CED Silicona acética.

Aplicaciones: Especial para el sellado y la formacién de

juntas entre piezas mecanicas de motores.

Gris
Cinzento

% e
COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Gris / Cinzento 300 ml. 8425589000302
Gris / Cinzento 80 ml. 8425589601806
ACUARIOS /| AQUARIOS
CED Silicona acética.
Aplicaciones: Para el sellado de todo tipo de acuarios,
escaparates acuaticos, etc.. Negro
Preto
COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Negro / Preto 300 ml. 8425589900015

CRYSTAL V-10/ CRISTAL

CE ) Silicona acética.
Aplicaciones: Especialmente indicado para la construccion
de escaparates y vitrinas. No apto para vidrio laminado.

COLOR/COR ENVASE / EMBALAGEM
Super transparente 300 ml.
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Super
transparente
Super
transparente

EAN
8425589362004



CONSTRUCCION -T

Silicona neutra oxima.

Aplicaciones: Esta especialmente recomendado para el sellado entre
carpinteria y obra, juntas de dilatacion, juntas en construcciones de paneles /
prefabricados, juntas entre paredes y pavimentos, aplicaciones en contacto con Translicido ~ Negro
vidrios tratados y todas aquellas aplicaciones que necesiten un sellante inodoro Translucido Preto

Blanco brillante ~ Gris
Branco brilhante Cinzento

C i6 Construccion T O
[ FACADE n°3434 [ FAGADE n°3261 ] %& Blanco PVC
cLasse: cuasse: E Branco PVC
MASTIC ELASTIQUE MASTIC ELASTIQUE T v U

F12,5E F12,5E

COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Translucido / Translucido 300 ml. 8425589021000
Blanco brillante / Branco brilhante 300 ml. 8425589021017
Gris / Cinzento 300 ml. 8425589021116
Negro / Preto 300 ml. 8425589021123
Blanco PVC / Branco PVC 300 ml. 8425589021109

CONSTRUCCION - M

CE Silicona neutra oxima.
Aplicaciones: Para el sellado de juntas entre elementos de madera,
tanto en carpinteria como en decoracion.

Haya Pino
Faia Pinho

Cerezo  Sapeli
Cerejeira  Sapeli

Roble
Carvalho
COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Haya / Faia 300 ml. 8425589021161
Cerezo / Cerejeira 300 ml. 8425589021178
Roble / Carvalho 300 ml. 8425589021130
Pino / Pinho 300 ml. 8425589021147
Sapeli 300 ml. 8425589021154
CE D Silicona neutra.
Aplicaciones: Para el pegado en construccion y decoracién de: espejos, carpinteria
metalica, vidrio, etc. Blanco

Branco

uuuuuu

COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Blanco / Branco 300 ml. 8425589900046



oanti"’o
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iy . 7, S’
CE Silicona neutra con fungicida. i Fun®
Aplicaciones: Para juntas en lugares de elevada y constante humedad.
Estanqueidad y juntas de dilatacion en camaras frigorificas. Puede ser Blanco
aplicado en superficies tanto lisas como porosas. Piscinas. Adecuado para Branco
materiales sintéticos.

Azul

Azul

Verde

Verde

COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN

Blanco / Branco 300 ml. 8425589022304
Azul 300 ml. 8425589022328
Verde 300 ml. 8425589022311

SILFRESH SANITARY / SILFRESH SANITARIOS

CE ) Silicona neutra perfumada con fragancia a lavanda. ) o
Aplicaciones: Recomendada para aplicaciones sanitarias (azulejos, vidrio,
ceramica, etc.).Apto para superficies porosas y no porosas. Para uso interior

¢ Blanco
y exterior.

Branco

Translucido
Translucido

COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Blanco / Branco 300 ml. 8425589400300
Translucido / Translucido 300 ml. 8425589400317

AMASUIN

Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74



C-22/C-22c

@ SILICONA NEUTRA OXIMA DE ELEVADAS PRESTACIONES
Aplicaciones: Esta especialmente recomendado para el sellado entre carpinteria y obra,
juntas de dilatacion, juntas en construcciones de paneles prefabricados, juntas entre
paredes y pavimentos, aplicaciones en contacto con vidrios tratados y todas aquellas

aplicaciones que necesiten un sellante inodoro. Translicido~ Maron  Verde

Translucido Castanho Verde

O

Blanco Negro Beige
Branco  Preto Bege

c-22 C-22¢
G| (o) . 00@
iTRAGE ne2552 ITRAGE ne3264 S L Gris Granate  Bronce
e Py ;ﬁé Cinzento  Bordo Bronze
25E U
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RASTICtuAsToue  MASTc ELasTiaue L
COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Transltcido / Translucido 300 ml. 8425589022014
Blanco / Branco 300 ml. 8425589022021
Gris / Cinzento 300 ml. 8425589022038
Bronce / Bronze 300 ml. 8425589022052
Negro / Preto 300 ml. 8425589022076
Beige / Bege 300 ml. 8425589022069
Marrén / Castanho 300 ml. 8425589022113
Granate / Bordo 300 ml. 8425589022137
Verde / Verde 300 ml. 8425589022144

600

CE ) SILICONA 100% ACETICA
Aplicaciones: Sellado en interior y exterior de vidrio y aluminio en fachadas ligeras, contenedores
frigorificos, instalaciones de ventilacion, construcciones metalicas, etc. Translucido  Marron

Translucido  Castanho

OO

Blanco Oro
Branco Ouro

AENOR
Giif) |.\-| ‘
. o T Gris
D D s 59 (e % Cinzento
COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Transltcido / Translucido 310 ml. 8425589600014
Marron / Castanho 310 ml. 8425589600069
Blanco / Branco 310 ml. 8425589600021
Oro / Ouro 310 ml. 8425589600076
Gris / Cinzento 310 ml. 8425589600038

940 MARMOL / MARMORES

SILICONA MARMOL- Silicona neutra. Adhiere perfectamente sobre marmoles, granitos y

piedras utilizadas en construccion. No mancha.

Aplicaciones: Especialmente recomendado para el sellado de marmol y cualquier superficie Transparente
porosa susceptible de poder mancharse. Transparente

_——cho
Nao

COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Transparente 310 ml. 8425589940011



OLISEAL CONSTRUCTION A

CE ) Sellante a base de polimeros hibridos.
Aplicaciones: Sellado, estanqueidad de juntas entre materiales de
construccion como PVC, aluminio, vidrio, madera, metales, zinc, piedra, s ¥ Gris Nearo
hormigdn, tejas, etc. juntas de dilatacién, union de paneles, tabiques, Cinzento Pregto

elementos plasticos. Adhiere sobre superficies himedas. I :

Marron Blanco
Castanho  Branco

vg\oe' P”V)‘.v‘
(snjf] 2 o
e “&" % >
COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Gris / Cinzento 290 ml. 8425589730025
Marrén / Castanho 290 ml. 8425589730032
Negro / Preto 290 ml. 8425589730049
Blanco / Branco 290 ml. 8425589730018

OLISEAL CRYSTAL / CRISTAL

CE Sellante a base de polimeros hibridos.
Aplicaciones: Sellado, estanqueidad de juntas entre materiales de construccién como
PVC, aluminio, vidrio, madera, metales, zinc, piedra, hormigon, tejas, etc. juntas de

dilatacién, unién de paneles, tabiques, elementos plasticos. Adhiere sobre superficies T%?Qﬁgﬁﬁgf
himedas.
&\&E' P’N) ]
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COLOR/COR ENVASE / EMBALAGEM EAN
Transparente / Transltcido 290 ml. 8425589730001

OLISEAL INDUSTRY / INDUSTRIA

@ Sellante a base de polimeros hibridos. Disponible con fungicida.
Aplicaciones: Sellado, pegado, estanqueidad entre materiales empleados en la
industria: metales, aluminio, zinc, plasticos, PVC, madera, vidrio, etc. para

construccion y reparacion de carrocerias, caravanas, contenedores, instalaciones Blanco
frigorificas, embarcaciones. También empleado entre materiales como hormigon, Branco
mortero, ladrillo, ceramica, piedra artificial. Adhiere sobre superficies humedas. .
Gris
Cinzento

COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Gris / Cinzento 290 ml. 8425589750023
Blanco / Branco 290 ml. 8425589750016

Negro / Preto 290 ml. 8425589750047



S

PIN .

PU-162 ).

CE > Sellante de poliuretano de bajo madulo. O ‘

Aplicaciones: Sellado y estanqueidad de juntas entre materiales de construccion,

juntas de dilatacién horizontales, tejas, fibrocemento, paneles, tabiques, etc.. Gris Marron
Cinzento  Castanho

O@

Blanco ~ Negro
Branco  Preto

COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Gris / Cinzento 300 ml. 8425589162024
Blanco / Branco 300 ml. 8425589162017
Negro / Preto 300 ml. 8425589162048
Marrén / Castanho 300 ml. 8425589162031
Gris / Cinzento 600 ml. 8425589162604
Blanco / Branco 600 ml. 8425589162611
Negro / Preto 600 ml. 8425589162635
Marrén / Castanho 600 ml. 8425589162628

S
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PU-323

s )
CE ) Sellante de poliuretano de alto médulo.
Aplicaciones: Sellado y estanqueidad en la industria en general, en carrocerias
de vehiculos construcciones nauticas caravanas etc

@10
g3
88

Gris
Cinzento
(snijf) , ‘
VITRAGE n°3057 i Negro
MASTIC LASTIGUE - Preto
COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Blanco / Branco 300 ml. 8425589323012
Gris / Cinzento 300 ml. 8425589323029
Negro / Preto 300 ml. 8425589323036
Blanco / Branco 600 ml. 8425589323616
Gris / Conzento 600 ml. 8425589323609
Negro / Preto 600 ml. 8425589323630
&\&E' PI’V). )
PU-652 8 Y
3 F
CE D Adhesivo de poliuretano de alta dureza. ‘
Aplicaciones: Empleado en el pegado de parabrisas, etc. Negro

Preto

COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Negro / Preto 300 ml. 8425589652013

Negro / Preto 600 ml. 8425689652600



PIROFOC

CE Silicona neutra ignifuga.
Aplicaciones: Se utiliza para la obtencién de juntas cortafuegos en paneles de hormigdn, juntas en

canales de ventilacion, registros y cajas de humos y todas aquellas aplicaciones en las que se
necesite obtener estanqueidad al fuego, gases calientes y humos.

Blanco
Branco

O

Gris
Cinzento

EN13501-2 EN13501-2 T .
%uw L Negro

EI-240 Bs3d0 2
bk Preto

COLOR/COR ENVASE/ EMBALAGEM EAN
Blanco / Branco 300 ml. 8425589020836
Gris / Cinzento 300 ml. 8425589020843
Negro / Preto 300 ml. 8425589020850
v@\«ﬁ' P"V).
A \/
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CE Sellante acrilico ignifugo.
Aplicaciones: Se utiliza para la obtencion de juntas cortafuegos con poco movimiento en paneles de
hormigén, juntas en canales de ventilacion, registros y cajas de humos y todas aquellas aplicaciones en las
que se necesite obtener estanqueidad al fuego, gases calientes y humos.
Blanco

Branco

"ol
I B-52-d0
<9~ ) — 22002) () Gonsiternforme o ensayos pare ver condicones do apicacion AR
COLOR/COR ENVASE / EMBALAGEM EAN
Blanco / Branco 300 ml. 8425589106134
CE D Sellante intumescente que se expande (alrededor del 20%) a temperaturas superiores a 100°C,
compensando asi la posible pérdida de volumen de los materiales.
Aplicaciones: Para sellado periférico de carpinteria, marcos,... Sellado de mamposteria de Blanco
cables, pasos de cables, envolturas eléctricas, tuberias, etc.. Branco
A
ISO EN 1363-3 ¥ . 7
S
COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
8425589135790

Blanco / Branco 300 ml.



9069

Silicona neutra resistente a altas temperaturas.
Aplicaciones: Recomendado para el sellado de juntas que puedan estar en contacto

con disolventes convencionales o bien temperaturas en continuo de 250°C, puntas de
300°C.

COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Negro / Preto 300 ml. 842558900053

1200°C

CE > Masilla refractaria resistente a temperaturas muy altas (1200°C).
Aplicaciones: Especialmente recomendado para: union de ladrillos refractarios, union de ladrillos y
metal, en la instalacién y montaje de barbacoas, chimeneas, etc..

Negro
Preto
COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Negro / Preto 300 ml. 8425589012008
<& AL £

hf’\" \\ %o

PU 476 "l

R 'r§

Espuma de poliuretano expansible 39L. de aplicacién con pistola. Clasificacion de resistencia ""'Ncroﬂ“é
al fuego: B1 segun DIN 4102 y Bs 476 Warrington RF-240.
Aplicaciones: Se utiliza para aislar, sellar huecos en hormigén y enladrillado cuando es necesaria una resistencia al fuego.

También para fijar ventanas siempre que el relleno sea limpio y controlado, para el relleno de huecos de persianas, cualquier Rojo
tipo de brecha o cavidad en paredes, etc.. Vermelha

750

DIN 4102/B1 D j ]’I’%

COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Rojo / Vermelha 750 ml. 8425589004768




707 GRIETAS LS

oy A
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CED Sellante acrilico. Q

Aplicaciones: Para juntas de poco movimiento en marcos de

ventanas o puertas y obra, en relleno de grietas, etc. tanto en Blanco Teja
interiores como en exteriores. Branco  Telha
Gris Negro

Cinzento  Preto

q Marron Bronce
: Castanho  Bronze

COLOR/COR ENVASE / EMBALAGEM EAN
Blanco / Branco 300 ml. 8425589707119
Blanco / Branco 600 ml. 8425589707607
Gris / Cinzento 300 ml. 8425589707027
Gris / Cinzento 600 ml. 8425589707614
Marrén / Castanho 300 ml. 8425589707041
Teja / Telha 300 ml. 8425589707065
Negro / Preto 300 ml. 8425589707058
Bronce / Bronze 300 ml. 8425589707034

o 2Nlin, S,
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777 SANITARY ek b))

(ot

b . Rz O

CED Sellante acrilico siliconado con fungicida. ti-Fun®
Aplicaciones: Para bafios y cocinas, sellado de juntas entre elementos

de madera: parquets, tabiques, tarimas, escaleras y todo tipo de maderas

sl O

barnizables. Rgﬂ::ﬂg:gg
SINOLOR
COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Translucido / Translucido 300 ml. 8425589777013
Blanco / Branco 300 ml. 8425589777082

AMASUIN

Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74




MADERA /| MADEIRA P 7

PINy.

VA
F
CE D Sellante acrilico siliconado.

Aplicaciones: Para el sellado de juntas entre elementos de madera:
parquets, tabiques, tarimas, escaleras y todo tipo de maderas barnizables. Haya Pino
Las juntas realizadas pueden ser lijadas, pintadas y barnizadas. Uso en Faia Pinho

interiores. ‘ .

Cerezo Sapeli
Cerejeira  Sapelli

=5 Roble
12 ; L] Carvalho

COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Haya / Faia 300 ml. 8425589777068
Cerezo / Cerejeira 300 ml. 8425589777051
Roble / Carvalho 300 ml. 8425589777037
Pino / Pinho 300 ml. 8425589777020
Sapeli 300 ml. 8425589777044

750 RUGOSO P

CE ) Sellante acrilico rugoso.
Aplicaciones: Para rellenar juntas en soportes que no tengan un acabado liso
(por ejemplo, hormigén), en marcos de ventanas o puertas y obra, en relleno de
grietas, etc. tanto en interiores como en exteriores. Blanco

% D[ D]
COLOR/COR ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Blanco / Branco 300 ml. 8425589750993

AMASUIN

Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74



PU 460 MANUAL

@ Espuma de poliuretano expansible 45 |. de aplicacién manual (canula).
Aplicaciones: Para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos
de diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc.. Amarillo

Amarelo

REFERENCIA ENVASE / EMBALAGEM EAN
PU 460 750 ml. 8425589004607

PU 470 PISTOLA

CE ) Espuma de poliuretano expansible 45 I. de aplicacion con pistola.
Aplicaciones: Para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos
de diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc..

D w

REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
PU 470 750 ml. 8425589004706

PU 450 2x1

@ Espuma de poliuretano 2 en 1, ya que se puede aplicar manualmente o con pistola,
gracias a su innovadora canula.
Aplicaciones: Para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos de

. : . . " Amarillo
diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc.. Amarelo

REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
PU 450 600 ml. 8425589004508

AMASUIN

Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74



PU 490 ADHESIVO TEJAS / TELHAS

@ Adhesivo de espuma de poliuretano de baja expansion.
Aplicaciones: Especialmente indicado para el fijado de tejas, paneles, y materiales
utilizados en construccion. Homologado para el pegado de tejas.

Naranja
Laranja

Certificado por: ]
- -
o) = ﬁ
u e 44837 i/
REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
PU 490 750 ml. 8425589014903

PU 484 BAJA TEMPERATURA

CE > Espuma de poliuretano expandible de aplicacion con pistola.
Se convierte en suave y elastico, y evita cualquier deformacion del soporte.
Rendimiento aprox. 45 I.
Aplicaciones: Para aislar, fijar o sellar marcos de ventanas, paredes dobles de yeso, y ,\0"'30 Gris
canales de tuberias de pared, de acuerdo con las nuevas regulaciones térmicas. . Cinza
Excelente adherencia sobre la mayoria de los materiales de construccion.

il

|
v w

REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
PU 484 750 ml. 8425589004843

R 47

CE D LIMPIADOR DE ESPUMA FRESCA de aplicacion manual o pistola.
Aplicaciones: Elimina la espuma de poliuretano de la pistola, siempre que no se
haya secado. Y elimina los restos de aplicacion. Translucido

Translucido

REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
R 47 500 ml. 8425589000470

AMASUIN

Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74



MONTACOLA

@Adhesivo de montage de altas prestaciones.
Aplicacion: Para el fijado exterior o interior de materiales de construccién: madera,
hormigon, metales, materiales porosos y plasticos. Beige
NO UTILIZAR EN POLIESTIRENO. Bege
7 o
REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Montacola 389 gr. 8425589103065
SNl __<
STOP CLAVOS / STOP PREGOS P=°:4"-
S
—SOLVENTES -
CE > Adhesivo de montaje de fijacion rapida, libre de disolventes. .
Aplicaciones: Union de alta resistencia. Una de las superficies debe ser
orosa. Una vez seco se puede pintar, lijar y barnizar. Ideal para poliestireno.
Para todo tl?o.de materiales y soportes imadera, yeso, poliestireno...). Uso
interior y exterior
Blanco
Branco

REFERENCIA
Stop Clavos
Stop Clavos

PU-

MOLDURAS

N
£
N
10

1]
1]

rw
ENVASE /| EMBALAGEM EAN
471 gr. 8425589103324
45 ml. 8425589105007

EXPANSIBLE

COLA Tixotropico-D4

EXPANSIVO

Adhesivo a base de poliuretano, de consistencia pastosa. Clasificacién D4.
Aplicaciones: Para pegar madera, metal, plasticos diversos, paneles sandwich, materiales de
aislamiento sobre cualquier tipo de superficie porosa: hormigoén, ladrillo, piedra, placas de yeso,

lana de vidrio, lana de roca, espuma PU, etc.; tanto en interiores como en exteriores. Resistente ﬁgﬂi‘;‘;ﬁm‘;
al agua.

REFERENCIA
PU-Cola

ENVASE / EMBALAGEM EAN
310 ml. 8425589103225



C-30 COLA DE CONTACTO

@ Adhesivo de neopreno.
Aplicaciones: Para pegado general de madera, formica, estratificados,
plasticos, caucho, tejidos, moquetas, cuero, lana mineral, corcho, etc..

Dorado
Dourado

) D o rry-0
L E—{8k -
REFERENCIA ENVASE / EMBALAGEM EAN

C-30 125 ml. 8425589103027
C-30 500 ml. 8425589103041
C-30 11, 8425589103034
C-30 51, 8425589103058
C-30 251, 8425589500093

PVC-COLA y R-50 Disolvente / Solvente

Adhesivo para PVC rigido y Disolvente de PVC.
Aplicaciones: Para la union de tuberias sanitarias y canalizaciones de agua fria o caliente
bajo presion, tanto en interiores como en exteriores.

Disolvente para la limpieza previa de uniones de PVC rigido. No utilizar como diluyente Transparente
Transparente

del adhesivo.

§ b @ 7 w O
REFERENCIA ENVASE / EMBALAGEM EAN
PVC-Cola 500 ml. 8425589103195
PVC-Cola 125 ml. 8425589103188
PVC-Cola 250 ml. 8425589103430
R-50 1l. 8425589103218

AMASUIN

Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74



B-22 COLA BLANCA / BRANCA

Cola vinilica.

Aplicaciones: Para uso general en madera, papel, carton,

tela 'y ceramica en interiores. Blanco

Branco
REFERENCIA ENVASE / EMBALAGEM EAN

B-22 150 gr. 8425589103089
B-22 250 gr. 8425589103096
B-22 6 Kg. 8425589103379
B-22 12 Kg. 8425589103386
B-22 30 Kg. 8425589103393

B-23 COLA BLANCA RAPIDA /| BRANCA RAPIDA

CE > Cola vinilica de secado rapido.
Aplicaciones: Para montajes en madera: muebles, decoracion,

construccion, industria, etc. También para materiales porosos. Blanco
Branco

REFERENCIA ENVASE / EMBALAGEM EAN

B-23 250 gr. 8425589103133

B-23 500 gr. 8425589103140

B-23 750 gr. 8425589103157

B-23 6 Kg. 8425589103409

B-23 12 Kg. 8425589103416

B-23 30 Kg. 8425589103423

r
PU- COLA LIQUIDA
CE > Adhesivo a base de poliuretano, de consistencia liquida. Clasificacién D4.

Aplicaciones: Para pegar madera, metal, plasticos diversos, paneles sandwich,
materiales de aislamiento sobre cualquier tipo de superficie porosa: hormigén, ladrillo, Marrén
piedra, placas de yeso, lana de vidrio, lana de roca, espuma PU, etc.; tanto en Castanho

interiores como en exteriores. Resistente al agua.

REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
PU Cola 750 ml. 8425589103232



CIANO 401 D

‘“STP“
CE > Adhesivo de cianocrilato instantaneo. O

Aplicaciones: Para la union o pegado de todo tipo de

materiales. Incoloro
Incolor

REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Ciano 401 20 gr. 8425589103287
Ciano 401 50 gr. 8425589103355

ACTIVADOR CIANO 401

CE > Activador de cianocrilato.
Aplicaciones: Para preparar todo tipo de superficies a pegar con Ciano 401.

Mejora la rapidez y adhesion. Resuelve todos los problemas en uniones dificiles. lrcol?ro
ncolor

REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Activador Ciano 401 200 m. 8425589103300

CIANO 401 PACK

CE > Adhesivo instantaneo universal con activador. Stper rapido, pega en 10 seg.
El activador evita la penetraion del adhesivo en materiales muy porosos.

Buena adherencia en todos los soportes, incluso plasticos y gomas. Ircol?ro
ncolor

12x Sk 12x 4

REFERENCIA ENVASE / EMBALAGEM EAN
Activador Ciano 401 200 ml. 8425589103300
Ciano 401 50 gr. 8425589103355



800

CE ) Fluido de silicona antiadherente. No contiene CFCs.
Aplicaciones: Para el desmoldeo de cartuchos y plasticos, como abrillantador de superficies,
como lubricante, como protector de humedad y polvo en superficies metalicas. Aumenta la Incoloro
conservacion de los moldes, manteniéndolos limpios y con un minimo desgaste. Incolor

[
E
B/

EAN
8425589008001

= ia i
g
d

REFERENCIA

ENVASE / EMBALAGEM
800

400 ml.

SIL CUT 22/B

® Aceite de corte mineral altamente aditivado, con excelentes propiedades de extrema
presion y antiniebla. Exento de compuestos clorados.
Aplicaciones: Asegura la perfecta ejecucion de trabajos dificiles en cobre y materiales
no férricos (latones, bronces especiales) y conveniente en aceros suaves incluso en

aceros inoxidables. También puede emplearse para la embuticién y estampacion.
Utilizable para el decoletaje, fresado y torneado.

REFERENCIA

ENVASE / EMBALAGEM
Sil Cut 22/B

51

EAN
8425415250109

SIL STAL WB BLANCA

® Fluido soluble mineral.

Aplicaciones: Taladrina blanca para el mecanizado de todo tipo de

metales. Formulado con aceites minerales altamente refinados y aditivos de
extrema presion.

REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Stal WB Blanca

51 8425415516070



SIL STAL WG VERDE

CE> Fluido soluble sintético.
Aplicaciones: Taladrina verde exenta de compuestos clorados y de nitritos

para aplicar en operaciones de rectificado.

REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Stal WG Verde 51. 8425415516049

SIL STAL RSS %

® Taladrina semisintética de Gltima generacién. Formulado con aceite mineral y productos sintéticos.
Aplicaciones: Mecanizado general de todo tipo de metales, en especial de acero y fundicién que
trabajen en operaciones de media y alta severidad. Forman emulsiones muy estables incluso en
depdsitos cerrados poco aireados y muy susceptibles de contaminacion. Debido a sus componentes
especiales forma una pelicula protectora con excelentes propiedades antioxidantes

A

REFERENCIA ENVASE / EMBALAGEM EAN
Sil Stal RSS 51. 8425415100008

SIL POWER HLP 32/46/68/100  (YIN

&

CE ) Fluidos hidraulicos de Extrema Presién fabricados con bases parafinicas
altamente refinadas y aditivos de alta tecnologia que garantizan las mas
duras exigencias de aplicacion. Producto microfiltrado.

Aplicaciones: Para circuitos oleodinamicos, sistemas de control y

transmision de potencia que trabajen en condiciones severas de temperatura
y presion. Las viscosidades mas bajas se recomiendan para lubricar circuitos
neumaticos.

REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Sil Power HLP 46 51. 8425415601017

Sil Power HLP 68 51. 8425415601000



SIL GEAR EP

® Aceite de engranajes aditvado con extrema presién especialmente
formulados con aditivos sulfofosforados para resistir grandes cargas y
condiciones de trabajo severas.
Disponible en viscosidades: 68,100,150, 220, 230, 460 y 680.
Aplicaciones: Para todo tipo de engranajes industriales.

-

REFERENCIA ENVASE / EMBALAGEM EAN
Sil Gear EP 51. 8425415450073

SIL POWER SERIE il SAE 10/20/30/40

® Aceites monogrados detergentes; fabricados con bases parafinicas y
aditivos de alta tecnologia que garantizan la proteccion y el adecuado
rendimiento del motor.

Aplicaciones: Para vehiculos con motores de gasolina y especialmente
para diesel pesados y turboalimentados.

REFERENCIA ENVASE / EMBALAGEM EAN
Sil Power Serie Il SAE 30 51, 8425415601024

SIL GEAR 80w90 EP.GL-5

CED Valvulina de extrema presion fabricados con bases parafinicas altamente
refinadas y aditivos de alta tecnologia que garantizan las mas duras
exigencias de aplicacion.

Aplicaciones: Para cajas de cambio y diferenciales.

REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Sil Gear 80W90 EP.GL-5 51 8425415450080



SIL POWER ATF DEXRON Il

@ Fluido especial que responde a la exigencia de los fabricantes que
requieren la calidad DEXRON Il (GM).
Aplicaciones: para transmisiones automaticas, convertidores de pary
servodirecciones.

REFERENCIA ENVASE / EMBALAGEM EAN
Sil ATF Dexron Il 51. 8425415450127

SIL POWER ULTRA

CED Aceite sintético formulado bases sintéticas y aditivos de ultima generacion.
Aplicaciones: Motores de gasolina de inyeccion directa, multivalvulas o
turbo y motores diesel sobrealimentados, de inyeccion directa TDI,
common rail o con EGR.

REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Sil Power Ultra 5w40 51. 8425415700741

SIL POWER ULTRA 10w40 Fi

CED Aceite sintético formulado con bases sintéticas y aditivos de dltima

generacion
Aplicaciones: Motores de gasolina de inyeccion directa, multivalvulas o

turbo y motores diesel sobrealimentados, de inyeccion directa TDI,
common rail o con EGR. ET\G

S

E o

REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Sil Power Ultra 10w40 51 8425415700734




SIL POWER SUPER TDI 15w40

®
N
CE ) Aceite mineral formulado con bases parafinicas de alta calidad y aditivos de

Ultima generacion.

Aplicaciones: Especial para responder a las ultimas exigencias en desgaste,

consumo y contaminacién de los nuevos motores de gasolina de inyeccién

directa, multivalvulas o turbo y motores diesel sobrealimentados, de

inyeccion directa TDI, common rail o con EGR.

op

REFERENCIA ENVASE / EMBALAGEM EAN
Sil Power Super TDI 15w40 51. 8425415700703

@ Aceite mineral formulado con bases parafinicas de alta calidad y aditivos de ultima
generacion
Aplicaciones: Especial para responder a las Ultimas exigencias en desgaste,
consumo y contaminacion de los nuevos motores de gasolina de inyeccion directa,
multivalvulas o turbo y motores diesel sobrealimentados, de inyeccion directa TDI,
common rail o con EGR. Para motores de altas prestaciones y conduccion deportiva.

SIL POWER ULTRA 20w50 @

G
e
REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN

Sil Power Ultra 20w50 51. 8425415700727

SIL POWER PREMIUM

CE > Aceite monogrado con aditivos antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo y
antiherrumbre, servicio AP| SB moderado.
Aplicaciones: Vehiculos con motores de gasolina. Fabricados con bases
parafinicas altamente refinadas y aditivos de alta tecnologia que garantizan
la proteccion y el adecuado rendimiento del motor.

REFERENCIA ENVASE / EMBALAGEM EAN
Sil Power Premium 30 51 8425415601031



SIL DOT-4 Brake Fluid

ED

Liquido de frenos formulados y probados para obtener caracteristicas éptimas y

garantizar el maximo de seguridad.

REFERENCIA
Sil Dot-4 Brake Fluid

@]

a
g

EAN
8425415600768

ENVASE /| EMBALAGEM
0,5l.

VASELINA FILANTE BLANCA SD-58

CED

Lubricante y desmoldeante no téxico.

Aplicaciones: Excipiente para pomadas, componente base para cremas, suavizante,
hidro/repelente, inocuo, lubriante sin mancha, resistente a la corrosion, plastificante.
Lubricante para guias, cables y bornes de baterias.

REFERENCIA
Vaselina SD.58

Registro n° 142994

Disponible en otras capacidades
Disponivel em outras capacidades

EAN
8425415300019

ENVASE /| EMBALAGEM
1 Kag.

ACEITE VASELINA Medicinal V.80

ED

REFERENCIA
Vaselina medicinal V.80

Vaselina medicinal V.80

Aceite blanco medicinal extremadamente refinado, que posee un alto grado de estabilidad quimica, libre de
componentes insaturados.

Aplicaciones: Como componentes y como medios auxiliares de procesamiento en productos:

- Farmacéuticos, medicamentos: vaselinas y ungiientos tépicos y fabricacién de capsulas de gelatina

- Cosméticos: aceites y leches limpiadoras, leches y cremas corporales, cremas bronceadoras, polvos de maquillaje,
champus infantiles, aceites corporales, productos para el cuidado del cabello y para desodorantes y anti
transpirantes

- En la industria alimentaria para contacto directo, en el procesamiento y envasado de alimentos.

- Industria quimica (corcho, plastico, caucho, etc.).

- Industria textil, papel y cualquiera que precise un producto de gran estabilidad e inercia quimica..

Registro n° 142999

Cumple normativa

F.D.A.

172.878
178.3620 (a)

ENVASE /| EMBALAGEM EAN
1l. 8425415700680
5. 8425415701106



SIL MULTIUSO 10en1/ 10em1

CE ) Aceite formulado con bases altamente refinadas y aditivos especiales.
PTFE. No contiene CFCs.
Aplicaciones: Prara lubricar, desbloquear, limpiar, proteger, abrillantar cualquier superficie.

. : A N N .. . Incoloro
Repele el agua, evita el "Stick-clip", previene y disuelve la corrosion. Posee propiedades Incolor

dieléctricas.

(EIL877)( R P ) mie |

REFERENCIA ENVASE / EMBALAGEM EAN
10en1 400 ml. 8425415500116

SIL CONTACT CLEANER

® Limpiador especialmente formulado mediante una mezcla de disolventes que elimina la grasa, suciedad
y el polvo. Se evapora rapidamente, quedando en poco tiempo la pieza limpia y seca.
Aplicaciones: Para el desengrase de superficies de metal (discos de frenos, embragues, tambores...), se aplica en
contactos de encendido y magneto, bujias sucias, carburador y sus partes. Componentes internos del motor, discos Incoloro
y tambores de freno herramienta de limpieza y mecanizacion. Incolor

REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Contact Cleaner 400 ml. 8425415600829

SPRAY VASELINA BLANCA

@ Spray de vaselina filante, fabricado a partir de vaselina filante blanca y gas propulsor
ecoldgico. Crea una fina pelicula blanca/translucida, duradera, pues es resistente a
la temperatura, acidos y humedad.

Aplicaciones: Protector bornes baterias, lubricante general, desmoldeante, Incoloro
suavizante, hidro-repelente, lubricante sin mancha, lubricante para guias, Incolor
anticorrosivo

E

REFERENCIA ENVASE / EMBALAGEM EAN
Spray Vaselina Filante 400 ml. 8425415000131



SIL GREASE MOLY-2 %

CE Grasa de base litica a la que se ha incorporado aditivos EP y bisulfuro de
molibdeno, haciéndola apta para los puntos que requieran un engrase perpetuo.
Aplicaciones: Puntos de dificil engrase, rodamientos y mecanismos
sobrecargados, cadenas, cables, frenos eléctricos, bombas hidraulicas.

-
A
EAN

REFERENCIA ENVASE / EMBALAGEM
Moly 2 400 gr. 8425415000278
Moly 2 1Kg. 8425415701175
Moly 2 5 Kg. 8425415000315

SIL GREASE L-EP-2

CE Grasa litica de alta calidad elaboradas con aceites muy refinados y aditivos
antioxidantes, inhibidores de la corrosién y de extrema presion.
Aplicaciones: Como grasa de uso general para todos los elementos que trabajen a
altas temperaturas o grandes cargas. En cojinetes planos, de bolas o rodillos, en
guias, excéntricas, etc. Cumple con la mayoria de exigencias de los fabricantes de
rodamientos

REFERENCIA ENVASE / EMBALAGEM EAN
L-EP-2 400 gr. 8425415000346
L-EP-2 5 Kg. 8425415000292

SIL GREASE NTO-2T

@ Grasa convencional multiuso NO TOXICA. De superior rendimiento. .
Aplicaciones: Rodamientos, engranajes, excéntricas, bombas, guias, y cualquier elemento de
friccion en mecanismos de maquinaria de alimentacion. Batidoras, mezcladoras, amasadoras,
dosificadores, refinadoras, etc. Permite su aplicacion en sistemas y maquinas que estén en
con‘{actp directo o indirecto con alimentos o productos que requieran un especial cuidado a la
contaminacion.

Cumple normativa

F.D.A.

21 CFR178.3570

Registro n° 142996

REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
NTO-2T 400 gr. 8425415701182

NTO-2T 5 Kg. 8425415000711



SIL GREASE ARS

® Grasa blanca altamente adherente de base sintética formulada a base de ésteres y polibutenos y
aditivos sinergéticos que le confieren unas altas prestaciones y una larga duracién en servicio. Contiene
PTFE.
Aplicaciones: Para cadenas de retenes o normales. Reduce el desgaste al maximo nivel. Resiste altas
y bajas temperaturas (-20°C a +200°C) conservando la pelicula lubricante todas sus propiedades de
elasticidad. Resiste al agua incluso a mas de 300 Km/h.

(

REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Sil Grease ARS 5 Kg. 8425415701151
Sil Grease ARS 400 ml. 8425415600669

SIL GREASE CU-SPG %

® Pasta preparada que forma una pelicula de metal blando autolubricado que evita la corrosion
y el gripado.
Aplicaciones: Se utiliza en el ensamblaje de tubos, especialmente en perforaciones petroliferas
y mineria, centrales eléctricas, astilleros, industria quimica en general, compafiias de agua,
quemadores, soldaduras y corte, pantégrafos de ferrocarriles, montaje de instalaciones, etc..

Incoloro
Incolor

C
REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Sil Grease CU-SPG 5 Kg. 8425415100022

SIL PLX-54 &_ﬁ?

CE D Aceite mineral de alta calidad
Aplicaciones: Lubricaciéon de cadenas de motosierras y para engrase
general de maquinaria. Lleva incorporados aditivos adherentes
antisalpicaduras, consiguiendo de esta manera reducir el consumo y alargar
la vida de la cadena.

REFERENCIA ENVASE / EMBALAGEM EAN
SIL PLX-54 51. 8425415701168



SIL DH-25

CE Desmoldeante desencofrante de hormigén del tipo emulsionable en agua
que forma emulsiones blancas estables evitando las incrustaciones y
adherencia del hormigén.

Aplicaciones: encofrados,vigas, viguetas y prefabricados.

REFERENCIA ENVASE / EMBALAGEM EAN
Sil DH-25 251. 8425415000322

SIL ANTICONGELANTE 30%

CE ) Refrigerante fabricado con inhibidores de corrosion.
Aplicaciones: Antioxidante para el desarrollo correcto de las funciones
especificas para las que es recomendado, anticorrosivo del hierro y aluminio.

REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Sil Anticongelante 30% 51. 8425415000797

AMASUIN

Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74



TOALLITAS LIMPIADORAS/TOALHITAS LAVA MAOS

CED Toallitas limpiadoras. ) )
Aplicaciones: Elimina la suciedad de grasa, pintura, sellantes, espuma de
poliuretano y adhesivos en herramientas, superficies y en las manos.

REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Toallitas limpiadoras 100 u. 8425589560059

OLIVE DILEX PASTA /| MASSA LAVA MAOS

Crema desengrasante enérgica.

Aplicaciones: Lavado y aseo de manos que presentan ensuciamiento profundo y persistente:
Grasas, aceites quemados, lubricantes, tintas, carbonillas, éxidos, etc. Recomendado
especialmente en: talleres de automocién, mecanizacion de metales, fundicién, imprentas,
gasolineras y estaciones de servicio y en general cualquier industria donde puedan producirse
suciedades profundas y persistentes.

REFERENCIA ENVASE /| EMBALAGEM EAN
Pasta Gel Lavamanos 5 Kg. 8425589500147

AMASUIN

Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74



CORDON CELULAR

@ Cordén de espuma de polietileno de seccion circular obtenido mediante extrusiéon continua.
Aplicaciones: Para usar como fondo de junta en el sellado de juntas de dilatacién y estanquidad
entre iguales o diferentes materiales de construccion.

195

DIAMETRO / DIAMETRO m/CAJA/ CAIXA EAN
6 mm 1.500 8425589510061
8 mm 600 8425589510085
10 mm 550 8425589500154
15 mm 250 8425589500178
20 mm 150 8425589500189
25 mm 100 8425589510252
30 mm 160 8425589500192
40 mm 270 8425589510405
50 mm 180 8425589510504

ESPATULA

CE ) Espatula alisadora.
Aplicaciones: Especial para el rematado final de las juntas de silicona. Aplicar
previamente agua jabonosa.

REFERENCIA EAN
Espatula 8425589500161

AMASUIN

Suministros Industriales
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74
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