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Escaleras fijas

2110510 - Escalera fija

i NUESTRO PRIMER PRECIO !

@ Escalerafija

La escalera profesional con peldano de D.
> Fabricada en aluminio. > Peldanos en forma de D.

> Certificada segin Normativa de - Superficie de apoyo del peldafio mas

Homologacion EN131.
> Relacion optima peso / estabilidad.
- Larguero de perfil rectangular.

> Pies con tacos de goma antideslizante.

ancha que lo habitual.

-> Largueros rectangulares.

-> Pies con tacos de goma antideslizante.

Ancho: Ancho:
400 mm 350 mm
Accesorio: Accesorio:
Estabilizador. Estabilizador.
Ref: 40251 Ref: 40251
(para largueros de (para largueros de
mas de 62 mm.) mas de 62 mm.)
Alturaméx. detrabajo m| 3,00 3,60 410 4,70 5,30 Alturaméx. detrabajo m| 3,50 4,00 4,60 515 570
Longitud escalera mf 1% 2,48 3.08 3.04 4,20 Longitud escalera mf 237 293 349 4,0 4,61
Medida larguero mm 5% 55 67 75 75 Medida larguero mm 58 58 58 73 73
N° de peldaiios 7 9 n 13 15 N° de peldaiios 8 10 12 14 16
Peso kg 3.2 41 50 59 7.6 Peso kg bb 5.4 6.5 8,2 9.3
Referencia 49107 49109 4911 49113 49115 Referencia 49728 49730 49732 49734 49736




Escaleras fijas

Escalera fija con peldanos de 30 mm

El peso pluma flexible.
> Muy ligeroy al mismo tiempo muy estable.

- Tacos de 2 materiales de PVC - uno mas blando para
maxima adherencia al suelo y otro mas duro para encajar
bien en el larguero.

-> Peldafios embutidos en los largueros de maxima calidad.
- Peldanosy largueros de perfiles de aluminio extrusionado.
-> Fondo peldanos 30 mm.

Equipamiento especial bajo pedido

Pies aislantes.

@ Escalera fija con peldanos de 30 mm

Flexible y estable - idoneo para complementos de cambio rapido.

- Anchura exterior: 420 mm - especialmente estable.

Altura de trabajo m 3,05 3,60 415 4,75 5,30 5,85
Longitud escalera m 1,93 2,49 3,05 3,61 417 4,73
Medida larguero mm 58 58 58 58 62 68
N de peldaios 6 8 10 12 14 16
Peso kg 37 47 5,6 6.5 7.6 8,9
Referencia 41511 41512 41513 41514 41515 41516

@ Escalera fija con peldanos de 30 mm

Dos ventajas: Peso ligero y precio bajo.

> Anchura exterior: 350 mm.

Altura de trabajo m 3,30 3,60 410 470 5,30 5,80
Longitud escalera m 2.2 2,49 3,05 3,61 417 473
Medida larguero mm 58 58 58 58 62 68
N de peldaios 7 8 10 12 14 16
Peso kg 40 bb 53 6,2 7.2 8,4
Referencia 41547 41548 41550 41552 41554 41556

ZARGES

Ancho:
420 mm

Accesorio:
Estabilizador.

Ref: 40251

(para largueros de
mas de 62 mm.)

Ancho:
350 mm

Accesorio:
Estabilizador.

Ref: 40251

(para largueros de
mas de 62 mm.)



Escaleras fijas

@ Escalera fija con peldanos anchos @ Escalera fija, modelo Seventec

Estabilidad confortable y segura en trabajos de larga El peso pluma confortable y multiuso.

duracion -
> Poco pesoy facil de transportar.

> Peldanos de aluminio estriados de

- Peldanos anchos de 85 mm
60 mm.

antideslizantes para trabajar
- Tacos de 2 materiales de PVC - uno con seguridad.
mas blando para maxima adherencia
al sueloy otro mas duro para encajar

bien en el larguero.

- Superficie de los largueros de
tacto agradable.

- o Ancho:
. . > Peldanos unidos a los largueros en 400 mm
- Tramo superior con perfil de apoyo Ancho:
, . 380 mm 7 puntos y centro con base de apoyo.
para mas seguridad.
- . > Peldanosy largueros de perfiles
-> Peldanos embutidos en los largueros . y 4 . p
.. . de aluminio extrusionados.
de maxima calidad.
- . .. - Anchura exterior: 400 mm.
-> Peldanosy largueros de perfiles de aluminio
extrusionado. > Anchurainterior: 360 mm.
> Anchura exterior: 380 mm.
Equipamiento especial bajo pedido
= También disponible como escalera de estanteria.
Pies aislantes.
Altura de trabajo m| 290 3,45 4,05 4,60 5,15 570 Altura de trabajo m 3,15 3,60 410 4,50
Longitud escalera m| 180 2,34 2,92 3,48 4,04 4,60 Longitud escalera m 2,04 2,50 2,96 3,42
Medida larguero mm| 58 58 58 58 62 68 Medida larguero mm 87 87 87 87
N de peldaiios 6 8 10 12 14 16 N° de peldaiios 8 10 12 14
Peso kg[ 35 56 6.8 8,0 9.3 11,0 Peso kg 58 72 85 9.8
Referencia 40451 | 40452 | 40453 | 40454 | 40455 | 40456 Referencia 40378 40380 40382 40384




Escaleras fijas @

ZARGES

Escalera fija con peldanos embutidos,
anodizada
La escalera de gama alta con plus adicional de seguridad.

- Peldanos unidos a los largueros mediante embuticion de
alta resistencia.

-> Peldanosy largueros de perfiles de aluminio extrusionados.

- Tacos de 2 materiales de PVC - uno mas blando para
maxima adherencia al suelo y otro mas duro para encajar
bien en el larguero.

Equipamiento especial bajo pedido

< También disponible como escalera de estanteria.

Pies aislantes.

Escalera fija con peldanos embutidos,
anodizada

La comoda escalera de gama mas alta con plus adicional de seguridad. % SALER

TECHNOLOGY

-> Peldano Z 600 con Safer Step Technology de ZARGES, 80 mm de fondo.

- Largueros anodizados.

Ancho:
. 423 mm
- Anchura exterior: 423 mm.
Altura de trabajo m[ 3,05 3,60 4,20 475 5,30 5,85
Longitud escalera m| 1.9 2,50 3,06 3,62 418 4,74
Medida larguero mm 73 73 73 73 73 73
N° de peldaiios 6 8 10 12 14 16
Peso kg| 4.0 7.2 8.3 9.5 10,8 12,5
Referencia 41356 | 41358 | 41360 | 41362 | 41364 | 41366
Escalera fija con peldanos 80 mm
embutidos
La escalera economica con plus adicional de seguridad. %AI'FEEB
TECHNOLOGY
-> Peldano Z 500 con Safer Step Technology de ZARGES, 80 mm de fondo.
> Larguerosy peldanos de aluminio natural.
Ancho:
> Anchura exterior: 353 mm. X mr

Altura de trabajo m| 3,00 3,55 410 470 5,25 5,80
Longitud escalera m| 190 2,46 3,02 3,58 44 4,70
Medida larguero mm 68 68 68 68 68 68
N° de peldaiios 6 8 10 12 14 16
Peso kg| 3.6 6.8 7.9 9.1 10,6 1.8
Referencia 41566 | 41568 | 41570 | 41572 | 41574 | 41576




Escaleras fijas

Escalerafija, con peldanos de 80 mm, Escalera fija con peldanos remachados
cantos acolchados. de 80 mm.

Maxima comodidad en el acceso y descenso. % Sencillo pero ergonémico - la opcién econémica.
- Cantos de los peldanos acolchados - Peldanos anchos de 80 mm para
para proteger las espinillas. trabajar comodamente.
- Largueros anodizados. - Esquinas de los peldanos con
. . tecci de PVC.
> Huella ancha de 80 mm, antideslizante. protecciones de
- Anchura exterior: 380 mm. > Tramo s:uperior.con perfil de apoyo
para mas seguridad.
I . -
Esquma; de los peldafios con Ancho: -> Peldafios tres veces remachados a Ancho:
protecciones de PVC. 380 mm 380 mm

los largueros.
- Tramo superior con perfil de apoyo

S s seauried - Peldanosy largueros de perfiles de

aluminio extrusionados.

- Peldanos atornillados a los largueros. > Anchura exterior: 380 mm.

-> Peldanosy largueros de perfiles de aluminio

extrusionados. Equipamiento especial bajo pedido

Pies aislantes.

- Diseno atractivo, idéneo para oficinas, consultas
y zonas de venta.

Equipamiento especial bajo pedido

= También disponible como escalera de estanteria.

Pies aislantes.

Altura de trabajo m| 275 | 300 [ 325 | 345 ] 370 | 395 [ 420 Altura de trabajo m 2,80 3.25 370 4,20
Longitud escalera m| 164 [ 1,87 [ 21 2,35 | 259 | 2,82 [ 3.06 Longitud escalera m 1.66 214 2,61 3,09
Medida larguero mm| 48 48 48 48 48 48 48 Medida larguero mm 48 48 48 48
N° de peldaiios 6 7 8 9 10 " 12 N° de peldaiios 6 8 10 12
Peso kg| 42 48 53 58 6.4 6.9 1.4 Peso kg 40 5.0 6.4 7.9
Referencia 41012 | 41013 | 41014 | 41015 | 41016 | 41017 | 41018 Referencia 41602 41604 41606 41608
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Escaleras fijas @

ZARGES

@ Escalera fija de fibra de vidrio @ Escalera fija de madera

La escalera de seguridad para utilizaciones especiales Para personas tradicionales - la opcion en material
(industria quimica y farmacéutica, centrales de y precio.

SleciileilaPlosshlaoial > Largueros de madera de pino

-> Larguerosy peldanos 30 x 30 mm de barnizada, peldanos de madera
PVC reforzado con fibra de vidrio de haya.
para una resistencia quimica

> Uni -
esrerklmeio s s, Uniones de largueros y peldanos

encoladas y enchavetadas.
> Escalera de fibra de vidrio conforme

5 . -, , .
DIN 53 387 y 53 453 resistente a 10 Varilla de tension para mas seguridad

y estabilidad.

anos de deterioro) Ancho:
oo Baj duccion de temperatura o
42 - Bajacon
> Cumple la norma DIN IEC 78/221 A/CD 0mm J e J
, agradable tacto también en trabajos
categoria 1/30 KV. ) .
exteriores en invierno.
> Homologado seglin VDE para trabajos
. > Anchura exterior: 380 mm.
eléctricos hasta (1.000V AC, 1.500V DC).
- Anchura exterior: 420 mm especialmente estable.
Altura de trabajo m 3,06 4,15 530 Altura de trabajo m 3,40 4,00 5,10
Longitud escalera m 1,92 3,04 4,16 Longitud escalera m 2,30 2,90 4,00
Medida larguero mm 58 58 58 Medida larguero mm 56 66 75
N° de peldaiios 6 10 14 N° de peldaiios 8 10 14
Peso kg 5.6 8.6 1.6 Peso kg 6,5 8,5 11,0
Referencia 41251 41253 41255 Referencia 40008 40010 40014




Escaleras de estanterias

Escalera de estanteria, con ganchos

- Escalera enganchada frente
la estanteria.

> Se desplaza manualmente

Observacion

Para este producto, 30% de

anticipo a la co
del pedido.

— 2 ganchos arriba para

posicién de trabajo.
— 2 ganchos abajo para
posicién de recogida.

12

Altura de
enganche

nfirmacion
/

Distancia de
la base a la pared

— Escalera de estanteria
en posicion de recogida.

— Escalera de estanteria
en posicion de trabajo.

ZARGES Z600

Escalera de estanteria, peldaino de 80 mm acolchado.

Altura de rail m| 154 1,76 1,98 2.2 2,43 2,64 2.86
N de peldaios 6 7 8 9 10 " 12
Referencia 41402 | 41403 | 41404 | 41405 | 41406 | 41407 | 41408
Escalera de estanteria, peldaiio de 80 mm y goma antideslizante.
Altura de rail m 1.82 2,35 2,88 3,40 3,93
N de peldaios 6 8 10 12 14
Referencia 1041356 1041358 1041360 1041362 1041364
Escalera de estanteria, peldaio de 60 mm.

Altura de rail m 1,70 2,23 2,75 3.28 3.81 4,33
N de peldaios 6 8 10 12 14 16
Referencia 41081 41082 41083 41084 41085 41086

- Observacion:
Distancia a pared = altura de rail x 0,404
en 22°

- Observacion:
Distancia a pared = altura de rail x 0,364
en 20°

- Observacion:
Distancia a pared = altura de rail x 0,364
en 20°



Escaleras de estanterias

@ Escalera de estanteria, con ruedas

> Escalera montada frente
la estanteria.

> Se desplaza con ruedas.

Observacion

Para este producto, 30% de
anticipo a la confirmacion
del pedido.

— Escalera de estanteria
con ruedas en posicién
de recogida.

Altura de
enganche

Distancia de

la base a la pared

— Escalera de estanteria
con ruedas en posicién

de trabajo.

ZARGES Z600

Escalera de estanteria, peldano de 80 mm acolchado.

Altura de rail m 192 214 2,36 2,59 2.81 3.02 3.25
N° de peldaios 6 7 8 9 10 " 12
Referencia 41412 41413 41414 41415 41416 41417 41418
Escalera de estanteria, peldaino de 80 mm y goma antideslizante.
Altura de rail m 2.2 2,73 3,26 3.79 431
N° de peldaios 6 8 10 12 14
Referencia 1141356 1141358 1141360 1141362 1141364
Escalera de estanteria, peldano de 60 mm.

Altura de rail m 2,09 2,61 314 3,66 419 4,72
N° de peldaiios 6 8 10 14 16
Referencia 41071 41072 41073 41074 41075 41076

ZARGES

- Observacion:
Distancia a pared = altura de rail x 0,404
en 22°

- Observacion:
Distancia a pared = altura de rail x 0,364
en 20°

- Observacion:
Distancia a pared = altura de rail x 0,364
en 20°

13
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Escaleras de estanterias

@ Escalera de estanterias, central

Una escalera para trabajar entre dos estanterias:
-> Escalera colocada en medido del pasillo.

> Se desplaza mediante ruedas.

-> Se desplaza hacia delante, atras y hacia los lados.

Observacion

Para este producto, 30% de anticipo a la confirmacion
del pedido.

— Rodamiento con freno automatico.
Con el peso del operario se bloquea
el rodamiento

ZARGES Z600

Escalera de estanteria, peldaino de 80 mm acolchado.

Altura de rail m 141 1.63 1,85 2,08 2,30 2,74
N° de peldaiios 6 7 8 9 10 12
Referencia 1241012 | 1241013 | 1241014 | 1241015 | 1241016 | 1241017 | 1241018

Escalera de estanteria, peldaiio de 80 mm y goma antideslizante.

Altura de rail m 1,69 2.22 2,74 3.27 3,80
N° de peldaiios 6 8 10 12 14
Referencia 1241356 1241358 1241360 1241362 1241364

- Observacion:

Distancia a pared = altura de rail x 0,404
en 22°

- Observacion:

Distancia a pared = altura de rail x 0,364
en 20°



Escaleras de estanterias

@ Escalera de estanteria, con ruedas

Una escalera para trabajar entre dos estanterias con

posibilidad de giro:

> Escalera colocada en medido del pasillo.

> Se desplaza mediante ruedas.

> Se desplaza hacia delante, atras, hacia los laterales
y también se gira hacia las estanterias

Observacion

Para este producto, 30% de anticipo a la confirmacion

del pedido.

— Elcabezal permite

ZARGES

- En posicion de descanso.

desplazarla en ambas

direcciones.

Escalera de estanteria, peldaino de 80 mm acolchado.
Altura de rail m| 218 2,40 2,62 2,85 3,07 3,28 3,50 - Observacion:
N° de peldai 6 7 8 9 10 " 12 a 5 q

 pedanos Distancia a pared = altura de rail x 0,404
Referencia 1341012 | 1341013 | 1341014 | 1341015 | 1341016 | 1341017 | 1341018 en 220
Escalera de estanteria, peldano de 80 mm y goma antideslizante.
Altura de rail m| 247 3.00 352 405 458 - Observacion:
N° de peldafios 6 8 10 12 14 Distancia a pared = altura de rail x 0,364
Referencia 1341356 1341358 1341360 1341362 1341364 en 20°

Complementos

Rail y fijacion de estanteria.

Aproximadamente cada metro se debe colocar una

fijacion intermedia.

Descripcion Referencia
Rail tubular de 3 my & 30 30 mm. Aluminio anodizado 40370
Fijacion intermedia 41457
Fijacion final lado derecho 41458
Fijacion final lado izquierdo 41459

70

Altura vertical
18 26

15



A0k Escalera extensible manual, 2 tramos

16

Escaleras extensibles

i NUESTRO PRIMER PRECIO !
- Fabricada en aluminio.

> Certificada segin Normativa de
Homologacion EN131.

> Ambos tramos se pueden usar
por separado como escalera fija.

> Larguero de perfil rectangular.

Ancho:
> Regulacién de altura con anclaje 400mm
automatico.
> Pies con tacos de goma antideslizante.
Accesorio:
Estabilizador.
Ref: 40251
(para largueros de
mas de 62 mm.)
Altura méxima de trabajo m 5,65 6,45 4,55 8,45
Longitud escalera extendida m 4,50 530 6,40 7,30
Longitud escalera cerrada m 250 310 3,60 4,20
Medida larguero mm 55 67 75 75
N° de peldaiios 1x9 2x11 1x13 1x15
Peso kg 8.8 107 14,2 179
Referencia 49229 49231 49233 49235

La escalera diferente.

> Peldanos acolchados con camara
de PVC.

-> Peldanos con superficie antideslizante.

-> Larguero especial con nerviacion
para una maxima resistencia.

- Unidn peldafo/larguero sistema

. Ancho:
exclusivo ZARGES. /.an?m
> Ambos tramos se pueden usar
por separado como escalera fija.
> Pies con tacos de goma de dos
componentes.
Accesorio:
Estabilizador.
Ref: 40251
(para largueros de
mas de 62 mm.)
Alturamaxima detrabajo m 5,80 6,05 7,80 8,60
Long. escaleraextendida m 4,67 5,51 6,63 747
Long. escaleracerrada m AUl 3.27 3.83 439
Medida larguero mm 62 62 73 73
N° de peldanos 1x9 2x11 2x13 2x15
Peso kg 115 14,0 175 205
Referencia 42319 4231 42323 42325




Escaleras extensibles

Escalera extensible manual, 2 tramos

Idoneo para trabajos en grandes alturas.

-> Extension precisay cémoda peldafo a peldafo.

> Ambos tramos también utilizables por separado

como escaleras fijas.

> Peldanosy largueros de perfiles de aluminio
extrusionado.

- Protecciones de PVC para un deslizamiento suave.

- Tacos de 2 materiales de PVC - uno mas blando para

maxima adherencia al suelo y otro mas duro para encajar

bien en el larguero.

> También la escalera superior esta equipada con pies

de PVC.

Equipamiento especial bajo pedido

Pies aislantes.

@ Escalera extensible manual, 2 tramos

Altura de trabajo m| 410 5,20 6,10 7.20 8,30 9,40 | 10,30
Longitud de la escalera

extendida m 2,95 4,07 4,96 6,09 7.21 8,33 9.13
Longituddelaescalera | 103 | 939 | 300 | 356 | 407 | 470 | 520
cerrada m

Medida larguero mm| 58 58 68 73 73 85 98
NO de peldaios 2x6 | 2x8 [ 2x10 | 2x12 [ 2x14 | 2x16 | 2x18
Peso kg| 6.0 9.0 125 17.0 18,5 24,0 265
Referencia 40245 | 40246 | 40247 | 40248 | 40249 | 40214 | 40215
Accesorios

Descripcion Referencia

Accsesorio para limpiacristales 297465

@ Escalera extensible manual, 2 tramos

Altura de trabajo m| 580 6,60 7,20 7,70 8,35 8,85
BRI 467 | 547 | 609 | 659 | 7 7.72
extendida m

Longitud de la escalera

cerrada m 2,72 3.23 3,56 379 407 4,36
Medida larguero mm 68 73 73 73 73 85
N° de peldaios 2x9 2x11 2x12 2x13 2x14 2x15
Peso kg 9.3 12,3 14,2 16.3 17.4 18.6
Referencia 41279 | 41281 | 41282 | 41283 | 41284 | 41285
Accesorios

Descripcion Referencia

Accsesorio para limpiacristales 297465

Extra ancha, seguray comoda.

- Gran estabilidad gracias al tramo
inferior de ancho especial de
(490 mm).

- A partir de una longitud de 8,30 m,
escalera superior con ruedas.

> Ruedas de deslizamiento en el
cabezal.

Accesorio:
Estabilizador.

Ref: 40251

(para largueros de
mas de 62 mm.)

La variante econdmica para alcanzar
grandes alturas.

- Anchura exterior del tramo inferior:
420 mm.

Accesorio:
Estabilizador.

Ref: 40251

(para largueros de
mas de 62 mm.)

ZARGES

Ancho:
490 mm

Ancho:
420 mm

17



Escaleras extensibles

@ Escalera extensible mecanica, 2 tramos @ Escalera extensible mecanica, 2 tramos

La escalera comoda para trabajos a gran altura. La escalera extensible mecanica econdmica.

> Regulacion peldano a peldafo,
extension mediante cuerda con polea.

> Regulacion de altura facil peldano a
peldano, extension mediante cuerda

con polea. . ang
P > Anclaje automatico.

- Tramo superior con ruedas para

. > Peldanos embutidos en los largueros
deslizar por la pared.

de maxima calidad.

> Ganchos automaticos con muelle. - .
> Peldanosy largueros de perfiles de
~ P Ancho: .. . Ancho:
-> Peldanos de 30 x 30 mm, ergondmicos 490 (g aluminio extrusionado. (0 i

y acolchados a ambos lados. .
> Tramo superior de la escalera con

- Largueros de aluminio de extrusion ruedas.

para maxima estabilidad. Equipamiento especial bajo pedido

- Tacos de PVC - uno mas blando para 17
2ot - 2 P lantes.
maxima adherencia al suelo y otro mas €S alstantes
duro para encajar bien en el larguero.

> Peldanos embutidos en los largueros .
Accesorio:

de méxima calidad. Estabilizador.
Ref: 40251

(para largueros de

més de 62 mm.)

Altura max. de trabajo m 8,60 9.70 10,30 Altura max. de trabajo m 9,45 9.95 10,26
Long. escalera extendida m 1,47 8,59 9,15 Long. escalera extendida m 8,35 8.85 9.15
Long. escalera cerrada m 4,39 4,95 5,23 Long. escalera cerrada m 470 4,95 5,20
Medida larguero mm 85 85 85 Medida larguero mm 85 85 98
N° de peldaiios 2x 15 2x17 2x18 N° de peldaiios 2x16 2x17 2x18
Peso kg 216 26,5 29 Peso kg 20,0 24,0 1.2
Referencia 42355 42357 42358 Referencia 41296 41297 41298

18



Escaleras extensibles

ZARGES

@ Escalera extensible mecanica, 2 tramos @ Escalera extensible mecanica, 3 tramos

La escalera comoda para trabajos a gran altura.

> Regulacion peldano a peldafio,
extension mediante cuerda con polea.

- Anclaje automatico.

> Peldanos embutidos en los largueros
de méxima calidad.

> Peldanosy largueros de perfiles de

.. . Ancho:
aluminio extrusionado. 490 mm
- Tramo superior de la escalera con
ruedas.
Equipamiento especial bajo pedido
Pies aislantes.
Accesorio:
Estabilizador.
Ref: 40251
(para largueros de
mas de 62 mm.)
Altura max. de trabajo m 8,30 9,40 10,30
Long. escalera extendida m 7.1 8,33 9.13
Long. escalera cerrada m 414 4,70 5,20
Medida larguero mm 73 85 98
N° de peldaiios 2x14 2x16 2x18
Peso kg 20,3 22,3 28,6
Referencia 40206 40207 40208

La escalera idonea para trabajos a gran altura.

- Extension mecanica por separado
del tramo superior e intermedio
mediante dos cuerdas con polea.

> Ruedas de deslizamiento en el
cabezal.

- Anclaje automatico.

- Tacos de PVC - uno mas blando para ?Zﬂdr]r?m
maxima adherencia al suelo y otro mas
duro para encajar bien en el larguero.
Observacion
Para este producto, 30% de anticipo
a la confirmacion del pedido.
Accesorio:
Estabilizador.
Ref: 40251
(para largueros de
mas de 62 mm.)
Altura max. de trabajo m 11,65 13,65
Long. escalera extendida m 10,55 12,55
Long. escalera cerrada m 4,40 5,25
Medida larguero mm 86/98 86/98
N° de peldaiios 3x15 Ix18
Peso kg 44,0 52,0
Referencia 40446 40447

19



Escaleras extensibles

Escalera extensible manual, 2 tramos
de fibra de vidrio

20

La escalera de seguridad para utilizaciones especiales
(industria quimica y farmacéutica, centrales de
electricidad, gas y agua).

- Peldanos de aluminio estriado de 30 x 30 mm.
- Extension manual peldano a peldanio.

- Para trabajar con seguridad en instalaciones eléctricas
gracias a largueros de fibra de vidrio.

- Ambos tramos también utilizables por separado
como escaleras fijas.

- Tacos sustituibles de PVC para una estabilidad
antideslizante y simultdneamente, una fijacion
segura al larguero.

> Anchura exterior del tramo inferior: 430 mm.

Altura de trabajo m 6,00 710
Long. escalera extendida m 490 6,02
Long. escalera,cerrada m 2,90 3,46
Medida larguero mm 73 73
N° de peldaiios 2x10 2x12
Peso kg 2.4 25,2
Referencia 41163 41164

Escalera extensible mecanica, 2 tramos
de fibra de vidrio

Escalera de seguridad con regulacion comoda de la
extension mediante cuerda.

> Peldanos de aluminio de 30 x 30 mm.
-> Facil de usar gracias a polea con cuerda.

- Para trabajar con seguridad en instalaciones eléctricas
gracias a largueros de fibra de vidrio.

- Anclaje automatico.
-> Ruedas para deslizar comodamente por la pared.

> Tacos sustituibles de PVC para una estabilidad
antideslizante y fijacion segura al larguero.

- Anchura exterior del tramo inferior: 430 mm.

Altura de trabajo m 8,30 9,40
Long. escalera extendida m 717 8,29
Long. escalera cerrada m 4,04 4,60
Medida larguero mm 73 73
N° de peldaios 2x 14 2x16
Peso kg 30,4 35,2
Referencia 41161 41162




Escaleras extensibles

Escalera extensible manual, 2 tramos
de fibra de vidrio

La escalera con largueros y peldanos
de fibra de vidrio para trabajos de
electricidad.

-> Larguerosy peldanos de fibra de vidrio,
resistente a substancias quimicas.

-> Extension manual peldano a peldano.

> Ambos tramos también utilizables por separado como
escaleras fijas.

> Escalera de fibra de vidrio conforme DIN 53 387y 53 453
(resistente a 10 afios de deterioro)

- Cumple la norma DIN IEC 78/221 A/CD categoria 1/30 KV.

> Homologado segulin VDE para trabajos de alto voltaje
(1.000 VAC, 1.500V DC).

- Tacos sustituibles de PVC para una estabilidad
antideslizante y fijacion segura al larguero.

Altura de trabajo m 5,25 6,00 7,15 8,30
Long. escalera extendida m 417 491 6,03 717
Long. escalera cerrada m 2,44 2,95 3,51 4,09
Medida larguero mm 58 73 73 73
N° de peldafos 71x8 210 2x12 2x14
Peso kg 130 185 22,0 255
Referencia 41288 41290 41292 41294

ZARGES

21



22

Escaleras multifuncion

Escalera multiuso de 3 tramos

i NUESTRO PRIMER PRECIO !

> Fabricada en aluminio

Homologacion EN131.

> Barra estabilizadora.

automatico.

Certificada segiin Normativa de

Larguero de perfil rectangular.

-> Regulacion de altura con anclaje

Pies con tacos de goma antideslizante.

Ancho:
400 mm

@ Escalera multiuso de 3 tramos

La escalera profesional con peldano de D.

9

9

Peldanos en forma de D.
Barra estabilizadora.

Superficie de apoyo del peldano
mas ancha de lo habitual.

> Largueros rectangulares.

Pies con tacos de goma antideslizante. f;é?ﬁm
Cintas de seguridad de perlon.

Aasld hnytlld

Long. escalera extendida(3tramos) m | 3,08 | 392 | 508 | 592 | 648 | 676
Long. entijera + tramovertical m| 2,55 | 3,13 | 3,46 | 3,97 | 451 | 474
Longitud escalera cerrada m| 1,18 | 1,71 | 2,26 | 2,78 | 3,31 | 3,56
Medida larguero mm| 55 55 67 67 75 75

Ancho estabilizador m| 0,69 [ 0,69 | 079 | 0,79 | 0,84 | 0,89
N° de peldaiios Ix6 [ 3x7 [ 3x8 | 3x9 |3x10|3xN
Peso kg| 8,80 | 9,80 | 13,30 | 15,20 | 18,10 | 19,10
Referencia 49306 | 49307 | 49308 | 49309 | 49310 | 49311

Long. escalera extendida(3tramos) m | 4,38 6,06 7,46 8.30 9,70
Long. entijera + tramovertical m| 3,08 414 492 571 6,50
Longitud escalera cerrada m| 212 2,68 3.24 3,52 4,08
Medida larguero mm 58 73 73 84 84
Ancho estabilizador m| 080 0,90 1,00 110 1,20
N° de peldaiios m| 3x7 Ix9 3x1T | 3x12 | 3x14
Peso kg| 158 204 25,2 9,1 333
Referencia 49787 | 49789 | 49791 | 49792 | 49794




Escaleras multifuncion

@ Escalera multiuso de 3 Tramos

La escalera diferente.

> Peldanos acolchados con camara

de PVC.
> Barra estabilizadora.

- Barra antiapertura.

-> Larguero especial con nerviacion.
para una maxima resistencia.

- Unidn peldafo/larguero sistema

exclusivo ZARGES.

-> Pies con tacos de goma de dos

componentes.

Aardd Any

Ancho:
490 mm

Long. escalera extendida(3tramos) m| 495 | 6,63 | 775 | 831 | 887 | 9,43
Long. en tijera + tramovertical m| 3,55 | 4,67 | 551 [ 6,07 | 635 [ 691
Longitud escalera cerrada m( 215 | 271 | 3,27 | 3,55 | 3,85 [ 4,11
Medida larguero mm| 62 73 85 85 85 85
Ancho estabilizador m| 0,80 | 085 | 1,00 | 1,00 [ 1,10 | 1,10
N° de peldaiios IxT | 3x9 | 3x11| 3x12(3x13| 3x14
Peso kg | 16,00 | 21,00 | 26,00 | 29,00 | 33,00 | 37,00
Referencia 42337 | 42339 | 42341 | 42342 | 42343 | 42344

ZARGES

@ Escalera multiuso de 3 Tramos

La escalera altamente industrial.

- Tramo superior con ruedas de

deslizamiento.

- Dos barras antiapertura.

- Herrajes altamente resistentes.

- Barra estabilizadora especialmente
ancha para una mayor estabilidad.

- Unidn peldafo/larguero de alta

resistencia.

- Pies con tacos de goma de dos

componentes.

- Fabricada en aluminio de primera calidad.

Ancho:
490 mm

]

Long. escalera extendida(3tramos) m | 495 6,65 6,90 8,60 9.70
Long. en tijera + tramo vertical m | 3,60 4,70 4,95 6,10 695
Longitud escalera cerrada m| 220 275 3,00 3.55 4,15
Medida larguero mm 68 73 73 98 98
Ancho estabilizador m| 080 090 1,00 110 1,20
N° de peldaiios IxT 3x9 3x10 | 3x12 | 3x14
Peso kg | 162 208 2.3 30,1 384
Referencia 41527 | 41529 | 41522 | 41523 | 41524




Escaleras multifuncion

@ Accesorio Kit plataforma Escalera multiuso de 2 tramos
Accesorio practico. i NUESTRO PRIMER PRECIO!
> Para convertir una escalera multiuso de la serie > Fabricada en aluminio.

ALY G (I [EEIET ETREETTe: -> Certificada segiin Normativa de

> Escalera noincluida. Homologacion EN131.

> Larguero de perfil rectangular.

> Barra estabilizadora.

> Regulacion de altura con anclaje Ao
automatico. 400 mm

> Pies con tacos de goma antideslizante.

Longitud escalera extendida m| 308 392 534 6,46 731
Altura maxima de trabajo m 3,00 Longitud escalera cerrada m| 198 253 3,08 3.67 4,20
Longitud plataforma m 1,50 Altura escalera de tijera m| 184 237 292 3,45 3.95
Ancho plataforma m 033 Medida larguero mm| 5 b5 67 75 75
Altura maxima de plataforma m 1,00 Ancho estabilizador m| 069 0.79 0,84 0,89 1,08
Peso de carga maximo kg 150,0 N° de peldaiios 1x7 1x9 2x1 | 2x13 | 2x15
Referencia para Z 300 42300 Peso kg| 64 8.5 14 15,8 18
Referencia para 2200 44800 Referencia 49207 | 49209 | 49211 | 49213 | 49215
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Escaleras multifuncion

@ Escalera multiuso de 2 tramos

La escalera profesional con peldano D.

> Peldanos en forma de D.

> Barra estabilizadora.

> Superficie de apoyo del peldafio mas

ancha de lo habitual.

> Largueros rectangulares.

> Pies con tacos de goma antideslizante. ~ ancho:
420 mm

> Cintas de seguridad de perlon.
Longitud escalera extendida m 494 578 718
Longitud escalera cerrada m 296 3.2 409
Altura escalera de tijera m 219 332 3.85
Medida larguero mm 58 68 73
Ancho estabilizador m 1,00 110 1,20
N° de peldaiios 1x10 1x11 x4
Peso kg 12,2 15,2 18,1
Referencia 49750 49752 49754

La escalera diferente.

> Peldanos acolchados con camara

de PVC.

> Barra estabilizadora.

- Peldanos con superficie antideslizante.

- Larguero especial con nerviacion

para una maxima resistencia.

ZARGES

@ Escalera multiuso de 2 tramos

Ancho:
- Unidn peldafo/larguero sistema 420mm
exclusivo ZARGES.
-> Pies con tacos de goma de dos
componentes.
Longitud escalera extendida m| 299 [ 410 | 4% | 607 | 691 | 803
Longitud escalera cerrada m| 187 | 243 | 299 | 355 | 411 | 467
Altura escalera de tijera m| 180 | 234 | 288 | 342 | 397 | 41
Medida larguero mm| 6] 62 62 73 73 85
Ancho estabilizador m| 080 | 080 [ 080 | 09 | 1,00 [ 1,10
N° de peldafios x| 2x8 | 2x10 [ 2x12 | 2x14 | 2x16
Peso kg| 85 1,0 | 135 [ 175 | 205 | 240
Referencia 42366 | 42368 | 42370 | 42372 | 42374 | 42376
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Escaleras multifuncion

@ Escalera articulada _

Nuestro primer precio. Varias aplicaciones y facil de transportar.

> Cinco posiciones de trabajo distintas. > Se puede utilizar como escalera fija,
. . . escalera de tijera bilateral o como
> Pies con tacos de goma antideslizantes. .
plataforma de trabajo.
> ATENCION. Ajustandose a la normativa
vigente, la referencia 49744 no se

puede convertir en la posicion de

-> Pies de PVC antideslizantes y recam-
biables para una maxima seguridad.

puente (2) o en fija con distanciador (4). > Peldanos embutidos en los largueros
. . . Ancho: de maxima calidad. Ancho:
> Las demas referencias, en la posicion 350 mm 350 mm
de puente, deben llevar plancha de Observacion
madera o aluminio. Ref. 42384y 42385 no pueden utilizarse

como pedestal de trabajo ni escalera fija
con apoyo de pared.

@mmﬁ@gé

@mmﬁ@gé

Accesorio Accesorio
Descripcion Referencia
Plancha de aluminio Plancha de aluminio
para 4 x 3 40926 para b3 40926
Longitud enposicionfija  m 3.46 477 Longituden posiciénfija ~ m 3,62 4,74 5,86
Alturaen posicionde tijera m 170 226 Alturaenposiciéndetiiera m 1,75 230 2.80
Medidaescaleraplegada m 0,69x027x09% 075%027x1.28 Medida escaleraplegada m| 075x0.27x100 075x027x1.28 075%0,27x156
Alturaposicionpuente ~ m 092 - Alturaposicionpuente  m 0.99 - -
Medida largueros mm 0,59 0,59 Medida largueros mm 0,58 0,59 0,61
N° de peldaiios bx3 bxl N° de peldaiios bx3 bxl bx5
Peso kg 12 16,5 Peso kg 125 15,5 20,0
Referencia 44883 49744 Referencia 42383 42384 42385
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Escaleras multifuncion

_ @ Escaleratelescopica

La escaleraindustrial a un precio rebajado.

> Varias funciones en una sola escalera:

escalera fija, escalera de tijera o
funcién para trabajar en desniveles.

> Cerrada queda compacta para facilitar

el transporte.

-> Bisagra robusta con fijacion
automatica, atornillada y facil de

reponer.

> Largueros rectangulares.

- Unidn peldafo/larguero de alta

resistencia.

Anchos:

La escalera industrial estandar.

> Varias funciones en una sola escalera:

escalera fija, escalera de tijera o

funcién para trabajar en desniveles.

-> Cerrada queda compacta para facilitar

el transporte.

- Bisagra robusta con fijacion automatica,
atornillada y facil de reponer.

-> Largueros rectangulares.

= Unidn peldano/larguero de alta

resistencia.

ZARGES

Longitud como escalera fija m 417 529
Altura maxima escalera de tijera  m 220 270
Ancho inferior mm 560 630
Medida escalera plegada mm 560 x 1300 x 210 630 x 1580 x 210
Medida largueros mm 60/70 60/70

N° de peldaiios bxh hxb
Peso kg 13,0 16,0
Referencia 42394 42395

Longitud como escalera fija m 4,20 530 6.40
Altura como escalerade tijera m 220 270 3.20
Ancho inferior mm 560 630 700
Medida escalera plegada mm| 560x1300x210 | 630x1580x210 | 700 1860 x 210
Medida largueros mm 60/70 60/70 60/70

N° de peldaiios bxh bxh hxb
Peso kg 13,0 16,0 20,0
Referencia L1194 41195 £1196
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Escaleras de tijera

Escalera doméstica

La escalera clasica de casa

> Certificada segln normativa de

homologacion EN131.

> Fabricada en aluminio natural.

- Diseno modernoy atractivo.

> Peldanos de 80 mm. antideslizante.

- Pies con tacos de goma antideslizante.

La escalera de tijera economica con
largueros anodizados.

Alturamax. trabajo m| 259 181 3.03 3,24 3,47 370
Longitud de laescalera m | 1,27 1,50 173 1,96 21 1,44
Alturade plataforma m | 059 0.81 1,03 1,24 1,47 1,70
Anchura base m| 04 0.43 0.46 0,48 0,51 0,63
Medida perfil

subida / apoyo mm | 33/40 33/40 LO/40 | 40/4D 40740 4040
N° de peldafios

plataforma incluida 3 4 5 b 7 8
Peso kg 32 37 bb 53 6.0 7.4
Referencia 49093 | 49094 | 49095 | 49096 | 49097 | 49098

- Largueros anodizados.

- Gran plataforma con superficie de

aluminio estriado.

-> Estabilidad dptima de la plataforma

mediante aluminio de doble pared de
perfiles extrusionados.

> Bandeja de herramientas amplia.

- Dos bisagras de plataforma de
aluminio de perfil extrusionado.

Escalera de tijera con bandeja
para herramientas

=0

Alturamax. trabajo m| 259 281 3.03 3,24 3.47 370
Longitudde laescalera m | 133 1,56 179 2,02 225 248
Alturade plataforma m | 059 0.81 1.03 1,24 147 170
Anchura base m| 04 0,43 0.46 0,48 0,61 0,53
Medida perfil

subida / apoyo mm| 40 40 40 40 40 40
N° de peldafios

plataforma incluida 3 4 b b 7 B
Peso kg| 28 3.3 42 49 57 Al
Referencia 46153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158




Escaleras de tijera @

ZARGES

Escalera de tijera con bandeja Escalera de tijera con bandeja
para herramientas para herramientas
La escalera economicay estable para el uso diario. Nuevo peldaio mas resistente.
> Gran pl_ataforma de 25 x 25 cm de > Plataforma antideslizante
perfil de aluminio extrusionado. de 25x 25 cm.

> Bandeja de herramientas amplia. Peldanos de 80 mm. antideslizante.

Bandeja para dejar las herramientas.
- Cintas de perlon de alta seguridad

a partir de 5 peldanos.

Cintas de seguridad de perlon.
- Estabilidad alta gracias a tacos de

>
>
> Peldanos embutidos en el larguero.
>
PVC antideslizantes. >

Pies con tacos de goma antideslizante.

> Estable, comoday segura con
peldanos de 80 x 80 mm estriados.

> Peldanosy largueros de perfiles de
aluminio extrusionados.

- Unidn larguero/peldanio tres veces

remachados.

Alturamax. trabajo  m | 261 283 3.0 3.26 3.48 370
Altura max. de trabajo 2,65 .85 3.10 3,30 3.50 3.80 Longitudde laescalera m | 134 157 180 2,03 2,26 249
Altura de la plataforma m| 0,70 0,90 1,10 1,30 1,56 1,80 Alturade plataforma m | 0,61 0.83 1.0 1.26 1.48 1,70
Ancho exterior m| 042 0,45 0,47 0,49 0,53 0,56 Anchura base m| 042 0,44 0,46 0,49 051 0.54
N° de peldaiios 3 4 5 6 7 8 Ancho exterior m| 042 0,42 0,42 0,42 0,48 0,48
plataforma incluida o ~

N° de peldafos 3 A 5 6 7 8
Altura del larguero m| 042 0,42 0,42 0,42 0.48 0.48 plataforma incluida
Peso kg[ 36 43 5.0 5.8 7.0 8.3 Peso kg | 48 58 69 8,0 9,1 102
Referencia 42423 | 42424 | 42425 | 42426 | 42427 | 42428 Referencia 42453 | 42454 | 42455 | 42456 | 42457 | 42458

29



Escaleras de tijera

@ Escalera de tijera modelo SEVENTEC

Cuando se requiere maxima estabilidad.

30

9

9

Peldanos anchos de 85 mm.

Plataforma de trabajo amplia 380 x 260
mm con bisagras de union integradas.

Maxima estabilidad gracias a tirantes
rigidos a ambas partes.

- Incluye dos ganchos para cubos.

- Peldanos unidos a los largueros en

7 puntos y centro con base de apoyo.

Exterior de los largueros agradable
al tacto.

Peldanosy largueros de perfiles de
aluminio extrusionados.

Altura de trabajo m( 270 | 290 | 315 | 335 [ 355 | 376 | 420

Longitud escalera m| 145 1,65 1,90 2,10 2,35 2,60 3,05

Altura de la plataforma m| 0,70 | 090 [ 1,05 | 1,35 [ 1,65 | 176 | 220

Anchura base m| 045 | 047 | 049 [ 052 | 054 | 056 | 0461

Altura de larguero en tramo
de subida/apoyo mm

87 87 87 87 87 87 87

N° de peldaiios

plataforma incluida 3 4 5 b 7 B 0

Peso kg| 6.0 7.0 8.0 9.0 105 | 130 [ 140
Referencia 40333 | 40334 | 40335 | 40336 | 40337 | 40338 | 40340

Escalera de tijera con bandeja
para herramientas

La escalera de tijera con practica bandeja. %

> Peldanos anchos de 80 mm para
trabajar comodamente.

-> Plataforma de seguridad de aluminio
macizo de 25 x 25 cm.

- Bandeja de aluminio para herramientas.

> Peldanos tres veces remachados a
los largueros.

- Tacos de PVC antideslizantes.

> Peldanosy largueros de perfiles de
aluminio extrusionados.

- Cintas de perldn de alta resistencia a
partir de 4 peldanos.

Equipamiento especial bajo pedido

Versién movil.

Altura de trabajo m| 270 2,90 3,10 3,35 3,55 3,80
Longitud escalera m| 144 1,64 1,88 212 2,36 2,59
Altura de la plataforma m| 0,66 0,88 1,10 1,32 1,54 1,76
Anchura base m| 044 0,45 0,48 050 0,53 0,55
Altura de larguero en tramo

de subida/apoyo - L2J42 | 42]42 | h2f42 | 42742 | 4842 | 48142
N° de peldafios

plataforma incluida & b 5 b ! :
Peso kg| 3.7 b 5.1 59 7.0 8.3
Referencia 41223 | 41224 | 41225 | 41226 | 41227 | 41228




Escaleras de tijera

ZARGES

Escalerade tijera con bandeja . . L
@ para herramientas @ Escalerade tijera de fibra de vidrio

Para trabajar comodamente y con mucha % La escalera de seguridad para utilizaciones especiales
seguridad. (industria quimica y farmacéutica, centrales de electri-
cidad, gas y agua).

- Peldanos unidos a los largueros
mediante embuticion de alta resistencia. > Peldanos anchos de 80 mm, estriados

> Peldanosy largueros de perfiles de [antideslizantes).

aluminio extrusionados. - Largueros de fibra de vidrio para

-> Bandeja portautensilios de aluminio. trabajos de electricidad.

> Tacos de PVC - uno més blando para - Plataforma de seguridad (25 x 25 cm).

maxima adherencia al suelo y otro mas - Bandeja de aluminio para utensilios
duro para encajar bien en el larguero. y herramientas.

- Cintas de perlon de alta resistencia a -> Plegado sélo 88 mm de ancho.
partir de 5 peldanos.

- Peldanos de perfil de aluminio
Equipamiento especial bajo pedido extrusionado.

Pies aislantes.

] s ;o
Version movil.

Altura de trabajo m| 280 [ 310 [ 335 | 3.60 | 385 | 415 [ 465 Altura de trabajo m| 250 275 3,00 3.25 3,50
Longitud escalera m| 148 1,76 2,04 2,32 2,60 2,88 3,44 Longitud escalera m 1,40 1,65 1,90 2,15 2,40
Altura de la plataforma m| 0,80 | 1,06 [ 1,33 | 159 | 185 | 212 | 2.64 Altura de la plataforma m 0,68 0,91 114 1,37 1,60
Anchura base m| 044 [ 047 [ 050 | 053 | 056 | 059 [ 0,65 Anchura base m| 042 0,44 0.47 0.49 0,52
Altura de larguero en tramo Altura de larguero en tramo

de subidajapoyo s 73/58 | 73/58)73/5873/5873/58|73/58 (73/58 de subida/apoyo - 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50
N° de peldafos N° de peldafios

plataformaincluida 3 4 5 b ! B 10 plataforma incluida 3 b 5 6 !
Peso kg| 7.8 9.2 9.9 108 | 116 | 120 | 15,2 Peso kg 6.0 7.0 8.0 9.0 100
Referencia 41373 | 41374 | 41375 | 41376 | 41377 | 41378 | 41380 Referencia 40431 40432 40433 40434 40435
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Escaleras de tijera

Escalerade tijera bilateral
con peldano de 80 mm.

32

La escalera econdmica de tijera, bilateral
y con largueros anodizados.

- Largueros anodizados.
- Cintas de seguridad de perlon.

- Estabilidad alta gracias a tacos de
PVC antideslizantes.

Alturaaprox.detrabajo  m| 2,60 290 310 330 3,55
Longitud de laescalera m| (.71 0.94 107 1.40 1,63
Altura iltimo peldadio

escalera abierta 0.8 091 114 137 1,60
Anchura base m| 043 0,45 0.48 0,50 0,52
Medida perfil

subida / apoyo mm( 040 0,40 0,40 0,40 0,40
N° de peldaiios

plataforma incluida 2x3 Lxd 2x5 Lxt <]
Peso kg 3.0 3.8 48 58 6.8
Referencia 44203 46204 44205 44206 446207

Escalera de tijera bilateral
con peldano de 80 mm.
Escalera de tijera robusta, bilateral.

> Peldanos patentados: robustos,
estables, union peldano/larguero
embutido.

- Cintas de perldon de alta seguridad.
- Bisagras robustas de acero.

- Estabilidad alta gracias a tacos de
PVC antideslizantes.

- Perfil de peldanos cerrado y tubo de guia integrado.

Altura aprox. de trabajo 256 | 476 | 297 | 319 | 340 | 362 | 384

Longitudde laescalera m| 0,68 [ 092 10 138 [ 160 186 | 230

Altura iltimo peldafio

A m| 06 | 085 | 107 | 129 | 1s0 | 12 | 1w
Anchura base m| 044 | 047 | 049 | 052 | 054 | 056 | 061
Metida :;f,';o mm| 48 | ©® | @ | 6 | © | @ |

NO de peldaiios

plataforma incluida Dxd | x| Ixb | Ixb | 2xT | 2x8 | 2xT0
Peso kg] 58 8.1 10,2 12,4 14,6 16,9 AR
Referencia 42463 | 42464 | 42465 | 42466 | 42467 | 42468 | 42470




Escaleras de tijera

Escalera de tijera bilateral modelo
SEVENTEC

Estable, confortable y ocupa poco espacio.

- Gran plataforma con union de
bisagras integradas.

> Peldanos anchos de 85 mm.

-> Peldanos unidos a los largueros en
7 puntos y centro con base de apoyo.

> Maxima estabilidad gracias a tirantes
rigidos a ambas partes.

> Peldanosy largueros de perfiles de
aluminio extrusionados.

> Tacos de PVC antideslizantes.

Altura aprox. trabajo m| 052 | 074 | 097 | 1,20 | 1,43 | 1,66 | 1,89 | 2,36
Longitud escalera m| 1,60 [ 180 | 200 ] 220 | 2.45 | 265 | 285 | 3.30
Altura escal. abierta m| 046 [ 0,66 | 088 | 1,00 | 1.31 [ 153 | 174 | 218
Anchura base m| 0.43 ] 041 ] 043 | 045 [ 047 [ 050 | 052 | 056
St oo | 043 | 041 | 03 | 046 | 047 | 00 | 032 | 0
N° de peldarios Ix2| 2x3 | 2xh [ 2x5 ) 2xb [ 2x7 [ 2x8 | 2x10
Peso kgl 30 | 45 ) 60 | 75 | 9.0 [ 105 [ 120 | 155
Referencia 40352) 40353 | 40354 | 40355 | 40356 | 40357 | 40358 | 40360

ZARGES

@ Escalerade tijera bilateral

La escalera de tijera de maxima seguridad
y comodidad.

- Peldanos unidos a los largueros
mediante embuticion de alta resistencia.

> Peldanosy largueros de perfiles de
aluminio extrusionados.

- Bisagras de fundicion inyectada de
aluminio.

- Tacos de PVC - uno mas blando para maxima adherencia
al sueloy otro mas duro para encajar bien en el larguero.

- Cintas de seguridad de perlon.
Equipamiento especial bajo pedido
Versién movil.

Pies aislantes.

Version antimagnética bajo pedido.

Alturaaprox. trahajo m| 255 | 285 [ 3,10 | 3,40 3,70 | 3,95 | 450 | 510 | 5.65 | 620

Longitud escalera m| 0.79 [ 1,07 [ 1,36 [ 1,63 | 191 [ 219 ) 275 | 331 | 3.87 | 4.43

Alturaescal. abierta m| 073 1098 | 125 | 1561 [ 178 | 204 [ 260 | 315 | 371 | 427

Anchura base m| 0,46 ) 0,47 0,50 ] 053 | 0,66 {0569 ] 066|071 (077083

g i I I O R T N I R
Nodepeldafios | 23 | £xh | 20 | 26 | 27 | 28 |10 [2x12] 1214 216
Peso kol 58 | 72 | 84 [ 93 100 [115 [ 147 [178 | 226 | 265
Referencia ata03 [ 4tank [ 1a0s |06 [ 1o [ 1208 1310 [arar2 [ 131 4136




Escaleras de tijera

Escalerade tijera bilateral, Escalerade tijera bilateral,
peldaio estandar peldano de 60 mm.

Ligero, robusto y flexible - idoneo para trabajos rapidos. Para un acceso seguroy comodo.

> Peldanos de aluminio de 60 x 60 mm
estriados.

> Escalera conica con base ancha para
una estabilidad optima.

> Peldanos de aluminio estriados de - Bisagras robustas de acero.

30 x 30 mm con superficie ancha de

5 - .
Sl seauiiil Peldanosy largueros de perfiles de

aluminio extrusionado.

- Largueros de aluminio de extrusion

o e eshel > Peldanos embutidos en los largueros

de méaxima calidad.

> Tacos de 2 materiales de PVC - uno mas blando para
maxima adherencia al suelo y otro mas duro para
encajar bien en el larguero.

> Tacos de 2 materiales de PVC - uno mas blando para
maxima adherencia al suelo y otro méas duro para
encajar bien en el larguero.

> Peldafios embutidos en los largueros de maxima calidad. . . . . .
Equipamiento especial bajo pedido

- Cintas de seguridad de perlon de alta resistencia. Versién mévil
O .

Pies aislantes.

Altura aprox. de trabajo m| 3,50 410 470 5,20 5,80 6,30 Altura aprox. de trabajo m| 355 410 4,65 5,40 5,80 635
Longitud de laescalera m| 1,78 2.36 290 349 4,02 4,58 Longitud de laescalera m| 1,78 2.34 290 3.04 4,02 4,58
Altura escalera abierta m| 173 230 1,83 3,43 3.96 4,52 Altura escalera abierta m| 172 228 184 3,58 5,96 4,52
Anchura base m| 053 0,59 0,65 0.71 0.77 0,83 Anchura base m| 053 0,59 0,65 0.7 0.77 0.83
Medida de perfil mm| 5§ 58 b8 b8 62 68 Medida de perfil mm| 58 58 58 b8 62 08
N° de peldaiios 1x6 1x8 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 N° de peldaiios 1x6 Ix8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16
Peso kg| 6.3 8.4 1.0 139 15,1 18,1 Peso kgl 7.6 10,2 13,0 159 1,0 25,6
Referencia 42606 | 42408 | 42410 | 42412 | 42614 | 42416 Referencia 40461 | 40462 | 40463 | 40464 | 4DA6S | 40466
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Escaleras de tijera @

ZARGES

Escalera de tijera con peldanos de 80 mm.
remachados, bilateral, anodizada
Escalera de tijera bilateral para usos diversos.
- Peldanos anchos de 80 mm para trabajar comodamente.
- Peldanos tres veces remachados a los largueros.
- Cinta de seguridad de alta resistencia de perlon.
- Tacos de PVC antideslizantes.
-> Peldanosy largueros de perfiles de aluminio extrusionados.
Equipamiento especial bajo pedido
Version movil.

Pies aislantes.

Escalerade tijera con peldanos de 80 mm.
remachados, bilateral, anodizada

Ligeras y robustas con superficie protegida. %

- Largueros anodizados.

Altura de trabajo m| 250 2,70 2,95 3,20 3,45 3,70 4,15
Longitud escalera m| 071 0,95 119 1.43 1,67 1.91 2,38
Anchura ext. inferior m| 0,43 0,45 0,48 0,50 0,53 0,55 0,60
Medida larguero mm| 42 42 42 42 42 48 48

N° de peldanos 2x3 | 2xh | 2xb5 | 2x6 [ 2x7 | 2x8 | 2x10
Peso kg| 32 41 b1 6.1 7.2 9.0 12,4
Referencia 41263 | 41264 | 41265 | 41266 | 41267 | 41268 | 41270

Escalera de tijera con peldanos de 80 mm.
remachados, bilateral
La opcion econdmica, ligera y robusta.

> Larguerosy peldanos de aluminio natural.

Altura de trabajo m 2,50 2,70 2,95 3,20
Longitud escalera m 071 0,95 1,19 1,43
Anchura ext. inferior m 0,43 0,45 0,48 050
Medida larguero mm 42 42 42 42
N° de peldafos 2x3 2x4 2x5 1x6
Peso kg 3.2 41 51 6,1
Referencia 41663 41664 41665 41666
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Escaleras de tijera

@ Escalera de tijera bilateral de madera

Para personas tradicionales - la opcion en material
y precio.

- Largueros de madera de pino selec-
cionada de alta calidad, barnizada
color miel, peldanos de haya.

- Bolso grande para herramientas.

- Uniones de largueros y peldanos
encoladas y enchavetadas.

> Bisagras con ganchos para cubos (acero galvanizado).

- Dos cadenas de seguridad.

- Varilla de tension para mas seguridad y estabilidad.

- Baja conduccion de temperatura y agradable al tacto

también en trabajos exteriores en invierno.

Altura aprox. de trahajo 2,35 2,60 290 3,20 3,40 4,00

Longitud de la escalera 1,25 1.50 1,80 210 230 2,90

m
m

Altura escalera abierta m| 1,20 1,45 1,75 2,05 225 2,85
m

Anchura base 0,65 0,48 051 0,54 0,57 0,63
Medida perfil mm| 56 56 56 56 56 66
N° de peldaiios 1x4 1x5 1x46 1x1 1x8 2x10
Peso kg| 75 95 1.5 130 15,0 18,5
Referencia 40044 | 40045 | 40046 | 40047 | 40048 | 40050
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@ Escalera de tijera bilateral, extensible

La escalera de montaje para grandes alturas, compacta
e idonea para escalones.

- ldéneo para trabajar sobre escalones,
salas, polideportivos, etc.

> Extensiéon manual peldafo a peldano.

> Ganchos con seguro de elevacion.

- 2 estabilizadores para una base
mas estable.

> Peldanos embutidos en los largueros
de méaxima calidad.

Equipamiento especial bajo pedido

Pies aislantes. \

Observacion
Para este producto, 30% de anticipo
a la confirmacion del pedido.

Altura aprox. de trabajo m 5,80 6,70 7.80
Longitud de la escal. extendida m 4,05 495 6,05
Longitud de laescal.cerrada  m 240 30 3.07
Ancho estabilizador m 0,80 0,90 1,00
Medida de perfil mm 58 73 73
Longitud de paso m 230 270 330
N° de peldafios hx8 4x10 bx1?
Peso kg 22 73 4
Referencia 41322 41323 41324




Escaleras de tijera

Escalerade tijera bilateral,
de fibra de vidrio

La escalera de seguridad para utilizaciones especiales
(industria quimica y farmacéutica, centrales de electri-
cidad, gas y agua).

- Larguerosy peldanios 30 x 30 mm de
PVC reforzado con fibra de vidrio para
una resistencia quimica especialmente
elevada.

> Escalera de fibra de vidrio conforme
DIN 53 387y 53 453 (resistente a 10
anos de deterioro)

> Homologada como escalera de acceso segin
DIN IEC 78/221 A/CD Categoria 1/30 KV

> Homologado seguin VDE para trabajos eléctricos
(hasta 1.000V AC, 1.500V DC).

Alturaaprox. detrabajo m| 3,10 3,65 4,20 4,75 590
Longitud escalera ml 13 1.90 246 3,00 414
Alturaescaleraabierta m| 1,27 1,82 2,35 289 3.95
Anchura base m| 048 0,54 0,60 0,65 0.77
Medida perfil mm 58 58 58 58 58
N° de peldaiios 1x4 1x46 1x8 2x10 1x14
Peso kg 8.3 119 15,5 193 21,2
Referencia 41261 41256 41257 41258 41260

ZARGES

Escalera de tijera bilateral,
de fibra de vidrio

La escalera de seguridad de materiales combinados.

- Estabilidad segura con peldanos de
aluminio de 60 x 60 mm antideslizantes.

- Para trabajar con seguridad en
instalaciones eléctricas gracias a
largueros de fibra de vidrio.

-> Peldanos embutidos en los largueros
de maxima calidad.

- Bisagra robusta de acero.

- Tacos sustituibles de PVC para una estabilidad
antideslizante y, simultdneamente, una fijacion
segura al larguero.

Alturaaprox.detrabajo m| 3,10 3.40 3,60 4,25 4,80 535
Longitud de laescalera m| 134 1,62 190 2,46 3.02 358
Alturaescaleraabierta m| 129 1,5 1,82 2,33 2,86 3,38

m

Anchura base 0.47 050 0,53 0,59 0.65 0.7
Medida de perfil mm| 58 b8 58 58 b8 58
NO de peldaiios 1xh 1x5 1x6 2x8 | 2x10 | 2x14
Peso kg| 83 10,0 1.7 13.6 15,5 17,4
Referencia 41165 | 41166 | 41167 | 41168 | 41169 | 41170
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Escaleras de tijera

Montaje de ruedas para escaleras de tijera unilateral y bilateral

|
Fecha

|

;o

F
Nombre empresa

|

NO cliente

oL

L ..
Direccion

|

Caédigp postal

|

F
Persona de contacto

e-mail

L

|
Ne de teléfono

Fax

> Escalera de tijera con 2 ruedas
giratorias, asi como dos barras

Rogamos rellenar

Referencia de la escalera:

anticierre. Montaje incluido.

Observacion
Para este producto, 30% de

anticipo a la confirmacion del pedido.

. o : Referencia montaje ruedas INT 0001
anticierre. Montaje incluido.
Observacion
Para este producto, 30% de
anticipo a la confirmacion del pedido.
\
Rogamos rellenar
-> Escalerade tijera con 4 ruedas Referencia de la escalera:
no g|rator|as, a5|_co.mo d_os barras Referencia montaje ruedas INT 0002
anticierre. Montaje incluido.
Observacion
Para este producto, 30% de
anticipo a la confirmacion del pedido.
\
Rogamos rellenar
> Escalera de tijera con 4 ruedas Referencia de la escalera:
giratorias, asi como dos barras Referencia montaje ruedas INT 0003

(Selloy firma)
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Escaleras de seguridad y pedestales de trabajo

Pedestal - escalera de seguridad

La escalera de seguridad econdmica.
> Plegable sumamente compacta.

-> Huella de aluminio de 205 x 360 mm.
para trabajar comodamente y con
seguridad.

> El puente alto con bandeja para
utensilios y herramientas es opcional
en las versiones de 3y 4 peldanosy
en las versiones de 4y 5 peldanos viene,
ademas de ruedas en el tramo de apoyo, de serie.

-> Los extremos de los largueros con tapetas de PVC.

> Ruedas para un desplazamiento sencillo de la
escalera.

Altura de trabajo m| 245 2,65 2,65 2,90 310
Altura plataforma m| 044 0,66 0,66 0,88 110
Ancho exterior m| 055 0,57 0,57 0,59 0,60
Barandilla no no Si Si si
5 =

::la‘::fl:l:ll:: lill?tfluida z 3 3 ¢ 5
Medida larguero mm 68 68 68 68 68
Peso kg 47 7.0 8.5 10,5 13,0
Referencia 41490 414N 41493 41494 41495

Pedestal plegable

Idoneo para trabajos a poca altura.

ZARGES

- Ocupa poco espacio en almacenaje y transporte.

- Trabajar de forma comoday segura.
(Ancho peldafio: 360 mm, fondo peldafio: 230 mm)

> Los extremos de los largueros con tapetas de PVC.

Peldaio con superficie de goma

Altura de trabajo m 2,45 2,70 2,70 2,90 3,15
Altura plataforma m 0,45 0,70 0,70 0,90 1,15
Ancho exterior m 0,48 0,56 0,56 0,57 0,60
Barandilla no no si si si
o —

:la'::fz(::: rill?(?luida L y g 0 3
Medida larguero mm 70 70 70 70 70
Peso kg 3.9 6.6 8.4 10,6 128
Referencia 41927 41923 41928 41926 41925
Peldaiio de aluminio estriado

Altura de trabajo m 2,45 2,70 2,70 2,90 316
Altura plataforma m 0,45 0,70 0,70 0,90 115
Ancho exterior m 0,48 0,56 0,56 0,57 0,60
Barandilla no no si si si

3 —

:lag:f‘;lrall:: Ii1|‘1)csluida Z 3 3 ¢ 5
Medida larguero mm 70 70 70 70 70
Peso kg 3.9 6.6 8.4 10,6 12.8
Referencia 41920 41673 41683 41684 41685
Accesorio

Descripcion Referencia

Juego de ruedas 41929




Escaleras de seguridad y pedestales de trabajo

@ Pedestal de trabajo, sistema AMA

El primer sistema modular del mercado.

- Adaptable a las necesidades individuales de cada cliente.

- Composicion por modulos de pedestales o plataformas

de trabajo.

- Muy ligero y con maxima robustez.

> Peldanos anchos antideslizante de 555 x 250 mm.

- Almaddulo base B se pueden adaptar hasta 3 peldanos de
la misma altura, manteniendo su facilidad de transporte.

- Disponibles cuatro alturas diferentes de peldano.

Equipamiento especial bajo pedido

Pies aislantes.

Combinaciones posibles

Médulo A - Médulo Médulos B + C Médulos B + D Médulos B + D +E MédulosB+D +E+F
pedestal de base B hoooo
un peldaio Dos peldafios . \

———— |
1 \
No ampliable [ —— \ \
\ \ \
lam——— | | |
| 1 ! |
| l \! |
| \ | il
- [P— = = | e—"
Mddulo Mddulo A Mddulo B Mddulo C Mddulo D Modulo E Mddulo F
Peso kg 2,9 48 3.9 bh 48 55
Referencia 40261 40260 40262 40263 40264 40265
Combinacion médulo A B B+C B+D B+D+E B+D+E+F
Altura maxima de trabajo m 2,20 2,40 2,40 2,60 2,80 2,99
Altura plataforma superior m 0,20 0,40 0,40 0,60 0,80 0,99
Longitud base m 0,30 0,55 0,80 0,80 1,06 130
Peso kg 2,9 48 8,7 9,2 14,0 19,5
@ Pasarela para sistema AMA
- Pasarela para unir dos pedestales AMA.
Longitud m 1,00
Referencia 40273
Accesorio
Descripcion Referencia
Barandilla " 40267
Juego de ruedas 2. 40268
Angulo anclaje suelo?, obligatorio a partir de 5 médulos. 40269
U A partir de médulo D 1 Juego = 2 Ruedas
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Escaleras de seguridad y pedestales de trabajo @

@ Pedestal de trabajo fijo

El pedestal de trabajo ligero y estable.

> Peldanos de 200 mm de fondo de aluminio estriado,
antideslizante.

> Plataforma de 350 x 577 mm reforzada con un tirante.

-> Tubos con soldadura de alta calidad para gran
estabilidad y larga duracion.

> Una mayor estabilidad gracias a una superficie de
apoyo ancha.

Altura de trabajo m| 220 2,40 2,60 2,80 3,00
Altura plataforma m| 020 0,40 0,60 0,80 0,99
Medida base m| 0,40 x058(0,61x064]085x0,66]1.08x0,681,35x073
N° de peldaiios 1 2 3 A 5
Peso kg 3 5,5 7.8 101 135
Referencia 40031 40032 40033 40034 40035
Accesorios

Descripcion Referencia

Ruedas de freno con muelle 40036

Placas base 40037

ZARGES

@ Pedestal de trabajo fijo

Pedestal altamente industrial.
> Plataforma ancha de 30 x 40 cm.

- Peldanos grandes de 200 mm de
profundidad, antideslizante.

- Largueros de tubo redondo de acero
de 25 mm de diam., peldanos de
aluminio.

> Se suministra desmontado siendo
de facil montaje.

> Pies con tacos de goma antideslizante.
Accesorio:

> Juego de ruedas con muelle. (4 uds.)

Altura de trabajo m 2,48 272 2,96
Altura plataforma m 0,48 0,72 0,96
Medida base m 0,53 x 0,54 0,80 x 0,57 1,00 x 0,62
N° de peldaiios 2 3 b
Peso kg 7.0 10,0 16,0
Referencia 42951 42952 42953
Accesorios

Descripcion Referencia
Ruedas de freno con muelle 42954
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Pedestales de trabajo

@ Pedestal de trabajo plegable

42

SAFER

TECHNOLOGY

Maxima calidad para maxima seguridad.

- Gran superficie 65 x 30 cm de
perfiles de aluminio estriados.

> Peldanos anchos de 80 mm. estriados
con goma de PVC antideslizante.

- Maxima estabilidad gracias a tirantes
aambos lados.

- Peldanos unidos a los largueros mediante embuticion
de alta resistencia.

- Tacos de 2 materiales de PVC - uno mas blando para
maxima adherencia al suelo y otro mas duro para
encajar bien en el larguero.

- Comprobadas segun DIN 14 183.
Equipamiento especial bajo pedido
Pies aislantes.

Observacion
Para este producto, 30% de anticipo a la confirmacion
del pedido.

Altura de trabajo m 2,75 3,00
Altura plataforma m 0,72 0,96
Medida base m 0,79 = 0,80 0,95x 0,83
Medidas pedestal cerrado m 900 = 800 = 200 900 = 800 = 200
N° de peldaios 3 4

Peso kg 6,2 8,2
Referencia 40907 40919

Pedestal de trabajo modelo
SEVENTEC 502

Facil de usar y rapida de montar.

- Peldanos extra anchos.

> Peldanos anchos de 85 mm.

v

v

v

Gran plataforma de 52 x 23 cm.
Acceso bilateral.

Gran estabilidad y resistencia a la
torsion gracias a plataforma con bisagras de unién
integradas.

- Tirantes fijos a ambos lados.

- Peldanos unidos a los largueros en 7 puntos y centro

con base de apoyo.

> Comprobadas segtn DIN 14 183.

Altura de trabajo m 2,50 2,70 2,90
Altura plataforma m 050 0,70 0,90
Meqida perfil 0,58 0,60 0,62
subida / apoyo m

N° de peldaiios 21x1 2x3 1xb
Peso kg 4,0 6,0 7.5
Referencia 40372 40373 40374




Pedestales de trabajo

@ Pedestal plegable

Idoneo para trabajos a poca altura.
- Ocupa poco espacio en almacenaje y transporte.
> Peldanos de aluminio estriado, antideslizantes.

- Trabajar de forma comoday segura.
Ancho peldano: 360 mm.
Fondo peldano: 230 mm.

- Largueros de aluminio de extrusion para maxima
estabilidad.

> Los extremos de los largueros con tapetas de PVC.

Altura de trabajo m 2,45 2,67
Altura plataforma m 0,45 0,67
Ancho exterior m 0,48 0,48
Medida larguero mm 70 70
N° de peldar_‘ms . 9 3
plataforma incluida

Peso kg 3.9 6,6
Referencia 41920 41921

@ Taburete de plastico

Pedestal multiuso con ruedas con muelle.

- Huella estriada y antideslizante.

ZARGES

- Version movil con ruedas con muelle y freno.

- Gran estabilidad gracias a patente de encaje automatico

y goma antideslizante.

- Facil montaje gracias a encaje automatico patentado.

- Diametro de plataforma de 30 cm para una mayor

estabilidad.
Altura del pedestal m 0,43
Didmetro superior m 0,30
Didmetroenelcentro m 0,37
Diametro inferior m 0,45
Peso kg 3.5
Referencia 40918
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Escaleras especiales

Escaleras especiales
ZARGES

Para trabajos especiales.

Las escaleras especiales que presentamos
a continuacién son solamente

una parte de nuestras soluciones para
aplicaciones especificas.

También fabricamos escaleras especiales
bajo pedido.

- Vean también paginas 132-135.

@ Escalera para limpieza de vidrios

Para empresas de limpieza. Escalera con sistema

conectable entre si.

> Se compone de tramo superior, tramo intermedio y

tramo base.

- Largueros rectangulares muy resistentes, peldanos
antideslizantes de 30 x 30 mm.

> Peldanos embutidos en los largueros de maxima

calidad.

-> Soportesy cierres rapidos con pasadores de seguridad,
garantizan una union perfecta de las piezas.

- Tramo superior con taco de goma para apoyary en
el lado contrario con ruedas de deslizamiento.

> Carga de peso max. 100 kg.

- Tacos de 2 materiales de PVC - uno mas blando para
maxima adherencia al suelo y otro mas duro para
encajar bien en el larguero.

Observacion

Para este producto, 30% de anticipo a la confirmacion

del pedido.

Longitud escalera m| 1,65 1,65 2,90 4,30 570 7.10
i‘:;:::;‘:;’fﬁf;ﬁ?r o | 3407880 340/430| 110/ 430{ 110/ 860 110/850 | 110 / 850
N° de peldaiios 5 5 B 10 15 20
Peso kg| 52 m 63 | 115 | 159 | 203
Referencia 41901 | 41902 | 41903 | 55033 | 55034 | 55035




Escaleras especiales

ZARGES

@ Escalera de mantenimiento

Para trabajar con seguridad a grandes
alturas.

LeJZHF

-> Extension del tramo superior mediante
cuerda.

Anclaje automatico.
Largueros de perfiles rectangulares.
Herrajes de guia con tacos de PVC.

Plataforma de 400 x 400 mm de aluminio.

v v v v v

Aro de proteccion de espalda resistente y bandeja
espaciosa.

-> De serie, 2 estabilizadores con ruedas de poliamida,
giratorias con husillo.

- Unidn de tramo de acceso y de apoyo mediante dos

tirantes.
Observacion

Para este producto, 30% de anticipo a la confirmacion

del pedido.
Altura de trabajo m 7,95 9,85 11,75
Long. escalera extendida m 7,50 9,45 11,40
Long. escalera cerrada m 4,55 5,65 6,70
Altura de la plataforma m 6,20 8,10 10,00
Ancho exteriorbase  m 2,40 % 2,00 2,95 % 2,00 3.5 % 2,00
Peso kg 68,0 86,0 144,0
Referencia 41342 41343 41346

Escalerade tijera
con largueros extensibles

Pensado para trabajos en suelos desnivelados,
escalones y descansillos.

- Ajuste al milimetro de cada larguero mediante
bisagra giratoria.
> Dimensiones de los largueros: 60 mm x 24 mm.

-> Peldanosy largueros de perfiles de aluminio
extrusionado.

- Peldanos embutidos en los largueros de maxima
calidad.

- Tacos de 2 materiales de PVC - uno mas blando para
maxima adherencia al suelo y otro mas duro para
encajar bien en el larguero.

Observacion
Para este producto, 30% de anticipo a la confirmacion
del pedido.

Longitud escalera

sin extension m Jil b

Graduacion adicional

en el tramo de subida m 0.40 0.40

Graduacion adicional 1.30 185

eneltramodeapoyo m

N° de peldafios 1x6 1x8

Peso kg 12,5 15,5

Referencia 41936 41938
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Escaleras de plataforma

Escalerade tijera con peldanos embutidos,
plataforma amplia y superficie de apoyo
SAFER

TECHNOLOGY

Peldanos anchos de 80 mm con goma antideslizante

Segura, comoda y mucho espacio para
moverse.

&

-> Plataforma de trabajo amplia
400 mm x 400 mm.

Bandeja plegable 420 x 200 mm.

Dos barandillas de serie.

v v v v

Peldanos unidos a los largueros mediante embuticion
de alta resistencia.

> Peldanosy largueros de perfiles de aluminio
extrusionados.

Equipamiento especial bajo pedido
Versién movil.

Pies aislantes.

Longitud escalera m 1,65 1.93 2.1 2,49 3,0 3,61 416
Altura plataforma m 0,78 1,06 1,32 1,58 2,07 2,59 3N
Altura de trabajo m 2,80 310 3.3 3.60 410 4,60 510
Ancho exterior m 0,60 0,62 0,65 0,68 0,74 0.80 0.86
Medida larguero subida / apoyo mm 73/58 73 /58 73/58 73/ 58 73/58 73/58 73/ 58
N° de peldaos plataforma incluida 3 4 5 6 8 10 12
Peso kg 58 6,6 7.5 9.4 11.6 13.9 205
Referencia 41632 41633 41634 40477 40478 40479 41635
Bandeja Dos barandillas Amplia plataforma
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Escaleras de plataforma

@ Escalera de plataforma ZAP

La escalera de plataforma con barandillas
amplias.

-> Plataforma de trabajo amplia de

NUEVO.
LeJ2HF

ZARGES

400 mm x 400 mm.
SAFER

> Peldanos anchos de 80 mm con goma TELHNOLOGY

antideslizante
- Barandilla en la plataforma.
> Amplia plataforma para dejar utensilios.
- 2 barras antiplegado.
> Peldanosy largueros de perfiles de aluminio

extrusionados.
- Para mayor estabilidad, se pueden adaptar

estabilizadores laterales.

Barandilla en la plataforma Cerrada ocupa muy poco espacio
Longitud escalera m 2.21 2,49 277 3,06
Altura plataforma m 1,32 1,58 1,84 2,07
Altura de trabajo m 3,35 3.60 3.85 410
Ancho exterior m 0,65 0,68 0,71 0,74
Medida larguero subida / apoyo mm 73158 73/58 73/58 73/58
N° de peldaiios plataforma incluida 5 6 7 8
Peso kg 104 11,8 13,1 14,6
Referencia 41675 41676 41677 41678
@ ZAP accesorio
Estabilizador ZAP Ruedas ZAP

-> Se pueden adaptar posteriormente

realizando dos taladros.

- Se pueden anadir posteriormente.

Descripcién

Referencia

Descripcion

Referencia

Juego de 2 estabilizadores

41670

Juego de 2 ruedas

41671
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Escaleras de plataforma

@ Escalera de plataforma ZAP

48

La escalera de plataforma mavil con

estabilizadores laterales para una maxima

estabilidad.

9

9

LeJZHF

Barandilla en todo el perimetro de la plataforma
con puerta de acceso.

Plataforma muy amplia de 600 x 420 mm.

> Peldanos de 80 mm de fondo.

- Bandeja en la plataforma para herramientas o piezas

pequenas.
- Maxima estabilidad gracias a la combinacién de barra
estabilizadora horizontal y 2 estabilizadores laterales.
- Medidas compactas cuando la escalera esta plegada.
Facil transporte y almacenaje.
Altura trabajo m 2,70 2,95 3,20 3,45 3,65
Altura plataforma m 0,72 0,95 1,20 1,45 1,65
Altura escalera
barandilla incluida m L2 K L b il
Ancho base estabilizadores |1 15, 1 111374139 (1,47  1.76 | 1,64 x 1.99 [ 1,81 x 2,44
desplegados m
Ancho base estabilizadores {5 079 |1 310,70 [1.47 % 0.77 1,64 % 0.77 | 1,81 x 0.77
recogidos m
N° de peldaiios
plataforma incluida : ¢ 2 b /
Peso kg | 195 75 25 26,0 2.0
Referencia a3 | a4 | s1215 | 41216 | 41217

@ Escalera de plataforma extensible ZAP

La escalera de plataforma mavil y extensible -
mas economica .

9

9

Plataforma muy amplia de 600 x 420 mm. L‘JZHF

Barandilla en todo el perimetro de la plataforma
con puerta de acceso.

Extension peldano a peldano. Una sola escalera suple
a varias otras.

Bandeja en la plataforma para herramientas o piezas
pequenas.

> Peldanos de 30 x 30 mm.

> Maxima estabilidad gracias a la combinacion de barra

estabilizadora horizontaly 2 estabilizadores laterales.

> Medidas compactas cuando la escalera esta plegada.
Facil transporte y almacenaje.

Altura trabajo m 3,50 4,20

Altura plataforma m 1,06 - 1,52 1,75-2,25

Altura escalera

barandilla incluida m il 4

Ancho base estabilizadores 173216 2,24 % 2.9

desplegados m

Ancho'base estabilizadores 173077 224077

recogidos m

Peso kg 30,0 36,0

Referencia 41211 41212




Escaleras de plataforma

@ Escalera de plataforma extensible ZAP

La escalera de plataforma para alturas

de trabajo hasta 4,30 m desarrollado de
acuerdo con las ultimas normas de la UE.

- Plataforma muy amplia de 665 x 440 mm.

- Facil extension peldafo a peldano. Una sola escalera

suple a varias otras.

LJZHF

> Solamente con las dos barras estabilizadoras ya cumple
con la normativa DIN EN 131.

> Con los estabilizadores laterales desplegados cumple
con la normativa alemana BGI 637.

- Dos ruedas para facilitar el desplazamiento, tanto abierta

como cerrada.

> Peldanos de 30 x 30 mm.

-> Facil de abrir. Las barandillas encajan automaticamente.

> Maxima estabilidad gracias a la combinacion de
estabilizador horizontal y 2 estabilizadores laterales.

- Peldanos embutidos en el larguero segun sistema ZARGES.

Coste suplementario para version aislante

217510

Amplia bandeja

Hasta 5 alturas de plataforma diferentes

Altura plataforma m 1,00/1,30/1.60/1.80 1.30/1,60/1.80/2,10/2.40
Altura trabajo m 3.80 4,30
Altura escalera barandilla incluida m 2,86 3,38
Ancho base estabilizadores desplegados m 1,90 x 2,25 2,30 x 2,55
Ancho base estabilizadores recogidos m 1,91 % 0,81 2,30 x 0,81
Medidas escalera cerrada m 2,44 x 0,81 =039 2,72 x0,81x039
N° de peldaiios plataforma incluida 7 9

Peso kg 35,0 38,5
Referencia 41326 41327
Accesorio

Descripcion Referencia

Cerrada ocupa
poco espacio

ZARGES
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Escaleras de plataforma

@ Escalera de plataforma

50

Economica escalera de plataforma con

LSJZHF

mucha libertad de movimiento y seguridad
sobre la gran plataforma.

9

9

Peldanos anchos de 85 mm.

Peldanos unidos a los largueros en
7 puntos y centro con base de apoyo.

Plataforma de trabajo de aluminio,
antideslizante de 510 x 600 mm con
barandilla de seguridad a tres lados.

Soporte con estabilizador y ruedas giratorias con
frenos (diametro 100 mm).

Plegable gracias a tirantes diagonales que se dejan
soltar.

Barandilla a ambos lados para un acceso y descenso
seqguro.

Alturaaprox. trabajo m 385 4,05 470
Alturaescalera m 2,75 295 3,40
Altura plataforma m 1,75 1.95 240
Longitud base m 1,53 1.62 1,80
Ancho estabilizador m 114 1.40 1,40
NO de peldaiios 8 9 1
Plataforma incluida

Peso kg 323 34,8 413
Referencia 40238 40239 40241

-> Gran superficie (65 x 30 cm) de

@ Pedestal de trabajo plegable

Maxima calidad para maxima seguridad.

Oyl
=

perfiles de aluminio estriados.

- Peldanos anchos de 80 mm. estriados

con goma de PVC antideslizante.

> Maxima estabilidad gracias a tirantes

a ambos lados.

> Peldanos unidos a los largueros

mediante embuticion de alta resistencia.

-> Tacos de 2 materiales de PVC - uno mas blando para

maxima adherencia al suelo y otro mas duro para
encajar bien en el larguero.

> Peldanos y largueros de perfiles de aluminio

extrusionados.

> Comprobadas segtn DIN 14 183.

Equipamiento especial bajo pedido

Pies aislantes.

Altura aprox. trahajo 310 3,40 3.0 3,90 4,20 4,70 5,20

Altura escalera 2,00 230 260 280 310 3,60 410

Longitud base 1,25 1.40 1,50 1,60 1,80 210 240

m
m

Altura plataforma m| 1,00 130 1,60 1.80 210 2,60 310
m
m

Anchoestabilizador 1,09 1,09 1,29 1.9 1,69 1,88 1,88
NO de peldaiios

Plataforma incluida ¢ ’ b ! B 0 1t
Peso kg| 322 334 36,4 39,0 5,7 51,0 55,0
Referencia 41201 | 41202 | 41203 | 41204 | 41205 | 41207 | 41209

B:
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Escaleras de plataforma

Escalera de plataforma desplazable,
unilateral
SIZHF

Acceso facil y comodo.

> Peldanos anchos de 80 mm

- 2ruedas fijas de 125 mm de diametro
para un desplazamiento comodo.

> Homologado segtn EN 131, BGV D 36
y BGI 637 - 2004.

-> Plataforma amplia de 600 x 800 mm.
> Plataforma con barandilla a tres lados.

- Plataforma con barandilla de 1,170 m. de altura con
tubo intermedio a la altura de rodilla y z6calo.

> Carga de peso max. 150 kg.

Observacion

A partir de 1,00 m, de altura de plataforma, es
obligatorio minimo una barandilla en el tramo
de acceso, recomendable 2 unidades. Véase foto.

Alturaaprox.detrabajo m| 279 3.0 332 3.58 3.84 4,09
Alturade laescalera m| 190 216 262 2,68 294 3.20
Altura de la plataforma m| 079 1,06 1,32 1,58 1,84 2,09
Longitud base m| 130 1,45 1,59 173 1,88 201
Ancho estabilizador m| 105 1.26 1,15 1,40 1,50 1,60
NO peldafios plataf. incl. 3 4 5 b 7 8
Peso kg[ 18,0 2,0 2.5 26,5 30,3 320
Referencia 40063 | 40064 | 40065 | 40066 | 40067 | 40068
Accesorios
Descripcion Referencia
Barandilla (3-5 escalones) 40060
Barandilla (6-8 escalones) 40061

ZARGES

Escalera de plataforma desplazable,
bilateral

l2HF
=

Acceso facil y comodo.

> Peldanos anchos de 80 mm

- 2ruedas fijas de 125 mm de diametro
para un desplazamiento comodo.

- Homologado segtin EN 131, BGV D 36
y BGI 637 - 2004.

- Plataforma amplia de 600 x 800 mm.

> Plataforma con barandilla bilateral
de 1,10 m. de alturay zécalo.

- Suministro en piezas para montaje facil.
-> Carga de peso max. 150 kg.

Observacion

A partir de 1,00 m, de altura de plataforma, es
obligatorio minimo una barandilla en el tramo
de acceso, recomendable 2 unidades. Véase foto.

Altura aprox. de trabajo 2.80 3,06 338 3.60 3.83 409

m
Alturadelaescalera m| 190 216 242 270 193 319
Altura de la plataforma m| 0.80 1,06 132 1,60 1,83 2,09
Longitud base m| 151 172 193 214 235 2,56
Ancho estabilizador m| 105 1,25 115 1,40 1,50 1,60
NO peldaiios plataf. incl. 3 4 b 6 7 8
Peso kg 195 21,0 2.0 235 28,0 310
Referencia 40073 | 40074 | 40075 | 40076 | 40077 | 40078
Accesorios
Descripcion Referencia
Barandilla (3-5 escalones) 40060
Barandilla (6-8 escalones) 40061
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Escaleras de plataforma

Escalera de plataforma desplazable,

unilateral
JZHF

Corresponde a la normativa alemana
BGV D 36y BGI 637 - 2004

- Peldanos muy anchos de 200 mm. de fondo.
> Plataforma ancha de 600 x 800 mm.
> 4 ruedas con muelle de 125 mm.

Obligatorio:
- Barandilla de subida a partir de 1 m. altura de
plataforma o 5 peldanos

Equipamiento especial bajo pedido
Piesy ruedas aislantes.

Escalera con peldanos y plataforma de aluminio

N° de peldaiios m 3 b b 6 7 8
':i:”b':rg:a‘;ﬁ{:"“a o fose | | | s | 1w
Medida base m | 087126 | 088146 | 095 1,64 | 1,02 182 [ 109200 [ 116218
Peso ko| 290 | 330 | 360 | 00 | 40 | 470
Referencia 41971 | 41972 | 41973 | 41974 | 41975 | 41976

Escalera con peldanos y plataforma de acero con rejilla

N° de peldaios m 3 b 5 6 7 8
Awnapuatatorma ooz | 0% | 1w | 1w | e | o1
Medida base m|(081x126[088x146]095x1,64]1,02x182]1,09x200]1,16x218
Peso kg| 403 46,0 51.0 56,0 62,0 68,0
Referencia 41951 | 41952 | 41953 | 41954 | 41955 | 41956
Accesorio

Descripcién Referencia
Barandilla para escaleras de 4 - 6 peldaios 41970

Barandilla para escaleras de 7 - 8 peldaios 41959

Escalera de plataforma desplazable,

LJZHF

Corresponde a la normativa alemana
BGV D 36y BGI 637 - 2004

> Peldanos muy anchos de 200 mm. de fondo.
- Plataforma ancha de 600 x 800 mm.
> 4ruedas con muelle de 125 mm.

Obligatorio:
- Barandilla de subida a partir de 1 m. altura de
plataforma o 5 peldanos

Equipamiento especial bajo pedido
Pies y ruedas aislantes.

Escalera con peldaiios y plataforma de aluminio

N° de peldaiios m 3 4 5 6 7 8
Altura plataforma 072 | 09 | 120 | 14 | tes | 192
sin barandilla m

Medida base m|081x152{088x1.80 | 095x207 [1,02x235]1,09x263 [116x291
Peso kg| 31.0 37,0 43,0 49,0 55,0 61.0
Referencia 41981 | 41982 | 41983 | 41984 | 41985 | 41986
Escalera con peldanos y plataforma de acero con rejilla

N° de peldaiios m A 5 6 7
A_ltura plat_aforma 0.72 0.96 120 146
sin barandilla m

Medida base m| 088x180 0.95%2,07 1,02x2,35 1,09 2,63
Peso kg 520 61.0 71,0 81.0
Referencia 41962 41963 41964 41965
Accesorio

Descripcion Referencia
Barandilla para escaleras de 4 - 6 peldaiios 41970

Barandilla para escaleras de 7 - 8 peldaios 41959




Escaleras de plataforma @

ZARGES
@ Escalera de plataforma ZAP

Acceso seguroy comodo.La escalera de L‘)ZHF
plataforma para trabajos hasta una altura

de 3,20 m, desarrollada segun las normas de

la UE para trabajos de altura.

- Gran superficie con barandilla que garantiza trabajar
con maxima seguridad. Estabilidad confortable para
trabajos de larga duracién en los que se necesitan dos
manos libres.

- Alturas de plataforma graduables de 0,40 m, 0,80 m, 1,00 m
y 1,20 m: Una escalera de plataforma para diferentes
alturas de trabajo.

- Dispositivo de fijacion de altura a través de pedal.

> Gracias a dos ruedas,el pedestal se puede mover
facilmente cambiandolo rapidamente de zona de trabajo.

> Ruedas con frenos, desplegables como estabilizadores
que aseguran una maxima estabilidad.

> Facily rapido de plegar para el transporte. Medidas de
transporte: 1,74 x 0,74 x 0,56 m.

> Peldanos anchos con barandillas para un acceso
seguro. Los peldanos estan siempre de forma horizontal
independientemente de la altura graduada.

Escalera de plataforma graduable a 0,40 m, 0,80 m, 1,00 my 1,20 m.

Altura plataforma m 0.40/0,80/1,00/1,20

Altura trabajo m 3.20

Altura escalera barandilla incluida m 2.

Ancho base, Largo x Ancho m 1,74 x 1,04

Medidas escalera cerrada m 1,74 x 0,74 = 0,56

N° de peldaiios plataforma incluida 5

Peso kg 40,0

Referencia 41330
Plegable para mejor transporte. Peldanos anchos y siempre horizontales Ruedas con frenos, utilzadas como estabilizadores
Medidas plegada: 1,74 m x 0,74 m x 0,56 m independientemente de la altura graduada. asegurando una maxima estabilidad.
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Serie HIGHTI

Equipamiento Industrial a medida basado en componentes
estandar.

Facil de montaje y facil de ampliar.

La serie HIGHTEC de ZARGES incluye todos los productos, que se necesitan especificamente en la
industria en zonas de montaje, mantenimiento y acceso.

La serie HIGHTEC de ZARGES esta basado en un sistema mecano, que permite a nuestros clientes
montar una solucion individual adaptada a sus necesidades. La construccion tipo mecano significa:

- Facil montaje del producto.
- Facilmente ampliable o modificable.
- Relacion 6ptima calidad-precio.

Como complemento a los productos estandar, ZARGES ofrece la innovacion en el mercado de
escaleras: la serie HIGHTEC de sistema mecano. Con los componentes plataforma, barandilla,

por su montaje facil y gran flexibilidad en la composicion y ampliacion de la misma.

‘ apoyo y acceso se monta la solucion idonea para cada aplicacion. Esta serie se caracteriza

54

Todos los productos de la serie HIGHTEC tienen una cosa en comun: cumplen con las maximas
exigencias en materiales y disefio asi como con las normativas de homologacién y seguridad
laboral:

> DINENISO 14 122 - Accesos fijos a maquinarias.
- BGI 637 - normativa alemana de Seguridad Laboral en relacidn a escaleras de plataforma.
> BGV D 36 - normativa alemana de Seguridad Laboral en relacion con escaleras y pedestales.

HIGHTEC de ZARGES: una inversion segura en la seguridad de la empresa.

Peldafo estandar

> Peldano de aluminio estriado (antideslizante) segdn DIN 51 130: R10.
-> Fondo peldafio 225 mm en 45°y 175 mm en 60.°

Peldano opcional

- Peldano de acero de rejilla estriado segin DIN 51 130: R10.
> Fondo peldafio 240 mm en 45°y 185 mm en 60°.

Peldano opcional

- Peldafo de aluminio de rejilla estriado segun DIN 51 130: R13.
- Fondo peldafo 240 mm en 45°y 175 mm en 60°.

Observacidn: para uso en exterior se recomienda peldaiios y plataforma de rejilla.



=C de ZARGES

Asi se hace la composicion de un el
producto de la serie HIGTEC.

Ejemplo: pasarela de 45°, altura libre de paso 1.580 mm,
ancho peldaio 600 mm., con barandilla extraible, estabilizador
estrecho y plataforma prolongada en 450 mm con barandilla

i
&

incluida.
Escoger el componentebase: | 77 =
- Pason’1: Escoger el angulo de inclinacion del tramo de acceso, f e [
en este ejemplo 45°. - o
> Pason’2: Escoger la altura libre de paso al centimetro,eneste |
caso 1.580 mm. ‘ - | )
- Paso n’3: Escoger el ancho de peldano, en este caso 600 mm. E‘ -
En el ejemplo expuesto, el componente base ref. 590938 ! g
seria la opcion correcta. pr

Escoger los componentes obligatorios:

- Paso n°4: Escoger el modelo de barandilla (fija o extraible). Si la normativa exige barandilla a ambos
lados, escoger la segunda barandilla. En el ejemplo expuesto 2 barandillas extraibles ref.
591978.

- Paso n’5: Escoger el modelo de estabilizador con ruedas. En el ejemplo expuesto ref. 591508,
estabilizador estrecho para peldanos de 800 mm.

Escoger los componentes obligatorios:

- Paso n’6: Escoger otros componentes opcionales. En caso de necesitar una plataforma mas larga,
se amplia la longitud de la plataforma en tramos de 225 mm. En el ejemplo expuesto para
prolongar 450 mm. = 2 x ref. 591922. En este caso también se necesita una prolongacion de
barandilla extraible a ambos lados = 4 x ref. 591050

- Paso n’7: Anotar en su pedido todas las referencias de su composicion. En el ejemplo expuesto:

590938 + 591978 + 591508 + 2 x 591922 + 4 x 591050.

La escalera de camion cisterna
de ZARGES.

Ahora disponible como articulo
referenciado y con sistema mecano.

Para rellenar, mantener o limpiar camiones cisterna.
Con los componentes escalera, barandilla, estabilizador
con ruedas y plataforma se fabrica una escalera
adaptada a cada necesidad individual.

Fabricacion especial a medida:

En caso de no encontrar el producto adecuado, ZARGES
fabrica la solucion a medida.

L

Plataformas de mantenimiento
y trabajo.

Por primera vez un fabricante ofrece la posibilidad
de montar plataformas de trabajo y mantenimiento
con un sistema mecano. Una solucién rapiday
econdmica.

La innovacion:

Vean paginas. 66y 67.
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Equipamiento industrial

@ Escalera de acceso Serie HIGHTEC

56

La solucidn para accesos fijos.

Construido segun el sistema mecano de ZARGES -
La escalera se configura adaptada a las necesidades
exactas de cada cliente.

- Elcomponente base se fabrica al centimetro segin
las indicaciones de cada cliente. A escoger entre dos

inclinaciones, 3 anchos de peldanosy 3 tipos de peldano.

- De serie: parte superior con pletinas de fijacion a la
pared, patas con angulos para fijar al suelo.
-> Aescoger los complementos.

Homologados segin DIN EN ISO 14 122.

Observacion
Para este producto, 30% de anticipo a la confirmacion
del pedido.

Ejemplo (ver foto derecha):

1x 590246 Complemento base, individual, altura vertical 1470 mm,
ancho de peldaiio 600 mm. Inclinacion 45°

2x 590306 Barandilla a ambos lados, fija (obligatorio)

Se configura en tres pasos sencillos:

7

45° Inclinacion

/

60° Inclinacion

La altura vertical y el angulo de inclinacidn son los datos base para escoger los componentes y configurar la escalera.
En las tablas de la pagina siguiente se indica al principio la altura vertical. Todos los demas componentes aparecen a

continuacion.

Paso 1: Componente base escalera:

> Escoger el angulo de inclinacion: 45° para un acceso comodo o 60° cuando hay

poco espacio disponible.

Escoger la altura
vertical al centimetro

- Indicar la altura vertical exacta: La escalera se corta exactamente a la altura vertical
necesaria. EL complemento a escoger es la referencia con la altura vertical superior a

la necesaria.
> Escoger el ancho de peldanos: 600, 800 y1000 mm.

> Escoger el modelo de peldaiio: De serie viene con peldano de aluminio estriado.

Bajo pedido se puede suministrar también con peldano de rejilla de aluminio o acero

(suplemento en precio).

Paso 2: Componente obligatorio barandilla:

Segln normativa, en una escalera de 45° de inclinacion es obligatorio barandilla a un lado.
En escaleras con 45° de inclinacién y una separacion de pared de 200 mm. y en escaleras de 60°

es obligatorio barandilla ambos lados.
2 opciones a escoger.

-> Barandilla fija estandar.

- Barandilla extraible para tener un acceso libre a las dreas de trabajo.

Paso 3: Ademas de lo arriba mencionado, existen varios componentes opcionales a escoger:

-> Puerta abatible, cerrar con seguridad un acceso.

Juego de ganchos para enganchar la escalera en soportes ya existentes en la obra.

Juego patas de apoyo para apoyar la escalera en el suelo cuando ésta no se atornilla.

9
-> Ménsula para enganchar, para conexion a pared desmontable.
9
9

Juego version aislante para desviar tensiones eléctricas.

Escalera
(Componente base)

Barandilla (Componente obligatorio)
I
{
IIII I

f
f
f
%

Componentes opcionales (ejemplos)

Paso 1

Paso 2

Paso 3



Paso 1

Paso 2

Paso 3

Equipamiento industrial

ZARGES

Componentes basicos para escalera de acceso - Serie HIGHTEC - de 45° y 60° de inclinacion

Escalera Escalera
Componente base ol A partir de 4000 mm de altura se necesita una plataforma intermedia YOl Anpartir de 3000 mm de altura se necesita una plataforma intermedia
(DIN'EN IS0 14 122). Consultar precio (DIN'EN IS0 14 122). Consultar precio.
Altura vertical hastamm| 1075 1505 1935 2365 2815 | 3245 3675 4105 1250 1750 2250 2750 3250 3750 4250 | 4750
Longitud total hastamm| 1254 1684 2124 2054 | 2994 | 3424 3854 | 4284 891 1179 1468 1757 2045 2334 | 2623 911
N° de peldaiios hasta] 5 7 9 11 13 15 17 19 5 7 9 11 13 15 17 19
Ancho -
peldanos Referencia 590244 | 590246 | 590248 | 590250 | 590252 | 590254 | 590256 | 590258 || 590204 | 590206 | 590208 | 590210 | 590212 | 590214 | 590216 | 590218 | &
600 mm &
Ancho
peldaios Referencia 590264 | 590266 | 590268 | 590270 | 590272 | 590274 | 590276 | 590278 || 590224 | 590226 | 590228 | 590230 | 590232 | 590234 | 590236 | 590238
800 mm
Ancho
peldaiios Referencia 590344 | 590346 | 590348 | 590350 | 590352 | 590354 | 590356 | 590358 || 590324 | 590326 | 590328 | 590330 | 590332 | 590334 | 590336 | 590338
1000 mm
Componente - Barandilla, fija . Barandilla, fija
bl'p tori Seguin DIN EN IS0 14 122 obligatorio minimo 1 barandilla. 22 barandilla 6 Segun DIN EN IS0 14 122 obligatorio barandilla a ambos lados.
ODECAtONI0 opcional. (En distancias a pared mayor a 200 mm obligatorio).
Barandilla, fija | Referencia 590304 | 590306 | 590308 | 590310 | 590312 | 590314 | 590316 | 590318 | [ 590284 | 590286 | 590288 | 590290 | 590292 | 590294 | 590296 | 590298
N
]
Componente Barandilla, extraible Barandilla, extraible &
bligatori ol Seqlin DIN EN1S0 14 122 obligatorio minimo 1 barandilla. 22 barandilla 60° Segun DIN EN IS0 14 122 obligatorio barandilla a ambos lados.
ODNGAtONIO opcional. (En distancias a pared mayor a 200 mm obligatorio).
5:{::::23 Referencia 591304 | 591306 | 591308 | 591310 [ 591312 | 591314 | 591316 | 591318 || 591284 | 591286 | 591288 | 591290 | 591292 | 591294 | 591296 | 591298
Componentes opcionales para escaleras de acceso de 45° y 60° de inclinacion
Juego de ganchos, 50 mm, de acero Juego version aislante
r'i Referencia 590000 Referencia 590010
' Juego de ganchos, 50 mm, plastificado = = —
q! — Puerta abatible con cierre automatico
LU UL «~——L. |Paraanchopeldaios  mm| 600 800 1000 |
o
(0]
Ménsula para enganchar S [Referencia 590015 590016 590017 |2
Referencia 590004 — Observacion: Indicar apertura de la puerta hacia la izquierda o derecha.
La puerta de sequridad se deberia abrir hacia el interior.
Juego pata de apoyo, 120 x 65 mm
Referencia 590014
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Equipamiento industrial

Escalera de acceso con rellano
Serie HIGHTEC

58

La solucion para accesos fijos con rellano.

Construido segun el sistema mecano de ZARGES .
La escalera se configura adaptada a las necesidades
exactas de cada cliente.

- Elcomponente base se fabrica al centimetro segin
las indicaciones de cada cliente. A escoger entre dos
inclinacidnes, 3 anchos de peldanos y 3 tipos de
peldano.

-> Aescoger los complementos.

Homologados segin DIN EN ISO 14 122.

Observacion
Para este producto, 30% de anticipo a la confirmacion
del pedido.

Ejemplo (ver foto derecha):

1x 590436 Complemento base adaptado a la altura vertical de 3620 mm,
ancho de peldaiio 600 mm, inclinacion 45°
2 x 590856 Barandilla a ambos lados, fija

2 x 590894 Barandilla plataforma, fija

Se configura en tres pasos sencillos:

45° Inclinacion

60° Inclinacion

La altura vertical de la plataforma y el angulo de inclinacidn son los datos base para escoger los componentes y
configurar la escalera. En las tablas de la pagina siguiente se indica al principio la altura vertical. Todos los demas

componentes aparecen a continuacion.

Paso 1: Componente base escalera con rellano de 900 mm de largo
(con 45° de inclinacién) o de 675 mm de largo (con 60° de inclinacidn):

Escoger la altura
vertical al centimetro

- Escoger el angulo de inclinacion: 45° para un acceso cémodo o 60° cuando hay poco espacio

disponible.

- Indicar la altura vertical exacta. La escalera se corta exactamente a la altura vertical necesaria.
El complemento a escoger es la referencia con la altura vertical superior a la necesaria.

> Escoger el ancho de peldaiios: 600, 800 1000 mm.

> Escoger el modelo de peldaio: De serie viene con peldano de aluminio estriado. Bajo pedido se
puede suministrar también con peldafo de rejilla de aluminio o acero (suplemento en precio).

Paso 2: Componente obligatorio barandilla:

Segun normativa, en una escalera de 45° de inclinacion es obligatorio barandilla a un lado. En
escaleras con 45° de inclinacién y una separacion de pared de > 200 mm. y en escaleras de 60°

es obligatorio barandilla ambos lados.
2 opciones a escoger.

-> Barandilla fija estandar.

- Barandilla extraible para tener un acceso libre a las areas de trabajo.

Paso 3: Ademas de lo arriba mencionado, existen varios componentes opcionales a escoger:

- Barandilla frontal fija o extraible.

v vy

fija o extraible.

N

telescopica se adapta a las circunstancias de la obra.

Puerta abatible o barra doble con cierre automatico cierre de seguridad de acceso en varios acabados.
Prolongacion de rellano para ampliar el rellano hasta un maximo de 2025 mm.
Prolongacidn de barandilla necesario si se usa prolongacién de rellano, adquirible en versién

Ménsula triangular telescopica para sujecion de la escalera en la pared, gracias a su funcion

Escalera con rellano
(Componente base)

T

T

J

.I_.
S—
j

P

Barandilla (Componente obligatorio)

Componentes opcionales (ejemplos)

Paso 1

Paso 2

Paso 3



Equipamiento industrial

ZARGES

Componentes basicos para escalera de acceso con rellano - Serie HIGHTEC - de 45° y 60° de inclinacion

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Escalera con rellano Escalera con rellano
Componente base = A partir de 4000 mm de altura se necesita un rellano intermedio 60° A partir de 3000 mm de altura se necesita un rellano intermedio
(DIN EN IS0 14 122). Consultar precio. (DIN'EN IS0 14 122). Consultar precio.
Altura vertical hastamm| 1075 1505 1935 2365 2815 3245 3675 4105 1250 1750 2250 2750 3250 3750 4250 4750
Longitud total hastamm| 1928 2358 2798 3228 3668 4098 4528 4958 1390 1679 1967 2256 2545 2834 3122 3411
N° de peldanos hasta 5 7 9 1 13 15 17 19 5 7 9 " 13 15 17 19
Ancho -
peldaiios Referencia 590424 | 590426 | 590428 | 590430 | 590432 | 590434 | 590436 | 590438 || 590364 | 590366 | 590368 | 590370 | 590372 | 590374 | 590376 | 590378 | @
600 mm &
Ancho
peldaiios Referencia 590444 | 590446 | 590448 | 590450 | 590452 | 590454 | 590456 | 590458 | | 590384 | 590386 | 590388 | 590390 | 590392 | 590394 | 590396 | 590398
800 mm
Ancho
peldafios Referencia 590464 | 590466 | 590468 | 590470 | 590472 | 590474 | 590476 | 590478 | | 590404 | 590406 | 590408 | 590410 | 590412 | 590414 | 590416 | 590418
1000 mm
Barandilla de acceso, fija . -
Componente " Sequin DIN EN IS0 14 122 obligatorio minimo 1 barandilla en el accesoy 5 _Barandilla de acceso, fija
. . ) a h ) 6U Seqtn DIN EN IS0 14 122 obligatorio barandilla a
obligatorio 1 barandilla en el rellano. 22 barandilla opcional.
} . ' ’ ambos lados tanto en el acceso como en el rellano.
(En distancias a pared mayor a 200 mm obligatorio).
g?;:g:"f‘i?a”e Referencia | 590844 | 590846 | 590848 | 590850 | 590852 | 590854 | 590856 | 590858 || 590864 | 590866 | 590868 | 590870 | 590872 | 590874 | 590876 | 590878
Barandilla de
plataforma, |Referencia 590894 | 590894 | 590894 | 590894 | 590894 | 590894 | 590894 | 590894 | | 590895 | 590895 | 590895 | 590895 | 590895 | 590895 | 590895 | 590895
i ~
ija S
Barandilla de acceso, extraible A q &
Componente ™| Segin DIN EN IS0 14122 obligatorio minimo 1 barandilla en el accesoy . Barandilla de acceso, extraible
. . ; 8 f p 6 Segtn DIN EN IS0 14 122 obligatorio barandilla a
obligatorio 1 barandilla en el rellano. 22 barandilla opcional.
3 - e ambos lados tanto en el acceso como en el rellano.
(En distancias a pared mayor a 200 mm obligatorio).
Barandilla
de acceso, Referencia 591844 | 591846 | 591848 | 591850 | 591852 | 591854 | 591856 | 591858 | | 591864 | 591866 | 591868 | 591870 | 591872 | 591874 | 591876 | 591878
extraible
Barandilla de
plataforma Referencia 591894 | 591894 | 591894 | 591894 | 591894 | 591894 | 591894 | 591894 | | 591895 | 591895 | 591895 | 591895 | 591895 | 591895 | 591895 | 591895
extraible
Componentes opcionales para escaleras de acceso con rellano de 45° y 60° de inclinacion
Barandilla frontal Prolongacion de plataforma de 225 mm
Barandilla fija y frontal,
cuando se monta la barandilla 600 800 1000 *" FICCEICATIELE Wi Gl = b
aun lado. Ancho mm
Referencia 591922 591932 591942
Referencia 590882 590884 590886
" | [Baranditta fija y frontat
arandilla fija y frontal, ¥ :
~—— | |cuando se monta la barandilla 600 800 1000 Prolongacion de barandilla 225 mm
aambos lados. Ancho mm Prolongacion de barandilla fija
ey
Referencia 590887 590888 590889 Referencia 591952
0 Prolongacion de barandilla extraible
Barar!dlllafrontal, 400 800 1000
| extraible. Ancho mm .
Referencia 591050 &
Referencia 591882 591884 591886 §
o
Ménsula triangular, telescopica de aluminio/acero
Puerta abatible con cierre automatico : ?
| — | Para ancho rellano mm 600 800 1000 Referencia 590013
Ancho plataforma 600 - 1000 mm.
Referencia 590015 590016 590017

- Observacion: Indicar apertura de a puerta hacia la izquierda o derecha.
La puerta de seguridad deberia abrirse hacia el interior.
La longitud del rellano deberia ser 250 mm mds largo que el ancho del rellano.

Barra doble con cierre automatico

Referencia 590019

Como barandilla de salida frontal, solamente en combinacion con barandillas a ambos lados
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@ Pasarela, estatica o movil Serie HIGHTEC

Construido segun el sistema mecano de ZARGES.
La pasarela se configura a las necesidades exactas de
cada cliente.

- Elcomponente base se fabrica al centimetro segin
las indicaciones de cada cliente. A escoger entre dos
inclinaciones, 3 anchos de peldanosy 3 tipos de peldano.
- Largueros de aluminio de extrusion altamente reforzados.
-> Aescoger los complementos.

Homologados segun DIN EN IS0 14 122122 (estatico] y
BGI 637 (mavil.

Observacion
Para este producto, 30% de anticipo a la confirmacion

del pedido.

Ejemplo (ver foto derecha):

1x 590905 Complemento base adaptado a la altura de paso de 1320 mm,
ancho de peldaiio 600 mm, inclinacion 60°

2 x 590966 Barandilla de acceso a ambos lados y barandilla plataforma, fija

Se configura en cuatro pasos sencillos:

La altura de paso y el angulo de inclinacion son los datos base para escoger los componentes y configurar la pasarela.
En las tablas de la pagina siguiente se indica al principio la altura de paso. Todos los demas componentes aparecen a

continuacion.

Plataforma con 2 accesos
(Componente base)

Paso 1: Componente base plataforma (675 mm. de largo) con 2 accesos:

. . - . ’ Escoger laaltura
-> Escoger el angulo de inclinacion: 45° para un acceso comodo o0 60° cuando hay

vertical al centimetro

poco espacio disponible. E 3 =
- Indicar la altura de paso exacta: La pasarela se fabrica exactamente a la altura de paso necesaria. II" -
El complemento a escoger es la referencia con la altura de paso superior a la necesaria. ._: =
Atencion: la altura de paso en la version mévil se reduce en 200 mm a la altura de paso en la version .'I_‘
estatica. De serie el ancho libre de paso es de 460 mm. I.".—‘ )
> Escoger el ancho de peldanos: 600, 800 1000 mm. .:

> Escoger el modelo de peldaio: De serie viene con peldano de aluminio estriado. Bajo pedido se i [
puede suministrar también con peldafio de rejilla de aluminio o acero (suplemento en precio).
Paso 2: Componente obligatorio barandilla: vl o G s
SegUin normativa, en una escalera de 45° de inclinacion es obligatorio barandilla a un lado. En escaleras con 45° de
inclinaciony una separacion de pared de > 200 mm. y en pasarelas de 60° es obligatorio barandilla aambos lados.

2 opciones a escoger. i
|

-> Barandilla fija estandar. | J
- Barandilla extraible para tener un acceso libre a las areas de trabajo. I§

Estabilizador (Componente opcional)
Paso 3: Componente opcional estabilizador:
-> Estabilizador estandar amplio para una gran estabilidad.
- Estabilizador corto. Utilizando contrapesos permite reducir el ancho hasta un minimo posible
(ancho de peldafio + 200 mm). La solucidn para espacios reducidos.

Paso 4: Ademas de lo arriba mencionado, existen varios componentes opcionales a escoger:

-> Puerta abatible cierre de seguridad de acceso. I—
-> Prolongacion de plataforma para ampliar la plataforma hasta un maximo de 2025 mm. =
-> Prolongacion de barandilla necesario si se usa prolongacion de plataforma, adquirible en | S— &

version fija o extraible. — k
> Juego version aislante para desviar tensiones eléctricas.

60

60° Inclinacion

Componentes opcionales (ejemplos )

7\

Pasarela estatica o mavil para superar obstaculos. 45° Inclinacién

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4



Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Equipamiento industrial

ZARGES

Componentes basicos para pasarela - Serie HIGHTEC - de 45° y 60° de inclinacion

Plataforma con 2 accesos

Plataforma con 2 accesos

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Componente base = Ancho libre plataforma, estético = 460 mm 60° Ancho libre plataforma, estético = 460 mm
Ancho libre plataforma, mdvil = 840 mm Ancho libre plataforma, mévil = 630 mm
Alt. libre paso, estitica hastamm| 740 955 1170 1385 1600 1815 2030 2245 880 1130 1380 1630 1880 2130 2380 2630
Alt. libre paso, mévil hastamm| 540 755 970 1185 1400 1815 1830 2045 680 930 1180 1430 1680 1930 2180 2430
Longitud total hastamm| 72281 270 3161 3581 4020 4461 4921 5321 1800 2090 2378 2667 2956 3244 3533 3822
N° de peldaios hasta 4 5 6 7 8 9 10 1 4 5 6 7 8 9 10 "
Ancho
peldaiios Referencia 590933 [ 590934 | 590935 | 590936 | 590937 | 590938 | 590939 [ 590940 | [ 590903 | 590904 | 590905 | 590906 | 590907 | 590908 | 590909 | 590910
600 mm
Ancho
peldaiios Referencia 590943 [ 590944 | 590945 | 590946 | 590947 | 590948 | 590949 [ 590950 | [ 590913 | 590914 | 590915 | 590916 | 590917 | 590918 | 590919 | 590920
800 mm
Ancho
peldaiios Referencia 590953 [ 590954 | 590955 [ 590956 | 590957 | 590958 | 590959 [ 590960 | [ 590923 | 590924 | 590925 | 590926 590927 | 590928 | 590929 | 590930
1000 mm
Barandilla de plataforma, fija . .
Componente -3 Segin DIN EN1SO 14122 obligatorio minimo 1 barandilla de plataforma a un no K Barandilla de plqtafqrma, f.“a
. . " . Al 0 egln DIN EN IS0 14122 y BGI 637 obligatorio barandilla de plataforma
obligatorio lado. Barandilla de plataforma a ambos lados opcional. En distancias a pared aambos lados en versidn mavil a partir de 1.00 m de altura
mayora 200 mm o version movil (BGI 637) a partir de 1,00 m de altura obligatorio. p ' .
Barandilla de
accesoy baran- | Referencia 590973 | 590974 | 590975 | 590976 | 590977 | 590978 | 590979 | 590980 | [ 590963 | 590964 | 590965 | 590966 | 590967 | 590968 | 590969 | 590970
dilla plataf, fija.
Barandilla de plataforma, extraible A .
Componente 9 Segn DINEN IS0 14 122 obligatorio minimo 1 barandilla de plataforma a un 0 y Barandilla de platafprma, eXt.ralble
. . " . S 6 Seqin DIN EN IS0 14 122 y BGI 637 obligatorio barandilla de plataforma
obligatorio lado. Barandilla de plataforma a ambos lados opcional. En distancias a pared o s s o BT L ey o L. B o clo b
mayor a 200 mm o version movil (BGI 637) a partir de 1,00 m de altura obligatorio. p ' :
Barand. acceso
ybarandilla  |Referencia 591973 | 591974 | 591975 | 591976 | 591977 [ 591978 | 591979 [ 591980 | [ 591963 | 591964 | 591965 | 591966 | 591967 | 591968 | 591969 | 591970
plataf, Extraible
Componente opcional - Estabilizador estandar 60° Estabilizador estandar
Ancho
. 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
estabilizador
Estabilizador
estandar Referencia 590080 | 590080 | 590080 ( 590080 | 590080 | 590080 | 590080 590080 | [ 590090 | 590090 | 590090 | 590090 | 590090 | 590090 | 590090 | 590090
- . Estabilizador corto . Estabilizador corto
Componente opcional Ancho exterior = Ancho peldafios + 200 mm b Ancho exterior = Ancho peldafios + 200 mm
Ancho
peldaiios Referencia 591505 | 591505 | 591505 | 591506 | 591507 | 591508 | 591509 [ 591510 | [ 591584 | 591584 | 591585 | 591586 591587 | 591588 | 591589 | 591590
600 mm
Ancho
peldaiios Referencia 591528 | 591528 | 591528 | 591528 | 591528 | 591528 | 591529 | 591530 | [ 591607 | 591607 | 591607 | 591607 | 591607 | 591608 | 591609 | 591610
800 mm
Componentes opcionales para pasarelas de 45° y 60° de inclinacion
Puerta abatible con cierre automatico Prolongacion de barandilla de 225 mm
| — Paraancho plataforma ~ mm 600 800 1000 Prolongacitn de harandilla fija
Referencia 591952
Referencia 590015 590016 590017
o = i I — Prolongacién de barandilla extraible
— Observacion: Indicar apertura de la puerta hacia la izquierda o derecha.
La puerta de sequridad deberia abrirse hacia el interior. Referencia 591050
La longitud del rellano deberia ser 250 mm mds largo que el ancho del rellano.
Prolongacion de plataforma de 225 mm Juego version aislante
*.— Paraancho plataforma  mm 600 800 1000 Referencia 590009
Referencia 591922 591932 591942 S6lo para version mvil.

Paso 4
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Escalera de plataforma movil
Serie HIGHTEC

62

La mas grande, resistente y segura del mercado. L‘J ZHF

Construido segun el sistema mecano de ZARGES.
La escalera se configura adaptada a las necesidades
exactas de cada cliente.

- Elcomponente base se fabrica al centimetro segin
las indicaciones de cada cliente. A escoger entre dos
inclinaciones, 3 anchos de peldanosy 3 tipos de peldano.
-> Aescoger los complementos.

Homologado segun BGI 637.

Observacion
Para este producto, 30% de anticipo a la confirmacion
del pedido.

Ejemplo (ver foto derecha):
1x 590704 Complemento base adaptado a la altura vertical de 1230 mm,
ancho de peldaio 600 mm., inclinacion 60°

1= 590544 Barandilla de acceso a ambos lados y barandilla plataforma
perimetral, fija (obligatorio)

1x 590584 Estabilizador estandar

Se configura en cuatro pasos sencillos:

45° Inclinacion

60° Inclinacion

La altura vertical y el angulo de inclinacion son los datos base para escoger los componentes y configurar la escalera
de plataforma. En las tablas de la pagina siguiente se indica al principio la altura vertical. Todos los demas componentes

aparecen a continuacion.

Paso 1: Componente base plataforma (675 mm. de largo) con acceso y

Escoger la altura
vertical al centimetro

marco de apoyo:

-> Escoger el angulo de inclinacion: 45° para un acceso comodo o 60° cuando hay
poco espacio disponible.

- Indicar la altura vertical exacta: La escalera de plataforma se fabrica exactamente a la altura vertical
necesaria. El complemento a escoger es la referencia con la altura vertical superior a la necesaria.

> Escoger el ancho de peldanos: 600, 800 1000 mm.

> Escoger el modelo de peldano: De serie viene con peldano de aluminio estriado. Bajo pedido se
puede suministrar también con peldario de rejilla de aluminio o acero (suplemento en precio)

Paso 2: Componente obligatorio barandilla (altura de 1100 mm):

SegUn normativa barandilla de acceso a ambos lados y barandilla plataforma perimetral obligatorio.
2 opciones a escoger.

-> Barandilla fija estandar.
- Barandilla extraible para tener un acceso libre a las dreas de trabajo.

Paso 3: Componente opcional estabilizador:

-> Estabilizador estandar amplio para una gran estabilidad.

-> Estabilizador corto. Utilizando contrapesos reduce el ancho hasta un minimo posible
(ancho de peldafio + 200 mm).
La solucién para espacios reducidos.

Paso 4: Ademas de lo arriba mencionado, existen varios componentes opcionales a escoger:

> Puerta abatible cierre de seguridad de acceso.

-> Prolongacion de plataforma para ampliar la plataforma hasta un maximo de 2925 mm.

- Prolongacion de barandilla necesario si se usa prolongacion de plataforma, adquirible en version
fija o extraible.

> Juego version aislante para desviar tensiones eléctricas.

Plataforma con acceso
y marco de apoyo
(Componente base)

Barandilla (Componente obligatorio)

[ T
L

L}

Estabilizador (Componente obligatorio)

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4



Paso 1

Paso 2

Paso 3

Equipamiento industrial

ZARGES

Componentes basicos para escalera de plataforma - Serie HIGHTEC - de 45° y 60° de inclinacion

Paso 4

Componente base 0 Plataforma con accesoy pata de apoyo 40° Plataforma con accesoy pata de apoyo
Longitud de plataforma 675 mm Longitud de plataforma 675 mm
Altura vertical hastamm| 1075 | 1505 | 1935 | 2365 | 2815 [ 3245 | 3675 | 4105 | 4545 1250 | 1750 | 2250 | 2750 | 3250 | 3750 | 4250 | 4750 | 5250
Longitud total hastamm| 1625 | 2055 | 2495 | 2925 | 3365 [ 3795 | 4225 | 4655 | 5095 1370 | 1660 | 1950 | 2237 | 2525 | 2815 | 3103 [ 3390 | 3680
N° de peldaiios hasta] b5 7 9 il 13 15 17 19 2 5 7 9 11 13 15 17 19 2
Ancho -
peldaiios Referencia  |590764|590766|590768 (590770590772 590774 [ 590776 | 590778 | 590780 | (590704 | 590706 | 590708 | 590710590712 (590714 | 590716 | 590718 (590720 | @
600 mm &
Ancho
peldaiios Referencia  |590784|590786|590788 | 590790 | 590792 | 590794 [ 590796 [ 590798 [ 590800 | | 590724 | 590726 [ 590728 [ 590730 (590732 | 590734 | 590736 | 590738 | 590740
800 mm
Ancho
peldaiios Referencia  |590804 590806 |590808 | 590810590812 | 590814 [590816 [ 590818 (590820 | | 590744 | 590746 [ 590748 [ 590750 (590752 | 590754 | 590756 | 590758 | 590760
1000 mm
Componente Barandilla perimetral, fija Barandilla perimetral, fija
bligatori = Seguin BGI 637 barandilla de acceso a ambos lados y 60° Seguin BGI 637 barandilla de acceso a ambos lados y
ODLGALONI0 barandilla perimetral obligatorio. barandilla perimetral obligatorio.
Barandilla de
accesoy baran- | Referencia | 590484 | 590486 (590488 (590490 (590492 | 590494 | 590496 | 590498 | 590500 | | 590544 | 590546 | 590548 | 590550 | 590552 [ 590554 ( 590556 [ 590558 | 590560
dilla plataf, fija. N
a
Componente Barandilla perimetral, extraible Barandilla perimetral, extraible &
bligatori = Segtn BGI 637 barandilla de acceso a ambos lados y 60° Seguin BGI 637 barandilla de acceso a ambos lados y
ODLGALONI0 barandilla perimetral obligatorio. barandilla perimetral obligatorio.
Barand. acceso
ybarandilla  [Referencia |591484)|591486 591488591490 (591492 591494 (591496 (591498591500 | (591544 (591546 | 591548 | 591550 | 591552 | 591554 | 591556 | 591558 [ 591560
plataf, Extraible
Componente o - P 0 - o
P . Estabilizador estandar 6( Estabilizador estandar
obligatorio
Ancho 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1470 | 1570 [ 1670 [ 1770 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1470 [ 1570 [ 1670 | 1770
estabilizador
Estabilizador
estandar Referencia  |590564 590566 |590568 | 590570 | 590572 | 590574 [ 590576 [ 590578 [ 590580 | | 590584 | 590586 [ 590588 [ 590590 (590592 | 590594 | 590596 | 590598 | 590600
Componente o Estabilizador corto no Estabilizador corto o
obligatorio Ancho exterior = Ancho peldafios + 200 mm - Ancho exterior = Ancho peldafios + 200 mm o
i
Ancho Bajo | Bajo | Bajo Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo
peldaiios Referencia | 591204 [591206591208|591210]591212|591214 ! ! : 591344591346 | 591348 | 591350 : : ¢ ! !
pedido | pedido | pedido pedido | pedido | pedido | pedido | pedido
600 mm
Ancho Bajo Bajo
peldaiios Referencia | 591224 591226591228 591230591232 | 591234 (591236 [ 591238 ped:do 591364 [591366 (591368 (591370591372 591374591376 591378 pedgdo
800 mm
Ancho
peldaiios Referencia | 591244 |591246|591248 591250 | 591252 | 591254 [ 591256 [ 591258 [ 591260 | | 591384 [ 591386 (591388 (591390 (591392 591394591396 | 591398 | 591400
1000 mm
Componentes opcionales para pasarelas de 45° y 60° de inclinacion
Puerta abatible con cierre automatico Prolongacion de plataforma de 225 mm
_.___ | Paraancho plataforma  mm 600 800 1000 #— Paraancho de plataforma mm 600 800 1000
Referencia 590015 590016 590017 Referencia 591922 591932 591942
"_ s ? Observacion: Indicar apertura de la puerta hacia la izquierda o derecha.
La puerta de seguridad deberia abrirse hacia el interior. Prolongacion de barandilla de 225 mm
La longitud del rellano deberia ser 260 mm més largo que el ancho del rellano. = —
Prolongacion de barandilla fija
. ~
Cadena de seguridad Referencia 591952 | @
©
Referencia 590018 Prolongacion de barandilla extraible o
Referencia 591050
Barra doble con cierre automatico
Juego version aislante
Referencia 590019
Como barandilla de salida frontal, solamente en combinacidn con barandillas a ambos lados Referencia sy00m
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Escalera-pedestal con plataforma
Serie HIGHTEC
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Pedestal altamente industrial con acceso L‘JZHF
de 45° deinclinacion y una altura de
plataforma maxima de 1000 mm.

Construido segun el sistema mecano de ZARGES.
La escalera-pedestal con plataforma se configura a
las necesidades exactas de cada cliente.

> Aescoger entre 4 alturas, 3 anchos de peldanosy
3 tipos de peldano

- Largueros de aluminio de extrusion altamente reforzados
con canales para atornillar.

> Aescoger los complementos.

Homologado segun DIN 14 183

Observacion

Para este producto, 30% de anticipo a la confirmacion
del pedido.

Ejemplo (ver foto derecha):

1x 590527 Complemento base, altura vertical de 990 mm,
ancho de peldaiio 800 mm

Se configura en tres pasos sencillos:

En las tablas de la pagina siguiente se indica al principio la altura vertical. Todos los demas componentes

aparecen a continuacion.

Paso 1: Escalera-pedestal con plataforma:

-> De 2 hasta 5 peldanos.

> Escoger el ancho de peldaiios: 600, 800 o 1000 mm.

-> Escoger el modelo de peldaio/plataforma: De serie viene con peldaio/plataforma de aluminio
estriado. Bajo pedido se puede suministrar también con peldafio/plataforma de rejilla de aluminio
o acero (suplemento en precio).

Paso 2: Componente opcional barandilla:
2 opciones a escoger.

-> Barandilla fija estandar.
- Barandilla extraible para tener un acceso libre a las areas de trabajo.

Paso 3: Ademas de lo arriba mencionado, existen varios componentes opcionales a escoger:

- Barandilla frontal fija o extraible.

- Barradoble con cierre automatico o cadena de seguridad varios cierres de seguridad de
acceso a elegir.

> Prolongacion de plataforma para ampliar la plataforma hasta un maximo de 2925 mm.

> Prolongacion de barandilla necesario si se usa prolongacion de plataforma, adquirible en
version fija o extraible.

-> Juego version aislante para desviar tensiones eléctricas

Escalera-pedestal con plataforma
(Componente base)

)

F

zi—- w

Barandilla (Componente opcional)

Componentes opcionales (ejemplos)

e

Paso 1

Paso 2

Paso 3



Paso 1

Paso 2

Paso 3

Equipamiento industrial

Escalera - pedestal con plataforma - Serie HIGHTEC - 45° de inclinacion

ZARGES

0 Pedestal con plataforma
Longitud de plataforma 450 mm
Altura vertical mm 400 600 800 990
Longitud total mm 945 1145 1345 1535
N° de peldaiios hasta 2 3 A 5 ‘;
0
Ancho peldaiios 600 mm Referencia 590520 590521 590522 590523 &
Ancho peldaiios 800 mm Referencia 590524 590525 590526 590527
Ancho peldaiios 1000 mm Referencia 590528 590529 590530 590531
Componente opcional ° Barandilla, fija
Barandilla de acceso, fija Referencia 590890 590891 590892 590893
Barandilla plataforma, fija Referencia 590896 590896 590896 590896 &
2
a
Componente opcional ° Barandilla, extraible
Barandilla de acceso, extraible Referencia - 591891 591892 591893
Barandilla plataforma, extraible Referencia 591896 591896 591896 591896
Componentes opcionales para escalera - pedestal con plataforma 45° de inclinacion
- Barandilla frontal Prolongacion de plataforma de 225 mm
Barandilla fija y frontal,
e cuando se monta la barandilla 600 800 1000 #" FRIREIEDIDEEIE i tm 50 i
aun lado ancho mm
Referencia 591922 591932 591942
Referencia 590882 590884 590886
T Barandilla fija y frontal
illa fijay , ¥ .
— cuando se monta la barandilla 600 800 1000 Prolongacion de barandilla de 225 mm
aambos lados ancho mm Prolongacion de barandilla fija
—
Referencia 590887 590888 590889 Referencia 591952
Barandilla frontal, m o . Prolongacion de barandilla extraible 2
i 0
| extraiblea ancho mm R 591050 |
Referencia 591882 591884 591886
Juego version aislante
Cadena de seguridad .
Referencia 590012
Referencia 590018
Barra doble con cierre automatico
Referencia 590019

Como barandilla de salida frontal, solamente en combinacion con barandillas a ambos lados.
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Plataformas de trabajo y mantenimiento
Serie HIGHTEC
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La solucion Premium para accesos y -

plataformas de trabajo y mantenimiento

fabricado en aluminio composicion individual L.) ZHF
y ampliable en cada momento.

Con los componentes plataforma, barandilla, marco de
apoyo y escalera de acceso se configura la solucion individual
para cada necesidad. Este producto se caracteriza por su
facil montaje y su flexibilidad de composiciones sin limite.

Producto fabricado con materiales de primerisima calidad
y de un diseno atractivo.

- Perfiles de aluminio de extrusion altamente reforzados
con canales para atornillar

- De serie con peldanos de aluminio estriado.
Bajo pedido se puede suministrar también con peldano
de rejilla de aluminio o acero (suplemento en precio).

Homologado segun DIN EN ISO 14 122.

Observacion
Para este producto, 30% de anticipo a la confirmacion
del pedido.

A continuacion detallamos un ejemplo de configuracion.

Configuracion segun necesidad de cada cliente:

Plataforma

6 longitudes diferentes disponibles desde 765 mm hasta
3015 mm y dos anchos (680 mm y 880 mm). Sinfin de
posibilidades de union utilizando el accesorio union de
plataformas.

Ejemplo: 1x591106 +1x 591103

Ejemplo de combinaciones posibles

Barandillas
Adaptada al centimetro a la altura vertical necesaria.
Con barandilla a ambos lados

Ejemplo: 1x591136 +1x591133 +2x 591151

Ejemplo de configuracion LJ

\‘r“"l

Escaleras de acceso con barandilla

vertical al centimetro

/

Componentes de ampliacion

En cualquier momento ampliable con
plataformas, prolongacion de barandilla,
puertas abatibles .

Ejemplo: 1 x 590020

Union de plataformas

Marcos de apoyo

Adaptada al centimetro a la altura vertical
necesaria. Con barandilla a ambos lados.

Ejemplo: 1 x 591274

/ Escoger la altura é \
E

2 marcos de apoyo por plataforma
y adaptado al centimetro a la altura necesaria de cada
cliente, en un rango desde 430 mm hasta 2360 mm.

Ejemplo: 4 x 591174
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Plataformas de trabajo y mantenimiento - Serie HIGHTEC -

ZARGES

Plataforma
Longitud de plataforma inmm 765 1215 1665 2115 2565 3015
Ancho de plataforma, 680 mm | Referencia 591101 591102 591103 591104 591105 591106
Ancho de plataforma, 880 mm | Referencia 591111 591112 591113 591114 591115 591116
Barandilla plataforma, fija L
A partir de una altura de plataforma de 500 mm, segin il ;.:.l.- . —
DIN EN IS0 14 122 barandilla perimetral obligatorio (1) (%) = (3) (1)
f;:’r'a“l"“a platatorma, @ | pogerencia 591131 591132 591133 591134 591135 591136
Barandilla plataforma, @) e oncia = 591142 591143 591144 591145 591146
lateral con acceso exterior
Barandilla plataforma (3] . _
lateral con acceso central Referencia 591162 591163 591164 591165 591166
BaranditS) ::‘2';’6':‘:?“‘“‘"““ Referencia 591151 591151 591151 591151 591151 591151
plataforma,
lateral ~ [Ancho plataforma | oo orcia 591152 591152 591152 591152 591152 591152
de 880 mm
Marco de apoyo con angulos para fijar al suelo
Por cada plataforma se necesitan 2 marcos de apoyo. Altura graduable. Elija siempre la referencia con la altura mas préxima
Altura vertical de platafoma hasta mm 430 645 860 1075 1506 1935 2365
233'::{:3 plataforma Referencia 591171 591172 591173 591174 591175 591176 591177
Sacho de plataforma Referencia 591181 591182 591183 591184 591185 591186 591187
Escalera de acceso 45° y barandilla de acceso, fija, puerta abatible y conexion
Altura graduable. Elija siempre la referencia con la altura mds proxima
Altura vertical hastamm 430 645 860 1075 1506 1935 2365
ﬁ['l'g'::n‘:e'“aﬁ"s Referencia 591321 591322 591323 591324 591326 591328 591330
Ql']‘g'::"':“”a"‘“ Referencia 591431 591432 591433 591434 591436 591438 591440
Componentes de ampliacion
Puerta abatible con cierre automatico Prolongacion de plataforma de 225 mm

_|_ il Para ancho plataforma mm 600 800 Paraancho de plataforma mm 600 800

Referencia 590015 590016 Referencia 591922 591932
L o § Observacion: Indicar apertura de a puerta hacia la izquierda o derecha.

La puerta de seguridad deberia abrirse hacia el interior. Prolongacion de barandilla de 225 mm

La longitud del rellano deberia ser 260 mm més largo que el ancho del rellano.

= = Referencia 591952
e Barra doble con cierre automatico

Referencia

590019

Como barandilla de salida frontal, solamente en combinacin con barandillas a ambos lados

Union de plataformas

Referencia

590020
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@ Escalera para camion cisterna

68

Para el mantenimiento, llenado o limpieza de camiones
cisterna.

Escaleras para camidn cisterna se utilizan en la industria
de alimentacion, quimica, petro-quimicay ferroviaria.
Los componentes de esta escalera son:

> Una escalera extensible (resistencia de carga 150 kgs.)
mediante una cuerda en el lateral.

- Marco de apoyo.

- 2 pasamanos en el acceso.

Se complementa con:
-> Barandilla.
> Plataforma
> Base movil

Ejemplo de configuracion (ver foto derecha):

1x 591000 Componente base escalera, extensible desde 2770 - 4100 mm
1= 591004 Barandilla

1x591020 Plataforma 300 mm

1= 591020 Base movil

Barandillas, plataformay base movil configurables segln las necesidades individuales:

Componente base escalera:

- Escalera de dos tramos extensible
mediante cuerda con polea, marco de
apoyo y dos pasamanos.

Componente obligatorio barandilla:

A escoger entre dos versiones:
> Barandilla redonda, 1500 mm. de didmetro.
- Barandilla rectangular 1500 x 2050 mm.

Componente obligatorio base movil:

A escoger entre dos versiones, ambas con asa:

> Version estandar con estabilizador rigido.
Incluye dos ruedas fijas y dos ruedas
moviles con freno.

> Version con estabilizador extensible y husillo
(Graduable hasta 200 mm) para graduar
desniveles del suelo. Incluye dos ruedas
fijas y dos ruedas moviles con freno.

Componentes opcionales:

- 3longitudes de plataformas disponibles:
300, 600y 800 mm.

- Apartir de una longitud de plataforma
de 600 mm. se puede montar barandilla
con barra doble y cierre automatico.

- Version aislante.

Componente base escalera

Altura vertical mm

cerrada / extendida

2770 /4100

Referencia

591000

Componente obligatorio barandilla

Barandilla redonda < 1500 mm Referencia 591004
Barandilla rectangular de 1500 x 2050 mm  |Referencia 591005
Componente obligatorio base movil
Versidn estandar con estabilizador rigido
Medidas 2350 x 2000 mm Referencia 591010
Version con estabilizador extensible y husillo
Medidas, cerrado: 1050 x 2000 mm .
Medidas, extendido: 2350 x 2000 mm LU0 AL

Componente opcional plataforma de aluminio, estriada

longitud en mm

300

600 800

Referencia

591020

591021 591022

Componente opcional barandilla con barra dobley cierre automatico

Barandilla con doble barra,

longitud plataforma x 600 mm Referencia 221006
Componente opcional version aislante
Referencia 591030
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Pasarela, fija

Robusta y resistente.

N 2 2 2 2

Resistencia de carga estandar: 150 kg.

1 barandilla de subida incluida.

Fabricado segtn normativa EN 131y EN ISO 14122.
Peldanos de 80 mm con goma antideslizante.

Inclinacion 68°. Idéneo para sitios estrechos.

Angulos en las patas para fijar la pasarela al suelo.

223 barandilla opcional. A partir de 1 m. de altura de

plataforma es obligatoria seguin normativa.

- 3 longitudes de plataforma disponible: 600, 1.000 y

1.400 mm.

> Ancho de las escaleras y plataforma:

600 mm interior.
740 mm exterior.

Altura plataforma = Altura libre de paso + 75 mm.

SAFER

TECHNOLOGY

La plataforma incluye barandilla de 1.100 mm. de altura.

ZARGES

68°-Inclinacion

Longitud plataforma

Observacion
Para este producto, 30% de anticipo a la confirmacion
del pedido.
£
E
L itud total
Pasarela fija. eratucie
Altura libre de paso mm 720 980 1240 1500 1760 2020 2280 2540
N° de peldaiios 3 4 5 6 7 8 9 10
Longitud total 1215 1425 1635 1845 2085 2265 2475 2685
Longitud plataforma
600 mm
Referencia 59103 59104 59105 59106 59107 59108 59109 59110
Longitud total 1615 1825 203 2246 2456 2666 2875 3085
Longitud plataforma
1000 mm
Referencia 59113 59114 59115 59116 59117 59118 59119 59120
Longitud total 2015 2225 2435 2645 2855 3065 3275 3485
Longitud plataforma
1400 mm
Referencia 59123 59124 59125 59126 59127 59128 59129 59130
22 barandilla.
Altura libre de paso mm 70 980 1240 1600 1760 2000 2280 7640
N de peldanos 3 4 5 6 7 8 9 10
sonaitud platafarma  gegerncia 59133 59133 59135 59136 59137 59138 59139 59140
Longitud plataforma | p. o oncia 59143 59143 59145 59146 59147 59148 59149 59150
1000 mm
%',’.gg':::"“’ta"’"“a Referencia 59153 59153 59155 59156 59157 59158 59159 59160
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