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Unikglass 100 pertenece a la familia Unikglass. Este sistema
esta disenado para reemplazar cualquier puerta batiente
tradicional por un panel de vidrio mévil para la division de
cocinas, habitaciones, oficinas y/o banos tanto para obras
residenciales, comerciales como hoteleras. Unikglass 100
permite regular en altura hasta 2 mm para salvar los desniveles
tanto de paredes, techos como de suelos.

* |deal para separacion de cocinas, salones, bafios, habitaciones,
oficinas...

* Regulable en altura hasta 2 mm para salvar desniveles en paredes,
techos y suelos.

* Sistermna compacto para un disefio minimalista.

* Zona de paso limpia sin riel en el suelo.

* Perfil de aluminio anodizado “Silver” (AA10 ISO 7599, 10 micras).

* Sujecion de la puerta mediante mordazas a presion sin mecanizacion
del cristal (vidrio templado o laminado).

* Vidrio de 10 0 12 mm hasta 100 Kg.

* Rodamientos de bolas para apertura suave.

* Topes retenedores para un cierre éptimo.

® |nstalacion a pared.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos segln la norma EN1527.

Unikglass 100 belongs to the Unikglass family. This system has
been designed to replace conventional swing doors by a sliding
glass panel to separate kitchens, bedrooms, offices and/or
bathrooms for residential, commercial or hotel use. The height
of Unikglass 100 can be adjusted by up to 2 mm to allow for
different floor, ceiling and wall levels.

* |deal for partitioning kitchens, lounges, bathrooms, bedrooms,
offices, etc.

* Height adjustable by up to 2 mm to allow for different floor, ceiling and
wall levels.

* Compact system for a minimalist design.

® Cleared passageway with no floor profiles.

* “Sjlver” anodized aluminium profile {(AA10 1SO 7599, 10 microns).

* Door secured by pressure clamps; no need for mechanized glass
(tempered or laminated glass).

* Holds 10 or 12 mm glass up to 100 Kg.

* Ball bearing system for smooth opening.

* Stopper-brake for optimum closing

* Wall mounted.

Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527.

UNIKGLASS 100

51 mm
o”

220 Ibs

10-12 mm
3/8"- 1/2”
2mm-2 7/16"

0O Unikglass 100 pertence a familia Unikglass. Este sistema foi
concebido para substituir qualquer porta batente tradicional por
um painel de vidro mével para a divisao de cozinhas, quartos,
escritérios e/ou casas de banho tanto em obras residenciais
como em obras comerciais ou hoteleiras. O Unikglass 100
per-mite regular, em altura, até 2 mm para evitar desniveis tanto
de paredes como de chao.

e |deal para efectuar a separacédo de cozinhas, salas, casas de banho,
quartos, escritorios, etc.

* Regulavel em altura até 2 mm para evitar desnfveis em paredes e
de cha.

* Sisterna compacto para um design minimalista .

* Zona de passagem limpa sem carril no solo.

* Perfil de aluminio anodizado “Silver”  (AA10 1SO 7599, 10 micras).

* Fixacdo da porta através de mordagas a pressdo sem mecanizagdo
do vidro (vidro temperado ou laminado).

* Vidro de 10 ou 12 mm até 100 Kg.

* Rolamentos de esferas para abertura suave.

* Topos retentores para um fecho optimizado.

* |nstalacdo na parede.

Sistemas testados até 100.000 ciclos conforme a norma EN1527.

Unikglass 100 pertany a la familia Unikglass. Es un sistema
dissenyat per reemplacar qualsevol porta batent tradicional per
un panell de vidre mobil per a la divisié de cuines, habitacions,
oficines o banys tant per a obres residencials, com comercials o
hoteleres. Unikglass 100 permet regular fins a 2 mm en altura per
salvar desnivells tant de parets com de terres.

e |deal per a la separaci6 de cuines, sales, banys, habitacions,
oficines...

® Regulable fins a 2 mm en altura per salvar desnivells en parets i terres.

* Sisterna compacte per a un disseny minimalista.

® 7ona de pas neta sense guia al terra.

 Perfil d'alumini anoditzat "Silver” (AA10 ISO 7599, 10 micres).

® Subjecci6 de la porta mitiangant mordasses de pressié sense
mecanitzacié del vidre (vidre temperat o laminat).

* Vidre de 10 0 12 mm fins a 100 Kg.

* Rodaments de boles per a una obertura suau.

* Topalls retenidors per a un tancament &ptim.

* |nstal-lacié a paret o a sostre.

Sistemes provats fins a 100.000 cicles segons la norma EN1527.
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Referencias / References / Referéncias / Referéncies

UNIKGLASS 100

2820 INST, 2m V1012 1 A 2820 INST. 2m V10-12 1 A

2821 INST. 3m V10-12 1 2821 INST. 3m V10-12 1 A

2861 JUNTA SALVACANTOS BURBUJA 3m V10-12 2 B 2861 JUNTA SALVA-CANTOS 3mVi10-12 2 B
ES

UNIKGLASS 100

Ref. Description |

2820 INST. 2m V10-12 1 A 2820 INST. 2m V1012 1 A

2821 INST. 3m V10-12 1 2821 INST. 3m V10-12 1 A

2861 EGDE SEALING 3m V10-12 2 2861 JUNTA SALVACANTELLS BURBUUJA 3m V10-12 2
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