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Unikmatic® Air esta disefiado para instalar dos paneles de vidrio
correderos enfrentados con apertura sincrénica a una pared de
cristal permitiendo deslizar las puertas de manera simultanea
para conseguir mayor iluminacién y luz de paso.

* |deal para separacion de salones, oficinas, salas de conferencias.

* Sistema innovador con apertura hasta 2,5 m.

* Zona de paso limpia sin riel en el suelo.

* Perfil de aluminio anodizado “Inox” (AA10 ISO 7599, 10 micras).

* Galeria clipada para una instalacién rapida.

* Sujecién de la puerta mediante mordazas a presién sin mecanizacién
del cristal (vidrio templado o laminado).

* \/idrio de 10 0 12 mm.

* Rodamientos de bolas para apertura suave.

* Sistema de transmision premontado y pretensado para un montaje rapido.

* |nstalacion a pared de vidrio.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos segun la norma EN1527.

Unikmatic® Air has been designed to install two synchronized
sliding glass panels facing each other in a glass wall, allowing
the doors to open simultaneously to achieve more light and
clearance.

» |deal for partitioning lounges, offices, conference rooms, etc.

* An innovative system that opens up to 2.5 metres.

* Cleared passageway with no floor profiles.

* “Inox” anodized aluminium profile (AA10 ISO 7599, 10 microns).

* Clip-fixed gallery for a quick installation.

* Door secured by pressure clamps; no need for mechanized glass
{tempered or laminated glass).

* Holds 10 or 12 mm glass.

* Ball bearing system for smooth opening.

* Mounted and tensed transmission system for a quick assembly.

® Glass wall mounted.

Systems tested up to 100,000 cycles as per standard EN1527.
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O Unikmatic® Air foi concebido para instalar dois painéis de

vidro corredicos frente a frente e com abertura sincronizada com
uma divisoria de vidro, que permitira deslizar as portas de forma
simultdnea e conseguir uma maior iluminacéo e passagem de luz.

* |deal para efectuar a separacdo de salas, escritdrios, salas de
conferéncia.

* Sistema inovador com abertura até 2,5 m.

* Zona de passagem limpa sem carril no solo.

* Perfil de aluminio anodizado “Inox” (AA10 I1ISO 7599, 10 micras).

* Galeria clipada para uma instalagdo répida.

* Fixacdo da porta através de mordagas & pressao sem mecanizagao
do vidro (vidro temperado ou laminado).

* \idro de 10 ou 12 mm.

* Rolamentos de esferas para abertura suave.

* Sistema de correia pré-instalada e pré-tensionada que permite uma
montagem réapida.

* |nstalacdo em diviséria de vidro.

Sistemas testados até 100.000 ciclos, conforme a norma
EN1527.

Unikmatic® Air esta dissenyat per instal-lar dos panells de vidre
corredissos encarats amb obertura sincronica a una paret de
vidre, que permet que les portes llisquin de manera simultania
per aconseguir més il-luminacié i llum de pas.

* |deal per a la separaci6 de salons, oficines, sales de conferéncia.

* Sistema innovador amb obertura de fins a 2,5 m.

* 7ona de pas neta sense guia al terra.

® Perfil d’alumini anoditzat “Inox” (AA10 ISO 7599, 10 micres).

* Galeria clipada per a una instal-lacié rapida.

* Subjeccié de la porta mitjangant mordasses de pressid sense
mecanitzacié del vidre (vidre trempat o laminat).

e \idrede 10 0 12 mm.

* Rodaments de boles per a una obertura suau.

* Sistema de transmissié premuntat i pretensat per a un muntatge rapid.

® |nstal-lacié a paret de vidre.

Sistemes provats fins a 100.000 cicles segons la norma EN1527.
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UNIKMATIC® AIR

i
2640 INST. UNIKMATIC AIR 3m V10 1 A 2640 INST, UNIKMATIC AIR 3m V10 1 A
2642 INST. UNIKMATIC AIR 4m V10 1 A 2642 INST. UNIKMATIC AIR 4m V10 1 A
2644 INST. UNIKMATIC AIR 5m V10 1 A 2644 INST. UNIKMATIC AIR 5m V10 1 A
2645 INST. UNIKMATIC AIR 3m V12 1 A 2645 INST. UNIKMATIC AIR 3m Vi2 1 A
2647 INST. UNIKMATIC AIR 4m V12 1 A 2647 INST. UNIKMATIC AIR 4m Vi2 1 A
2649 INST. UNIKMATIC AIR 5m V12 1 A 2649 INST, UNIKMATIC AIR 5m V12 1 A
UNIKMATIC® AIR
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