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Soporte : Acero estampado 2 mm de espesor.

Rodamiento : Una hilera de bolas en giro axial. 

Freno integral : Accion simultánea sobre aro y soporte.

Acabado : Cincado brillante y otros posibles acabados.

Cargas : Desde 60 hasta 130 Kgrs.

Medidas placa : 50 x 36 mm

Fabricadas según normas europeas EN 12528 / 12530

Fork Base : Pressed steel 2 mm of thickness

Bearing : Double balls race in axial turn

Total brake : Over the wheel and the head
 fork at the same time.

Finished: Shining galvanized and others 

Loads: from 60 to 130 Kgrs.

Plate size : 50 x 36 mm.

Manufactured according european Standards 
EN 12528 / 12530

SOPORTE SERIE 702

STEEL FORK BASE SERIE 702

MONTURE EN ACIER SERIE 702

80

100

31

39

2

2,5

64x48

90x70

50x36

70x50

6

8

10

13

65

81

66

84

66

84

88

116

188

200

85

110

100

125

31

39

2

2,5

64x48

90x70

50x36

70x50

6

8

10

13

74

96

76

99

75

95

90

126

188

220

95

130

50 30 2 64x48 50x36 6 10 51 51 51 78 172 60

60 30 2 64x48 50x36 6 10 55 55 55 78 172 70

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOP.702
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SOPORTE ACERO SERIE 702 - ARO DE POLIPROPILENO

STEEL FORK BASE SERIE 702 - POLYPROPYLENE WHEEL

MONTURE EN ACIER SERIE 702 - ROUE EN POLYPROPYLÈNE

+75º

-25º

CINCADO

GALVANIZED

+60º

-20º

ARO DE POLIPROPILENO GRIS

POLYURETHANE WHEEL WITH POLYPROPYLENE CENTRE

80

100

22

27

28

34

8

10

103

131

104

134

104

134

50x36

70x50

6

8

10

13

134

186

188

220

70

110

100

125

23

28

28

34

8

10

120

158

123

161

121

157

50x36

70x50

6

8

10

13

166

216

188

220

80

125

50 22 28 8 76 76 76 50x36 6 10 98 172 50

60 25 28 8 85 85 85 50x36 6 10 110 172 60

TAL PAS

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

50

60

100

125

80

100

17237

17238

17240

17246

17239

17245

A.711.050.8/22 PG LI

A.711.080.8/22 PG LI

A.711.100.0/27 C.125 PG LI

A.711.060.8/25 PG LI

A.711.100.8/23 PG LI

A.711.125.0/28 PG LI

Descripción

50

60

100

125

80

100

17216

17217

17219

17222

17218

17220

R.711.050.7 Z PG 

R.711.080.7 Z PG 

R.711.100.7 Z PG C.125

R.711.060.7 Z PG 

R.711.100.7 Z PG 

R.711.125.7 Z PG 

Descripción

50

60

100

125

80

100

17168 17174

17169 17175

17171

17173

17177

17179

17170

17172

17176

17178

R.711.050.1 Z PG

R.711.080.1 Z PG

R.711.100.1 Z PG C.125

R.711.060.1 Z PG

R.711.100.1 Z PG 

R.711.125.1 Z PG 

Descripción S/FRENO C/FRENO

50

60

100

125

80

100

17180 17186

17181 17187

17183

17185

17189

17191

17182

17184

17188

17190

R.711.050.2 Z PG 

R.711.080.2 Z PG 

R.711.100.2 Z PG C.125

R.711.060.2 Z PG 

R.711.100.2 Z PG 

R.711.125.2 Z PG 

Descripción S/FRENO C/FRENO

711
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CINCADO

GALVANIZED

SOPORTE ACERO SERIE 702 - ARO DE POLIPROPILENO

STEEL FORK BASE SERIE 702 - POLYPROPYLENE WHEEL

MONTURE EN ACIER SERIE 702 - ROUE EN POLYPROPYLÈNE

+60º

-20º

711

80 22 134 188 103 28 12 110 15 M.8/10 103 40x40 70

100 23 166 188 120 28 12 127 15 M.8/10 127 40x40 80

50 22 98 172 76 28 12 83 15 M.8/10 73 40x40 50

60 25 110 172 85 28 12 92 15 M.8/10 84 40x40 55

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

50

60

100

80

17192 17196

17193 17197

17195 17199

17194 17198

R.711.050.2 ESC Z PG

R.711.080.2 ESC Z PG

R.711.060.2 ESC Z PG

R.711.100.2 ESC Z PG

Descripción S/FRENO C/FRENO

50

60

100

80

17200 17204

17201 17205

17203 17207

17202 17206

R.711.050.5 Z PG

R.711.080.5 Z PG

R.711.060.5 Z PG

R.711.100.5 Z PG

Descripción S/FRENO C/FRENO

50

60

100

80

17208 17212

17209 17213

17211 17215

17210 17214

R.711.050.6 M.8 Z PG

R.711.080.6 M.8 Z PG

R.711.060.6 M.8 Z PG

R.711.100.6 M.8 Z PG

Descripción S/FRENO C/FRENO
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SOPORTE ACERO SERIE 702  -  ARO DE POLIAMIDA

STEEL FORK BASE SERIE 702 - POLYAMIDE WHEEL

MONTURE EN ACIER SERIE 702 - ROUE EN POLYAMID.

+80º

-30º

POSIBILIDADES 
POSSIBILITIES

702

CINCADO

GALVANIZED

ARO DE POLIAMIDA

POLYAMIDE WHEEL

80

100

22

27

28

34

8

10

103

131

104

134

104

134

50x36

70x50

6

8

10

13

134

186

188

220

75

120

100

125

23

28

28

34

8

10

120

158

123

161

121

157

50x36

70x50

6

8

10

13

166

216

188

220

85

135

50 22 28 8 76 76 76 50x36 6 10 98 172 55

60 25 28 8 85 85 85 50x36 6 10 110 172 65

TAL PAS

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

50

60

100

125

80

100

77107

77108

77110

77111

77109

77143

A.702.050.8/22 NYL LI

A.702.080.8/22 NYL LI

A.702.100.0/27 NYL LI

A.702.060.8/25 NYL LI

A.702.100.8/23 NYL LI

A.702.125.0/28 NYL LI

Descripción

50

60

100

125

80

100

79841

75258

75260

75765

75259

80240

R.702.050.7 Z NYL PL

R.702.080.7 Z NYL PL

R.702.100.7 Z C.125NYL PL

R.702.060.7 Z NYL PL

R.702.100.7 Z NYL PL

R.702.125.7 Z NYL PL

Descripción

50

60

100

125

80

100

75760 75812

75246 75247

75250

75763

75251

77431

75248

79839

75249

79840

R.702.050.1 Z NYL PL

R.702.080.1 Z NYL PL

R.702.100.1 Z C.125NYL PL

R.702.060.1 Z NYL PL

R.702.100.1 Z NYL PL

R.702.125.1 Z NYL PL

Descripción S/FRENO C/FRENO

50

60

100

125

80

100

75761 75813

75252 75253

75256

75764

75257

75814

75254

80214

75255

80215

R.702.050.2 Z NYL PL

R.702.080.2 Z NYL PL

R.702.100.2 Z C.125NYL PL

R.702.060.2 Z NYL PL

R.702.100.2 Z NYL PL

R.702.125.2 Z NYL PL

Descripción S/FRENO C/FRENO
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POSIBILIDADES 
POSSIBILITIES

SOPORTE ACERO SERIE 702 - ARO DE GOMA GRIS BUJE LISO

STEEL FORK BASE SERIE 702 - GREY RUBBER WHEEL - PLAIN BEARING

MONTURE EN ACIER SERIE 702 - ROUE EN CAOUTCHOUC GRIS - ALÉSAGE LISS

ARO DE GOMA GRIS BUJE LISO

GREY RUBBER WHEEL PLAIN BEARING

80

100

23

32

28

34

8

10

105

131

106

134

106

135

50x36

70x50

6

8

10

13

138

186

188

220

65

100

100

125

26

32

28

34

8

10

121

158

123

161

122

157

50x36

70x50

6

8

10

13

166

216

188

220

75

120

50 22 28 8 76 76 76 50x36 6 10 98 172 40

60 24 28 8 85 85 85 50x36 6 10 110 172 50

TAL PAS

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

50

60

100

125

80

100

77101

77099

76983

50647

76982

80688

A.703.050.8/22 GG LI

A.703.080.8/23 GG LI

A.703.100.0/32 GG LI

A.703.060.8/24 GG LI

A.703.100.8/26 GG LI

A.703.125.0/32 GG LI

Descripción

50

60

100

125

80

100

75768

75285

75289

80023

75287

80882

R.703.050.7 Z GG PL

R.703.080.7 Z GG PL

R.703.100.7 Z C.125 GG PL

R.703.060.7 Z GG PL

R.703.100.7 Z GG PL

R.703.125.7 Z GG PL

Descripción

50

60

100

125

80

100

75766 75808

75261 75263

75269

75769

75271

75809

75265

78128

75267

78187

R.703.050.1 Z GG PL

R.703.080.1 Z GG PL

R.703.100.1 Z C.125 GG PL

R.703.060.1 Z GG PL

R.703.100.1 Z GG PL

R.703.125.1 Z GG PL

Descripción S/FRENO C/FRENO

50

60

100

125

80

100

75767 75810

75273 75275

75281

75770

75283

80246

75277

80243

75279

80245

R.703.050.2 Z GG PL

R.703.080.2 Z GG PL

R.703.100.2 Z C.125 GG PL

R.703.060.2 Z GG PL

R.703.100.2 Z GG PL

R.703.125.2 Z GG PL

Descripción S/FRENO C/FRENO

703

CINCADO

GALVANIZED

+60º

-20º
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SOPORTE ACERO SERIE 702 - ARO DE GOMA GRIS ROD.BOLAS

STEEL FORK BASE SERIE 702 - GREY RUBBER WHEEL - BALL BEARING

MONTURE EN ACIER SERIE 702 - ROUE EN CAOUTCHOUC GRIS - ROULEMENT À BILLES

+80º

-30º

+60º

-20ºPOSIBILIDADES 
POSSIBILITIES

708

CINCADO

GALVANIZED

100 27 32 6 123 126 124 50x36 6 10 160 188 75

125 27 32 8 158 161 157 70X50 6 13 216 220 120

50 20 24 6 76 76 76 50x36 6 10 100 172 40

75 25 30 6 92 103 103 50x36 6 10 132 188 65

TAL PAS

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

50

75

125

100

82368

82369

82371

82370

A.708.050.6/20 GG BO PL

A.708.100.6/27 GG BO PL

A.708.075.6/25 GG BO PL

A.708.125.8/27 GG BO PL

Descripción

50

75

125

100

82304

82305

82307

82306

R.708.050.7 Z GG BO PL

R.708.100.7 Z GG BO PL

R.708.075.7 Z GG BO PL

R.708.125.7 Z GG BO PL

Descripción

50

75

125

100

82264 82268

82265 82269

82267 82271

82266 82270

R.708.050.1 Z GG BO PL

R.708.100.1 Z GG BO PL

R.708.075.1 Z GG BO PL

R.708.125.1 Z GG BO PL

Descripción S/FRENO C/FRENO

50

75

125

100

82272 82276

82273 82277

82275 82279

82274 82278

R.708.050.2 Z GG BO PL

R.708.100.2 Z GG BO PL

R.708.075.2 Z GG BO PL

R.708.125.2 Z GG BO PL

Descripción S/FRENO C/FRENO

ARO DE GOMA GRIS ROD.BOLAS.

GREY RUBBER WHEEL BALL BEARING.
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ARO DE POLIURETANO BUJE LISO

POLYURETHANE WHEEL.

SOPORTE ACERO SERIE 702 - ARO DE POLIURETANO BUJE LISO

STEEL FORK BASE SERIE 702 - POLYURETHANE WHEEL - PLAIN BEARING

MONTURE EN ACIER SERIE 702 - ROUE EN POLYURETHANE - ALÉSAGE LISSE

+80º

-30º

707

POSIBILIDADES 
POSSIBILITIES

CINCADO

GALVANIZED

80

100

20

32

29

40

8

12

104

129

105

132

105

131

50x36

70x50

6

8

10

13

138

186

192

220

65

100

100

125

26

32

27

40

8

12

121

157

123

160

122

157

50x36

70x50

6

8

10

13

166

216

188

220

75

120

50 22 28 8 76 76 76 50x36 6 10 98 172 40

60 24 29 8 84 84 84 50x36 6 10 110 172 50

TAL PAS

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

50

60

100

125

80

100

82372

82373

82376

82377

82374

82375

A.707.050.0 POL LI

A.707.080.0 POL LI

A.707.100.0 POL LI

A.707.060.0 POL LI

A.707.100.0 POL LI

A.707.125.8 POL LI

Descripción

50

60

100

125

80

100

82125

82126

82128

82130

82127

82129

R.707.050.7 Z GG PL

R.707.080.7 Z GG PL

R.707.100.7 Z C.125 GG PL

R.707.060.7 Z GG PL

R.707.100.7 Z GG PL

R.707.125.7 Z GG PL

Descripción

50

60

100

125

80

100

82077 82083

82078 82084

82080

82082

82086

82088

82079

82081

82085

82087

R.707.050.1 Z POL PL

R.707.080.1 Z POL PL

R.707.100.1 Z C.125 POL PL

R.707.060.1 Z POL PL

R.707.100.1 Z POL PL

R.707.125.1 Z POL PL

Descripción S/FRENO C/FRENO

50

60

100

125

80

100

82089 82095

82090 82096

82092

82094

82098

82100

82091

82093

82097

82099

R.707.050.2 Z POL PL

R.707.080.2 Z POL PL

R.707.100.2 Z C.125 POL PL

R.707.060.2 Z POL PL

R.707.100.2 Z POL PL

R.707.125.2 Z POL PL

Descripción S/FRENO C/FRENO
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SOPORTE ACERO SERIE 702 DOBLE - ARO DOBLE DE POLIPROPILENO

STEEL FORK BASE SERIE 702 - DOUBLE GREY POLYPROPYLENE WHEEL

MONTURE EN ACIER SERIE 702 - ROUES JUMELÉES EN POLYPROPYLÈNE GRIS

+60º

-20º

POSIBILIDADES 
POSSIBILITIES

50 18+18 20 6 71 71 60 x60 44x44 13x6 10 120 168 70

75 25+25 28 8 99 104 77x67 55x48 16x8 12 151 208 100

TAL PAS

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

50

75

17453

17714

R.712.050.1 Z PG F

R.712.075.1 Z PG F

Descripción

50

75

17451

17716

R.712.050.2 Z PG F

R.712.075.2 Z PG F

Descripción

50

75

17452

17713

R.712.050.1 Z PG

R.712.075.1 Z PG

Descripción

50

75

17450

17715

R.712.050.2 Z PG

R.712.075.2 Z PG

Descripción

712

CINCADO

GALVANIZED
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POSIBILIDADES 
POSSIBILITIES

SOPORTE ACERO SERIE 702 DOBLE - ARO DOBLE DE GOMA GRIS

STEEL FORK BASE SERIE 702 - DOUBLE GREY RUBBER WHEEL

MONTURE EN ACIER SERIE 702 - ROUES JUMELÉES EN CAOUTCHOUC GRIS

+60º

-20º

50 18+18 20 6 71 71 60 x60 44x44 13x6 10 120 168 60

75 25+25 28 8 99 104 77x67 55x48 16x8 12 151 208 90

TAL PAS

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

50

75

80885

80886

R.713.050.1 Z GG F

R.713.075.1 Z GG F

Descripción

50

75

78692

80888

R.713.050.2 Z GG F

R.713.075.2 Z GG F

Descripción

50

75

80883

80884

R.713.050.1 Z GG

R.713.075.1 Z GG

Descripción

50

75

78414

80887

R.713.050.2 Z GG

R.713.075.2 Z GG

Descripción

713

CINCADO

GALVANIZED
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SOPORTE ACERO INOXIDABLE SERIE 702 - ARO DE POLIAMIDA NEGRO BUJE LISO 

STAINLESS STEEL FORK BASE SERIE 702 - BLACK POLYPROPYLENE WHEEL - PLAIN BEARING

MONTURE EN ACIER INOXYDABLE SERIE 702 - ROUE EN POLYPROPYLÈNE - ALÉSAGE LISSE

+80º

-30º

705

INOXIDABLE

STAINLESS STEEL

60

100

22

30

29

36

10

12

86

134

86

134

86

134

50x36

65x50

6

12x8

10

10

116

188

184

218

65

85

80 22 29 10 106 106 106 50x36 6 10 164 194 75

TAL PAS

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60

100

80

**

76518

76510

R.705.060.1 INOX NYL/N  F

R.705.100.1 INOX NYL/N PL F

R.705.080.1 INOX NYL/N  F

Descripción

60

100

80

79929

76511

79928

R.705.060.1 INOX NYL/N 

R.705.100.1 INOX NYL/N 

R.705.080.1 INOX NYL/N 

Descripción

60

100

80

**

78408

77175

R.705.060.2 INOX NYL/N  F

R.705.100.2 INOX NYL/N  F

R.705.080.2 INOX NYL/N  F

Descripción

60

100

80

79933

76523

79922

R.705.060.2 INOX NYL/N 

R.705.100.2 INOX NYL/N 

R.705.080.2 INOX NYL/N 

Descripción
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SOPORTE ACERO INOXIDABLE TIPO 702 - ARO DE GOMA GRIS

STAINLESS STEEL FORK BASE SERIE 702 - GREY RUBBER WHEEL - PLAIN BEARING

MONTURE EN ACIER INOXYDABLE SERIE 702 - ROUES EN CAOUTCHOUC GRIS - ALÉSAGE LISS.

+60º

-20º

60

100

22

22

27

29

10

12

86

130

86

130

65x50

65x50

50x36

65x50

6

6

13

13

116

188

184

218

50

100

80 22 29 10 108 108 65x50 50x36 6 13 164 194 65

TAL PAS

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60

100

80

79751

79741

79752

R.706.060.1 INOX GG  F 

R.706.100.1 INOX GG  F

R.706.080.1 INOX GG  F

Descripción

60

100

80

79748

79750

79749

R.706.060.1 INOX GG 

R.706.100.1 INOX GG 

R.706.080.1 INOX GG 

Descripción

60

100

80

79745

79747

79746

R.706.060.2 INOX GG  F 

R.706.100.2 INOX GG  F

R.706.080.2 INOX GG  F

Descripción

60

100

80

79742

79744

79743

R.706.060.2 INOX GG  

R.706.100.2 INOX GG 

R.706.080.2 INOX GG 

Descripción

706

INOXIDABLE

STAINLESS STEEL


