
7272

RUEDAS INDUSTRIALES

Ruedas para diferentes aplicaciones en 

interiores y exteriores utilizadas en sectores para 

el transporte de cargas medianas como pueden 

camas, carros supermercados, etc…

Los soportes de metal de estas series pueden 

ser acabados en cincado o cromado. Las 

distintas sujecciones que se pueden fabricar en 

estas series son: placa, taladro pasante, espiga 

roscada y bulon (manguito expansivo opcional). 

Con y sin freno.

Las ruedas pueden servirse a granel utilizando 

siempre embalajes que garanticen la protección 

de la rueda durante su transporte.
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SOP.MEDIO
SOPORTE MEDIO 

MEDIUM FORK BASE 

MONTURE MEDIUM

80

125

150

42

52

54

66

90

105

67

90

103

38

41

43

184

184

184

250

375

450

110 x 85

110 x 85

110 x 85

80 x 60

80 x 60

80 x 60

8

8

8

12

12

12

288

288

288

120

130

138

100 42 76 75 41 184 350 110 x 85 80 x 60 8 12 288126

 CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soporte : Acero estampado 3 mm de espesor.

Rodamiento : Doble hilera de bolas en giro axial.

Freno integral : Acción simultánea sobre aro y soporte.

Acabado : Cincado brillante.

Cargas : Desde 180 hasta 370 Kgrs.

Medidas placa : 80 x 60 mm

Fabricadas según normas Europeas EN 12530

Fork  BASE: Pressed steel 3 mm of thickness

Bearing : Double balls race in axial turn

Total brake : Over the wheel and the head
 fork at the same time.

Finished: Shining galvanized.

Loads: from 180 to 370 Kgrs.

Plate size : 80 x 60 mm.

Manufactured: In according European Standard

EN 12530

PLACA
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M801     -     Pag.76

Aro Polipropileno

M822     -     Pag.84

Núcleo Aluminio

Banda Goma negra Elástica

70º Shore

M800     -     Pag.77

Aro Nylon

M818 GG  -     Pag.85

Núcleo Polipropileno

Banda Goma Gris vulcanizada

85º Shore

M802     -      Pag.78

Aro Polipropileno

Anillo central goma antiruidos

85º Shore

M823 GG  -     Pag.86

Núcleo Nylon

Banda Goma Gris Elástica

70º Shore

M818 GN  -     Pag.79

Núcleo Polipropileno

Banda Goma negra vulcanizada

85º Shore

M823 GA  -     Pag.87

Núcleo Nylon

Banda Goma Azul Elástica

70º Shore

M823 GN  -     Pag.80

Núcleo Nylon

Banda Goma Negra Elástica

70º Shore

M810     -     Pag.89

Núcleo Nylon

Banda de Poliuretano

M819       -     Pag.81

Aro goma negra dura "Hule"

90º Shore

M811     -     Pag.90

Núcleo Nylon

Banda de Poliuretano blando.

M820 GN  -     Pag.82

Núcleo Acero estampado

Banda Goma negra vulcanizada

85º Shore

M845     -     Pag.91

Núcleo Aluminio

Banda de Poliuretano

85º Shore

M821       -     Pag.83

Núcleo Acero estampado

Banda Goma negra antiestática

85º Shore

M850     -     Pag.92

Núcleo Hierro Fundido

Banda de Poliuretano 

95º Shore

INDICE RUEDAS INDUSTRIALES SOPORTE MEDIO

INDEX WHEELS MEDIUM FORK BASE 

SOMMAIRE ROUES MONTURE MEDIUM
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M801 INOX    -      Pag.98

Aro Polipropileno "Plastico"

M810 INOX  -  Pag.101

Núcleo Nylon

Banda poliuretano

M800 INOX     -     Pag.99

Aro Poliamida "Nylon"

M860 INOX  -  Pag.102

Aro Resina Fenolica

250º Alta Temperatura.

M818 GG INOX  -    Pag.100

Núcleo Polipropileno

Banda Goma Gris vulcanizada

85º Shore

M840     -     Pag.93

Aro Hierro Fundido

M858     -     Pag.96

Aro Resina Alta Temperatura

400º Alta Temperatura.

M857     -     Pag.94

170º Alta Temperatura

M859     -     Pag.97

Núcleo Aluminio Inyectado a bolas

Banda Silicona anticalorica

250º Alta Temperatura.

M860     -     Pag.95

Aro Resina Fenolica

250º Alta Temperatura.

75

INDICE RUEDAS INDUSTRIALES SOPORTE MEDIO

INDEX WHEELS MEDIUM FORK BASE 

SOMMAIRE ROUES MONTURE MEDIUM
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SOPORTE MEDIO - ARO DE POLIPROPILENO

MEDIUM FORK BASE - POLYPROPYLENE WHEEL

MONTURE MEDIUM - ROUE EN POLYPROPYLÈNE

+60º

-20º

M801

ARO DE POLIPROPILENO

POLYPROPYLENE WHEEL.

60

100

150

31

32

37

40

40

49

12

12

15

97

124

181

100

126

182

110x85

110x85

110x85

80x60

80x60

80x60

8

8

8

12

12

12

140

184

246

290

290

290

150

250

350

80

125

32

36

40

50

12

15

106

152

109

154

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

160

210

290

290

200

300

TAL PAS

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

100

150

80

125

16132

16142

16127

16137

R.M801.100.1 Z PP LI  F

R.M801.150.1 Z PP LI  F

R.M801.080.1 Z PP LI  F

R.M801.125.1 Z PP LI  F

Descripción

60

100

150

80

125

14108

16131

16141

16126

16136

R.M801.060.1 Z PP LI

R.M801.100.1 Z PP LI

R.M801.150.1 Z PP LI

R.M801.080.1 Z PP LI

R.M801.125.1 Z PP LI

Descripción

100

150

80

125

16134

16144

16129

16139

R.M801.100.2 Z PP LI  F

R.M801.150.2 Z PP LI  F

R.M801.080.2 Z PP LI  F

R.M801.125.2 Z PP LI  F

Descripción

60

100

150

80

125

14109

16133

16143

16128

16138

R.M801.060.2 Z PP LI

R.M801.100.2 Z PP LI

R.M801.150.2 Z PP LI

R.M801.080.2 Z PP LI

R.M801.125.2 Z PP LI

Descripción

60

100

150

80

125

14107

16261

16263

16260

16262

A.M801.060.0/31 PP LI

A.M801.100.0/32 PP LI

A.M801.150.0/37 PP LI

A.M801.080.0/32 PP LI

A.M801.125.0/36 PP LI

Descripción

60

100

150

80

125

14110

16135

16145

16130

16140

R.M801.060.7 Z PP LI

R.M801.100.7 Z PP LI

R.M801.150.7 Z PP LI

R.M801.080.7 Z PP LI

R.M801.125.7 Z PP LI

Descripción
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SOPORTE MEDIO - ARO DE POLIAMIDA

MEDIUM FORK BASE - POLYAMIDE WHEEL

MONTURE MEDIUM - ROUE EN POLYAMIDE

+80º

-30º

M800

ARO DE POLIAMIDA

POLYAMIDE WHEEL.

60

100

150

31

32

37

40

40

49

12

12

15

97

124

181

100

126

182

110x85

110x85

110x85

80x60

80x60

80x60

8

8

8

12

12

12

140

184

246

290

290

290

200

300

400

80

125

32

36

40

50

12

15

106

152

109

154

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

160

210

290

290

250

350

TAL PAS

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60 * * * *

100 77079

150 82057

80 79989

125 80705

75323

75325

75327

75324

75326

R.M800.060.1 Z NYL LI

R.M800.100.1 Z NYL LI

R.M800.150.1 Z NYL LI

R.M800.080.1 Z NYL LI

R.M800.125.1 Z NYL LI

Descripción

100 80704

150 82058

80 79990

125 80706

76387

76389

76386

76388

R.M800.100.1 Z NYL LI  F

R.M800.150.1 Z NYL LI  F

R.M800.080.1 Z NYL LI  F

R.M800.125.1 Z NYL LI  F

Descripción

60 * * * *

100 76943

150 25678

80 18117

125 80707

75328

75330

75332

75329

75331

R.M800.060.2 Z NYL LI

R.M800.100.2 Z NYL LI

R.M800.150.2 Z NYL LI

R.M800.080.2 Z NYL LI

R.M800.125.2 Z NYL LI

Descripción

60 * * * *

100 80709

150 82059

80 76841

125 80710

75337

75339

75341

75338

75340

R.M800.060.7 Z NYL LI

R.M800.100.7 Z NYL LI

R.M800.150.7 Z NYL LI

R.M800.080.7 Z NYL LI

R.M800.125.7 Z NYL LI

Descripción

100 76651

150 25679

80 76842

125 80708

75334

75336

75333

75335

R.M800.100.2 Z NYL LI  F

R.M800.150.2 Z NYL LI  F

R.M800.080.2 Z NYL LI  F

R.M800.125.2 Z NYL LI  F

Descripción

60 * * * *

100 26668

150 80643

80 76506

125 26669

75620

75622

75624

75621

75623

A.M800.060.0 NYL LI

A.M800.100.0 NYL LI

A.M800.150.0 NYL LI

A.M800.080.0 NYL LI

A.M800.125.0 NYL LI

Descripción



78

SOPORTE MEDIO - ARO DE POLIPROPILENO CON ANILLO AMORTIGUADOR

MEDIUM FORK BASE - POLYPROPYLENE WHEEL WITH BLUE RING SHOCK ABSORBING

MONTURE MEDIUM - ROUE EN POLYPROPYLÈNE AVEC ANNEAU AMORTISSEUR EN CAOUTCHOUC BLEU

+60º

-20º

M802

ARO DE POLIPROPILENO CON ANILLO GOMA AMORTIGAR. 85º SHORE

POLYPROPYLENE WHEEL WITH BLUE RING SHOCK ABSORBING 85º SHORE

100

125

16150

16155

R.M802.100.7 Z PP/GA RO

R.M802.125.7 Z PP/GA RO

Descripción

100

125

16148

16153

R.M802.100.2 Z PP/GA RO

R.M802.125.2 Z PP/GA RO

Descripción

100

125

16264

16265

A.M802.100.0 PP/GA RO

A.M802.125.0 PP/GA RO

Descripción

100

125

16149

16149

R.M802.100.2 Z PP/GA RO  F

R.M802.125.2 Z PP/GA RO  F

Descripción

100

125

16151

16146

R.M802.100.1 Z PP/GA RO

R.M802.125.1 Z PP/GA RO

Descripción

100

125

16147

16152

R.M802.100.1 Z PP/GA RO  F

R.M802.125.1 Z PP/GA RO  F

Descripción

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

100 32 38 12 125 126 110x85 80x60 8 12 180 290 200

125 36 47 15 152 154 110x85 80x60 8 12 210 290 250

TAL PAS
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ARO GOMA NEGRA VULCANIZADA 85º SHORE

BLACK RUBBER WHEEL ON POLYPROPYLENE RIM 85º SHORE

+60º

-20º

SOPORTE MEDIO - ARO GOMA NEGRA VULCANIZADA

MEDIUM FORK BASE - BLACK RUBBER WHEEL ON POLYPROPYLENE RIM

MONTURE MEDIUM - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC NOIR SUR JANTE POLYPROPYLÈNE.

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

80

125

34

38

40

45

12

15

105

152

109

153

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

158

210

290

290

75

125

100

150

35

40

39

45

12

15

125

179

126

180

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

182

242

290

290

100

150

TAL PAS

M818 GN

80

125

100

150

75460

75462

75461

75463

R.M818.080.1 Z GN LI

R.M818.125.1 Z GN LI

R.M818.100.1 Z GN LI

R.M818.150.1 Z GN LI

Descripción

80

125

100

150

76382

76384

76383

76385

R.M818.080.1 Z GN LI F

R.M818.125.1 Z GN LI F

R.M818.100.1 Z GN LI F

R.M818.150.1 Z GN LI F

Descripción

80

125

100

150

75466

75468

75467

75469

R.M818.080.2 Z GN LI

R.M818.125.2 Z GN LI

R.M818.100.2 Z GN LI

R.M818.150.2 Z GN LI

Descripción

80

125

100

150

75472

75474

75473

75475

R.M818.080.2 Z GN LI F

R.M818.125.2 Z GN LI F

R.M818.100.2 Z GN LI F

R.M818.150.2 Z GN LI F

Descripción

80

125

100

150

75478

75480

75479

75481

R.M818.080.7 Z GN LI

R.M818.125.7 Z GN LI

R.M818.100.7 Z GN LI

R.M818.150.7 Z GN LI

Descripción

80

125

100

150

75652

75654

75653

75655

A.M818.080.0 GN LI

A.M818.125.0 GN LI

A.M818.100.0 GN LI

A.M818.150.0 GN LI

Descripción
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SOPORTE MEDIO - ARO GOMA NEGRA ELÁSTICA - NÚCLEO POLIAMIDA

MEDIUM FORK BASE - ELASTIC BLACK RUBBER WHEEL ON POLYAMIDE RIM

MONTURE MEDIUM - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC  ELASTIQUE NOIR SUR JANTE POLYAMIDE

+75º

-25º

M823 GN

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

80

125

32

36

40

50

12

15

106

152

110

152

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

160

210

290

290

110

200

100

150

32

37

40

50

12

15

125

178

127

180

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

182

244

290

290

150

250

TAL PAS

80

125

100

150

17380

17382

17381

17383

R.M823.080.1 Z NYL/GN LI

R.M823.125.1 Z NYL/GN LI

R.M823.100.1 Z NYL/GN LI

R.M823.150.1 Z NYL/GN LI

Descripción

80

125

100

150

17384

17386

17385

17387

R.M823.080.1 Z NYL/GN LI F

R.M823.125.1 Z NYL/GN LI F

R.M823.100.1 Z NYL/GN LI F

R.M823.150.1 Z NYL/GN LI F

Descripción

80

125

100

150

17388

17390

17389

17391

R.M823.080.2 Z NYL/GN LI

R.M823.125.2 Z NYL/GN LI

R.M823.100.2 Z NYL/GN LI

R.M823.150.2 Z NYL/GN LI

Descripción

80

125

100

150

17392

17394

17393

17395

R.M823.080.2 Z NYL/GN LI F

R.M823.125.2 Z NYL/GN LI F

R.M823.100.2 Z NYL/GN LI F

R.M823.150.2 Z NYL/GN LI F

Descripción

80

125

100

150

17396

17398

17397

17399

R.M823.080.7 Z NYL/GN LI

R.M823.125.7 Z NYL/GN LI

R.M823.100.7 Z NYL/GN LI

R.M823.150.7 Z NYL/GN LI

Descripción

80

125

100

150

17247

17249

17248

17821

A.M823.080.0 NYL/GN LI

A.M823.125.0 NYL/GN LI

A.M823.100.0 NYL/GN LI

A.M823.150.0 NYL/GN LI

Descripción

ARO GOMA NEGRA ELÁSTICA - NÚCLEO POLIAMIDA 70ºSHORE

ELASTIC BLACK RUBBER WHEEL ON POLYAMIDE RIM 70º SHORE
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ARO DE GOMA NEGRA DURA "HULE" 90º SHORE

HARD BLACK RUBBER  WHEEL 85º SHORE

+60º

-20º

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

80

125

31

31

39

39

12

15

104

152

108

154

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

156

210

290

290

150

200

100 31 39 12 125 126 110x85 80x60 8 12 186 290 170

TAL PAS

80

125

100

80329

80330

78756

R.M819.080.1 Z GND LI

R.M819.125.1 Z GND LI

R.M819.100.1 Z GND LI

Descripción

80

125

100

80331

80333

80332

R.M819.080.1 Z GND LI F

R.M819.125.1 Z GND LI F

R.M819.100.1 Z GND LI F

Descripción

80

125

100

80334

80336

80335

R.M819.080.2 Z GND LI

R.M819.125.2 Z GND LI

R.M819.100.2 Z GND LI

Descripción

80

125

100

80337

80338

80056

R.M819.080.2 Z GND LI F

R.M819.125.2 Z GND LI F

R.M819.100.2 Z GND LI F

Descripción

80

125

100

80935

80940

80934

R.M819.080.7 Z GND LI

R.M819.125.7 Z GND LI

R.M819.100.7 Z GND LI 

Descripción

80

125

100

79700

80410

76315

A.M819.080.0 GND LI

A.M819.125.0 GND LI

A.M819.100.0 GND LI

Descripción

SOPORTE MEDIO - ARO GOMA NEGRA DURA "HULE"

MEDIUM FORK BASE       HARD BLACK RUBBER WHEEL

MONTURE MEDIUM - ROUE EN CAOUTCHOUC DUR NOIR
M819
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  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

80

125

30

36

39

42

12

15

106

152

110

154

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

160

212

290

290

80

140

100

150

30

36

40

50

12

15

126

175

127

176

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

182

240

290

290

110

160

TAL PAS

80

125

100

150

77586

75486

75485

75730

R.M820.080.1 Z LL/GN RO

R.M820.125.1 Z LL/GN RO

R.M820.100.1 Z LL/GN RO

R.M820.150.1 Z LL/GN RO

Descripción

80

125

100

150

75484

77997

76958

78003

R.M820.080.1 Z LL/GN RO F

R.M820.125.1 Z LL/GN RO F

R.M820.100.1 Z LL/GN RO F

R.M823.150.1 Z NYL/GN LI F

Descripción

80

125

100

150

75489

75491

75490

75731

R.M820.080.2 Z LL/GN RO

R.M820.125.2 Z LL/GN RO

R.M820.100.2 Z LL/GN RO

R.M820.150.2 Z LL/GN RO

Descripción

80

125

100

150

75495

75497

75496

75732

R.M820.080.2 Z LL/GN RO F

R.M820.125.2 Z LL/GN RO F

R.M820.100.2 Z LL/GN RO F

R.M820.150.2 Z LL/GN RO F

Descripción

80

125

100

150

75501

75503

75502

75733

R.M820.080.7 Z LL/GN RO

R.M820.125.7 Z LL/GN RO

R.M820.100.7 Z LL/GN RO

R.M820.150.7 Z LL/GN RO

Descripción

80

125

100

150

75662

75664

75663

75799

A.M820.080.0 LL/GN RO

A.M820.125.0 LL/GN RO

A.M820.100.0 LL/GN RO

A.M820.150.0 LL/GN RO

Descripción

ARO GOMA NEGRA - NÚCLEO CHAPA 85º SHORE

BLACK RUBBER WHEEL ON PRESSED STEEL DISC RIM 85º SHORE

SOPORTE MEDIO - ARO GOMA NEGRA - NÚCLEO CHAPA

MEDIUM FORK BASE - BLACK RUBBER WHEEL ON PRESSED STEEL DISC RIM

MONTURE MEDIUM - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC NOIR SUR JANTE FLASQUES ACIER RIVÉES.

+60º

-20º

M820



83

      ARO GOMA NEGRA ANTIESTÁTICA - NÚCLEO CHAPA 85º SHORE

  ANTISTATIC BLACK RUBBER WHEEL ON PRESSED STEEL DISC RIM  85º SHORE

+60º

-20º

SOPORTE MEDIO - ARO GOMA NEGRA ANTIESTÁTICA - NÚCLEO CHAPA

MEDIUM FORK BASE - ANTISTATIC BLACK RUBBER WHEEL ON PRESSED STEEL DISC RIM

MONTURE MEDIUM - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC NOIR ANTISTATIQUE SUR JANTE FLASQUES ACIER RIVÉES

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

80

125

30

37

40

50

12

15

106

152

110

154

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

160

212

290

290

75

115

100

150

30

37

39

51

12

15

125

178

125

180

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

184

242

290

290

80

145

TAL PAS

80

125

100

150

80357

80343

80358

80344

R.M821.080.1 Z LL/GNAE RO

R.M821.125.1 Z LL/GNAE RO

R.M821.100.1 Z LL/GNAE RO

R.M821.150.1 Z LL/GNAE RO

Descripción

80

125

100

150

80345

80347

80346

80348

R.M821.080.1 Z LL/GNAE RO F

R.M821.125.1 Z LL/GNAE RO F

R.M821.100.1 Z LL/GNAE RO F

R.M821.150.1 Z LL/GNAE RO F

Descripción

80

125

100

150

76570

76583

76578

76584

R.M821.080.2 Z LL/GNAE RO

R.M821.125.2 Z LL/GNAE RO

R.M821.100.2 Z LL/GNAE RO

R.M821.150.2 Z LL/GNAE RO

Descripción

80

125

100

150

80349

80351

80350

80352

R.M821.080.2 Z GNAE RO F

R.M821.125.2 Z GNAE RO F

R.M821.100.2 Z GNAE RO F

R.M821.150.2 Z GNAE RO F

Descripción

80

125

100

150

80353

80355

80354

80356

R.M821.080.7 Z LL/GNAE RO

R.M821.125.7 Z LL/GNAE RO

R.M821.100.7 Z LL/GNAE RO

R.M821.150.7 Z LL/GNAE RO

Descripción

80

125

100

150

79930

80003

79931

80004

A.M821.080.1 LL/GNAE RO

A.M821.125.1 LL/GNAE RO

A.M821.100.1 LL/GNAE RO

A.M821.150.1 LL/GNAE RO

Descripción

M821



84

ARO GOMA ELÁSTICA - NÚCLEO ALUMINIO

ELASTIC BLACK RUBBER WHEEL ON ALUMINIUM RIM

SOPORTE MEDIO - ARO GOMA ELÁSTICA - NÚCLEO ALUMINIO

MEDIUM FORK BASE - ELASTIC BLACK RUBBER WHEEL ON ALUMINIUM RIM

MONTURE MEDIUM - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC ELASTIQUE NOIR SUR JANTE ALUMINIUM

+75º

-25º

M822

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

100

150

40

38

40

41

12

15

126

180

127

181

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

186

244

290

290

180

300

125 38 41 15 152 154 110x85 80x60 8 12 214 290 250

TAL PAS

100

150

125

79189

50256

50255

R.M822.100.1 Z AL/GN BO 

R.M822.150.1 Z AL/GN BO 

R.M822.125.1 Z AL/GN BO

Descripción

100

150

125

80429

50258

50257

R.M822.100.1 Z AL/GN BO F

R.M822.150.1 Z AL/GN BO F

R.M822.125.1 Z AL/GN BO F

Descripción

100

150

125

78068

50260

50259

R.M822.100.2 Z AL/GN BO

R.M822.150.2 Z AL/GN BO 

R.M822.125.2 Z AL/GN BO 

Descripción

100

150

125

78496

50262

50261

R.M822.100.2 Z AL/GN BO F

R.M820.150.2 Z AL/GN BO F

R.M822.125.2 Z AL/GN BO F

Descripción

100

150

125

78069

50264

50263

R.M822.100.7 Z AL/GN BO 

R.M822.150.7 Z AL/GN BO

R.M822.125.7 Z AL/GN BO

Descripción

100

150

125

75747

75558

78612

A.M822.100.1 AL/GN BO

A.M822.150.1 AL/GN BO

A.M822.125.1 AL/GN BO

Descripción
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+60º

-20º

SOPORTE MEDIO - ARO GOMA GRIS - NÚCLEO POLIPROPILENO

MEDIUM FORK BASE - GREY RUBBER WHEEL ON POLYPROPYLENE RIM

MONTURE MEDIUM - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC ELASTIQUE GRIS SUR JANTE POLYAMIDE

ARO GOMA GRIS - NÚCLEO POLIPROPILENO 85º SHORE

GREY RUBBER WHEEL ON POLYPROPYLENE RIM 85º SHORE

M818 GG

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

80

125

27

39

40

45

12

15

105

152

109

154

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

158

210

290

290

75

125

100

150

30

40

40

43

12

20

125

180

127

181

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

182

242

290

290

100

145

TAL PAS

80

125

100

150

78758

75528

79883

80673

R.M818.080.1 Z GG LI

R.M818.125.1 Z GG LI

R.M818.100.1 Z GG LI

R.M818.150.1 Z GG LI

Descripción

80

125

100

150

78759

77740

78780

80674

R.M818.080.1 Z GG LI F

R.M818.125.1 Z GG LI F

R.M818.100.1 Z GG LI F

R.M818.150.1 Z GG LI F

Descripción

80

125

100

150

80326

80675

79861

80676

R.M818.080.2 Z GG LI

R.M818.125.2 Z GG LI

R.M818.100.2 Z GG LI

R.M818.150.2 Z GG LI 

Descripción

80

125

100

150

80327

80677

79862

80678

R.M818.080.2 Z GG LI F

R.M818.125.2 Z GG LI F

R.M818.100.2 Z GG LI F

R.M818.150.2 Z GG LI F

Descripción

80

125

100

150

80328

80679

78781

80680

R.M818.080.7 Z GG LI

R.M818.125.7 Z GG LI

R.M818.100.7 Z GG LI

R.M818.150.7 Z GG LI

Descripción

80

125

100

150

25660

75670

79882

80046

A.M818.080.0 GG LI

A.M818.125.0 GG LI

A.M818.100.0 GG LI

A.M818.150.0 GG LI

Descripción
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  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

80

125

32

36

40

50

12

15

106

151

110

153

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

160

210

290

290

110

200

100

150

32

36

40

50

12

15

125

179

126

180

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

182

243

290

290

150

275

TAL PAS

80

125

100

150

17400

17402

17401

17403

R.M823.080.1 Z NYL/GG LI

R.M823.125.1 Z NYL/GG LI

R.M823.100.1 Z NYL/GG LI

R.M823.150.1 Z NYL/GG LI

Descripción

80

125

100

150

17404

17406

17405

17407

R.M823.080.1 Z NYL/GG LI F

R.M823.125.1 Z NYL/GG LI F

R.M823.100.1 Z NYL/GG LI F

R.M823.150.1 Z NYL/GG LI F

Descripción

80

125

100

150

17408

17410

17409

17411

R.M823.080.2 Z NYL/GG LI

R.M823.125.2 Z NYL/GG LI

R.M823.100.2 Z NYL/GG LI

R.M823.150.2 Z NYL/GG LI

Descripción

80

125

100

150

17412

17414

17413

17415

R.M823.080.2 Z NYL/GG LI F

R.M823.125.2 Z NYL/GG LI F

R.M823.100.2 Z NYL/GG LI F

R.M823.150.2 Z NYL/GG LI F

Descripción

80

125

100

150

17416

17418

17417

17419

R.M823.080.7 Z NYL/GG LI

R.M823.125.7 Z NYL/GG LI

R.M823.100.7 Z NYL/GG LI

R.M823.150.7 Z NYL/GG LI

Descripción

80

125

100

150

17250

17335

17334

17826

A.M823.080.0 NYL/GG LI

A.M823.125.0 NYL/GG LI

A.M823.100.0 NYL/GG LI

A.M823.150.0 NYL/GG LI

Descripción

SOPORTE MEDIO - ARO GOMA GRIS ELÁSTICA - NÚCLEO POLIAMIDA

MEDIUM FORK BASE - ELASTIC BLUE RUBBER WHEEL ON POLYAMIDE RIM

MONTURE MEDIUM - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC ELASTIQUE GRIS SUR JANTE POLYAMIDE.

+75º

-25º

ARO GOMA GRIS ELÁSTICA - NÚCLEO POLIAMIDA 70º SHORE

ELASTIC BLUE RUBBER WHEEL ON POLYAMIDE RIM  70º SHORE 

M823 GG
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+75º

-25º

ARO GOMA AZUL ELÁSTICA - NÚCLEO POLIAMIDA 70ºSHORE

ELASTIC BLUE RUBBER WHEEL ON POLYAMIDE RIM 70º SHORE

SOPORTE MEDIO - ARO GOMA AZUL ELÁSTICA - NÚCLEO POLIAMIDA

MEDIUM FORK BASE - ELASTIC BLUE RUBBER WHEEL ON POLYAMIDE RIM

MONTURE MEDIUM - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC  ELASTIQUE BLEU SUR JANTE POLYAMIDE

OPCIONAL

M823 GA

80

125

34

36

40

44

12

15

106

152

110

154

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

160

210

290

290

110

200

100 36 40 12 125 127 110x85 80x60 8 12 182 290 150

TAL PAS

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

80 51490

125 80321

100 76705

77355

80312

78717

R.M823.080.1 Z NYL/GA LI

R.M823.125.1 Z NYL/GA LI

R.M823.100.1 Z NYL/GA LI

Descripción

80 16176

125 80322

100 76991

80313

80314

78718

R.M823.080.1 Z NYL/GA LI F

R.M823.125.1 Z NYL/GA LI F

R.M823.100.1 Z NYL/GA LI F

Descripción

80 16177

125 80323

100 76993

80315

80316

78569

R.M823.080.2 Z NYL/GA LI

R.M823.125.2 Z NYL/GA LI

R.M823.100.2 Z NYL/GA LI

Descripción

80 16178

125 80324

100 75737

80317

80318

78570

R.M823.080.2 Z NYL/GA LI F

R.M823.125.2 Z NYL/GA LI F

R.M823.100.2 Z NYL/GA LI F

Descripción

80 16179

125 80325

100 75739

80319

80320

78716

R.M823.080.7 Z NYL/GA LI

R.M823.125.7 Z NYL/GA LI

R.M823.100.7 Z NYL/GA LI

Descripción

80 25670

125 78601

100 76508

78617

28018

78618

A.M823.080.0 NYL/GA LI

A.M823.125.0 NYL/GA LI

A.M823.100.0 NYL/GA LI

Descripción
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PLACA ENSAMBLE RÁPIDO SOPORTE MEDIO

PLATE OF FAST JOINT - MEDIUM FORK BASE

PLATINE DE ASSEMBLÉE RAPIDE - MONTURE MEDIUM

9Ensamble rápido P.80x60 155 x 103 138 x 77 9 17 12 78750

Referencia
Reference

Código
Code

Placa ensamble rápido que permite quitar y poner 

una rueda a cualquier objeto en un instante. Gracias 

a un dispositivo con muelle, la pletina de la rueda 

entra en la guia de la placa ensamble ajustándola al 

objeto como si estuviese atornillada. Esto permite  

obtener un mayor espacio a la hora de transportar 

el objeto,con la ventaja de poner y quitar las ruedas 

cuando se desee.

Válido sólo para la placa soporte medio 80 x 60

Plate of fast joint that allows to take off to put

on a castor to any objet rapidly. Thanks to a 

device with wharf, the plate of the castor enterns 

screwed. This allows to obtain a greater space 

transporting the objet, with the advantage to put 

on or to take off the castors when it is desired. 

Valid for all the plates from the medium fork base 

between 80 x 60.

P.Ensamble
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+75º

-25º

SOPORTE MEDIO - ARO POLIURETANO  - NÚCLEO POLIAMIDA

MEDIUM FORK BASE - POLYURETANE WHEEL ON POLYAMIDE RIM

MONTURE MEDIUM - ROUE BANDAGE POLYURÉTHANE SUR JANTE POLYAMIDE
M810

80

125

30

35

40

44

12

15

106

153

110

155

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

158

212

290

290

110

200

100

150

31

38

40

50

12

15

126

179

127

180

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

182

242

290

290

150

275

TAL PAS

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

80 80305

125 75428

100 75426

150 80948

76638

80300

77163

79509

R.M810.080.1 Z NYL/POL LI

R.M810.125.1 Z NYL/POL LI

R.M810.100.1 Z NYL/POL LI

R.M810.150.1 Z NYL/POL LI

Descripción

80 80306

125 77353

100 77352

150 80949

77351

80301

78046

80943

R.M810.080.1 Z NYL/POL LI F

R.M810.125.1 Z NYL/POL LI F

R.M810.100.1 Z NYL/POL LI F

R.M810.150.1 Z NYL/POL LI F

Descripción

80 80307

125 75436

100 75434

150 79668

76835

80302

77133

80944

R.M810.080.2 Z NYL/POL LI

R.M810.125.2 Z NYL/POL LI

R.M810.100.2 Z NYL/POL LI

R.M810.150.2 Z NYL/POL LI

Descripción

80 80308

125 75408

100 75406

150 80950

78722

80303

79714

80945

R.M810.080.2 Z NYL/POL LI F

R.M810.125.2 Z NYL/POL LI F

R.M810.100.2 Z NYL/POL LI F

R.M810.150.2 Z NYL/POL LI F

Descripción

80 80309

125 75418

100 75416

150 80951

77354

80304

77145

80946

R.M810.080.7 Z NYL/POL LI

R.M810.125.7 Z NYL/POL LI

R.M810.100.7 Z NYL/POL LI

R.M810.150.7 Z NYL/POL LI

Descripción

80 79691

125 75646

100 77743

150 80914

75642

80713

75835

75837

A.M810.080.0 NYL/POL LI

A.M810.125.0 NYL/POL LI

A.M810.100.0 NYL/POL LI

A.M810.150.0 NYL/POL LI

Descripción

ARO POLIURETANO  - NÚCLEO POLIAMIDA 90º SHORE

POLYURETANE WHEEL ON POLYAMIDE RIM 90º SHORE
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SOPORTE MEDIO - ARO POLIURETANO BLANDO NÚCLEO POLIAMIDA

MEDIUM FORK BASE - SOFT POLYURETANE WHEEL ON POLYAMIDE RIM

MONTURE MEDIUM - ROUE BANDAGE POLYURÉTHANE SOUPLE SUR JANTE POLYAMIDE

+80º

-30º

ARO POLIURETANO BLANDO NÚCLEO POLIAMIDA 80º SHORE

SOFT POLYURETANE WHEEL ON POLYAMIDE RIM 80º SHORE

NUEVO

M811

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

80

125

31

32

40

44

12

15

106

153

110

155

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

158

212

290

290

100

175

100

150

31

32

40

44

12

15

126

179

127

180

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

182

242

290

290

150

200

TAL PAS

80

125

100

150

82843

82853

82848

82859

R.M811.080.1 Z NYL/POLB LI

R.M811.125.1 Z NYL/POLB LI

R.M811.100.1 Z NYL/POLB LI

R.M811.150.1 Z NYL/POLB LI

Descripción

80

125

100

150

82844

82854

82849

82860

R.M811.080.1 Z NYL/POLB LI F

R.M811.125.1 Z NYL/POLB LI F

R.M811.100.1 Z NYL/POLB LI F

R.M811.150.1 Z NYL/POLB LI F

Descripción

80

125

100

150

82845

82855

82850

82861

R.M811.080.2 Z NYL/POLB LI

R.M811.125.2 Z NYL/POLB LI

R.M811.100.2 Z NYL/POLB LI

R.M811.150.2 Z NYL/POLB LI

Descripción

80

125

100

150

82846

82856

82851

82862

R.M811.080.2 Z NYL/POLB LI F

R.M811.125.2 Z NYL/POLB LI F

R.M811.100.2 Z NYL/POLB LI F

R.M811.150.2 Z NYL/POLB LI F

Descripción

80

125

100

150

82847

82857

82852

82863

R.M811.080.7 Z NYL/POLB LI

R.M811.125.7 Z NYL/POLB LI

R.M811.100.7 Z NYL/POLB LI

R.M811.150.7 Z NYL/POLB LI

Descripción

80

125

100

150

82840

82842

82841

82858

A.M811.080.0 NYL/POLB LI

A.M811.125.0 NYL/POLB LI

A.M811.100.0 NYL/POLB LI

A.M811.150.0 NYL/POLB LI

Descripción
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+80º

-30º

SOPORTE MEDIO - ARO POLIURETANO NÚCLEO ALUMINIO

MEDIUM FORK BASE  - POLYURETANE WHEEL ON ALUMINIUM RIM

MONTURE MEDIUM - ROUE BANDAGE POLYURÉTHANE SUR JANTE ALUMINIUM

ARO POLIURETANO NÚCLEO ALUMINIO 85º SHORE

POLYURETANE WHEEL ON ALUMINIUM RIM 85º SHORE

M845

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

80

125

40

40

41

41

12

15

106

153

110

155

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

162

216

290

290

180

260

100

150

40

40

41

50

12

20

126

180

127

181

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

184

244

290

290

220

350

TAL PAS

80

125

100

150

78863

78865

78864

78866

R.M845.080.1 Z AL/POL BO 

R.M845.125.1 Z AL/POL BO

R.M845.100.1 Z AL/POL BO 

R.M845.150.1 Z AL/POL BO 

Descripción

80

125

100

150

78883

78885

78884

78886

R.M845.080.1 Z AL/POL BO F

R.M845.125.1 Z AL/POL BO F

R.M845.100.1 Z AL/POL BO F

R.M845.150.1 Z AL/POL BO F

Descripción

80

125

100

150

78869

77938

78870

78873

R.M845.080.2 Z AL/POL BO

R.M845.125.2 Z AL/POL BO 

R.M845.100.2 Z AL/POL BO

R.M845.150.2 Z AL/POL BO 

Descripción

80

125

100

150

78876

78878

78877

78880

R.M845.080.2 Z AL/POL BO F

R.M845.125.2 Z AL/POL BO F

R.M845.100.2 Z AL/POL BO F

R.M845.150.2 Z AL/POL BO F

Descripción

80

125

100

150

78889

78891

78890

78893

R.M845.080.7 Z AL/POL BO 

R.M845.125.7 Z AL/POL BO

R.M845.100.7 Z AL/POL BO 

R.M845.150.7 Z AL/POL BO

Descripción

80

125

100

150

78856

25771

77674

78859

A.M845.080.1 AL/POL BO

A.M845.125.1 AL/POL BO

A.M845.100.1 AL/POL BO

A.M845.150.1 AL/POL BO

Descripción
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SOPORTE MEDIO - ARO POLIURETANO NÚCLEO HIERRO FUNDIDO

MEDIUM FORK BASE - POLYURETANE WHEEL ON CAST IRON RIM

MONTURE MEDIUM - ROUE BANDAGE POLYURÉTHANE SUR JANTE FONTE

+80º

-30º

ARO POLIURETANO NÚCLEO HIERRO FUNDIDO 85º SHORE

POLYURETANE WHEEL ON CAST IRON RIM  85º SHORE

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

80

125

34

40

34

50

12

20

107

153

111

155

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

164

224

290

290

250

375

100

150

30

40

39

50

12

20

126

180

127

181

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

184

246

290

290

350

500

TAL PAS

80

125

100

150

80387

80389

80388

80390

R.M850.080.1 Z FE/POL BO

R.M850.125.1 Z FE/POL BO

R.M850.100.1 Z FE/POL BO

R.M850.150.1 Z FE/POL BO

Descripción

80

125

100

150

80391

80393

80392

80394

R.M850.080.1 Z FE/POL BO F

R.M850.125.1 Z FE/POL BO F

R.M850.100.1 Z FE/POL BO F

R.M850.150.1 Z FE/POL BO F

Descripción

80

125

100

150

80395

80397

80396

80398

R.M850.080.2 Z FE/POL BO

R.M850.125.2 Z FE/POL BO

R.M850.100.2 Z FE/POL BO 

R.M850.150.2 Z FE/POL BO

Descripción

80

125

100

150

80399

80401

80400

80402

R.M850.080.2 Z FE/POL BO F

R.M850.125.2 Z FE/POL BO F

R.M850.100.2 Z FE/POL BO F

R.M850.150.2 Z FE/POL BO F

Descripción

80

125

100

150

80403

80405

78926

80406

R.M850.080.7 Z FE/POL BO

R.M850.125.7 Z FE/POL BO

R.M850.100.7 Z FE/POL BO

R.M850.150.7 Z FE/POL BO

Descripción

80

125

100

150

25748

25750

25757

51469

A.M850.080.1 FE/POL BO

A.M850.125.1 FE/POL BO

A.M850.100.1 FE/POL BO

A.M850.150.1 FE/POL BO

Descripción

M850



93

SOPORTE MEDIO - ARO DE HIERRO FUNDIDO

MEDIUM FORK BASE - CAST IRON WHEEL

MONTURE MEDIUM - ROUE EN FONTE

ARO HIERRO FUNDIDO

CAST IRON  WHEEL

+400º

-40º

M840

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

80

125

32

32

40

40

12,5

12,5

104

154

108

156

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

156

212

290

290

250

450

100

150

32

38

40

41

12,5

30

127

181

128

182

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

184

242

290

290

350

450

TAL PAS

80

125

100

150

80375

80377

80376

80378

R.M840.080.1 Z FE LI

R.M840.125.1 Z FE LI

R.M840.100.1 Z FE LI

R.M840.150.1 Z FE LI

Descripción

80

125

100

150

80903

80904

77128

80905

R.M840.080.1 Z FE LI F

R.M840.125.1 Z FE LI F

R.M840.100.1 Z FE LI F

R.M840.150.1 Z FE LI F

Descripción

80

125

100

150

80379

80381

80380

80382

R.M840.080.2 Z FE LI 

R.M840.125.2 Z FE LI

R.M840.100.2 Z FE LI

R.M840.150.2 Z FE LI

Descripción

80

125

100

150

80906

26730

80907

80909

R.M840.080.2 Z FE LI F

R.M840.125.2 Z FE LI F

R.M840.100.2 Z FE LI F

R.M840.150.2 Z FE LI F

Descripción

80

125

100

150

80383

80385

80384

80386

R.M840.080.7 Z FE LI

R.M840.125.7 Z FE LI

R.M840.100.7 Z FE LI 

R.M840.150.7 Z FE LI

Descripción

80

125

100

150

51511

78214

79688

79690

A.M840.080.0 FE LI

A.M840.125.0 FE LI

A.M840.100.0 FE LI

A.M840.150.0 FE LI

Descripción



94

SOPORTE MEDIO - ARO DE POLIAMIDA CON FIBRA DE VIDRIO

MEDIUM FORK BASE - POLYAMIDE WITH FIBERGLASS WHEELS

MONTURE MEDIUM - ROUE EN POLYAMIDE AVEC FIBRE DE VERRE

+130º

-30º

M857

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

80

125

32

36

40

50

12

15

106

152

110

154

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

160

210

290

290

200

300

100

150

32

37

40

49

12

15

125

181

126

182

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

184

246

290

290

250

350

TAL PAS

80

125

100

150

82656

82658

82657

82659

R.M857.080.1 Z NYLVID LI

R.M857.125.1 Z NYLVID LI

R.M857.100.1 Z NYLVID LI

R.M857.150.1 Z NYLVID LI

Descripción

80

125

100

150

82663

82665

82664

82666

R.M857.080.1 Z NYLVID LI F

R.M857.125.1 Z NYLVID LI F

R.M857.100.1 Z NYLVID LI F

R.M857.150.1 Z NYLVID LI F

Descripción

80

125

100

150

45142

18733

18732

18734

R.M857.080.2 Z NYLVID LI

R.M857.125.2 Z NYLVID LI

R.M857.100.2 Z NYLVID LI

R.M857.150.2 Z NYLVID LI

Descripción

80

125

100

150

82667

82669

82668

82770

R.M857.080.2 Z NYLVID LI F

R.M857.125.2 Z NYLVID LI F

R.M857.100.2 Z NYLVID LI F

R.M857.150.2 Z NYLVID LI F

Descripción

80

125

100

150

82771

82772

18731

82773

R.M857.080.7 Z NYLVID LI

R.M857.125.7 Z NYLVID LI

R.M857.100.7 Z NYLVID LI

R.M857.150.7 Z NYLVID LI

Descripción

80

125

100

150

82466

82468

82467

82469

A.M857.080.0 NYLVID LI

A.M857.125.0 NYLVID LI

A.M857.100.0 NYLVID LI

A.M857.150.0 NYLVID LI

Descripción

ARO DE POLIAMIDA CON FIBRA DE VIDRIO

POLYAMIDE WITH FIBERGLASS WHEELS



95

SOPORTE MEDIO - ARO DE RESINA FENOLICA

MEDIUM FORK BASE - PHENOLIC RESIN WHEEL

MONTURE MEDIUM - ROUE EN RÉSINE PHÉNOLIQUE

ARO DE RESINA FENOLICA 

PHENOLIC RESIN WHEEL

+280º

-30º

M860

80

125

35

40

40

48

12

15

106

153

110

155

110x85

110x85

80x60

80x60

8

8

12

12

162

210

290

290

150

250

100 35 40 12 126 127 110x85 80x60 8 12 182 290 200

TAL PAS

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

80

125

100

75606

80374

75607

R.M860.080.1 Z RF LI

R.M860.125.1 Z RF LI

R.M860.100.1 Z RF LI

Descripción

80

125

100

11106

82807

82806

R.M860.080.1 Z RF LI F

R.M860.125.1 Z RF LI F

R.M860.100.1 Z RF LI F

Descripción

80

125

100

75608

77979

75609

R.M860.080.2 Z RF LI 

R.M860.125.2 Z RF LI

R.M860.100.2 Z RF LI

Descripción

80

125

100

78908

13246

80696

R.M860.080.2 Z RF LI F

R.M860.125.2 Z RF LI F

R.M860.100.2 Z RF LI F

Descripción

80

125

100

75610

79756

75611

R.M860.080.7 Z RF LI

R.M860.125.7 Z RF LI

R.M860.100.7 Z RF LI 

Descripción

80

125

100

79972

77102

51082

A.M860.080.0 RF LI

A.M860.125.0 RF LI

A.M860.100.0 RF LI

Descripción



96

SOPORTE MEDIO - ARO DE RESINA DE ALTA TEMPERATURA

MEDIUM FORK BASE - HIGHT TEMPERATURE RESIN WHEEL 

MONTURE MEDIUM - ROUE DE RÉSINE HAUTE TEMPERATURE

+80º

-30º

+130º

-30º

+350º

-40º

ARP DE RESINA DE ALTA TEMPERATURA

HIGHT TEMPERATURE RESIN WHEEL.

NUEVO

100 35 40 12 126 127 110x85 80x60 8 12 182 290 250

TAL PAS

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

100 82549R.M858.100.1 Z RSAT LI

Descripción

100 82802R.M858.100.1 Z RSAT LI F

Descripción

100 82803R.M858.100.2 Z RSAT LI

Descripción

100 82804R.M858.100.2 Z RSAT LI F

Descripción

100 82805R.M858.100.7 Z RSAT LI

Descripción

100 82471A.M858.100.1 RSAT LI

Descripción

M858



97

SOPORTE MEDIO - ARO DE SILICONA ANTICALÓRICA 

MEDIUM FORK BASE - HIGHT TEMPERATURE SILICONE WHEEL

MONTURE MEDIUM - ROUE DE SILICONE HAUTE TEMPERATURE

+80º

-30º

+400º

-40º

+280º

-30º

+250º

-20º

SILICONA ANTICALÓRICA NÚCLEO ALUMINIO 80º SHORE

HIGHT TEMPERATURE SILICONE WHEEL 80º SHORE.

NUEVO

M859

100 28 39 12 122 123 110x85 80x60 8 12 184 290 70

125 35 48 15 152 154 110x85 80x60 8 12 212 290 100

TAL PAS

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

100

125

14672

14678

R.M859.100.1 Z SAC BO

R.M859.125.1 Z SAC BO

Descripción

100

125

14673

14679

R.M859.100.1 Z SAC BO F

R.M859.125.1 Z SAC BO F

Descripción

100

125

14675

14680

R.M859.100.2 Z SAC BO

R.M859.125.2 Z SAC BO

Descripción

100

125

14676

14681

R.M859.100.2 Z SAC BO F

R.M859.125.2 Z SAC BO F

Descripción

100

125

14677

14682

R.M859.100.7 Z SAC BO

R.M859.125.7 Z SAC BO

Descripción

100

125

14670

14671

A.M859.100.1 SAC BO

A.M859.125.1 SAC BO

Descripción

POSIBILIDADES

POSSIBILITIES



98

SOPORTE MEDIO INOX - ARO DE POLIPROPILENO

STAINLESS STEEL MEDIUM FORK BASE - POLYPROPYLENE WHEEL

MONTURE MEDIUM EN ACIER INOXYDABLE - ROUE EN POLYPROPYLÈNE

+60º

-20º

ARO DE POLIPROPILENO

POLYPROPYLENE WHEEL

60

100

150

31

32

37

40

40

49

12

12

15

96

124

179

96

124

179

115x83

115x83

115x83

80x60

80x60

80x60

11x9

11x9

11x9

12

12

12

155

193

257

****

293

293

150

250

350

80

125

32

36

40

50

12

15

105

152

105

152

115x83

115x83

80x60

80x60

11x9

11x9

12

12

173

221

293

293

200

300

TAL PAS

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

100

150

80

125

17363

17365

17362

17364

R.M801.100.1 INOX PP LI  F

R.M801.150.1 INOX PP LI  F

R.M801.080.1 INOX PP LI  F

R.M801.125.1 INOX PP LI  F

Descripción

60

100

150

80

125

17357

17358

17361

17359

17360

R.M801.060.1 INOX PP LI

R.M801.100.1 INOX PP LI

R.M801.150.1 INOX PP LI

R.M801.080.1 INOX PP LI

R.M801.125.1 INOX PP LI

Descripción

100

150

80

125

17372

17374

17371

17373

R.M801.100.2  INOX PP LI  F

R.M801.150.2 INOX PP LI  F

R.M801.080.2 INOX PP LI  F

R.M801.125.2 INOX PP LI  F

Descripción

60

100

150

80

125

17366

17368

17370

17367

17369

R.M801.060.2 INOX PP LI

R.M801.100.2 INOX PP LI

R.M801.150.2 INOX PP LI

R.M801.080.2 INOX PP LI

R.M801.125.2 INOX PP LI

Descripción

60

100

150

80

125

14107

16261

16263

16260

16262

A.M801.060.0 PP LI

A.M801.100.0 PP LI

A.M801.150.0 PP LI

A.M801.080.0 PP LI

A.M801.125.0 PP LI

Descripción

60

100

150

80

125

17375

17377

17379

17376

17378

R.M801.060.7 INOX PP LI

R.M801.100.7 INOX PP LI

R.M801.150.7 INOX PP LI

R.M801.080.7 INOX PP LI

R.M801.125.7 INOX PP LI

Descripción

M801 INOX



99

SOPORTE MEDIO INOX - ARO DE POLIAMIDA

STAINLESS STEEL MEDIUM FORK BASE - POLYAMIDE WHEEL

MONTURE MEDIUM EN ACIER INOXYDABLE - ROUE EN POLYAMIDE

+80º

-30º

ARO DE POLIAMIDA

POLYAMIDE WHEEL

60

100

150

31

32

37

40

40

49

12

12

15

96

124

179

96

124

179

115x83

115x83

115x83

80x60

80x60

80x60

11x9

11x9

11x9

12

12

12

155

193

257

****

293

293

200

300

400

80

125

32

36

40

50

12

15

109

152

105

152

115x83

115x83

80x60

80x60

11x9

11x9

12

12

173

221

293

293

250

350

TAL PAS

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

100

150

80

125

76655

77366

76694

76695

R.M800.100.1 INOX NYL LI F

R.M800.150.1 INOX NYL LI F

R.M800.080.1 INOX NYL LI F

R.M800.125.1 INOX NYL LI F

Descripción

60

100

150

80

125

78013

76644

77362

76690

76691

R.M800.060.1 INOX NYL LI

R.M800.100.1 INOX NYL LI

R.M800.150.1 INOX NYL LI

R.M800.080.1 INOX NYL LI

R.M800.125.1 INOX NYL LI

Descripción

100

150

80

125

75871

76652

75870

75872

R.M800.100.2 INOX NYL LI F

R.M800.150.2 INOX NYL LI F

R.M800.080.2 INOX NYL LI F

R.M800.125.2 INOX NYL LI F

Descripción

60

100

150

80

125

77920

75397

77373

75396

75398

R.M800.060.2 INOX NYL LI

R.M800.100.2 INOX NYL LI

R.M800.150.2 INOX NYL LI

R.M800.080.2 INOX NYL LI

R.M800.125.2 INOX NYL LI

Descripción

60

100

150

80

125

75620

75622

75624

75621

75623

A.M800.060.0 NYL LI

A.M800.100.0 NYL LI

A.M800.125.0 NYL LI

A.M800.080.0 NYL LI

A.M800.125.0 NYL LI

Descripción

60

100

150

80

125

77921

75402

76714

75401

75402

R.M800.060.7 INOX NYL LI

R.M800.100.7 INOX NYL LI

R.M800.150.7 INOX NYL LI

R.M800.080.7 INOX NYL LI

R.M800.125.7 INOX NYL LI

Descripción

M800 INOX



100

ARO GOMA GRIS VULCANIZADA 85º SHORE

GREY RUBBER WHEEL ON POLYPROPYLENE RIM 85º SHORE

SOPORTE MEDIO INOX - ARO GOMA GRIS VULCANIZADA

STAINLESS STEEL MEDIUM FORK BASE - GREY RUBBER WHEEL ON POLYPROPYLENE RIM

MONTURE MEDIUM EN ACIER INOXYDABLE - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC GRIS SUR JANTE POLYPROPYLÈNE

+60º

-20º

M818 GG  INOX

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

80

125

26

38

40

45

12

15

104

153

104

153

115x83

115x83

80x60

80x60

11x9

11x9

12

12

171

223

293

293

75

125

100

150

27

38

39

45

12

15

125

178

125

178

115x83

115x83

80x60

80x60

11x9

11x9

12

12

199

257

293

293

100

145

TAL PAS

80

125

100

150

79407

78411

78410

15624

R.M818.080.1 INOX GG LI

R.M818.125.1 INOX GG LI

R.M818.100.1 INOX GG LI

R.M818.150.1 INOX GG LI

Descripción

80

125

100

150

79408

17020

78057

80984

R.M818.080.1 INOX GG LI F

R.M818.125.1 INOX GG LI F

R.M818.100.1 INOX GG LI F

R.M818.150.1 INOX GG LI F

Descripción

80

125

100

150

80990

80980

78741

17742

R.M818.080.2 INOX GG LI

R.M818.125.2 INOX GG LI

R.M818.100.2 INOX GG LI

R.M818.150.2 INOX GG LI

Descripción

80

125

100

150

16961

80981

77942

17946

R.M818.080.2 INOX GG LI F

R.M818.125.2 INOX GG LI F

R.M818.100.2 INOX GG LI F

R.M818.150.2 INOX GG LI F

Descripción

80

125

100

150

80988

80989

25653

15469

R.M818.080.7 INOX GG LI

R.M818.125.7 INOX GG LI

R.M818.100.7 INOX GG LI

R.M818.150.7 INOX GG LI

Descripción

80

125

100

150

25660

75670

79882

80046

A.M818.080.0 GG LI

A.M818.125.0 GG LI

A.M818.100.0 GG LI

A.M818.150.0 GG LI

Descripción



101

SOPORTE MEDIO INOX - ARO POLIURETANO NÚCLEO POLIAMIDA

STAINLESS STEEL MEDIUM FORK BASE - POLYURETANE WHEEL ON POLYAMIDE RIM

MONTURE MEDIUM EN ACIER INOXYDABLE - ROUE BANDAGE POLYURÉTHANE SUR JANTE POLYAMIDE

      ARO POLIURETANO NÚCLEO POLIAMIDA 90º SHORE

POLYURETANE WHEEL ON POLYAMIDE RIM 90º SHORE

+80º

-30º

M810 INOX

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

80

125

30

35

40

44

12

15

105

153

105

153

115x83

115x83

80x60

80x60

11x9

11x9

12

12

171

223

293

293

150

300

100

150

31

38

40

50

12

15

126

177

126

177

115x83

115x83

80x60

80x60

11x9

11x9

12

12

199

253

293

293

200

350

TAL PAS

80

125

100

150

77915

80407

79982

50266

R.M810.080.1 INOX NYL/POL LI

R.M810.125.1 INOX NYL/POL LI

R.M810.100.1 INOX NYL/POL LI

R.M810.150.1 INOX NYL/POL LI

Descripción

80

125

100

150

77363

77365

77364

50267

R.M810.080.1 INOX NYL/POL LI F

R.M810.125.1 INOX NYL/POL LI F

R.M810.100.1 INOX NYL/POL LI F

R.M810.150.1 INOX NYL/POL LI F

Descripción

80

125

100

150

75444

75857

75856

50268

R.M810.080.2 INOX NYL/POL LI

R.M810.125.2 INOX NYL/POL LI

R.M810.100.2 INOX NYL/POL LI

R.M810.150.2 INOX NYL/POL LI

Descripción

80

125

100

150

76628

76893

76892

50269

R.M810.080.2 INOX NYL/POL LI F

R.M810.125.2 INOX NYL/POL LI F

R.M810.100.2 INOX NYL/POL LI F

R.M810.150.2 INOX NYL/POL LI F

Descripción

80

125

100

150

75452

75861

75860

80063

R.M810.080.7 INOX NYL/POL LI

R.M810.125.7 INOX NYL/POL LI

R.M810.100.7 INOX NYL/POL LI

R.M810.150.7 INOX NYL/POL LI

Descripción

80

125

100

150

75642

80713

75835

75837

A.M810.080.0 NYL/POL LI

A.M810.125.0 NYL/POL LI

A.M810.100.0 NYL/POL LI

A.M810.150.0 NYL/POL LI

Descripción



102

M860 INOX
SOPORTE MEDIO INOX - ARO DE RESINA FENOLICA

STAINLESS STEEL MEDIUM FORK BASE - PHENOLIC RESIN WHEEL

MONTURE MEDIUM EN ACIER INOXYDABLE - ROUE EN RÉSINE PHÉNOLIQUE

+280º

-30º

ARO DE RESINA FENOLICA 

PHENOLIC RESIN WHEEL

80

125

35

40

40

48

12

15

105

153

105

153

115x83

115x83

80x60

80x60

11x9

11x9

12

12

173

225

293

293

150

250

100 35 40 12 126 126 115x83 80x60 11x9 12 197 293 200

TAL PAS

80

125

100

80411

80412

77582

R.M860.080.1 INOX RF LI

R.M860.125.1 INOX RF LI

R.M860.100.1 INOX RF LI

Descripción

80

125

100

82808

82809

46315

R.M860.080.1 INOX RF LI F

R.M860.125.1 INOX RF LI F

R.M860.100.1 INOX RF LI F

Descripción

80

125

100

78701

76773

76772

R.M860.080.2 INOX RF LI 

R.M860.125.2 INOX RF LI

R.M860.100.2 INOX RF LI

Descripción

80

125

100

82810

78757

77137

R.M860.080.2 INOX RF LI F

R.M860.125.2 INOX RF LI F

R.M860.100.2 INOX RF LI F

Descripción

80

125

79664

80715

R.M860.080.7 INOX RF LI

R.M860.125.7 INOX RF LI

Descripción

80

125

79972

77102

A.M860.080.0 RF LI

A.M860.125.0 RF LI

Descripción

100 79553R.M860.100.7 INOX RF LI 100 51082A.M860.100.0 RF LI




