
127

125

200

250

52

62

77

4

5

5

115

145

172

50

55

67

229

229

229

135 x 110

135 x 110

135 x 110

105 x 80

105 x 80

105 x 80

13 x 11

13 x 11

13 x 11

****

****

****

112

155

192

700

900

1000

162

162

259

160 62 4 135 53 229 135 x 110 105 x 80 13 x 11 **** 133 800162

 CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soporte : Acero estampado de 4 mm a 5 mm de espesor.

Giratorio : Sin remache central.

Protector : Bolas en rodamiento superior.

Rodamiento : Doble hilera de bolas estanco y con engrasador. 

Freno integral : Accion simultánea sobre aro y soporte.

Acabado : Cincado brillante.

Cargas : Desde 300 hasta 1000 Kgrs.

Medidas placa : 105 x 80 mm

Fabricadas según normas europeas EN 12532 / EN 12533

Fork : Pressed steel 4 mm to 5 mm  of thickness

Snivel : Without  rivet central.

Threadguards : Top ball bearing.

Bearing : Double row of balls sealed and oiler.

Total brake : Simultaneous action over the 
  wheel and the fork base.

Finished: Shining galvanized.

Loads: from 300 to 1000 Kgrs.

Plate size : 105 x 80 mm.

Manufactured according european Standards

EN 12532 / EN 12533

SOPORTE REFORZADO RODAMIENTO ESTANCO

REINFORCED FORK BASE WITH SEALED BEARING

MONTURE EN ACIER FORTE ÉPAISSEUR AVEC ROULEMENTS ÉTANCHES
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SOPORTE REFORZADO ESTANCO - ARO DE POLIAMIDA

REINFORCED FORK BASE WITH SEALED BEARING - POLYAMIDE WHEEL

MONTURE EN ACIER FORTE ÉPAISSEUR AVEC ROULEMENTS ÉTANCHES - ROUE EN POLYAMIDE

+80º

-30º

NUEVO

ARO DE POLIAMIDA

POLYAMIDE WHEEL

RE800

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

41

50

59

58

20

20

****

****

176

245

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

****

****

111

155

162

162

650

900

150

250

40

50

58

60

20

25

****

****

215

297

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

****

****

133

192

162

259

800

1000

TAL PAS

125

200

11225

11227

150

250

11226

11228

11217

11219

11218

11220

R.RE800.125.4 Z NYL

R.RE800.200.4 Z NYL

R.RE800.150.4 Z NYL

R.RE800.250.4 Z NYL

Descripción

125

200

11229

11231

150

250

11230

11232

11221

11223

11222

11224

R.RE800.125.4 Z NYL F

R.RE800.200.4 Z NYL F

R.RE800.150.4 Z NYL F

R.RE800.250.4 Z NYL F

Descripción

125

200

11238

11240

150

250

11239

11242

11233

11236

11234

11237

R.RE800.125.9 Z NYL

R.RE800.200.9 Z NYL

R.RE800.150.9 Z NYL

R.RE800.250.9 Z NYL

Descripción

125

200

75637

75641

150

250

75639

51086

75636

75640

75638

11243

A.R800.125.0 NYL

A.R800.200.0 NYL

A.R800.150.0 NYL

A.R800.250.0 NYL

Descripción
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NUEVO

SOPORTE REFORZADO ESTANCO - ARO GOMA ELÁSTICA

REINFORCED FORK BASE WITH SEALED BEARING - ELASTIC BLACK RUBBER WHEEL ON ALUMINIUM RIM

MONTURE EN ACIER FORTE ÉPAISSEUR AVEC ROULEMENTS ÉTANCHES - 
ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC ELASTIQUE NOIR SUR JANTE ALUMINIUM

+75º

-25º

  ARO GOMA NEGRA ELÁSTICA CON NÚCLEO ALUMINIO.70º SHORE

ELASTIC BLACK RUBBER WHEEL ON ALUMINIUM RIM  70º SHORE

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

50

50

60

60

20

20

****

****

178

245

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

****

****

112

155

162

162

300

425

160

250

50

50

60

60

20

20

****

****

215

297

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

****

****

133

192

162

259

375

525

TAL PAS

RE822

125

200

160

250

11244

11246

11245

11247

R.RE822.125.4 Z AL/GN BO

R.RE822.200.4 Z AL/GN BO

R.RE822.160.4 Z AL/GN BO

R.RE822.250.4 Z AL/GN BO

Descripción

125

200

160

250

11252

11254

11253

11255

R.RE822.125.9 Z AL/GN BO

R.RE822.200.9 Z AL/GN BO

R.RE822.160.9 Z AL/GN BO

R.RE822.250.9 Z AL/GN BO

Descripción

125

200

160

250

11248

11250

11249

11251

R.RE822.125.4 Z AL/GN BO F

R.RE822.200.4 Z AL/GN BO F

R.RE822.160.4 Z AL/GN BO F

R.RE822.250.4 Z AL/GN BO F

Descripción

125

200

160

250

75667

75669

19819

78328

A.S822.125.1 AL/GN BO

A.S822.200.1 AL/GN BO

A.S822.160.1 AL/GN BO

A.S822.250.1 AL/GN BO

Descripción
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ARO DE POLIURETANO 85º SHORE

POLYURETANE WHEEL ON ALUMINIUM RIM 85º SHORE

SOPORTE REFORZADO ESTANCO - ARO DE POLIURETANO

REINFORCED FORK BASE WITH SEALED BEARING - POLYURETANE WHEEL ON ALUMINIUM RIM

MONTURE EN ACIER FORTE ÉPAISSEUR AVEC ROULEMENTS ÉTANCHES - 
ROUE BANDAGE POLYURÉTHANE SUR JANTE ALUMINIUM.

+80º

-30º

NUEVO

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

48

50

58

58

20

20

****

****

179

245

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

****

****

114

155

162

162

375

750

160

250

50

50

58

60

20

25

****

****

215

297

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

****

****

133

192

162

259

500

950

TAL PAS

RE845

125

200

160

250

11256

11258

11257

11259

R.RE845.125.4 Z AL/POL BO

R.RE845.200.4 Z AL/POL BO

R.RE845.160.4 Z AL/POL BO

R.RE845.250.4 Z AL/POL BO

Descripción

125

200

160

250

11264

11266

11265

11267

R.RE845.125.9 Z AL/POL BO

R.RE845.200.9 Z AL/POL BO

R.RE845.160.9 Z AL/POL BO

R.RE845.250.9 Z AL/POL BO

Descripción

125

200

160

250

11260

11262

11261

11263

R.RE845.125.4 Z AL/POL BO F

R.RE845.200.4 Z AL/POL BO F

R.RE845.160.4 Z AL/POL BO F

R.RE845.250.4 Z AL/POL BO F

Descripción

125

200

160

250

78858

78862

78860

11087

A.S845.125.1 AL/POL BO

A.S845.200.1 AL/POL BO

A.S845.160.1 AL/POL BO

A.S845.250.1 AL/POL BO

Descripción
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ARO POLIURETANO ELÁSTICO 80º SHORE

 ELASTIC POLYURETANE WHEEL ON ALUMINIUM RIM 80º SHORE

SOPORTE REFORZADO ESTANCO - ARO POLIURETANO ELÁSTICO

REINFORCED FORK BASE WITH SEALED BEARING - ELASTIC POLYURETANE WHEEL ON ALUMINIUM RIM

MONTURE EN ACIER FORTE ÉPAISSEUR AVEC ROULEMENTS ÉTANCHES - 
ROUE BANDAGE POLYURÉTHANE ELASTIQUE SUR JANTE ALUMINIUM

+75º

-25º

NUEVO

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

50

50

58

58

20

20

****

****

177

245

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

****

****

112

155

162

162

400

800

160

250

50

50

59

60

20

20

****

****

215

297

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

****

****

133

192

162

259

600

1000

TAL PAS

125

200

160

250

11268

11270

11269

11271

R.RE846.125.4 Z AL/POL E BO

R.RE846.200.4 Z AL/POL E BO

R.RE846.160.4 Z AL/POL E BO

R.RE846.250.4 Z AL/POL E BO

Descripción

125

200

160

250

11276

11277

12277

11278

R.RE846.125.9 Z AL/POL E BO

R.RE846.200.9 Z AL/POL E BO

R.RE846.160.9 Z AL/POL E BO

R.RE846.250.9 Z AL/POL E BO

Descripción

125

200

160

250

11272

11274

11273

11275

R.RE846.125.4 Z AL/POL E BO F

R.RE846.200.4 Z AL/POL E BO F

R.RE846.160.4 Z AL/POL E BO F

R.RE846.250.4 Z AL/POL E BO F

Descripción

125

200

160

250

12674

12676

12675

79879

A.S846.125.0 AL/POL E BO

A.S846.200.0 AL/POL E BO

A.S846.160.0 AL/POL E BO

A.S846.250.0 AL/POL E BO

Descripción

RE846



132

ARO DE POLIURETANO 85º SHORE

POLYURETANE WHEEL ON CAST IRON RIM 85º SHORE

SOPORTE REFORZADO ESTANCO - ARO DE POLIURETANO

REINFORCED FORK BASE WITH SEALED BEARING - POLYURETANE WHEEL ON CAST IRON RIM

MONTURE EN ACIER FORTE ÉPAISSEUR AVEC ROULEMENTS ÉTANCHES - 
ROUE BANDAGE POLYURÉTHANE SUR JANTE FONTE.

+80º

-30º

NUEVO

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

50

50

60

60

20

20

****

****

178

245

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

****

****

112

155

162

162

550

900

160

250

50

50

60

60

20

20

****

****

215

297

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

****

****

133

192

162

259

750

1000

TAL PAS

125

200

160

250

11279

11281

11280

11282

R.RE850.125.4 Z FE/POL BO

R.RE850.200.4 Z FE/POL BO

R.RE850.160.4 Z FE/POL BO

R.RE850.250.4 Z FE/POL BO

Descripción

125

200

160

250

11287

11289

11288

11290

R.RE850.125.9 Z FE/POL BO

R.RE850.200.9 Z FE/POL BO

R.RE850.160.9 Z FE/POL BO

R.RE850.250.9 Z FE/POL BO

Descripción

125

200

160

250

11283

11285

11284

11286

R.RE850.125.4 Z FE/POL BO F

R.RE850.200.4 Z FE/POL BO F

R.RE850.160.4 Z FE/POL BO F

R.RE850.250.4 Z FE/POL BO F

Descripción

125

200

160

250

76699

75684

75683

79527

A.S850.125.1 FE/POL BO

A.S850.200.1 FE/POL BO

A.S850.160.1 FE/POL BO

A.S850.250.1 FE/POL BO

Descripción

RE850


