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125

200

250

67

69

70

4,5

4,5

4,5

103

141

167

55

55

55

218

217

237

135 x 110

135 x 110

135 x 110

105 x 80

105 x 80

105 x 80

12

12

12

****

****

****

164

180

188

700

1000

1500

304

300

338

160 69 4,5 120 55 215 135 x 110 105 x 80 12 **** 164 800292

 CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soporte : Acero estampado de 4 mm a 7 mm de espesor.

Rodamiento : Doble hilera de bolas en giro axial. 

Freno integral : Accion simultánea sobre aro y soporte.

Acabado : Cincado brillante.

Cargas : Desde 300 hasta 1200 Kgrs.

Medidas placa : 104 x 80 mm

Fabricadas según normas europeas EN 12532 / EN 12533

SOPORTE REFORZADO

REINFORCED FORK BASE 

MONTURE EN ACIER FORTE ÉPAISSEUR
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SOPORTE REFORZADO - ARO DE POLIAMIDA

REINFORCED FORK BASE  - POLYAMIDE WHEEL

MONTURE EN ACIER FORTE ÉPAISSEUR - ROUE EN POLYAMIDE

ARO DE POLIAMIDA 6

POLYAMIDE WHEEL 6

+75º

-25º

R800

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

41

50

59

58

20

20

****

****

166

241

135x110

135x110

105x80

105x80

12

12

****

****

235

310

304

318

650

1000

150

250

40

50

58

60

20

25

****

****

200

291

135x110

135x110

105x80

105x80

12

12

****

****

272

360

292

360

800

1200

TAL PAS

125

200

75377

75381

150

250

75379

76660

75375

75380

75378

80809

R.R800.125.4 Z NY Ll

R.R800.200.4 Z NYL LI

R.R800.150.4 Z NYL LI

R.R800.250.4 Z NYL LI

Descripción

125

200

75383

75387

150

250

75385

76830

75382

75386

75384

16234

R.R800.125.4 Z NYL LI F

R.R800.200.4 Z NYL LI F

R.R800.150.4 Z NYL LI F

R.R800.250.4 Z NYL LI F

Descripción

125

200

75391

75395

150

250

75393

76661

75390

75394

75392

80810

R.R800.125.9 Z NYL LI

R.R800.200.9 Z NYL LI

R.R800.150.9 Z NYL LI

R.R800.250.9 Z NYL LI

Descripción

125

200

75637

75641

150

250

75639

51086

75636

75640

75638

11243

A.R800.125.0 NYL LI

A.R800.200.0 NYL LI

A.R800.150.0 NYL LI

A.R800.250.0 NYL LI

Descripción
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SOPORTE REFORZADO - ARO GOMA ELÁSTICA NÚCLEO ALUMINIO

REINFORCED FORK BASE  - ELASTIC BLACK RUBBER WHEEL ON ALUMINIUM RIM

MONTURE EN ACIER FORTE ÉPAISSEUR - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC ELASTIQUE NOIR SUR JANTE ALUMINIUM

+75º

-25º

ARO GOMA ELÁSTICA NÚCLEO ALUMINIO

ELASTIC BLACK RUBBER WHEEL ON ALUMINIUM RIM

R822

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

50

50

60

60

20

20

****

****

166

241

135x110

135x110

105x80

105x80

12

12

****

****

235

310

304

318

300

425

160

250

50

50

60

60

20

20/25

****

****

200

291

135x110

135x110

105x80

105x80

12

12

****

****

272

360

292

360

375

525

TAL PAS

125

200

160

250

75519

75521

75520

79175

R.R822.125.4 Z AL/GN BO

R.R822.160.4 Z AL/GN BO 

R.R822.160.4 Z AL/GN BO 

R.R822.250.4 Z AL/GN BO 

Descripción

125

200

160

250

75525

75527

75526

79981

R.R822.125.9 Z AL/GN BO 

R.R822.200.9 Z AL/GN BO

R.R822.160.9 Z AL/GN BO

R.R822.250.9 Z AL/GN BO

Descripción

125

200

160

250

75522

75524

75523

80310

R.R822.125.4 Z AL/GN BO F

R.R822.200.4 Z AL/GN BO F

R.R822.160.4 Z AL/GN BO F

R.R822.250.4 Z AL/GN BO F

Descripción

125

200

160

250

75667

75669

19819

78328

A.S822.125.1 AL/GN BO

A.S822.200.1 AL/GN BO

A.S822.160.1 AL/GN BO

A.S822.250.1 AL/GN BO

Descripción
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ARO POLIURETANO NÚCLEO ALUMINIO 85º SHORE

POLYURETANE WHEEL ON ALUMINIUM RIM 85º SHORE

+80º

-30º

SOPORTE REFORZADO - ARO POLIURETANO NÚCLEO ALUMINIO

REINFORCED FORK BASE  - POLYURETANE WHEEL ON ALUMINIUM RIM

MONTURE EN ACIER FORTE ÉPAISSEUR - ROUE BANDAGE POLYURÉTHANE SUR JANTE ALUMINIUM
R845

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

48

50

58

58

20

20

****

****

167

241

135x110

135x110

105x80

105x80

12

12

****

****

235

310

304

318

375

750

160

250

50

50

58

60

20

25

****

****

200

291

135x110

135x110

105x80

105x80

12

12

****

****

272

360

292

360

500

950

TAL PAS

125

200

160

250

80555

80557

80556

16242

R.R845.125.4 Z AL/POL BO

R.R845.200.4 Z AL/POL BO 

R.R845.160.4 Z AL/POL BO 

R.R845.250.4 Z AL/POL BO 

Descripción

125

200

160

250

80561

80563

80562

16246

R.R845.125.9 Z AL/POL BO 

R.R845.200.9 Z AL/POL BO

R.R845.160.9 Z AL/POL BO

R.R845.250.9 Z AL/POL BO

Descripción

125

200

160

250

80558

80560

80559

16243

R.R845.125.4 Z AL/POL BO F

R.R845.200.4 Z AL/POL BO F

R.R845.160.4 Z AL/POL BO F

R.R845.250.4 Z AL/POL BO F

Descripción

125

200

160

250

78858

78862

78860

11087

A.S845.125.1 AL/POL BO

A.S845.200.1 AL/POL BO

A.S845.160.1 AL/POL BO

A.S845.250.1 AL/POL BO

Descripción
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+80º

-30º

SOPORTE REFORZADO - ARO POLIURETANO ELÁSTICO NÚCLEO ALUMINIO

REINFORCED FORK BASE  -  ELASTIC POLYURETANE WHEEL ON ALUMINIUM RIM

MONTURE EN ACIER FORTE ÉPAISSEUR - ROUE BANDAGE POLYURÉTHANE ELASTIQUE SUR JANTE ALUMINIUM

ARO POLIURETANO ELÁSTICO NÚCLEO ALUMINIO 80º SHORE

ELASTIC POLYURETANE WHEEL ON ALUMINIUM RIM 80º SHORE

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

50

50

58

58

20

20

****

****

165

241

135x110

135x110

105x80

105x80

12

12

****

****

235

310

304

318

400

800

160

250

50

60

58

60

20

20

****

****

200

291

135x110

135x110

105x80

105x80

12

12

****

****

272

360

292

360

600

1000

TAL PAS

125

200

160

250

78238

78180

16698

77251

R.R846.125.4 Z AL/POL E BO

R.R846.200.4 Z AL/POL E BO 

R.R846.160.4 Z AL/POL E BO 

R.R846.250.4 Z AL/POL E BO 

Descripción

125

200

160

250

78210

77247

77029

77620

R.R846.125.9 Z AL/POL E BO 

R.R846.200.9 Z AL/POL E BO

R.R846.160.9 Z AL/POL E BO

R.R846.250.9 Z AL/POL E BO

Descripción

125

200

160

250

77252

78047

51090

76650

R.R846.125.4 Z AL/POL E BO F

R.R846.200.4 Z AL/POL E BO F

R.R846.160.4 Z AL/POL E BO F

R.R846.250.4 Z AL/POL E BO F

Descripción

125

200

160

250

12674

12676

12675

79879

A.S846.125.1 AL/POL E BO

A.S846.200.0 AL/POL E BO

A.S846.160.1 AL/POL E BO

A.S846.250.0 AL/POL E BO

Descripción

R846

NUEVO
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SOPORTE REFORZADO - ARO POLIURETANO NÚCLEO HIERRO FUNDIDO

REINFORCED FORK BASE  - POLYURETANE WHEEL ON CAST IRON RIM

MONTURE EN ACIER FORTE ÉPAISSEUR - ROUE BANDAGE POLYURÉTHANE SUR JANTE FONTE

ARO POLIURETANO NÚCLEO HIERRO FUNDIDO 85º SHORE

POLYURETANE WHEEL ON CAST IRON RIM 85º SHORE

+80º

-30º

R850

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

50

50

60

60

20

20

****

****

166

241

135x110

135x110

105x80

105x80

12

12

****

****

235

310

304

318

550

1000

160

250

50

50

60

60

20

25

****

****

200

291

135x110

135x110

105x80

105x80

12

12

****

****

272

360

292

360

750

1200

TAL PAS

125

200

160

250

75589

75591

75590

16244

R.R850.125.4 Z FE/POL BO 

R.R850.200.4 Z FE/POL BO

R.R850.160.4 Z FE/POL BO

R.R850.250.4 Z FE/POL BO

Descripción

125

200

160

250

75595

75597

75596

16248

R.R850.125.9 Z FE/POL BO

R.R850.200.9 Z FE/POL BO

R.R850.160.9 Z FE/POL BO

R.R850.250.9 Z FE/POL BO

Descripción

125

200

160

250

75592

75594

75593

16245

R.R850.125.4 Z FE/POL BO F

R.R850.200.4 Z FE/POL BO F

R.R850.160.4 Z FE/POL BO F

R.R850.250.4 Z FE/POL BO F

Descripción

125

200

160

250

76699

75684

75683

79527

A.S850.125.1 FE/POL BO

A.S850.200.1 FE/POL BO

A.S850.160.1 FE/POL BO

A.S850.250.1 FE/POL BO

Descripción
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SOPORTE REFORZADO - ARO DE HIERRO FUNDIDO

REINFORCED FORK BASE  - CAST IRON WHEEL

MONTURE EN ACIER FORTE ÉPAISSEUR - ROUE EN FONTE

 ARO HIERRO FUNDIDO

CAST IRON WHEEL

+400º

-40º

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

130

200

40

45

60

60

20

20

****

****

166

241

135x110

135x110

105x80

105x80

12

12

****

****

235

310

304

318

700

1200

150 45 60 20 **** 196 135x110 105x80 12 **** 272 292 1000

TAL PAS

130

200

150

78831

80786

80583

R.R840.130.4 Z FE BO

R.R840.200.4 Z FE BO

R.R840.150.4 Z  FE BO

Descripción

130

200

150

78917

80788

80585

R.R840.130.9 Z FE BO

R.R840.200.9 Z FE BO

R.R840.150.9 Z FE BO

Descripción

130

200

150

80783

80787

80785

R.R840.130.4 Z FE BO F

R.R840.200.4 Z FE BO F

R.R840.150.4 Z FE BO F

Descripción

130

200

150

77966

77967

80784

A.S840.130.0 FE BO

A.S840.200.0 FE BO

A.S840.150.0 FE BO

Descripción

R840


