
140

125

200

300

250

63

63

63

63

5

5

5,5

5,5

115

152

203

178

45

54

80

70

****

****

****

****

149 x 110

149 x 110

149 x 110

149 x 110

113 x 70

113 x 70

113 x 70

113 x 70

25 x 13

25 x 13

25 x 13

25 x 13

****

****

****

****

150

166

238

206

850

1200

1800

1600

****

****

****

****

150 63 5 127 49 **** 149 x 110 113 x 70 25 x 13 **** 160 900****

 CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soporte : Acero Modular GGG desde 5 A 6 mm. de espesor.

Placa : Acero Modular GGG desde 7 mm. de espesor

Rodamiento hermético: axial de bolas, sin pivote central con engrasador. 

Acabado : Pintado en Gris.

Cargas : Desde 550 hasta 1800 Kgrs.

Medidas placa : 150 x 112 mm

SOPORTE EXTRA-REFORZADO RODAMIENTO ESTANCO

REINFORCED FORK BASE WITH SEALED BEARING

MONTURE EN ACIER FORTE ÉPAISSEUR AVEC ROULEMENTS ÉTANCHES
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+80º

-30º

SOPORTE EXTRA-REFORZADO - ARO DE POLIAMIDA

REINFORCED FORK BASE WITH SEALED BEARING - POLYAMIDE WHEEL

MONTURE EN ACIER FORTE ÉPAISSEUR AVEC ROULEMENTS ÉTANCHES - ROUE EN POLYAMIDE
ER800

300 55 65 30 **** 353 149x110 113x70 25x13 **** 482 **** 1500

ARO DE POLIAMIDA 6

POLYAMIDE WHEEL 6

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

41

50

59

58

20

20

****

****

175

252

149x110

149x110

113x70

113x70

25x13

25x13

****

****

206

308

****

****

650

1000

150

250

40

60

58

75

20

20

****

****

202

303

149x110

149x110

113x70

113x70

25x13

25x13

****

****

248

398

****

****

800

1200

TAL PAS

125

200

300

78397

78399

78401

150

250

78398

78400

77255

76761

79837

26664

18561

R.ER800.125.9 PG NYL LI

R.ER800.200.9 PG NYL LI

R.ER800.300.9 PG NYL LI

R.ER800.150.9 PG NYL LI

R.ER800.250.9 PG NYL LI

Descripción

125

200

300

75637

75641

11201

150

250

75639

51086

75636

75640

11377

75638

11243

A.R800.125.0 NYL LI

A.R800.200.0 NYL LI

A.R800.300.0 NYL LI

A.R800.150.0 NYL LI 

A.R800.250.0 NYL LI

Descripción

125

200

300

78390

78392

78394

150

250

78391

78393

78239

78222

77261

25791

18560

R.ER800.125.4 PG NYL LI

R.ER800.200.4 PG NYL LI

R.ER800.300.4 PG NYL LI

R.ER800.150.4 PG NYL LI

R.ER800.250.4 PG NYL LI

Descripción
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+80º

-30º

ARO POLIURETANO NÚCLEO HIERRO 85º SHORE

POLYURETANE WHEEL ON CAST IRON RIM 85º SHORE

SOPORTE EXRA-REFORZADO - ARO POLIURETANO NÚCLEO HIERRO

REINFORCED FORK BASE WITH SEALED BEARING - POLYURETANE WHEEL ON CAST IRON RIM

MONTURE EN ACIER FORTE ÉPAISSEUR AVEC ROULEMENTS ÉTANCHES - 
ROUE BANDAGE POLYURÉTHANE SUR JANTE FONTE

300 50 60 25 **** 353 149x110 113x70 25x13 **** 482 **** 1800

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

50

50

60

60

20

20

****

****

177

252

149x110

149x110

113x70

113x70

25x13

25x13

****

****

210

314

****

****

550

1000

150

250

50

50

60

60

20

25

****

****

202

303

149x110

149x110

113x70

113x70

25x13

25x13

****

****

264

398

****

****

750

1200

TAL PAS

ER850

125

200

300

150

250

78376

78378

78380

78377

78379

R.ER850.125.4 PG FE/POL BO 

R.ER850.200.4 PG FE/POL BO

R.ER850.300.4 PG FE/POL BO

R.ER850.150.4 PG FE/POL BO

R.ER850.250.4 PG FE/POL BO

Descripción

125

200

300

150

250

78383

78385

78387

78384

78386

R.ER850.125.9 PG FE/POL BO

R.ER850.200.9 PG FE/POL BO

R.ER850.300.9 PG FE/POL BO

R.ER850.150.9 PG FE/POL BO

R.ER850.250.9 PG FE/POL BO

Descripción

125

200

300

150

250

76699

75684

80669

75683

79527

A.S850.125.1 FE/POL BO

A.S850.200.1 FE/POL BO

A.S850.300.1 FE/POL BO

A.S850.150.1 FE/POL BO

A.S850.250.1 FE/POL BO

Descripción


