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Ruedas que se adaptan perfectamente para 

transpotar cargas sobre cualquier tipo de pavimento 

irregular. Utilizadas en sectores para el transporte 

de cargas medio-pesadas y equipamiento industrial 

como pueden ser: carretillas, contenedores de 

trabajo, carros industriales.

Los aros de estas series se suministran con cojinete 

a rodillos, bolas, eje liso. Las distintas sujecciones 

que se pueden fabricar en estas series son: Placas 

Las ruedas pueden servirse tanto montadas como 

desmontadas, utilizando siempre embalajes que 

garanticen la protección de la rueda durante su 

transporte.

RUEDAS NEUMÁTICAS

PNEUMATIC TYRED CASTORS

ROULETTES PNEUMATIQUE
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SOPORTE NEUMÁTICO - ARO NEUMÁTICO NÚCLEO DE POLIPROPILENO

PNEUMATIC FORK BASE - PNEUMATIC TYRED WHEEL ON POLYPROPYLENE RIM

MONTURE PNEUMATIQUE - ROUE PNEUMATIQUE GONFLABLE SUR JANTE POLYPROPYLÈNE

+60º

-20º

N830

ARO NEUMÁTICO NÚCLEO DE POLIPROPILENO

PNEUMATIC TYRED WHEEL ON POLYPROPYLENE RIM

FIJA

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

200

400

50

110

58

74

20

25

241

458

135x110

150x150

105x80

125x125

11

11

105x80

125x125

****

****

224

635

254

635

75

200

260 85 76 20 295 175x175 140x140 14 190x75 **** 430 430 136

200

400

11191 ***

15377 ***

260 79537 80500

***

15376

80498

R.N830.200.9 Z NEU

R.N830.400.9 Z NEU

R.N830.260.9 Z NEU

Descripción

200

400

11190 ***

15369 ***

260 78724 75722

***

15368

80496

R.N830.200.4 Z NEU

R.N830.400.4 Z NEU

R.N830.260.4 Z NEU

Descripción

200 15366 ***

260 76921 80499

***

80497

R.N830.200.4 Z NEU F

R.N830.260.4 Z NEU F

Descripción

200

400

78084 ***

80872 ***

260 75717 79605

***

18132

76512

A.N830.200.0 NEU

A.N830.400.0 NEU

A.N830.260.0 NEU

Descripción
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+60º

-20º

SOPORTE NEUMÁTICO - POLIURETANO IMPINCHABLE NÚCLEO DE POLIPROPILENO 

PNEUMATIC FORK BASE - PNEUMATIC PU SOLID UNPUNCHABLE WHEEL ON POLYPROPYLENE RIM

MONTURE PNEUMATIQUE - ROUE PNEUMATIQUE PLEIN MOUSSE INCREVABLE SUR JANTE POLYPROPYLÈNE

     IMPINCHABLE

FIJA

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

260 70 78 20 **** 295 175x175 140x140 14  190x75 430 430 136

TAL PAS

260 80503 8050678916R.N831.260.9 Z IMPIN

Descripción

260 80501 8050478915R.N831.260.4 Z IMPIN

Descripción

260 80502 8050579283R.N831.260.4 Z IMPIN F

Descripción

260 79640 7964151951A.N831.260.0 IMPIN

Descripción

N831

ARO  POLIURETANO IMPINCHABLE NÚCLEO DE POLIPROPILENO

PNEUMATIC PU SOLID UNPUNCHABLE WHEEL ON POLYPROPYLENE RIM



150

SOPORTE NEUMÁTICO - ARO NEUMÁTICO NÚCLEO DE ACERO ESTAMP.

PNEUMATIC FORK BASE - PNEUMATIC TYRED WHEEL ON STEEL RIM

MONTURE PNEUMATIQUE - ROUE PNEUMATIQUE GONFLABLE SUR JANTE ACIER

+60º

-20º

N832

ARO NEUMÁTICO NÚCLEO DE ACERO ESTAMPADO

PNEUMATIC WHEEL WITH PRESSED STEEL RIM

FIJA

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

200

400

50

110

60

74

20

25

****

****

241

241

133x115

150x150

105x80

125x125

11

11

105x80

125x125

224

635

254

500

75

200

260 80 78 20 **** 241 175x175 140x140 14 190x75 430 430 136

TAL PAS

200

400

***

77446

260 80512

75578

80509

75579

R.N832.200.9 Z LL/NEU

R.N832.400.9 Z LL/NEU

R.N832.260.9 Z LL/NEU

Descripción

200

400

***

77445

260 78329

75576

80507

75577

R.N832.200.4 Z LL/NEU

R.N832.400.4 Z LL/NEU

R.N832.260.4 Z LL/NEU

Descripción

200 ***

260 80511

76930

79545

R.N832.200.4 Z LL/NEU F

R.N832.260.4 Z LL/NEU F

Descripción

200

400

79619

79626

260 50570

75718

***

75719

A.N832.200.0 LL/NEU

A.N832.400.0 LL/NEU

A.N832.260.0 LL/NEU

Descripción



151

ARO  POLIURETANO IMPINCHABLE NÚCLEO DE ACERO ESTAMPADO.

PNEUMATIC PU SOLID UNPUNCHABLE WHEEL ON STEEL RIM

+60º

-20º

SOPORTE NEUMÁTICO - POLIURETANO IMPINCHABLE NÚCLEO DE ACERO ESTAMP 

PNEUMATIC FORK BASE - PNEUMATIC PU SOLID UNPUNCHABLE WHEEL ON STEEL RIM

MONTURE PNEUMATIQUE - ROUE PNEUMATIQUE PLEIN MOUSSE INCREVABLE SUR JANTE ACIER

FIJA

  CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

200 50 58 20 **** 241 133x110 105x80 11 105x80 224 254 75

260 75 75 20 **** 295 175x175 140x140 14 190x75 430 430 136

TAL PAS

200 18034

260 80805

17651

79281

R.N833.200.9 Z LL/IMPIN

R.N833.260.9 Z LL/IMPIN

Descripción

200 18033

260 80806

17233

79280

R.N833.200.4 Z LL/IMPIN

R.N833.260.4 Z LL/IMPIN

Descripción

200 78600

260 80807

17650

79284

R.N833.200.4 Z LL/IMPIN F

R.N833.260.4 Z LL/IMPIN F

Descripción

200 ***

260 78946

16991

79282

A.N833.200.1 IMPIN

A.N833.260.1 IMPIN

Descripción

     IMPINCHABLE

N833


