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STAYER Herramientas a Bateria 18V - Gama L20

TALADRO / PERCUTOR / ATORNILLADOR 18V
PB L20 1822 PK

Cod. 1.2465

Giros en vacio 0-400/0-1350 rpm
Percusiones 0-6000/22000 ipm
Capacidad portabrocas 210 mm
Par de apriete 32 Nm
Ajustes de regulacion 21+3

Max. perf. madera 230 mm
Max. perf. mamposteria 210 mm
Max. perf. acero 210 mm
Peso 1.2 kg

- Taladro a bateria con Motor 550
- 3 Funciones: Taladro, Atornillador y Percutor.
- Portabrocas automatico con bloqueo de seguridad.

- Embrague con 21+1+1+1 puntos de ajuste para control de limite de apriete.

- Cémodo clip de sujeccién para colgar la herramienta en el cinturdn entre trabajos.
- Indicador luminoso con L.E.D. en area de trabajo.
- 2 velocidades mecanicas para mejor par.
- Reversible y electrénico con microprocesador.

Incluye:

- X2 Baterias de 2.0Ah

- Cargador 2A
- Maletin PE-HD

TALADRO / PERCUTOR / ATORNILLADOR 18V

v

& STAYER
PB L20 1822

BATERIAS CARGADOR

il

INCLUIDAS INCLUIDO

GIRO

Qo

REVERSIBLE

ATORNILLADORY) (PERFORADOR ) (PERFORADOR ) [ REGULADOR ) maLETIN [ VELOCIDADES

= . s
C)

SIN CON ELECTRONICO
IMPACTOS IMPACTOS VELOCIDAD INCLUIDO MECANICAS

PBL 2022 PK

Cod. 1.2063

PBL 2024 PK

Cod. 1.2128
Giros en vacio 0-400/0-1400 rpm
Percusiones 0-6000/21000  ipm
Capacidad portabrocas 22-913 mm
Par de apriete 35 Nm
Ajustes de regulacion 16 +3
Max. perf. madera 235 mm
Max. perf. mamposteria 210 mm
Max. perf. acero 210 mm
Peso 1.2 kg

- Taladro a bateria con Motor 550
- 3 Funciones: Taladro, Atornillador y Percutor.
- Portabrocas automatico con bloqueo de seguridad.

- Embrague con 16+1+1+1 puntos de ajuste para control de limite de apriete.
- Cémodo clip de sujeccién para colgar la herramienta en el cinturén entre trabajos.

- Indicador luminoso con L.E.D. en area de trabajo.
- 2 velocidades mecanicas para mejor par.
- Reversible y electrénico con microprocesador.

[£5

PBL 2022 PK

2x2.0Ah

1.2063

PBL 2024 PK

2x4.0Ah
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GIRO ATORNILLADOR) ((PERFORADOR ) (PERFORADOR ) { REGULADOR | ( VELOCIDADES
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SIN CON ELECTRONICO
REVERSIBLE IMPACTOS IMPACTOS VELOCIDAD MECANICAS

any
[\ 4

A\ - e



Herramientas a Bateria 18V - Gama L20

TALADRO / PERCUTOR / ATORNILLADOR 18V

PBL21P-L20
Giros en vacio 0-440/0-1650 rpm
Percusiones 0-7920/0-29700 ipm
Capacidad portabrocas 22-913 mm
Par de apriete 50 Nm -
Ajustes de regulacion 21+3
Max. perf. madera 240 mm
Max. perf. mamposteria 213 mm
Max. perf. acero 213 mm
Peso 1.5 kg

- Taladro a bateria con Motor Premium S1

- 3 Funciones: Taladro, Atornillador y Percutor.

- Portabrocas automatico con bloqueo de seguridad.

- Embrague con 20+1+1+1 puntos de ajuste para control de limite de apriete.
- Comodo clip de sujeccion para colgar la herramienta en el cinturdn entre trabajos.
- Indicador luminoso con L.E.D. en area de trabajo.

- 2 velocidades mecanicas para mejor par.

- Reversible y electrénico con microprocesador.

Cod.
BATTERY
1.2307 48V Li-on ,///ﬂﬂﬂ

PBL21P-L20 X X X
PBL2122PK | 2x 2.0Ah v v 1.2199
PBL2124PK | 2x 4.0Ah v v 1.2175
PBL2125PK | 2 x 5.0Ah v v 1.2340
GIRO ATORNILLADOR ) ([PERFORADOR | (PERFORADOR | [ REGULADOR ) [ VELOCIDADES
R HBE =
Z z
= ‘ o ELECTRONICO
LED REVERSIBLE IMPACTOS woagtos ) verocioan ) | wecancas

TALADRO / ATORNILLADOR /PERCUTOR BRUSHLESS - 18V
PB L20 BRUSHLESS

sin escobillas: 2 Velocidades mecanicas

Giros en vacio 0-500/0-2000 e escok
mayor rendimiento y vida util

Percusiones 0-7500/0-30000

Capacidad portabrocas 22- 13 Taladro, Atornillador y Percutor.
Par de apriete 60 - Portabrocas automatico con bloqueo de

Ajustes de regulacion 21+3 seguridad.
- Embrague con 21+1+1+1 puntos de ajuste
para control de limite de apriete.

- - Cémodo clip de sujeccién para colgar la
Max. perf. acero 213 herramienta en el cinturdn entre trabajos.

Peso S - Indicador luminoso con L.E.D. en area de 21+ 3

trabajo. Ajustes
- 2 velocidades mecanicas para mejor par.

- Reversible y electronico con microprocesador.

Max. perf. madera 245

Max. perf. mamposteria 213

Reversible

Velocidad
Regulable

BBU HLESS

PB L20 BRUSHLESS X

§ N SR aas e




STAYER Herramientas a Bateria 18V - Gama L20

ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V - 1/4"

ISL20
-
Giros en vacio 0-2800 rpm
Percusiones 0-3600 ipm
Insercion 1/4”  UNF
Par de apriete 180 Nm
Peso 1.2 kg

- Potente motor 775

- Carcasa de aluminio

- Reversible.

- Regulador de velocidad
- Luz L.E.D de trabajo

i, i S
IS L20 X X X 1.2071
IS L2012 Set | 1x2.0Ah v v 1.2526
IS L2014 Set | 1 x 4.0Ah v v 1.2527
IS L2022 Set | 2x 2.0Ah v v 1.2208
IS L2024 Set | 2 x 4.0Ah v v 1.2214
COMPONENTES GIRO REGULADOR
DE I = ELECTRONICO
ALUMINIO LED REVERSIBLE VELOCIDAD

LLAVE DE IMPACTO 18V - 1/2"

IW L20
Giros en vacio 0-2300 rpm
Percusiones 0-3200 ipm
Insercién 1/2”  UNF
Par de apriete 100-200-300-400 Nm
Peso 1.9 kg

- Potente motor 887
- Engranajes planetarios de metal duro

- 5 niveles de par de apriete:
100 - 200 - 300 - 400 Nm

- Embrague y freno de seguridad
- Reversible.

- Regulador de velocidad

- Luz L.E.D de trabajo

IW L20 X X X 1.2105
IW L2012 Set | 1 x 2.0Ah v v 1.2528
IW L2014 Set | 1 x 4.0Ah v v 1.2458
IW L2022 Set | 2 x 2.0Ah v v 1.2209 AIVSTES OF e, REGULADOR
IW L2024 Set | 2x40Ah | v 1.2215 g O
IW L2025 Set | 2 x 5.0Ah v v 1.2500 = ELECTRONICO
4 LED REVERSIBLE VELOCIDAD

‘\\14\\\—



Herramientas a Bateria 18V - Gama L20

LLAVE DE IMPACTO BRUSHLESS 18V -
IWB 10 L20

1/2“

Giros en vacio

0-1750
0-2100
Insercion 1/2”

Percusiones

600-800-1000
2.7-

Par de apriete

NOVEDAD

Consulte disponibilidad

Peso

- Llave de Impacto para trabajo pesado

- Motor BRUSHLESS sin escobillas:
mayor rendimiento y vida util

- 3 Modos de trabajo

0-900 rpm /0 -1000 ipm / 600 Nm
0-1400 rpm /0 - 1800 ipm / 800 Nm
0-1750 rpm /0 - 2100 ipm / 1000 Nm

- Caja de engranajes metalica

- Freno electrénico instantaneo

- Empufiadura anti vibracion

- Reversible.

- Regulador de velocidad en el interruptor
- Luz L.E.D de trabajo

mll

ol || JARR)
Twem [ x| x [ x|
we020aK x40 | v | v | a1
we 02024 K zxaon| v | v | a6

Motor

Bnﬂsu:ss

REGULADOR

ELECTRONICO
VELOCIDAD

ATORNILLADOR BRUSHLESS 18V
DWS L20

Giros en vacio

Insercion

Par de apriete

Peso

- sin escobillas: mayor
rendimiento y vida util

- Disenado para paneles de

- Interruptor reversible con control de velocidad
- Freno electrénico instantaneo al soltar el interruptor
- Cabezal con ajuste de profundidad
- Luz L.E.D de trabajo

\ »etaver (£ { .
\ \ Velocidad

Regulable

Profundidad <~
Regulable

Reversible

——.
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ESPECIALPARA

CARTON- YESO 8|

Motor
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(ATORNILLADOR)
TORNILLOS
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ELECTRONICO
VELOCIDAD
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8 Y oo
DWS L20 X X X 1.2580
DWSL2022K |2x2.0Ah| &7 v 1.2581




STAYER

MARTILLO ROTATIVO 18V

Herramientas a Bateria 18V - Gama L20

HDB L20
Giros en vacio 0-1200
Percusiones 0-5300
Insercion SDS PLUS
Energia de percusion 2.8
Max. perf. mamposteria 826
Peso 2.6

- Motor BRUSHLESS sin escobillas: mayor rendimiento y vida util

4 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plastico.

2. Rotativo con percusion; para materiales de construccion.

3. Cincelador; para materiales de construccion.

4. Vario-lock; regula la posicion del cincel

- Perforaciéon neumatica: perfora 20 veces mas rapido que un equipo similar con

perforacion por impacto.
- Reversible.
- Velocidad regulable

l
o
o
o

HDB L20 X

HDB L2012 Set{1 x 2.0Ah

HDB L2014 Set{1 x 4.0Ah

HDB L2022 Set|2 x 2.0Ah

TERY N
1:\?1.:»&"1/ ﬂﬂ'

HDB L2024 Set|2 x 4.0Ah

e @

HDB L2025 Set|2 x 5.0Ah

(@)=

ELECTRONICO SIN CON SOLO POSICION

BRUSHLESS

MARTILLO ROTATIVO 18V

REGULADOR )(PERFORADOR) (PERFORADORY( CINCELADOR )(vARIO-LOCK)( INSERCION

Tl T |-
Zz U

[ W\ 4

VELOCIDAD IMPACTOS IMPACTOS IMPACTOS CINCEL SDS - PLUS

ROCKY L20
Giros en vacio 0-900
Percusiones 0-5000
Insercién SDS PLUS
Energia de percusion 1.1
Max. perf. mamposteria 216
Max. perf. metal 213
Peso 1.2

2 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plastico.
2. Rotativo con percusion; para materiales de construccion.

- Reversible.

- Légica electrénica con control de par y control de seguridad.
- Rotacion y golpeo neumatico para gran potencia de perforacion.

- Luz L.E.D de trabajo

- Incluye
set de 34 accesorios

ROCKY L20 X

ROCKY L2012 Set{1 x 2.0Ah

ROCKY L2014 Set{1 x 4.0Ah

& STAYER

ROCKY 2022 |2 x 2.0Ah

ROCKY L2024 Set|2 x 4.0Ah

"\ %

SDS - PLUS

INSERCION GIRO REGULADOR )(PERFORADOR | (PERFORADOR

T
Fl

ELECTRONICO SIN CON
REVERSIBLE VELOCIDAD IMPACTOS IMPACTOS
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Herramientas a Bateria 18V - Gama L20

AMOLADORA ANGULAR 18V

AGL20
AG L21
AGL20 AGL21
Giros en vacio 10000 10000
Diametro del disco 2115 2125
Insercién M14 M14
Peso 1.6 1.6

- Amoladora con caja de engranajes de aluminio

- Embrague de seguridad frente a obstrucciones o
atascos

- Sistema de refrigeracion optimizado
- Interruptor de seguridad de doble accién
- Empufiadura latera auxiliar con 3 posiciones

11

(7> % &b oo 7> ®8 &b c

AG L20 X X X 1.2070 AG L21 X X X 1.2834

AGL2014 |1x4.0Ah| &/ X 1.2656 AGL2114Set |1x4.0Ah| &/ v 1.2835

AGL2014 Set |1x4.0Ah| o/ v 1.2523 AGL2115Set |1x5.0Ah| &/ v 1.2836

AGL2015Set |1x5.0Ah| o/ v 1.2524 AGL2124 |2x4.0Ah| &/ X 1.2837

AGL2022 [2x2.0Ah| &/ X 1.2064 AGL2125Set |2x5.0Ah| «/ v 1.2838

AGL2024 |2x4.0Ah| &/ X 1.2065
AGL2025Set |2x 5.0Ah| «/ v 1.2450 a!
2115 mm 2125 mm

AMOLADORA ANGULAR BRUSHLESS 18V

AGB L20
AGB L21

Empunadura
Auxiliar

Giros en vacio

Diametro del disco

Insercién

Peso
- sin escobillas:
mayor rendimiento y vida util
- Sistema electronico de
- Interruptor pala ( ) accionable con la mano

- Cuerpo de disefio estrecho y ergonémico, permite sujetar la
amoladora con una sola mano

- Sistema de frenado en menos de 2 segundos

- Embrague de seguridad frente a obstrucciones y atascos
- Sistema de refrigeracion con rejillas de proteccion

- Empunfadura latera auxiliar con 2 posiciones

- Arranque progresivo

AGB L2114 Set | 1 x 4.0Ah
AGB L2115 Set | 1 x 5.0Ah

AGB L2014 Set | 1 x 4.0A|

v

4 2 motor
BRUSHLESS
Empunadura
Ergonémica

7

Interruptor
Pala

Rejilla de

Refrigeracion

Cod.

FRENO

2

ELECTRONICO
DISCO
2115 mm

) v /

PADDLE
SWITCH

INTERRUPTOR
OPTIMIZADA

VELOCIDAD
CONSTANTE
e
o "o,
Vd %,

i o=

BAJO CARGA 2125 mm



STAYER Herramientas a Bateria 18V - Gama L20

BATIDOR DUAL 18V

DM L20
Giros en vacio 0-600/0-900 rpm - Sistema de doble hélice de giro inverso
Insercion M14 - La hélice superior gira hacia la derecha.
Helice superior 2120 mm - La hélice inferior gira hacia la izquierda
Helice inferior 295  mm - 2 velocidades mecanicas para cemento y pintura
Longitud varilla 600 mm - Regulador de velocidad
Peso 45 kg

@@Cod

DM L20 X X
DM L2012 Set | 1 x 2.0Ah v
DM L2022 Set | 2 x 2.0Ah v
DM L2024 Set | 2 x 4.0Ah v

HELICE PINTURA

INTERRUPTOR

= &

DUAL

SEGURIDAD

MULTI HERRAMIENTA OSCILANTE 18V

MULTI L20
Giros en vacio 5000-20000 rpm
Angulo de oscilacion SN °©
Peso 1.1 kg

- Potente motor 775

- Regulador electronico de velocidad con 6 niveles

- Cambio rapido de accesorio sin herramientas adicionales
- Luz de trabajo L.E.D

> o . g e mE@l

MULTI L20 X X X 1.2079 Incl
-In
MULTI L2012 Set | 1 x 2.0Ah v v 1.2530 C ure . . . L
Lijas + Plato delta + espatula +sierra recta y sierra semicircular
MULTI L2022 Set | 2 x 2.0Ah v v 1.2212

PiATo
LUz AUTOADHERENTE REGULADOR

- @ ELECTRONICO
LED VELOCIDAD

LIJADORA ORBITAL 18V

LOM L20
Giros en vacio 0-2600 rpm
Diametro del plato 2125 mm
Orbita 2 mm
Peso 1.1 kg

- Plato autoadherente con 8 agujeros de aspiracion
- Sistema de aspiracion de polvo integrado

- Regulador electrénico con 6 velocidades

- Disefio ergonémico para manejo con una sola mano
- Luz L.E.D de trabajo

- Incluye
Saco recoge polvo
X2 Lijas P120 y P400
]
il Cod.
LOM L20 X X X 1.2069 SACO ASPIRACION GRBITA oo \(REGULADOR
LOML2012Set | 1x20Ah | « v 1.2536 ) % Q O @ e
LOM L2022 Set 2x2.0Ah v v 1.2213 Recooe IN@ von L2 mm = 2125 mm E‘Llifgg’nrﬂcno

‘\\18\\\—



Herramientas a Bateria 18V - Gama L20

SIERRA DE SABLE 18V
SS L20

Carreras en vacio

0-2600 spm
Desplazamiento sierra 22 mm
Max corte madera 180 mm
Max corte perfiles metal 100 mm
Max corte acero macizo 10 mm
Max corte aluminio 25 mm
Peso 1.7 kg
e
il Cod.
SSL20 X X X 1.2080
SS L2012 Set 1x 2.0Ah v v 1.2531
SS L2014 Set 1x 4.0Ah v v 1.2532
SS L2022 Set 2 x 2.0Ah v v 1.2210
SS L2024 Set 2 x 4.0Ah v v 1.2216
SL20
Giros en vacio 0-2700 rpm
Desplazamiento sierra 20 mm
Max corte madera 90 mm
Max corte acero 8 mm
Max corte aluminio 12 mm
Corte inclinado 045 °
Peso 1.7 kg
¥ & cod.
SL20 X X X 1.2136
S L2012 Set 1x 2.0Ah v v 1.2535
S L2022 Set 2 x 2.0Ah v v 1.2211
S L2024 Set 2 x 4.0Ah v v 1.2217
CP L20
Giros en vacio 4200 rpm
Diametro disco 2165 mm
Max corte a 90° 54 mm
Max corte a 45° 35 mm
Peso 32 kg

&
-

- Potente motor 785
- Ajuste pendular

- Cambio rapido de hoja. Insercién universal
- Regulador de profundidad de corte

- Regulador de velocidad en el interruptor

- Bloqueo de seguridad

INTERRUPTOR

- Luz L.E.D de trabajo

SEGURIDAD

- Potente motor 785

- Ajuste pendular de 4
posiciones

- Cambio rapido de hoja.
Inserciéon T

- Base de aluminio

- Regulador de velocidad en el
interruptor

- Bloqueo de seguridad
- Luz L.E.D de trabajo
- Soplador integrado

- Preparada para conexién con
aspirador externo

- Incluye
Guia lateral

INSERCION
UNIVERSAL

©

PENDULAR

CAMBIO RAPIDO
DE HOJA

REGULADOR

1

ELECTRONICO
VELOCIDAD

INTERRUPTOR ) {* ASPIRACION

CCOMPONENTES

Al

SEGURIDAD INTEGRADA ALUMINIO

INSERCION T

CAMBIO RAPIDO
DE HOJA

- Potente motor 785
- Guia laser de corte
- Base de aluminio
- Regulador de profundidad de corte
- Bloqueo de seguridad
- Preparada para conexion

con aspirador externo
- Incluye

Guia lateral

REGULADOR

1

ELECTRONICO
VELOCIDAD

CPL20 X X X 1.2232
CP L2012 1x 2.0Ah v X 1.2659
CP L2012 Set 1x2.0Ah v v 1.2533
CP L2014 Set 1x4.0Ah v v 1.2534
CP L2022 Set 2 x 2.0Ah v v 1.2236
CP L2024 Set 2 x 4.0Ah v v 1.2419

—//"//‘

ASPIRACION

INTERRUPTOR ) ('GuiA DE CORTE ) ASPIRACION

NN

-

INTEGRADA

BISELADO

INTEGRADA J{ _sEGuriDAD LASER

PROFUNDIDAD

e CORTE COMPONENTES

ol Al

ALUMINIO

REGULABLE

DISCO




STAYER Herramientas a Bateria 18V - Gama L20

PISTOLA DE SILICONA 18V
CG L20

Max. fuerza de alimentacion

Velocidad de alimentacion

Méx. capacidad de tubo

310 mil
Peso 2 kg

- Cordones de grosor y consistencia uniformes. La herramienta NUVEAD

esta preparada para poder adecuarse a las caracteristicas
del material adhesivo que contenga el tubo.

- Sistema de antigoteo al detener la herramienta.

- Regulador electrénico de velocidad con 6 niveles.

- Interruptor con bloqueo de seguridad.

- Interruptor con regulador de potencia mediante presion.
- Mango ergondmico antideslizante.

- Especialmente indicada para tareas de larga duracion con
materiales de elevada viscosidad y espesor.

- Disefiada para trabajos en cristaleria, montajes, automocion,
alicatados y trabajo con todo tipo de lunas de cristal

¢ LD cod.

Gonsulte disponibilidad

CG L20 X X X 1.2760
CG L2012 Set 1x 2.0Ah v v 1.2802
CG L2022 Set 2 x 2.0Ah v v 1.2803
CG L2014 Set 1x4.0Ah v v 1.2804 CARTUGHOS SISTEMA REGULADOR

X |lre

ELECTRONICO
<310 ml ANTIGOTEO VELOCIDAD

ESIEZAOPADORA CLAVADORA 18V

Impactos por minuto

Clavos tipo T
Regulador

de presion

Grapas

Peso

- Potente motor 750

- Acepta de g15a32 mm, y
de 15 0 25 mm.

- Especialmente indicada para tapiceria y carpinteria
- Regulador de presion

- Cabezal de precision con sensor de seguridad

- Luz L.E.D de trabajo

BATTERY

\'mﬂ_‘_\\\ﬁ‘-“ Liion

CLAVOS T REGULADOR

10

PRESION

Capacidad
x50 clavos

Cabezal de
precision

[ nsizo | 12642 |




Herramientas a Bateria 18V - Gama L20

TIJERA DE PODA18V NOVEDAD

BPB32 L20 BRUSHLESS

Consulte disponibilidad

Max. diametro de corte 232 mm
Cortes por segundo 14 s
Peso 0.95 kg
- Tijera de poda automatica especialmente disefiada para - Incluye

jardineria, agricultura, poda de vinas y arboles frutales.
- Doble sistema de seguridad
- Interruptor de encencido / apagado
- Gatillo con bloqueo de seguridad.

- Bloqueo de seguridad automatico si la herramienta permanece
tiempo encendida sin utilizarse, o si se introduce una bateria y
trata de activarse repentinamente.

- Mango ergonémico antideslizante.

Lubricante
x2 Llaves de servicio

- Especialmente indicada para tareas de larga duracion. i h\ - Motor
]| §
Ty &8 cod BRUSHLESS
BP32 L20 X X X 1.2759
BP32 L2012 Set 1x 2.0Ah v v 1.2805 .
BP32 L2014 Set 1 x 4.0Ah v v 1.2807 - ] RESRTENCIA
BP3212022 Set | 2x2.0Ah v v 1.2806 o DA
BP32 L2024 Set 2 x 4.0Ah v v 1.2808

VoMo 20 oY NOVEDAD

Consulte disponibilidad

Giros en vacio 0-5400 rpm
Velocidad de corte 8 mis
Longitud de la cadena 10 cm
Max. didametro de corte 210 cm
Peso 1.35 kg
- Mini motosierra especialmente disefiada para jardineria, - Incluye
agricultura, poda de vifias y arboles frutales. Lubricante

- Especialmente disefiada para ser manejada con una sola mano. x2 Llaves de servicio
- Velocidad regulable mediante presion en el gatillo.

(Tonerun )

- Gatillo con bloqueo de seguridad.
- Mango ergonémico antideslizante. —
- Especialmente indicada para tareas de larga duracién. \_10cm )
y (eeio maene )
¥ D cod.

MINI OLMO L20 X X X 1.2794 ‘CADENA

MINI OLMO L2012 Set| 1 x 2.0Ah v v 1.2809 rﬁ
MINI OLMO L2014 Set| 1 x 4.0Ah v v 1.2811 ||]]:|]]|
MINI OLMO L2022 Set| 2 x 2.0Ah v v 1.2810 ELECTRONICO
MINI OLMO L2024 Set| 2x4.0Ah |« v 1.2812 )

CORTA SETOS 18V ' i, 8

ROSE L20 18V uin [
Giros en vacio 1300 rpm
Espaciado entre dientes 15 mm
Longitud de la espada 510 mm
Rotacién del mango 90 °
Peso 225 kg

- Cuchilla de doble serrado.

- Doble interruptor de seguridad

- Protector de manos

- Empufadura antideslizante rotativa en 5 posiciones

1.2137 FRENO EMPUNADURA
1.2538

1.2238 PROTECTOR

ROSE L20 X
ROSE L2012 Set | 1x 2.0Ah
ROSE L2022 Set | 2x 2.0Ah

X | X | X

ROTATIVA

- R




STAYER

PODADORA / CORTA SETOS
TELESCOPICA 18V _
NOVEDAD

MULTI GARDEN CUTTER L20
Consulte disponibilidad

GRASS CUTTER L20

NOVEDAD

Gonsulte disponibilidad

TELESCOPICA

Herramientas a Bateria 18V - Gama L20

DESBROZADORA 18V

o <

=

CARRETE
DE NYLON
—

TELESCOPICA EMPUNADURA

=
MOTOSIERRA ROTATIVA
Velocidad de corte 8 mis Diametro de corte 2280 mm
Espacio entre dientes 3/8” Grosor del hilo 216 mm
Longitud de la espada 20 cm Longitud del carrete 3 m
Max. Capacidad de corte 20 cm Peso 2 kg
Peso 21 kg
CORTA SETOS - Desbrozadora telescépica de hilo para corte de césped y maleza.
Giros en vacio 1300  spm - Estructura de aluminio.
Longitud de la espada 43 cm - Doble gatillo de seguridad con regulador electrénico de velocidad
Peso 18 kg por presion.

- Podadora telescopica con funcién de motosierra y cortasetos.

- Cabezales facilmente intercambiables para un trabajo fluido sin interrup-
ciones

- Empufiaduras ergénomicas antideslizantes para trabajos largos.

7> = &

1.36m).

il g

- Sistema de alimentacion de hilo automatico.
- Empufiadura rotativa de 180° para adecuarse a todo tipo de trabajos.
- Empufiadura telescépica para adaptarse a la altura del usuario (1 -

@ Cod.

Cod.
MGC L20 X X X 1.2795 GRASS CUTTER L20 X X X 1.2761
MGC L2022 Set 2 x 2.0Ah v v 1.2813 GRASS C L2022 Set| 2 x 2.0Ah v v 1.2815
MGC L2024 Set 2 x4.0Ah v v 1.2814 GRASS C L2024 Set| 2 x 4.0Ah v v 1.2816
PULVERIZADOR 18V SOPLADOR 18V
SP L20 a VENTO L20
COMPARTIMENTO Consulte disponibilidad

PARA BATERIA

CAPACIDAD

Max. presion de trabajo 4 Bar

Flujo >0.8 L/min Giros en vacio, turbina 12000 rpm
Capacidad del depdsito 15 L Velocidad del aire 190  km/h
Longitud de la lanza 800 mm Ruido 85 dB-wA)
Peso 46 kg Peso 175 kg

- Pulverifador fumigador para todo tipo de liquidos de baja vis-
cosidad. Especialmente indicado para trabajos de jardineria y
horticultura.

- Sistema con opcién de bombeo continuo o intermitente para distin-
tos tipos de riego y fumigado

- Cémodo arnés doble tipo mochila acolchada para trabajos sin molestias
- Compartimento aislado para proteger la bateria en la zona de trabajo.

- Tubo desmontable con un solo botén
- Tubo de 60 cm

- Empufiadura antideslizante

- Disefio ergonémico

- Potente motor RS-7855 de servicio continuo.

PRESION DEL
AIRE

190 km/h
2% £ cod
SP L20 X X X 1.2762 @ @ Cod
SP L2014 Set 1x40Ah | X 1.2820 .
SP L2015 Set 1x50Ah | X 1.2819 VENTO L20 X X X 1.2138
SPL2022Set | 2x20Ah | X 1.2817 VENTO L2012 Set | 1x2.0Ah | « X 1.2537
SPL2024Set | 2x4.0Ah | X 1.2818 VENTO L2022 Set | 2x2.0Ah | X 1.2237
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Herramientas a Bateria 36V - Gama L20

SOPLADOR 36V
VENTO 36V L20

NOVEDAD

Consulte disponibifidad

Giros en vacio, turbina 19000 rpm
Velocidad del aire 160 km/h
Ruido 95 dBw(A)
Flujo de aire 720 mth
Peso 24 kg

- Potente motor 897 de servicio continuo.
- Doble insercion de baterias para alcanzar

los 36V garantizando la maxima potencia.

La herramienta solo funciona si dispone de 2 baterias del mismo amperaje con el

mismo nivel de carga

- Funcion turbo para generar un golpe de aire mas potente durante 2 segundos

- Tubo desmontable faciimente

- Interruptor doble para evitar accionamientos involuntarios

- Empufiadura antideslizante
- Disefio ergondmico
- Correa de transporte al hombro.

)|
% & coa
VENTO 36V L20 X X X 1.2763
VENTO 36V L2022 Set| 1 x 2.0Ah v v 1.2821 TURBO ARNES CAUDAL DEL
AIRE
VENTO 36V L2024 Set| 2 x 4.0Ah v v 1.2822 \'OA
VENTO 36V L2025 Set| 2 x 5.0Ah v v 1.2823 POTENCIA e Y L
ADICIONAL INCLUIDO 720 m*/h 2 BETERIAS
BRUSH CUTTER 36V L20 BRUSHLESS NVEA
Gonsulte disponihilidad
||
Giros en vacio 0-7500 rpm @ @ Cod.
Diametro de corte con hilo 2350 mm BC 36V L20 X X X 1.2764
Grosor del hilo 22 mm BC 36V L2022 Set | 1x 2.0Ah v v 1.2824
Dimensiones del disco 2250x2.5 mm BC 36V L2024 Set | 2 x 4.0Ah v v 1.2825
Peso 4 kg BC 36V L2025 Set | 2 x 5.0Ah v v 1.2826

- Desbrozadora telescépica de hilo y disco para corte de césped, maleza y arbustos.

- Estructura de aluminio de alta resistencia.

- Doble gatillo de seguridad con regulador electrénico de velocidad por presion.

- Sistema de alimentacion de hilo automatico.

- Doble empufiadura rotativa de 180° para adecuarse a todo tipo de trabajos.

- Empufadura telescopica para adaptarse a la

altura del usuario. 2 tubos extensibles.

& 2 WMotor

[ SV
BRUSHLESS
-

REQUIERE
2 BATERIAS

INCLUIDO

CARRETE
DE NYLON

REGULADOR

k=gl | (@)

ELECTRONICO
VELOCIDAD

GIRO

REVERSIBLE

EMPUNADURA

ROTATIVA




STAYER Baterias y Cargadores 18V - Gama L20

BATERIAS L20 DE 18V

2.0 Ah - Baterias de Litio compatibles con toda la gama L20 de STAYER

Cod. 12.575 - Proteccién contra: Sobrecarga, descarga, sobrecalentamiento y cortocircuito

4.0 Ah - Indicador luminoso de nivel de carga

Cod. 12.577 Bateria de 2.0Ah Bateria de 4.0Ah Bateria de 5.0Ah Bateria de 6.0Ah

T 1 fila de 5 celdas de Litio 2 filas conectadas en paralelo 2 filas conectadas en paralelo 3 filas conectadas en paralelo
5.0 Ah conectada en serie. compuestas cada una de compuestas cada una de compuestas cada una de
ia = ellas por 5 celdas de Litio ellas por 5 celdas de Litio ellas por 5 celdas de Litio

Cod. 12.589 \C/g:(tge: 12 \c/eldas x36VI conectadas en serie (un total conectadas en serie (un total conectadas en serie (un total

6.0 Ah Amperaie = 2.0 Ah de 10 celdas). de 10 celdas). de 15 celdas).

Cod. 12.658 peraje = = Voltaje = 5 celdas x 3.6 V/ Litio INR 1865 25 R Litio INR 1865 25 R
celda=18V Voltaje = 5 celdas x 3.6 V/ Voltaje = 5 celdas x 3.6 V/
Amperaje= 2.0 Ah/fila x 2 Filas celda=18V celda=18V
=4.0Ah Amperaje = 2.5 Ah/fila x 2 Amperaje = 2 Anffila x 3 Filas

Filas = 5.0 Ah =6.0Ah

NOVEDAD

CARGADORES L20 DE 18V Consulte disponibiidad
20A Cargador compatible con toda la gama L20 de STAYER.

Cod. 12.576 Cargador inteligente con dos indicadores luminosos para saber el estado de carga de bateria.

4.0-5.0A Proteccion contra sobrecarga y calentamiento, para aumentar la vida util de la bateria.

Cod. 12.578

20-8.0A

Cod. 12.859

- Cargador compatible con toda la gama L20 de > e Consulte disponibilidad
STAYER. —

- Rango de amperaje de 2.0 a 8.0 A

- Cargador inteligente capaz de adaptarse al amperaje
de la bateria que se conecte para cargar.

- Pantalla digital para maximo control acerca del
estado de la bateria.

- Proteccién contra sobrecarga y calentamiento, para
aumentar la vida util de la bateria.
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Expositor L20 y Bolsas de Transporte

EXPOSITOR DE BATERIA L20

-INCLUYE:

SET PBL 2124 + AGL 20 ( INCLUYE x2 BATERIAS 4.0Ah + CARGADOR + BOLSA) - x1 Ud
PBL 2022 PK - x2 Ud

PBL 2024 PK - x1 Ud

PBL 2034 PK - x1 Ud

DWS 2022 - x1 Ud

HDB L20 BRUSHLESS - x1 Ud
IWL20 - x1 Ud

AGB L20 BRUSHLESS - x1 Ud
DWS L20 - x1 Ud

CPL20 -x1Ud

AG L20 - x1 Ud

MULTI L20 - x1 Ud

SSL20 -x1 Ud

SL20-x1Ud

LOM L20 - x1 Ud

BATERIA 2.0 Ah - x3 Ud
BATERIA 4.0 Ah -x2 Ud
BATERIA 5.0 Ah -x1 Ud
CARGADOR L20 4Ah - x2 Ud

BOLSAS DE TRANSPORTE Y MALETAS
MOCHILA USB
Cod. 1.5939

BOLSA MULTI SETS

Cod. 1.2393

BOLSA MAXIMA APERTURA
Cod. 1.1944

TROLLEY
Cod. 1.2508
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STAYER Herramientas a Bateria - Gama L12

TALADRO / PERCUTOR / ATORNILLADOR 12V

PBL 122 CPK

Cod. 1.2055
Tension bateria litio 12V Inl\figgt ?n de PE-HD
Cjclpamdad bateria 20 Ah - Cargador de 2A
Giros en vacio 0-400/0-1400 rpm - x2 baterias de 2.0Ah
Percusiones 0-21000 ipm
Insercion portabrocas 3/8” UNF
Max. diametro tornillos 210 mm
Par de apriete 28 Nm
Ajustes de regulacion 18 +2
Peso 0.9 kg

- 2 Funciones: Atornillador y Taladro Percutor

- 2 velocidades mecanicas para mayor potencia y velocidad.
- Control electrénico de velocidad en el gatillo.

- Indicador luminoso L.E.D. en el area de trabajo

- Sentido de giro reversible.

BATERIAS CARGADOR Luz GIRO 'ATORNILLADOR) (PERFORADORY) (PERFORADOR ) [ REGULADOR ) maALETIN [ VELOCIDADES
L = 2 2
= = =
= = =
= = - -
¢ SIN CON ELECTRONICO
INCLUIDAS INCLUIDO L.ED REVERSIBLE IMPACTOS IMPACTOS VELOCIDAD INCLUIDO MECANICAS

SET 12V
PBL122 CPK +1SL122C

Cod. 1.2054
ISL122C
Tensién bateria litio 12 v ’"A‘;"jyﬁ’ de PEHD
- Maletin de PE-
Capacidad bateri 20 Ah
apacidad bateria 02400 - Cargador de 2A
Giros en vacio - em - X2 baterias de 2.0Ah
Percusiones 0-3000  ipm - Set de brocas y llaves
Insercién portabrocas 1/4”  UNF ] -
Par de apriete 100 Nm
Peso 1.3 kg

- Atornillador de Impacto con caja de engranajes
de aluminio

- Insercion hexagonal 1/4” para puntas de atornillar
- Control electrénico de velocidad en el gatillo.

- Indicador luminoso L.E.D. en el area de trabajo

- Sentido de giro reversible.

BATERIAS CARGADOR Luz GIRO REGULADOR MALETIN CCOMPONENTES

Cz:|EDy| Q |(O)(m g | Al

ELECTRONICO DE
INCLUIDAS INCLUIDO REVERSIBLE VELOCIDAD INCLUIDO ALUMINIO

,_
m
o

1 @)

SIERRA DE SABLE 12V
SSL12 SS 122K

Cod. 1.2549 Cod. 1.2548

Bloqueo de Tension bateria litio
Insercion Seguridad Capacidad bateria
Universal Velocidad en vacio
Desplazamiento sierra

Max corte en madera

Max corte perfiles metal

Max corte tuberia

Peso

Velocidad - Perfecta para usar con una sola mano

Regulable - ldénea para trabajos de fontaneria y poda: madera, chapas y tuberias
. .E. de metal, cartdn yeso, tuberias de PVC, ramas, troncos.
§S 122 K: - Luz de trabajo LE.D.
- Maletin PE-HD W ] o 7 weesem - Velocidad controlable mediante gatillo.

- Cargador 2 A ( A A - Sistema de cambio rapido de cuchillas. Insercion de hoja universal
- X2 Baterias 2 Ah

¢ g Incluye:
@ @ - x1 Sierra de poda, x1 Sierra de madera, x1 Sierra de metal




Herramientas a Bateria-3.6 /12V

ATORNILLADOR 3.6V

BL50 CK

Cod. 1.2082
Tension bateria litio 36 V
Capacidad bateria 1.3 Ah
Giros en vacio 200 rpm
Capacidad portabrocas 1/4”  UNF
Par de apriete 4 Nm
Max. diametro tornillos 28 mm
Ajustes de regulacion 7
Peso 0.3 kg

- Atornillador con 2 configuraciones: en pistola y recto
- Bateria integrada en la herramienta

- Linterna L.E.D.

- Reversible.

Incluye:
- x1 Cargador
- Maletin con 44 accesorios: CARGADOR Luz GiRO ATORNILLADOR) (* MALETIN

32 Puntas de atornillador - O =
=8 O |0 2

2 Brocas de metal
2 Adaptadores 1/4” INCLUIDO LED REVERSIBLE INCLUIDO

TALADRO ATORNILLADOR 12V

PBL 122 BK p : —
Cod. 1.1819 V)7 pBL122B
Tension bateria litio 12V
Capacidad bateria 2.0 Ah
Giros en vacio 0-350/0-1350 rpm
Capacidad portabrocas 21.5-210 mm
Insercién portabrocas 3/8"x24 UNF
Par de apriete 32 Nm
Max. diametro tornillos 210 mm
Ajustes de regulacion 18 +1
Peso 0.9 kg
- 2 Funciones: Atornillador y Taladro Incluye:
- 2 velocidades mecanicas para mayor potencia y velocidad. - x1 Cargador
- Control electrénico de velocidad en el gatillo. - X2 Baterias 2.0Ah
- Indicador luminoso L.E.D. en el area de trabajo - Maletin PE-HD

- Sentido de giro reversible.

BATERIAS CARGADOR Luz GIRO ATORNILLADORY) (PERFORADOR ) [ REGULADOR MALETIN VELOCIDADES
[N PS
B2} Z | ¢ |Cm
= =
= -
= ' SIN ELECTRONICO
INCLUIDAS INCLUIDO LE.D REVERSIBLE IMPACTOS VELOCIDAD INCLUIDO MECANICAS

CARGADORBL 50 CK - 3.6V CARGADORY BATERIAL12 - 12V
CARGADOR 1.3 A BATERIA 2.0 Ah
Cod. 8293.390 Cod. 12.573

CARGADOR 2.0 A
Cod. 12.574

Compatible con toda la gama L12
PBL 122 CPK/ISL 122 C/ SS L12

CARGADOR Y BATERIA PBL 122 BK
BATERIA 12V - 2.0 Ah
Cod. 12.387

CARGADOR 12V -2.0A
Cod. 12.310
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