
CATALOGO DE 
SOLDADURA



ELECTRODOS MMA INVERTER

Soldadoras inverter a electrodo MMA y TIG en corriente continua (DC). Electrodos utilizables: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc.

Uso no industrial.

Force 145 - 165

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo Force 145 Force 165
Código 815862 815863
Voltaje 1ph 50/60 Hz 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida 3,5 kW 4,1 kW
Tensión en vacío máx. 72 V 72 V
Campo regulación 10 - 130 A 10 - 150 A
Corriente máx. (A) 125 - 7% 140 - 7%
Ø electrodo 1,6 - 3,2 mm 1,6 - 3,2 mm
Dimensiones (l x an x al) 300 x 125 x 225 mm 300 x 125 x 225 mm
Peso neto 2,8 kg 2,9 kg

Soldadora por arco con tecnología IGBT corriente continua DC.
Utiliza la potente tecnología IGBT y el avanzado sistema inverter. Excelentes característi-
cas de arco y buen funcionamiento de la soldadura. Con sistema antiadherente, arranque
en caliente, arco forzado (Arc Force). Gran capacidad de penetración de la soldadura con
funciones de protección automática de sobrecorriente y sobrecalentamiento. Monofásico,
portátil, refrigerado por ventilador, sistema de soldadura inverter MMA. En este proceso
de soldadura se crea arco eléctrico entre un consumible (electrodo recubierto) y la pieza
de trabajo a soldar, haciendo que el material matriz y el electrodo hagan la fusión.

En un práctico maletín y con accesorios.

Premium TEC 160

Modelo Premium TEC 160
Código 829000160
Voltaje 1ph 50/60 Hz 220 V ± 15%
Corriente nominal de entrada 6,2 KVA
Tensión de vacío 67 V
Rango de corriente de salida 30-160 A
Ciclo de trabajo 60%
Eficiencia 85%
Factor de potencia 0,8
Clase de aislamiento F
Clase de protector IP21
Ø electrodo 1,6 - 3,25 mm
Dimensiones (l x an x al) 405 x 260 x 275 mm
Peso neto 6,9 kg

Premium TEC 160
829000160

Force 145
815862

Force 165
815863
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ELECTRODOS MMA INVERTER PREMIUM

Premium 171 - 211

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo Premium 171 Premium 211
Código 829650171 829650211
Voltaje 1ph 50/60 Hz AC230 V±15% AC230 V±15%
Máx. potencia absorbida 7,1 KVA 9,4 KVA
Voltaje en vacío 70 V 75 V
Campo regulación 10 - 160 A 10 - 200 A
Corriente al 60% 115 A 145 A
Clase de aislamiento F F
Clase de protección IP21 IP21
Ø electrodo 1,6 - 4 mm 1,6 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al) 313 x 260 x 275 mm 350 x 260 x 275 mm
Peso neto 4,7 kg 5,2 kg

Soldadora inverter a electrodo MMA y TIG en corriente continua (DC).
De tamaño pequeño y ligero. Con encendido a raspadura, refrigerado por ventilador. Tecnología IGBT. Fácil inicio con la función arco for-
zado (Arc Force) que evita que el electrodo se pegue al material. Soldadura suave y estable con un mínimo de salpicaduras. Protección
automática de sobrecarga de tensión y sobrecarga de corriente. Autocompensación de fluctuaciones de voltaje. Apto para la soldadura de
todo tipo de electrodos de tipo rutilos, básicos, inoxidables y de fundición.

Uso Profesional. Accesorios incluidos.

V.R.D.Reducción de voltaje para seguridad del usuario
cuando la máquina está conectada, pero sin soldar.

Premium 171
829650171

Premium 211
829650211
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ELECTRODOS MMA INVERTER

Technology 186 HD - 236 HD

Tecnica 171/S - 211/S
Soldadoras inverter a electrodo, MMA y TIG, en corriente continua (DC) con encendido a raspadura. Electrodos utilizables: rutilos, bási-
cos, inoxidables, de fundición, etc.

En un práctico maletín y con accesorios.

Modelo Tecnica 171/S Tecnica 211/S
Código 816203 816122
Voltaje 1ph 50/60 Hz 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida 4,2 kW 5,3 kW
Tensión en vacío máx. 75 V 75 V
Campo regulación 10 - 150 A 15 - 180 A
Corriente máx. (A) 140 - 25% 170 - 18%
Ø electrodo 1,6 - 4 mm 1,6 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al) 300 x 130 x 230 mm 300 x 130 x 230 mm
Peso neto 4,1 kg 4,1 kg

Soldadoras inverter a electrodo MMA y TIG, en corriente continua (DC) con encendido a raspadura. Electrodos utilizables: rutilos, bási-
cos, inoxidables, de fundición, etc.

En maletín de aluminio y con accesorios.

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo Technology 186 HD Technology 236 HD
Código 816005 816207
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida 5 kW 6,6 kW
Campo regulación 5 - 160 A 5 - 200 A
Corriente máx. (A) 160 - 35% 200 - 35%
Corriente al 60% 125 A 140 A
Ø electrodo 1,6 - 4 mm 1,6 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al) 346 x 150 x 235 mm 385 x 150 x 265 mm
Peso neto 4,7 kg 6,2 kg

Modelos equipados de serie con accesorios.

Tecnica 171/S
816203

Tecnica 211/S
816122

Technology 186 HD
816005

Technology 236 HD
816207

206-247 MINICATALOGO 2015/1_206-247 MINICATALOGO 2015/1  23/09/14  16:45  Página 210



ELECTRODOS MMA INVERTER

Force 168 MPGE / Tecnica 188 MPGE / Technology 218 MPGE

Soldadoras inverter a electrodo, MMA y TIG, en corriente continua (DC). Ideales para la soldadura de los más diversos tipos de electro-
dos: rutilos, básicos, inoxidable, aleación, etc. Pueden conectarse a motogeneradores.

K155 - K185 - K235

Soldadoras inverter a electrodo, MMA, en corriente continua (DC) y TIG con encendido a raspadura (modelos 188). Flexibilidad de uso con
los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidable, de fundición, etc. Pueden conectarse a motogeneradores, garantizando altas
prestaciones con alimentaciones poco estables.

En maletín de plástico (mod. 168 y 188) o de aluminio (mod. 218) y con accesorios.

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo K155 K185 K235
Código 5K115502 5K118502 5K123502
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida 3,6 kW 4,2 kW 5,1 kW
Tensión en vacío máx. 85 V 83 V 86 V
Campo regulación 5 - 140 A 5 - 165 A 5 - 200 A
Corriente al 60% 90 A 100 A 140 A
Ø electrodo 1,5 - 3,2 mm 1,5 - 4 mm 1,5 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al) 270 x 130 x 200 mm 270 x 130 x 200 mm 290 x 140 x 210 mm
Peso neto 3,7 kg 4,2 kg 5,1 kg

Modelo Force 168 MPGE Tecnica 188 MPGE Technology 218 MPGE
Código 816211 816212 816128
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida 4,1 kW 4,2 kW 5,5 kW
Tensión en vacío máx. 72 V 75 V 83 V
Campo regulación 10 - 150 A 10 - 150 A 5 - 180 A
Corriente máx. (A) 140 - 7% 140 - 25% 180 - 30%
Ø electrodo 1,6 - 4 mm 1,6 - 4 mm 1,6 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al) 300 x 125 x 225 mm 300 x 130 x 230 mm 346 x 150 x 235 mm
Peso neto 2,9 kg 4,1 kg 4,7 kg

Modelos equipados de serie con accesorios.

Force 168 MPGE
816211

Tecnica 188 MPGE
816212

Technology 218 MPGE
816128

K155
5K115502

K185
5K118502

K235
5K123502
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ELECTRODOS MMA INVERTER

Advance 187 MV/PFC

T 187 GEN - T 207 GEN
Soldadoras inverter a electrodo, MMA y TIG, en corriente continua (DC) con encendido a raspadura. Ideales para la soldadura de los más
diversos tipos de electrodos: rutilos, básicos, inoxidable, aleación, etc. Pueden conectarse a motogeneradores. Con multiprotección.

En un práctico maletín y con accesorios.

Soldadora inverter a electrodo, MMA y TIG, en corriente continua (DC) con encendido a raspadura. Uso con los electrodos más variados:
rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc. El dispositivo MV/PFC garantiza el uso con cualquier alimentación variable dentro de un
largo intervalo (100-240 V), el funcionamiento con tensiones poco estables y oscilantes, el uso de largas extensiones y absorciones infe-
riores del 30% con respecto a soldadoras de igual potencia.

Funcionamiento óptimo con largas extensiones de cable hasta 250 m.

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo T 187 GEN T 207 GEN
Código 5T1184003 5T1209003
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida 4,1 kW 5,1 kW
Tensión en vacío máx. 85 V 80 W
Campo regulación 5 - 160 A 5 - 200 A
Corriente máx. (A) 160 - 35% 195 - 35%
Corriente al 60% 150 A 170 A
Ø electrodo 1,5 - 3,25 mm 1,5 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al) 390 x 160 x 280 mm 440 x 160 x 280 mm
Peso neto 6,2 kg 7,5 kg

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo Advance 187 MV/PFC
Código 816009
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 100 - 120 V 200 - 240 V
Máx. potencia absorbida 2,7 kW 4,3 kW
Tensión en vacío máx. 75 V
Campo regulación 10 - 110 A 10 - 150 A
Corriente máx. (A) 90 - 25% 140 - 25%
Corriente al 60% 60 A 95 A
Ø electrodo 1,6 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al) 385 x 150 x 265 mm
Peso neto 5,7 kg

T 187 GEN
5T1184003

T 207 GEN
5T1209003

Advance 187 MV/PFC
816009
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ELECTRODOS MMA TRADICIONAL

Moderna 150 / Nordika 1800

Nordika 2160 - 3250
Soldadoras a electrodo, MMA, en corriente alterna (AC). Regulación continua de la corriente de soldadura. Protección termostática. Elec-
trodos utilizables: rutilos.

Soldadoras a electrodo, MMA, en corriente alterna (AC). Nordika 1800 equipada con ventilador. Regulación continua de la corriente de
soldadura. Protección termostática. Electrodos utilizables: rutilos.

ARC-160
Soldadora a electrodo portátil, refrigerada por ventilador y fácil de usar. Protección de sobrecarga térmica avanzada. 2 ajustes de tensión
para un mejor control de la soldadura. Incluye pinza portaelectrodos, toma de masa, agarrador, pantalla protección, cepillo para solda-
dura y martillo.

Modelo ARC-160
Código 829650254
Voltaje de entrada 230 V
Voltaje sin carga 48 V
Campo de regulación 100 - 150 A
Ciclo de trabajo nominal 10%
Máx. potencia absorbida 6,5 kW
Clase de aislamiento H
Ø electrodo 2 - 3,25 mm
Fusible 16 A
Dimensiones (l x an x al) 430 × 220 × 300 mm
Peso neto 16,5 kg

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo Moderna 150 Nordika 1800
Código 809200 814189
Voltaje 1ph 50/60Hz 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida 2,5 kW 2,5 kW
Campo de regulación 40 - 140 A 40 - 140 A
Ø electrodo 1,6 - 3,2 mm 1,6 - 3,2 mm
Dimensiones (l x an x al) 345 x 215 x 280 mm 380 x 260 x 315 mm
Peso neto 13,9 kg 15,1 kg

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo Nordika 2160 Nordika 3250
Código 814193 814154
Voltaje 50/60Hz 230 V 230 V 1ph - 400 V 2ph
Máx. potencia absorbida 2,5 kW 4,2 kW
Campo de regulación 55 - 160 A 60 - 250 A
Ø electrodo 2 - 4 mm 2 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al) 640 x 325 x 435 mm 700 x 325 x 440 mm
Peso neto 17,2 kg 23 kg

Modelos equipados de serie con accesorios.

ARC-160
829650254

Moderna 150
809200

Nordika 1800
814189

Nordika 2160
814193

Nordika 3250
814154
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ELECTRODOS MMA TRADICIONAL

Eurarc 322 - 422 - 522

Linear 220 - 280 - 340 - 430 HD
Soldadora a electrodo, MMA, en corriente continua (DC). Regulación continua de la corriente de soldadura. Flexibilidad de uso con los
electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidables y de fundición.

Soldadora a electrodo, MMA, en corriente alterna (AC). Regulación continua de la corriente de soldadura. Con doble tensión secundaria.
Electrodos utilizables: rutilos y AC básicos. 

DUAL AC.

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo Eurarc 322 Eurarc 422 Eurarc 522
Código 817014 817017 817018
Voltaje 50/60Hz 230 V 1ph - 400 V 2ph 230 V 1ph - 400 V 2ph 230 V 1ph - 400 V 2ph
Máx. potencia absorbida 9 kW 13 kW 15 kW
Campo de regulación 45 - 250 A 70 - 350 A 40 - 400 A
Corriente al 60% 125 A 170 A 265 A
Corriente máx. (A) 250 - 15% 215 - 35% 350 - 35%
Ø electrodo 1,6 - 5 mm 2 - 6 mm 1,6 - 6 mm
Dimensiones (l x an x al) 690 x 390 x 480 mm 830 x 455 x 580 mm 950 x 490 x 680 mm
Peso neto 37 kg 61 kg 81 kg

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo Linear 220 Linear 280 Linear 340 Linear 430 HD
Código 818001 818002 819020 819052
Voltaje 3ph 50/60Hz 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V
Máx. potencia absorbida 6,5 kW 8 kW 11,5 kW 10 / 15 kW
Campo de regulación 40 - 190 A 50 - 260 A 60 - 320 A 60 - 350 A
Corriente al 60% 120 A 140 A 180 A 240 A
Corriente máx. (A) 180 - 25% 230 - 25% 320 - 25% 325 - 35%
Ø electrodo 2 - 4 mm 1,6 - 5 mm 2 - 6 mm 2 - 6 mm
Dimensiones (l x an x al) 890 x 460 x 590 mm 890 x 460 x 590 mm 890 x 460 x 590 mm 950 x 490 x 680 mm
Peso neto 55 kg 65 kg 80 kg 111 kg

Thunder 220 AC
Motosoldadora de gasolina (motor HONDA), inverter, con electrodo MMA en corriente alterna CA. Electrodos utilizables: rutilos. 

Puede utilizarse como generador de corriente CA monofásica para alimentar todos los tipos de
utensilios eléctricos (por ejemplo: esmeriladoras, taladros, máquina para tacos, demoledores, etc.),
compresores, sistemas de iluminación de neón y de incandescencia, etc. Características: motor
bicilíndrico de gasolina de 4 tiempos refrigerado por aire. Arranque por tirón. Dos gamas de regula-
ción de la corriente de soldadura. Selector soldadora-generador. Dos tomas de corriente monofási-
cas de 3,5 kVA con protección. Protección termostática. Bloqueo automático por ausencia de aceite.

Modelo Thunder 220 AC
Código 825001
Tipo de motor Honda GX 390
Potencia del motor 8,2 kW / 11 Hp
Corriente máx. (A) 200 - 35%
Tensión disp. en AC (1 ph) 230 V
Potencia disponible en AC 7 kW
Campo regulación 60 - 200 A
Corriente al 60% 180 A
Ø electrodo 2 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al) 860 x 510 x 550 mm
Peso neto 82 kg

Eurarc 322
817014

Eurarc 422
817017

Eurarc 522
817018

Linear 220
818001

Linear 280
818002

Linear 340
819020

Linear 430 HD
819052

Thunder 220 AC
825001
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HILO MIG-MAG

MIG-150
Para soldar en modo gas/sin gas. Protección térmica avanzada contra sobrecarga para transformador.
Cuatro ajustes de voltaje para un mejor control de la temperatura de soldadura. Control electrónico varia-
ble de alimentación del hilo permite un mejor control de la velocidad de alimentación. Refrigerada por ven-
tilador para un mejor rendimiento. Se suministra con antorcha MIG, pinza de masa, pantalla protectora,
cepillo y martillo, cable de soldadura, puntas de contacto.

Incluye kit soldadura MIG.

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo MIG-150
Código 829650246
Voltaje de entrada 230 V
Voltaje sin carga 23 - 38 V
Campo de regulación 40 - 140 A
Ciclo de trabajo nominal 140 A-10% - 75 A-35%
Posiciones de ajuste 4
Máx. potencia absorbida 5,2 kW
Clase de aislamiento H
Ø hilo soldadura acero 0,6 - 0,8 mm
Fusible 16 A
Dimensiones (l x an x al) 525 × 280 × 410 mm
Peso neto 28 kg

Bimax 152 Turbo - 182 Turbo

GAS NO GAS

+ -

-

+

Soldadoras de hilo FLUX (no gas) y MIG-MAG (gas). Protección termostática. Opcionalmente está disponible el kit para soldar con gas
materiales diferentes como acero, acero inoxidable y aluminio. Modelo 182 Turbo preparada también para la soldadura por puntos, con
regulación electrónica del tiempo de punteado. Con posibilidad de usar bobina de 15 kg. 

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo Bimax 152 Turbo Bimax 182 Turbo
Código 821011 821013
Voltaje 1ph 50/60Hz 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida 3,7 kW 5,2 kW
Campo de regulación 30 - 145 A 30 - 170 A
Corriente al 60% 55 A 80 A
Corriente máx. (A) 115 - 15% 140 - 20%
Ø hilo de soldadura acero 0,6 - 0,8 mm 0,6 - 0,8 mm
Ø hilo de soldadura halma 0,8 - 1,2 mm 0,8 - 1,2 mm
Dimensiones (l x an x al) 730 x 370 x 475 mm 800 x 450 x 570 mm
Peso neto 23 kg 38 kg

MIG-150
829650246

Bimax 152 Turbo
821011

Bimax 182 Turbo
821013
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HILO MIG-MAG

Soldadoras de hilo MIG-MAG. Preparadas para la soldadura en continuo y por puntos, con regulación electrónica del tiempo de punteado.
Opcionalmente permiten también el templado de chapas y el remachado. Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero,
acero inoxidable, aceros de alta resistencia y aluminio. Con posibilidad de usar bobinas Ø 190 mm de 15 kg. Los modelos 251/2 Turbo y
281/2 Turbo incluyen antorcha Euroconector.

Telmig 180/2 Turbo - 251/2 Turbo - 281/2 Turbo

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo Telmig 180/2 Turbo Telmig 251/2 Turbo Telmig 281/2 Turbo
Código 821055 821057 820099
Voltaje 1ph 50/60Hz 230 V 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida 5,2 kW 7,7 kW 9,5 kW
Campo de regulación 30 - 170 A 30 - 240 A 40 - 270 A
Corriente al 60% 80 A 125 A 150 A
Corriente máx. (A) 140 - 20% 200 - 15% 235 - 20%
Ø hilo soldadura acero 0,6 - 0,8 mm 0,6 - 1 mm 0,6 - 1 mm
Ø hilo soldadura acero inox. 0,8 mm 0,8 mm 0,8 - 1 mm
Dimensiones (l x an x al) 800 x 450 x 570 mm 800 x 450 x 655 mm 800 x 450 x 655 mm
Peso neto 38 kg 50 kg 59 kg

MIG-200
El soldador MIG ofrece su gran portabilidad para el usuario combinado con una fiabilidad y un rendimiento completo. Fácil de usar y sumi-
nistrada con accesorios. Incluye una antorcha profesional, motor de arrastre de precisión para la alimentación del hilo con mecanismo de
ajuste fino. Refrigerada mediante ventilador. La doble función gas-no gas le permite trabajar tanto en interiores como al aire libre. Bobina-
do del transformador primario y secundario cobre/aluminio. El sistema optimizado MIG le permite una soldadura muy suave y estable.

Incluye kit soldadura MIG.

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo MIG-200
Código 829650249
Entrada tensión 230 V
Voltaje sin carga 18 - 38 V
Campo de regulación 40 - 200 A
Ciclo de trabajo nominal 180 A-10% - 100 A-35%
Máx. potencia absorbida 7,5 kW
Ø hilo soldadura acero 0,8 - 1 mm
Dimensiones (l x an x al) 610 × 370 × 450 mm
Peso neto 72 kg

MIG-200
829650249

Telmig 180/2 Turbo
821055

Telmig 251/2 Turbo
821057

Telmig 281/2 Turbo
820099
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HILO MIG-MAG

Mastermig 220/2 - 270/2
Soldadoras de hilo MIG-MAG/COBRESOLDADURA. Preparadas para la soldadura en continuo y por puntos, con regulación electrónica del
tiempo de punteado. Los kits opcionales permiten también el templado de chapas y el remachado. Flexibilidad de uso con diferentes
materiales como acero, acero inoxidable, acero de alta resistencia y aluminio. Equipadas con accesorios de soldadura MIG-MAG.

PROVEEDOR Y SPONSOR 
OFICIAL YAMAHA RACING, 

CAMPEÓN DEL MUNDO SBK

WM 195 - TM 216
Soldadoras de hilo continuo remolcada monofásica, ventilada, para la soldadura MIG-MAG. Este producto está pensado para un uso pro-
fesional y para la soldadura en continuo y por puntos. Tiene una extrema flexibilidad de empleo que permite soldar con los más diversos
tipos de hilo como: hierro, inoxidable, aluminio e hilo de alma.

Incluye kit soldadura MIG.

GAS NO GAS

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo WM 195 TM 216
Código 6S4195102 6S4215102
Voltaje 1ph 50/60Hz 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida 2,9 kW 4,3 kW
Gama regulación 4 7
Campo de regulación 25 - 175 A 25 - 200 A
Corriente al 60% 110 A 150 A
Corriente máx. (A) 160 - 25% 200 - 25%
Ø hilo de soldadura acero 0,6 - 0,8 mm 0,6 - 0,8 mm
Dimensiones (l x an x al) 730 x 270 x 900 mm 730 x 270 x 900 mm
Peso neto 36 kg 53 kg

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo Mastermig 220/2 Mastermig 270/2
Código 821064 821065
Voltaje 3ph 50/60Hz 230 - 400 V 230 - 400 V
Máx. potencia absorbida 6,5 kW 9 kW
Campo de regulación 20 - 220 A 28 - 270 A
Corriente al 60% 140 A 160 A
Corriente máx. (A) 200 - 30% 240 - 30%
Ø hilo soldadura acero 0,6 - 1 mm 0,6 - 1 mm
Ø hilo soldadura acero inox. 0,8 - 1 mm 0,8 - 1 mm
Dimensiones (l x an x al) 870 x 453 x 800 mm 870 x 453 x 800 mm
Peso neto 56 kg 68 kg

WM 195
6S4195102

TM 216
6S4215102

Mastermig 220/2
821064

Mastermig 270/2
821065
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HILO MIG-MAG

Mastermig 300 - 400 - 500

EXTENSIÓN
OPCIONAL

Soldadora de hilo continuo remolcada trifásica, ventilada, para la soldadura MIG-MAG. Este producto está pensado para un uso profesio-
nal y para la soldadura en continuo y por puntos. Tiene una extrema flexibilidad de empleo que permite soldar con los más diversos tipos
de hilo como: hierro, inoxidable, aluminio, hilo animado.

Incluye kit soldadura MIG.

TM 260

PROVEEDOR Y SPONSOR 
OFICIAL YAMAHA RACING, 

CAMPEÓN DEL MUNDO SBK

Soldadoras de hilo MIG-MAG/FLUX/COBRESOLDADURA con alimentador de hilo desmontable, adecuadas para el uso en ambiente
industrial. Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, aceros de alta resistencia y aluminio. Dispone de
muchos pasos para la regulación de la tensión del arco. Por medio de prolongaciones (opcionales) es posible aumentar la distancia entre
el alimentador de hilo y el generador hasta un máximo de 10 metros. Equipadas con accesorios de soldadura MIG-MAG.

No incluye 
bobina de hilo.

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo TM 260
Código 6S4260152
Voltaje 3ph 50/60Hz 400 V
Máx. potencia absorbida 6 kW
Gama regulación 11
Campo de regulación 25 - 250 A
Corriente al 60% 190 A
Corriente máx. (A) 250 - 35%
Ø hilo de soldadura acero 0,6 - 0,8 - 1 mm
Dimensiones (l x an x al) 330 x 900 x 820 mm
Peso neto 67 kg

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo Mastermig 300 Mastermig 400 Mastermig 500
Código 827003 827004 827007
Voltaje 3ph 50/60Hz 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V
Máx. potencia absorbida 11,5 kW 20 kW 25 kW
Campo de regulación 40 - 300 A 50 - 400 A 50 - 500 A
Corriente al 60% 200 A 240 A 280 A
Corriente máx. (A) 300 - 25% 400 - 25% 500 - 25%
Ø hilo soldadura acero 0,6 - 1,2 mm 0,6 - 1,6 mm 0,6 - 2 mm
Ø hilo soldadura acero inox. 0,6 - 1,2 mm 0,8 - 1,6 mm 0,8 - 2 mm
Dimensiones (l x an x al) 945 x 565 x 830 mm 945 x 565 x 830 mm 945 x 565 x 830 mm
Peso neto 96 kg 104 kg 120 kg

Mastermig 300
827003

Mastermig 400
827004

Mastermig 500
827007

TM 260
6S4260152
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HILO MIG-MAG

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo TM 320-W
Código 6S4321152
Voltaje 3ph 50/60Hz 400 V
Máx. potencia absorbida 8,3 kW
Tensión en vacío 55 V
Campo de regulación 30 - 300 A
Corriente al 60% 260 A
Corriente máx. (A) 300 - 35%
Ø hilo de soldadura acero 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 mm
Dimensiones (l x an x al) 520 x 1.070 x 1.400 mm
Peso neto 125 kg

Soldadora de hilo continuo remolcada trifásica, ventilada, para la soldadura MIG-MAG. Este pro-
ducto, con elevado número de regulaciones de la tensión del arco y potencia para un uso altamen-
te profesional, está indicado para la soldadura en continuo y por puntos. Tiene una extrema flexibi-
lidad de empleo que permite soldar con los más diferentes tipos de hilo como: hierro, inoxidable,
aluminio, hilo animado. Está dotada de carro separado para una mayor versatilidad, ideal para el
ambiente industrial.

Incluye kit soldadura MIG.

Digital Supermig 490 - 560

EXTENSIÓN
OPCIONAL

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo Digital Supermig 490 Digital Supermig 560
Código 822064 822052
Voltaje 3ph 50/60Hz 230 - 400 V 230 - 400 V
Máx. potencia absorbida 19 kW 27 kW
Campo de regulación 50 - 420 A 60 - 550 A
Corriente al 60% 300 A 420 A
Corriente máx. (A) 420 - 25% 550 - 35%
Ø hilo soldadura acero 0,8 - 2 mm 0,8 - 2,4 mm
Ø hilo soldadura acero inox. 0,8 - 1,2 mm 0,8 - 2,4 mm
Ø hilo de soldadura halma 0,8 - 1,2 mm 1 - 2,4 mm
Dimensiones (l x an x al) 940 x 580 x 1.280 mm 1.020 x 570 x 1.380 mm
Peso neto 122 kg 185 kg

TM 320-W

No incluye 
bobina de hilo.

Soldadoras de hilo continuo, para la soldadura MIG-MAG/FLUX/COBRESOLDADURA con alimentador
de hilo de 4 rollos controlado por microprocesador, adecuadas para el uso en ambiente industrial.
Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, aluminio y aleaciones.
Equipadas con accesorios de soldadura MIG-MAG.

TM 320-W
6S4321152

Digital Supermig 490
822064

Digital Supermig 560
822052
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HILO MIG-MAG

Queen 180 - 210 Pulse Synergic/GEN

Soldadoras inverter, monofásicas, ventiladas, con control de microprocesador para la soldadura hilo MIG-MAG, TIG y electrodos MMA.
Especialmente indicadas para la soldadura de aluminio, hierro, acero inoxidable y de elevada resistencia, láminas galvanizadas, etc.
Con bobina interna hasta 5 kg, y externa de 15 kg mediante accesorio opcional.

MIG-MAG / MMA / TIG. Incluye kit soldadura MIG.

Modelo Queen 210 Pulse
Synergic/GEN

Premium 161

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo Queen 180 Queen 210 Synergic/GEN
Código 5T5180102 5T5210102
Voltaje 1ph 50/60Hz 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida 4 kW 4,4 kW
Tensión en vacío 60 V 60 V
Campo de regulación 20 - 180 A 15 - 210 A
Corriente al 60% 155 A 165 A
Corriente máx. (A) 175 - 35% 190 - 35%
Ø hilo de soldadura acero 0,6 - 0,8 - 1 mm 0,6 - 0,8 - 1 mm
Dimensiones (l x an x al) 420 x 220 x 560 mm 420 x 220 x 560 mm
Peso neto 15 kg 17 kg

Soldadora portátil para electrodo de soldadura MIG/MAG, MMA y FLUX hasta 200 A. 
Maquina multifuncional para ahorrar tiempo al cambiar entre MIG/ MAG, MMA y FLUX.

MIG/MAG/FLUX:
· Adecuado para la soldadura MIG de acero, acero inoxidable o aluminio, con la polaridad + ó –.
· Soldadura por arco estable con pocas salpicaduras para un acabado limpio.
· Parámetros ajustables: Corriente de soldadura (A), tensión de soldadura (V), la velocidad de

alimentación del hilo (m/min), rampa de subida y bajada del hilo.

MMA:
· Soldadura por electrodo para todos los tipos de electrodos (rutilo, básico, ...) hasta 4 mm de

diámetro.
· Soldadura por arco estable gracias a Hot Start para mejor el arranque sin salpicaduras y

mantener el arco durante el contacto con la masa fundida.

Incluye kit soldadura MIG.

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo Premium 161
Código 829200161
Voltaje 1ph 50/60Hz 230 V ± 15%
Cap. nominal de potencia 7,1 kW
Capacidad del fusible 50 A
Gama de corriente MMA 10 - 160 A
Gama de corriente MIG 10 - 160 A
Gama de voltaje MIG 11 - 26 V
Clase de aislamiento F
Ø electrodo 1,6 - 3,25 mm
Ø hilo soldadura acero 0,6 - 0,9 mm
Dimensiones con asa 485 x 185 x 370 mm
Peso neto 12,5 kg

V.R.D.para una mejor protección de los usuarios
contra las descargas eléctricas.
Compensación automática de las variaciones de tensión de la red 
hasta +/- 15%

Queen 180
5T5180102

Queen 210 Synergic/GEN
5T5210102

Premium 161
829200161
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HILO MIG-MAG

Technomig 150 - 180 - 180 Dual Synergic Euro

Technomig 210 Dual Synergic

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo
Technomig 150 Technomig 180 Technomig 180 Technomig 210 
Dual Synergic Dual Synergic Dual Synergic Euro Dual Synergic

Código 816050 816051 816054 816052
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V 230 V 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida 2,8 kW 3,8 kW 3,8 kW 5 kW
Campo regulación 20 - 150 A 30 - 170 A 30 - 170 A 20 - 200 A
Corriente máx. (A) 115 - 20% 140 - 20% 140 - 20% 180 - 20%
Corriente al 60% 8,7 A 12 A 12 A 15 A
Ø hilo de soldadura acero 0,6 - 0,8 mm 0,6 - 0,8 mm 0,6 - 0,8 mm 0,6 - 1 mm
Ø hilo de soldadura halma 0,8 - 1 mm 0,8 - 1 mm 0,8 - 1 mm 0,8 - 1 mm
Dimensiones (l x an x al) 460 x 240 x 360 mm 460 x 240 x 360 mm 460 x 240 x 360 mm 460 x 240 x 360 mm
Peso neto 10,7 kg 10,8 kg 12,1 kg 12,3 kg

Soldadoras inverter de hilo MIG- MAG/FLUX/COBRESOLDADURA controlada con microprocesador. La gran flexibilidad de uso y los dife-
rentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio) y soldados con bronce y plata (chapas galvanizadas) confirman Technomig
como una solución óptima en una gran variedad de campos de aplicación, desde el mantenimiento e instalación, hasta las intervenciones
en los talleres de carrocería. La rápida regulación SINÉRGICA de los parámetros de soldadura lo convierten muy simple de usar. De
hecho, es suficiente configurar el espesor del material y empezar a soldar: el control inteligente y automático del arco, instante por ins-
tante, mantendrá prestaciones de soldadura elevadas en todas las condiciones de trabajo, con materiales y/o gases diferentes. Además
es posible intervenir manualmente en la longitud del arco: esta regulación permitirá modificar la forma del cordón de soldadura en fun-
ción del estilo del soldador. 
· Cambio de polaridad para soldadura GAS MIG-MAG/BRAZING · Regulación sinérgica con configuración solamente del espesor del
material · Regulación final de la longitud de arco · 10 curvas sinérgicas preparadas · Compacta y ligera · Protecciones termostáticas,
sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/-15%) · Listas para el uso para soldadura NO GAS/FLUX, transformable
en MIG-MAG con el kit opcional.

· Cambio de polaridad para soldadura GAS MIG-MAG/BRAZING · 17 curvas
sinérgicas preparadas · visualización en display LCD de tensión, corriente de
soldadura, velocidad del hilo · regulaciones: rampa de subida de hilo, reactan-
cia electrónica, tiempo de quemado final del hilo (burn-back), post gas · selec-
ción funcionamiento 2/4 tiempos, spot · Protecciones termostáticas, sobre-ten-
sión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (± 15%) · Lista para el uso
para soldadura NO GAS/FLUX, transformable en MIG-MAG con el kit opcional.

Technomig 150 
Dual Synergic

816050

Technomig 180 
Dual Synergic

816051

Technomig 180 
Dual Synergic Euro

816054

Technomig 210 
Dual Synergic

816052
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TIG

El dispositivo VRD (Voltage Reduction Device) reduce la tensión eléctrica en salida a un nivel de
seguridad, cuando la soldadora se encuentra encendida, pero no en condiciones de soldadura.
Este dispositivo garantiza la incolumidad del operador, que puede entrar en contacto con el
electrodo sin riesgos hasta que reanude las operaciones de soldadura (para su uso en ambien-
tes húmedos, tales como minas o astilleros, etc.)

Force Tig 170 DC-Lift - Tecnica Tig 190 DC-Lift VRD

Premium Tig 180 HF

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo Premium Tig 180 HF
Código 829300180
Voltaje 1ph 50/60Hz 230 V ± 15%
Corriente de entrada nominal 18 A
Corriente de salida 10 - 180 A
Tiempo de flujo posterior 2,5/0 ~ 10/2,5 seg
Ciclo de trabajo 100% (25°) 140 A
Arranque de arco HF
Factor de potencia 0,93
Clase de aislamiento B
Clase de protección IP23
Ø electrodo 1,6 - 3,25 mm
Dimensiones (l x an x al) 400 x 150 x 260 mm
Peso neto 8 kg

Modelo Force Tig 170 DC-Lift Tecnica Tig 190 DC-Lift VRD
Código 816214 816219
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida 4,1 kW 4,4 kW
Campo regulación 10 - 150 A 10 - 170 A
Corriente máx. (A) 140 - 10% 160 - 20%
Corriente al 60% — 110 A
Ø electrodo 1,6 - 3,2 mm 1,6 - 3,2 mm
Dimensiones (l x an x al) 300 x 125 x 225 mm 300 x 130 x 230 mm
Peso neto 3 kg 4,3 kg

Soldadora inverter TIG/MMA, con carcasa de plástico ABS, muy resistente a las salpicaduras de agua, antiestático, anticorrosivo. Tamaño
pequeño, peso ligero, alta calidad de construcción y ahorro de energía. Alta frecuencia (HF) DC TIG. Arco suave y estable para un buen
rendimiento en la soldadura de acero dulce, acero inoxidable, cobre y titanio. Protección automática por sobrecarga de tensión y corrien-
te. Antorcha de rápida conexión y accesorios de gas. Auto compensación para fluctuaciones de voltaje. Construcción de caja de alta resis-
tencia ideal para la industria.

Incluye kit soldadura TIG.

Soldadora inverter TIG (encendido LIFT) y MMA en corriente continua (DC). Con visualización digital de la corriente de soldadura. Uso
con los materiales más variados como acero, acero inoxidable, titanio, cobre, níquel y sus aleaciones. 

Incluye kit soldadura TIG. Ajustable MMA: · Arc Force · Hot-Start. TIG LIFT.

Premium Tig 180 HF
829300180

Force Tig 170 DC-Lift
816214

Tecnica Tig 190 DC-Lift VRD
816219
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TIG

Tecnica Tig 160 DC-HF/Lift - Technology Tig 185 - 230 DC-HF/Lift
Soldadoras inverter TIG (encendido alta frecuencia (HF) y LIFT) y MMA en corriente continua (DC). Uso con materiales como acero, acero
inoxidable, titanio, cobre, níquel y sus aleaciones. Los modelos 185 y 230 pueden soldar en pulsado con el accesorio opcional TIG PULSE.

En maletín de aluminio (modelos 160 y 185).

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo
Tecnica Tig 160 Technology Tig 185 Technology Tig 230 
DC-HF/Lift DC-HF/Lift DC-HF/Lift

Código 815957 815956 852032
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida 3,7 kW 4 kW 5,5 kW
Campo regulación 5 - 130 A 5 - 160 A 5 - 220 A
Corriente máx. (A) 130 - 15% 160 - 25% 220 - 30%
Corriente al 60% 75 A 100 A 125 A
Ø electrodo 1,6 - 3,2 mm 1,6 - 3,2 mm 1,6 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al) 335 x 130 x 230 mm 345 x 150 x 325 mm 385 x 150 x 360 mm
Peso neto 4,8 kg 6,8 kg 8,5 kg

TT 162
Soldadora inverter, con control de microprocesador para la soldadura TIG y MMA en corriente continua. Posibilidad de activación hf o lift.
Extrema flexibilidad de uso para la soldadura de materiales como: acero, hierro, titanio, cobre, níquel y aleaciones.

Incluye kit soldadura TIG.

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo TT 162
Código 5T2162102
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V
Máx. potencia absorbida 3,2 kW
Campo regulación 5 - 165 A
Corriente máx. (A) 165 - 60%
Corriente al 60% 165 A
Ø electrodo 1,6 - 3,25 mm
Dimensiones (l x an x al) 220 x 480 x 410 mm
Peso neto 8,4 kg

TT 162
5T2162102

Tecnica Tig 160 
DC-HF/Lift

815957

Technology Tig 185 
DC-HF/Lift

815956

Technology Tig 230 
DC-HF/Lift

852032
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TIG

TT 205 DGT - TT 205 AC/DC

Soldadora inverter, portátil, monofásica, ventilada, con control de microprocesador para la soldadura TIG y MMA en corriente continua.
Posibilidad de activación hf o lift. Extrema flexibilidad de uso para la soldadura de materiales como: acero, hierro, aluminio, titanio,
cobre, níquel y aleaciones.

Incluye kit soldadura TIG.

TT 205 AC/DCTT 205 DGT

Modelo TT 205 DGT TT 205 AC/DC
Código 5T2206102 5T3205102
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida 3,4 kW 5,9 kW
Campo regulación 5 - 200 A 5 - 200 (DC) - 5 - 200 (AC)
Corriente máx. (A) 200 - 35% 200 - 60%
Corriente al 60% 170 A 180 A (DC) - 175 A (AC)
Ø electrodo 1,5 - 4 mm 1,5 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al) 480 x 220 x 410 mm 600 x 270 x 450 mm
Peso neto 11,6 kg 16 kg

Technology Tig 182 - 222 AC/DC-HF/Lift
Soldadora inverter TIG (encendido alta frecuencia HF y LIFT), TIG PULSADO y MMA en corriente continua y alterna (AC/DC), controladas
por microprocesador. Uso con los materiales más variados como acero, acero inoxidable, aluminio, titanio, cobre, níquel, magnesio y
sus aleaciones.

Incluye kit soldadura TIG.

Modelo
Technology Tig 182 Technology Tig 222 
AC/DC-HF/Lift AC/DC-HF/LIFT

Código 852030 852031
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida 4,3 kW 5,5 kW
Campo regulación 5 - 160 A 5 - 200 A
Corriente máx. (A) 160 - 20% 200 - 24%
Corriente al 60% 85 A 100 A
Ø electrodo 1,6 - 3,2 mm 1,6 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al) 430 x 170 x 340 mm 430 x 170 x 340 mm
Peso neto 13,4 kg 17,8 kg

Technology Tig 182
AC/DC-HF/Lift

852030

Technology Tig 222
AC/DC-HF/Lift

852031

TT 205 DGT
5T2206102

TT 205 AC/DC
5T3205102
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CORTE POR PLASMA

Tecnica Plasma 31 - Technology Plasma 41
Technology Plasma 54 Kompressor
Sistemas inverter de corte por plasma con aire comprimido, con encendido por contacto del arco piloto. Permiten cortar rápidamente y
sin deformaciones todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc. 
Tecnica Plasma 34 Kompressor y Technology Plasma 54 Kompressor no necesitan conexión a fuente externa de aire comprimido.

Todos los modelos equipados con antorcha, y modelo 54 con compresor.

Modelo
Tecnica Plasma Technology Plasma Technology Plasma
31 41 54 Kompressor

Código 815014 815493 815088
Voltaje 1ph 50/60Hz 230 V 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida 2,8 kW 4 kW 4,5 kW
Campo de regulación 5 - 25 A 7 - 40 A 7 - 40 A
Corriente máx. (A) 25 - 20% 35 - 30% 35 - 30%
Máx. espesor de corte 8 mm 12 mm 10 mm
Dimensiones (l x an x al) 400 x 150 x 235 mm 540 x 150 x 270 mm 550 x 170 x 340 mm
Peso neto 6,4 kg 7,6 kg 16,8 kg

Sistema de inversor con control de microprocesador para el corte al plasma de aire comprimido. Portátil, ventilado, con activación por
contacto del arco piloto. Permite un corte rápido, sin deformaciones, de todos los materiales conductores.

Equipado con antorcha.

TP 52

PROVEEDOR Y SPONSOR 
OFICIAL YAMAHA RACING, 

CAMPEÓN DEL MUNDO SBK

Modelo TP 52
Código 5T4052102
Voltaje 50/60Hz 230 V
Máx. potencia absorbida 3,5 kW
Campo de regulación 5 - 45 A
Corriente máx. (A) 40 - 35%
Máx. espesor de corte 12 -  10 mm
Dimensiones (l x an x al) 450 x 150 x 230 mm
Peso neto 7,2 kg

Tecnica Plasma 31
815014

Technology Plasma 41
815493

TP 52
5T4052102

Technology Plasma 54
Kompressor

815088
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CORTE POR PLASMA

Superior Plasma 60 HF - 90 HF
Sistemas inverter de corte por plasma con aire comprimido, con encendido alta frecuencia HF del arco piloto. Permiten cortar rápidamen-
te y sin deformaciones todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc.

Equipados con antorcha.

Modelo Superior Plasma 60 HF Superior Plasma 90 HF
Código 815506 815518
Voltaje 3ph 50/60Hz 400 V 400 V
Máx. potencia absorbida 7,5 kW 12 kW
Campo de regulación 15 - 60 A 20 - 90 A
Corriente máx. (A) 60 - 35% 90 - 40%
Máx. espesor de corte 20 mm 30 mm
Dimensiones (l x an x al) 475 x 170 x 340 mm 505 x 250 x 430 mm
Peso neto 19,4 kg 30 kg

Superplasma 83 HF - 130 HF
Sistemas de corte por plasma con aire comprimido, con encendido por contacto (mod. 62/2) y alta frecuencia HF (mod. 120/3 HF) del
arco piloto. Permiten cortar rápidamente y sin deformaciones todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero gal-
vanizado, aluminio, cobre, latón, etc. Posibilidad de uso con toberas prolongadas.

Equipados con antorcha.

Modelo Superplasma 83 HF Superplasma 130 HF
Código 830511 830512
Voltaje 3ph 50/60Hz 230 - 400 V 230 - 400 V
Máx. potencia absorbida 11 kW 20 kW
Campo de regulación 30 - 80 A 65 - 120 A

Corriente máx. (A)
40 - 100% pos. 1 65 - 60% pos. 1
70 - 35% pos. 2 120 - 30% pos. 2

Máx. espesor de corte 20 mm 30 mm
Dimensiones (l x an x al) 960 x 340 x 820 mm 960 x 340 x 820 mm
Peso neto 89 kg 86 kg

Superior Plasma 60 HF
815506

Superior Plasma 90 HF
815518

Superplasma 83 HF
830511

Superplasma 130 HF
830512
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POR PUNTOS

Modular 20/TI - Digital Modular 230 - 400

Alucar 5100 - Aluspotter 6100

Soldadoras por puntos, con control electrónico del tiempo de soldadura por puntos. Sistema de control por microprocesador “FUZZY
LOGIC” y funcionamiento en continuo y pulsado (apto para chapas con alto coeficiente de deformación high-stress) (mod. Digital), tempo-
rizador electrónico sincrónico, con tiempo de soldadura por puntos regulable de 0,1 seg. a 1,2 seg. (mod. 20/TI), fuerza en los brazos
regulable de 40 kg a 120 kg (con brazos L=120 mm).

Generadores para la soldadura con descarga de condensadores de pernos prisioneros de Ø 3 y 4 mm (Alucar 5100) y Ø 3 a 8 mm
(Aluspotter 6100), con cebado de las puntas. Adecuados para aplicaciones en carrocería, instalación, mantenimiento, en material cuya
superficie no ha sido tratada o no oxidado, de acero inoxidable, acero galvanizado, latón y en especial del aluminio. 

Equipados con pistola, cable de masa y accesorios. 

Kit Aluspotter Compact Puller

Modelo Modular 20/TI Digital Modular 230 Digital Modular 400
Código 823015 823016 823017
Voltaje 50/60 Hz 230 V 1ph 230 V 1ph 400 V 2ph 
Máx. potencia absorbida 6 kW 13 kW 13 kW
Fusible de red 16 A 25 A 16 A
Tensión en vacío 2 V 2,5 V 2,5 V
Potencia absorbida 1,2 kW - 50% 2,3 kW - 50% 2,3 kW - 50%
Máx. corriente de salida 3.800 A 6.300 A 6.300 A
Espesor máx. punteado por 2 lados 1 + 1 mm 2 + 2 mm 2 + 2 mm
Dimensiones (l x an x al) 440 x 100 x 185 mm 440 x 100 x 185 mm 440 x 100 x 185 mm
Peso neto 10 kg 10,5 kg 10,3 kg

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Kit Aluspotter 143651

- Carrito 803002

- Compact Puller 802599
Incluye ganchos.Carrito

Modelo Alucar 5100 Aluspotter 6100
Código 828069 823049
Voltaje 1ph 50/60 Hz 230 V 115 - 230 V
Máx. potencia absorbida 0,25 kW 0,9 kW
Tensión en vacío 12 V 12 V
Capacidad 19.500 μF 66.000 μF
Energía de punteado 390 J 1.500 J
Tiempo de punteado 1-3 ms 1-3 ms
Número de pernos a puntear 7/min. 20/min.
Ø pernos a puntear 3 - 4 mm 3 - 8 mm
Dimensiones (l x an x al) 450 x 150 x 270 mm 430 x 170 x 290 mm
Peso neto 11,7 kg 15,7 kg

Modular 20/TI
823015

Digital Modular 230
823016

Digital Modular 400
823017

Alucar 5100
828069

Aluspotter 6100
823049
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POR PUNTOS

Sistema electrónico para la reparación de chapas, controlado por microprocesador. El panel multifunción permite la regulación automá-
tica de los parámetros de punteado en función de la herramienta elegida. Equipado con extractor y los accesorios para soldar por puntos
arandelas especiales. 

Digital Car Puller 5000

Soldadora por puntos electrónica, controlada por microprocesador, adecuada para aplicaciones en carrocería. El panel multifunción
permite la regulación automática de los parámetros de punteado en función de la herramienta elegida y del espesor de la chapa. Equipa-
da con el kit “Studder” para soldar por puntos clavos, tornillos, arandelas, remaches, arandelas especiales, calentadores de chapas,
recalcado y remiendo.

Incluye kit “Studder”.

Digital Car Spotter 5500

Modelo Digital Car Spotter 5500
Código 823044 823174
Voltaje 50/60 Hz 400 V 2ph 230 V 1ph 
Máx. potencia absorbida 11 kW 11 kW
Fusible de red 16 A —
Tensión en vacío 5,4 V 5,4 V
Potencia absorbida 3 kW - 50% 2,8 kW - 50%
Máx. corriente de salida 3.000 A 3.000 A
Espesor máx. punteado por 2 lados 1,5 + 1,5 mm 1,5 + 1,5 mm
Dimensiones (l x an x al) 390 x 260 x 225 mm 390 x 260 x 225 mm
Peso neto 29 kg 29 kg

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Caja Studder 143593

- Carrito 803002

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Pinza manual “C” + cables 801041

- Pinza manual + cables 801043

- Carrito 803002

722952

722952

722954

722954

990695

990354

143594
(10 piezas)

Modelo Digital Car Puller 5000
Código 828068 828073
Voltaje 50/60 Hz 400 V 2ph 230 V 1ph
Máx. potencia absorbida 11 kW 11 kW
Fusible de red 10 A 16 A
Tensión en vacío 6 V 6 V
Potencia absorbida 1,8 kW - 50% 1,8 kW - 50%
Máx. corriente de salida 2.500 A 2.500 A
Dimensiones (l x an x al) 390 x 260 x 225 mm 390 x 260 x 225 mm
Peso neto 25 kg 25 kg

Carrito

Carrito

Pinza manual “C” + cables Pinza manual + cables

Caja Studder

Digital Car Puller 5000
400 V

828068

Digital Car Puller 5000
230 V

828073

Digital Car Spotter 5500
400 V

823044

Digital Car Spotter 5500
230 V

823174
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POR PUNTOS

Soldadora por puntos electrónica, controlada por microprocesador, adecuada para aplicaciones en carrocería y en ambiente industrial.
El panel multifunción permite la regulación automática de los parámetros de punteado en función de la herramienta elegida y del espe-
sor de la chapa.
Características principales: identificación automática de la herramienta introducida, monitor de la tensión de red, control automático del
enfriamiento de la pinza.

Con carrito y pinza neumática refrigerada por aire.

Digital Spotter 7000

Digital Spotter 9000 - 9000 Aqua
Soldadora por puntos electrónica, controlada por microprocesador, adecuada para aplicaciones en carrocería y en ambiente industrial.
El panel multifunción permite la regulación automática de los parámetros de punteado en función de la herramienta elegida y del espe-
sor de la chapa.
Características principales: identificación automática de la herramienta introducida, monitor de la tensión de red, control automático del
enfriamiento de la pinza y de los cables, elección de la corriente óptima de soldadura según la potencia de red disponible. 

Digital Spotter 9000 equipada con carrito y pinza neumática refrigerada por
aire y Digital Spotter 9000 Aqua equipada con carrito y pinza neumática refri-
gerada por agua y equipo de refrigeración por agua.

Modelo Digital Car Spotter 7000
Código 823022 823023
Voltaje 50/60 Hz 400 V 2ph 230 V 1ph 
Máx. potencia absorbida 27,3 kW 27,3 kW
Tensión en vacío 8,6 V 8,6 V
Potencia absorbida 6,7 kW - 50% 6,7 kW - 50%
Máx. corriente de salida 4.500 A 4.500 A
Espesor máx. punteado por 2 lados 1,5 + 1,5 mm 1,5 + 1,5 mm
Dimensiones (l x an x al) 520 x 380 x 885 mm 520 x 380 x 885 mm
Peso neto 50 kg 50 kg

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Kit Studder Básico 802604

Modelo Digital Spotter 9000 Digital Spotter 9000 Aqua
Código 823005 823007
Voltaje 2ph 50/60 Hz 400 V 400 V
Máx. potencia absorbida 40 kW 40 kW
Tensión en vacío 8,6 V 8,6 V
Potencia absorbida 13 kW - 50% 13 kW - 50%
Máx. corriente de salida 7.000 A 7.000 A
Espesor máx. punteado por 2 lados 3 + 3 mm 3 + 3 mm
Dimensiones (l x an x al) 760 x 540 x 1.060 mm 850 x 540 x 1.060 mm
Peso neto 82 kg 105 kg

Galvanizado

Galvanizado

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Kit Studder Básico 802604
Kit Studder Básico

Kit Studder Básico

Digital Spotter 7000
400 V

823022

Digital Spotter 7000
230 V

823023

Digital Spotter 9000
823005

Digital Spotter 9000 Aqua
823007
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ACCESORIOS DE SOLDADURA

Bobinas
de hilo

Código

- Acero inoxidable Ø 0,8 (0,5 kg) 802051

- Acero inoxidable Ø 0,8 (1 kg) 802061

- Aluminio Ø 0,8 (0,45 kg) 802062

- Aluminio Ø 1 (0,45 kg) 802064

- Hilo de alma Ø 0,8 (0,8 kg) 802208

- Hilo de alma Ø 0,8 (3 kg) 802181

- Hilo de alma Ø 0,9 (0,8 kg) 802179

- Hilo de alma Ø 0,9 (3 kg) 802188

- Hilo de alma Ø 1,2 (0,8 kg) 802145

- Hilo de alma Ø 1,2 (3 kg) 802146

- Acero Ø 0,6 (0,8 kg) 802132

- Acero Ø 0,6 (5 kg) 802395

- Acero Ø 0,8 (0,8 kg) 802133

- Acero Ø 0,8 (5 kg) 802396

- Hilo para cobresoldadura Cu Si3 Ø 0,8 (0,8 kg) 802495

- Hilo para cobresoldadura Cu Al8 Ø 0,8 (0,8 kg) 802496

- Hilo para cobresoldadura Cu Si3 Ø 0,8 (3 kg) 802434

- Hilo para cobresoldadura Cu Al3 Ø 0,8 (3 kg) 802439

Básicos acero Código

- Kit 10 piezas Ø 2,5 mm 802621

- Kit 8 piezas Ø 3,2 mm 802622

Rutilos acero inoxidable

- Kit 10 piezas Ø 2,5 mm 802623

- Kit 8 piezas Ø 3,2 mm 802624

Rutilos acero

- Kit 15 piezas Ø 1,6 802616

- Kit 15 piezas Ø 2 802617

- Kit 15 piezas Ø 2,5 802618

- Kit 10 piezas Ø 3,2 802619

- Kit 8 piezas Ø 4 802620

Electrodos en paquetesElectrodos en blister

Temperatura Código

- 50ºC (TSC0050) 140028301

- 100ºC (TSC0100) 140028310

- 120ºC (TSC0120) 140028314

- 150ºC (TSC0150) 140028318

- 200ºC (TSC0200) 140028327

- 400ºC (TS0400) 140028035

- 525ºC (TS0525) 140028044

- 250ºC (TSC0250) 140028336

- 300ºC (TS0300) 140028341

Indicador de temperatura

· Se suministra con un soporte único de metal antideslizan-
te, diseñado específicamente para el buen funcionamiento
y un control máximo del usuario.

Rutilos acero AWS A5.1: E6013 Código

- Paquete 227 +/- 3 uds piezas aprox. Ø 2 x 300 mm, 2,5 kg 802737

- Paquete 143 +/- 3 piezas aprox. Ø 2,5 x 300 mm, 2,5 kg 802739

- Paquete 155 +/- 3 piezas aprox. Ø 3,2 x 300 mm, 5 kg 802749 

Básicos acero AWS A5.1: E7018

- Paquete 120 +/- 3 uds piezas aprox. Ø 2,5 x 350 mm, 2,5 kg 802748

- Paquete 137 +/- 3 uds piezas aprox. Ø 3,2 x 350 mm, 5 kg 802765

Modelo

Markal Tempilstik
P.V.P. unitario.

Ideal para verificar temperaturas en soldaduras, tratamientos térmicos o fundiciones. La marca inicial tiene una apariencia gredosa y opaca.
Cuando la pieza alcanza la temperatura deseada, la marca se funde y adquiere una consistencia lechosa. No reversible. Preciso a +/-1%.
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ACCESORIOS DE SOLDADURA

Kit soldadura acero
Para botella no recargable.

Para botella recargable.

Kit soldadura aluminio
Para Bimax 132, 152, 182, Telmig 150/1, 180/2.

Bombonas de gas

Código

- Anti-stick spray 722000

- Bombona gas CO2, 1 l, no recuperable 802038

- Bombona gas argón+CO2, 1 l, no recuperable 802048

- Bombona gas argón, 1 l, no recuperable 802050

A

Kit soldadura TIG

Código

801097

Kit enlace bombona

Código

802032

Código

802147

Código

802148

Código

802036

Para tanque no recuperable.

Código

- (A) (Ø máx. 720 mm) 802214
Superplasma 62/2, Tecnica Plasma 31, 34 K, 41, Technology Plasma 41, 54 K. 

- (B) (Ø máx. 920 mm) 802218
Superplasma 80/3 HF, Superior Plasma 60 HF.

- (B) (Ø máx. 920 mm) 802211
Superplasma 120/3 HF, Superior Plasma 90 HF, Enterprise Plasma 160 HF.

Unidad de corte circular

B

206-247 MINICATALOGO 2015/1_206-247 MINICATALOGO 2015/1  23/09/14  16:50  Página 242



ACCESORIOS DE SOLDADURA

Pinza portaelectrodos Código

- 300 A Ø máx 25 mm2 802609

- 400 A Ø máx 50 mm2 802539

- 600 A Ø máx 70 mm2 712015

Pinza para masa Código

- 250 A Ø máx 25 mm2 802533

Pinza para masa Código

- 400 A Ø máx 70 mm2 802534

- 600 A Ø máx 95 mm2 802535

Pinza de masa rojo + Código

- 40 A 802527

- 60 A 802529

- 150 A 802531

Conector DINSE machos (2) Código

- 25 mm2 802558

- 50 mm2 802559 

Pinza para masa “C” Código

- 500 A Ø máx 70 mm2 802536

Código

- Extractor bornes batería 802521

Cable soldadura 10 m Código

- 10 mm2 802574

- 16 mm2 802560

- 25 mm2 802561

Pinza de masa negro - Código

- 40 A 802528

- 60 A 802530

- 150 A 802532

Conector macho Código
- KS 25, 10-25 mm2 (10 uds.) 1250635 
- KS 50, 35-50 mm2 (10 uds.) 1250650 

Conector hembra Código
- KB 25, 10-25 mm2 (10 uds.) 1250735 

· KB 50, 35-50 mm2 (10 uds.) 1250750 
Convertidor conector Código

- M25 - M 50 712707 
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ACCESORIOS DE SUJECIÓN

Imanes permanentes en ángulo para sujetar piezas redondas, cuadradas o planas para soldar.

· Gran fuerza de retención, alto poder magnético para aplicaciones profesionales.
· Función de imán encendido/apagado mediante un interruptor de palanca.
· Tipo profesional para mayores exigencias en la calidad.

Mordazas
Mordazas ángulo metal de 2 ó 3 ejes.

Imán angular

Modelo Código Capacidad Ángulo Dimensiones Peso 
de sujeción*

SWM-2 35 1790030 40 kg 45° / 90° 111 x 95 x 29 mm 0,7 kg 

SWM-2 65 1790031 75 kg 45° / 90° 152 x 130 x 35 mm 1,4 kg 

* Fuerza de retención especifica basada en uso con placas de acero de 10 mm. 

Modelo Código Abertura Longitud Distancia T Peso
x altura

MWS-2 56 1790099 56 mm 90 x 33 mm 47 mm 4 kg

MWS-2 95 1790100 95 mm 122 x 35 mm 62 mm 5 kg

MWS-2 121 1790101 121 mm 135 x 64 mm 100 mm 10,6 kg

Modelo Código Abertura Longitud Distancia T Peso
x altura

MWS-3 95 1790102 95 mm 122 x 35 mm 62 mm 11,1 kg

MWS-3 121 1790103 121 mm 100 x 64 mm 100 mm 19,6 kg

Modelo Código Capacidad Ángulo Dimensiones Peso 
de sujeción*

SWM 35 1790040 55 kg 90° 152 x 152 x 38 mm 1,2 kg 

SWM 70 1790041 120 kg 90° 197 x 197 x 48 mm 2,7 kg 

* Fuerza de retención especifica basada en uso con placas de acero de 10 mm.

· Para sujetar piezas de trabajo metálicas en un ángulo de 90°.
· Canto magnético en prisma para una mejor sujeción del material tanto plano como redondo.
· Dos posiciones independientes de trabajo on / off mediante interruptor.

Masa magnética

Modelo Código Corriente Capacidad Dimensiones Peso 
de sujeción

MM 300 1790072 300 A 34 kg 50 x 50 x 64 mm 0,4 kg 

MM 500 1790073 500 A 50 kg 50 x 70 x 64 mm 1,1 kg 

Imanes para toma de masa compactos con fuerza de retención
de hasta 50 kg. Borne giratorio 360º.

®Imán magnético
Bloque magnético utilizado cuando las soldaduras unen el metal
y los tubos, etc, en un ángulo exacto de 90° o 45°.

Modelo Código Anchura Altura Fuerza Peso
máxima magnética

MH75 37300100 120 mm 82 mm 27 N 0,3 kg

MH90 37300209 160 mm 100 mm 27 N 0,7 kg
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LIMPIEZA Y PROTECCIÓN

Cleantech 100
Limpia todos los cordones de soldadura TIG y MIG dejando la pieza soldada con un esplendor nunca antes visto. Es especialmente útil en
todas las elaboraciones en las que el rendimiento estético del material es muy importante.

Incluye kit de limpieza.

Pantallas protectoras

Disponibles en soporte de metal con ruedas. Aceleran la prepa-
ración de cubículos y estructuras modulares de diferentes tama-
ños, consiguiendo puestos de trabajo protegidos de los rayos
UV, arcos ligeros y chispas producidos al soldar, fresar, cortar
metales, etc. 

Dimensiones Código
(l x an x al)

1.850 x 670 x 1.950 mm 803508

1.850 x 670 x 1.950 mm 803509

Resistentes al calor que garantizan protección en el área próxi-
ma al punto de intervención, contra pulverizadores, escoria y
chispas producidas durante los procesos de soldado, fresado,
corte de materiales, etc. Fabricadas con material flexible y resis-
tente al calor y a las abrasiones, no son combustibles y están
diseñadas para soportar altas temperaturas incluso durante
largos periodos de tiempo, garantizando la integridad de los
objetos y materiales próximos al punto de intervención. 

Dimensiones Capacidad Código
(l x an)

1.420 x 2.000 mm Hasta 550ºC 802678

1.530 x 1.920 mm Hasta 1.100ºC 802679

803508 803509
802678 802679

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Pantalla individual roja 802676

- Pantalla individual verde 802677

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Líquido limpiador (3 l) 322905

- Banda fiberglas (10 piezas) 980320

Mantas de protección 

Pinzas para carrocería

Kit de 6 pinzas para carrocería. 

Código 

802586

Modelo Cleantech 100
Código 850000
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V
Posiciones de regulación 2
Dimensiones (l x an x al) 345 x 215 x 280 mm
Peso neto 14,4 kg

1. PREPARACIÓN 2. BAÑO 3. LIMPIEZA 4. RESULTADO

Cleantech 100
850000
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PANTALLAS DE SOLDADURA

Protect 413

VarioProtect® L - XL - XL W

Pantalla de soldadura automática para
la soldadura MIG y MMA. 

· Protección completa contra los rayos y las chispas de los
ojos y el cuello durante la soldadura. 

· Gran visor de 90 x 35 mm.
· Ajuste de valor DIN 9-13, sensibilidad y selección soldadu-

ra, ideales para un ajuste durante el funcionamiento,
incluso con los guantes de soldadura.

Batería de litio CR 2032.
Modelo Protect 413
Código 829000015
Tiempo de reacción 0,5 ms
Tamaño ventana 90 x 35 mm
Valor DIN 9-13
Peso neto 470 g

Modelo VarioProtect® L VarioProtect® XL VarioProtect® XL W
Código 1654000D 1654001D 1654005
Aplicación MIG, MAG, electrodos MIG, MAG, electrodos TIG, MIG, MAG, electrodos
Tamaño ventana 98 x 43 mm 98 x 55 mm 98 x 55 mm
Dimensiones del filtro 110 x 90 x 9 mm 110 x 90 x 9 mm 110 x 90 x 9 mm
Suministro de corriente células solares células solares+baterías reemplazables células solares+baterías reemplazables
Protección UV/IR permanente DIN 16 permanente DIN 16 permanente DIN 16
Respuesta luz estándar tono 4 tono 4 tono 4
T. de resp. de transición 0.25 - 0.8 s ajustable en 3 niveles 0.25 - 0.8 s ajustable en 2 niveles 0.25 - 0.8 s ajustable en 3 niveles
(de oscuro a claro) “corto” - “medio” - “largo” “corto” - “largo” “corto” - “medio” - “largo”
Sensibilidad infinitamente variable infinitamente variable infinitamente variable
Material poliamida de gran calidad y a prueba de impactos nylon/polipropileno
Peso total 460 g 480 g 450 g

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Plástico protector exterior 829000013

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Plástico protector exterior (Vario L y XL)* 1662001

- Plástico protector exterior (XL W)* 1662020

- Plástico protector interior (Vario L)* 1662002

- Plástico protector interior (Vario XL)* 1662003 

- Plástico protector interior (Vario XL W)* 1662021 

* Paquete de 10 unidades

Protege totalmente la cara y el cuello contra las radiaciones. Se oscurece totalmente en sólo 1/30.000 seg. cuando el arco se enciende.

Alimentación por batería (Mod. VarioProtect® XL y XL W).

- Pantalla de seguridad automática 
- Variación de tonos DIN 9-13
- Tiempo de respuesta 1/30.000 seg
- 4 sensores, pantalla/filtro extra grande
- Diseño de carbono
- Cumple con la normativa EN175

- Variación de tonos DIN 9-13
- Tiempo de respuesta 1/30.000 seg
- 2 sensores

- Pantalla de seguridad automática 
- Especial para TIG
- Variación de tonos DIN 9-13
- Tiempo de respuesta 1/30.000 seg
- 4 sensores, pantalla/filtro extra grande
- Cumple con la normativa EN379 y EN175

Protect 413
829000015

VarioProtect® L
1654000D

VarioProtect® XL
1654001D

VarioProtect® XL W
1654005
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PROTECCIÓN LABORAL

Código Color Talla
8250910540 Negro 40
8250910541 Negro 41
8250910542 Negro 42
8250910543 Negro 43
8250910544 Negro 44
8250910545 Negro 45
8250910546 Negro 46

Coimbra
Calzado de piel grabada. Forro textil. Suela de caucho de nitrilo.
Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex.

S3.

Coimbra
8B50.91

XC
Con el inserto ocular Rx, las gafas XC ofrecen una alternativa para los tra-
bajadores que requieren una corrección de su visión. Amplios oculares
envolventes, hasta un 20% más de cobertura en mejillas y laterales. Doble
ocular envolvente en base 9 que proporciona una visión periférica y una pro-
tección inigualables. Plaquetas nasales suaves y flexibles que se ajustan y
amoldan a casi todos los perfiles nasales y permiten reducir el deslizamien-
to nasal. Protector blando de elastómero en reborde superior que difunde y
desvía el impacto. Disponible en una variedad de revestimientos de ocular
de alta calidad como Dura-Sterme & Supra-Dura. Longitud de patillas en
inclinación del ocular ajustables. Sistema económico de reemplazo ocular. 
Cumple con la norma EN166.

XC
1012877

XC
1011021

XC
1011020

Código Descripción Aplicaciones

1012877 Azul, ocular Soldadura - Resistente a la abrasión (alrededor)IR 1,7

1011021 Azul, ocular Soldadura - Resistente a la abrasión (ayudante)IR 3

1011020 Azul, ocular Soldadura (soplete) - Resistente a la abrasión (soldador)IR 5

Welder RF

Welder RF

Código Talla
205403008 8
205403009 9
205403010 10

Resistencia a la abrasión
Resistencia a los cortes
Resistencia al desgarro
Resistencia a la perforación

**
*
***
**

Guante de protección térmica para soldadura y manipulación fina. Cuero flor
bovino, reverso de serraje. Refuerzo en el pulgar/índice. Manga protectora
de serraje de 20 cm. Longitud: 40 cm.
Ideales para manutención pesada y soldadura (MIG, ARC).
Cumple con la norma EN420 / EN388:2132 / EN407:41314X / EN12477-
2000.

Proof Welding
Cuero y costura de calidad superior para mayor durabilidad. Serraje antica-
lórico e hidrófugo. Forro no inflamable. Indicados para soldadura MIG, sol-
dadura por arco y manipulación pesada.
Cumple con las normas EN 388-4144, EN407-413X4X, EN12477 Tipo A.

Código Talla
200004009 9
200004010 10 Proof Welding

Resistencia a la abrasión
Resistencia a los cortes
Resistencia al desgarro
Resistencia a la perforación

****
*
****
****
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