
CARTELERÍA
FOTOLUMINESCENTE Y DE SEGURIDAD
Como fabricantes de señales de seguridad ponemos a su disposición esta sección actualizada 
en nuestro catálogo, en el cual las señales están realizadas bajo la normativa de señalización de 
seguridad y normas UNE actualmente en vigor:

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de Prevención de riesgos labo-
rales. Señalización en el trabajo.

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de Prevención de riesgos labora-
les. Lugares de trabajo.

UNE 81501 Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo.

UNE 1115 Colores y Señales de Seguridad.

UNE 23035-4 2003 Señalización fotoluminiscente, Categorías A y B.

La señalización de seguridad y protección Laboral de la Salud en el trabajo que les ofrecemos a 
continuación están fabricadas según RD 485 y 486/1997 y bajo criterios Norma UNE 81501 y UNE 
1115 para indicar peligros, prohibiciones y obligaciones con el �n de proteger a las personas y pre-
venir riesgos.

La señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse siempre que el análisis de los ries-
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gos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, 
ponga de mani�esto la necesidad de:

- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 
obligaciones.

- Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que re-
quiera medidas urgentes de protección o evacuación.

- Facilitar a los trabajadores la localización e identi�cación de determinados medios o instalaciones 
de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.

- Orientar o guiar los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

 La elección del tipo de señal, número y su emplazamiento o dispositivos de señalización a utilizar 
en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más e�caz posible, teniendo en  
cuenta:

- Las características de la señal.

- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.

- La extensión de la zona a cubrir.

- El número de trabajadores afectados.

La señalización de los riesgos, elementos o circunstancias se realizará según lo dispuesto a conti-
nuación:

- La e�cacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de señales o por 
otras circunstancias que di�cultan su percepción o comprensión.

- La señalización deberá permanecer en tanto prevista la situación que lo motiva.

- Los médicos y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y veri�cados regular-
mente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus 
cualidades intrínsecas y de funcionamiento.

El color de la señal tiene gran importancia, ya que en función de éste, y la forma geométrica se de-
termina qué tipo de mensaje ofrece.

Podemos agrupar las señales por su forma y color como sigue en el cuadro:
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Se recomienda usar el tamaño de la señal en función de los metros de visualización y del tipo de ella:

a) En las Señales de Seguridad y Protección Laboral.

b) En las Señales fotoluminiscentes.

Toda señal debe ir identi�cada de forma duradera con los siguientes datos:

- Denominación del producto según su categoría (clase A o B)
- Valores lumínicos del  producto.
- Fecha de fabricación (año/mes).

Actualmente poseemos las placas con este tipo de Normativa, las cuales están fabricadas con los 
siguientes materiales:

- Para las placas fotoluminiscentes con Categoría A y B, el material en el que están fabricadas estas 
señales es PVC Fotoluminiscente 0,7mm con pictogramas serigra�ados.

La norma UNE 23035 establece 2 categorías de productos luminiscentes en función de la luminosidad 
emitida:

1) Productos de categoría A de alta luminiscencia que se emplearán preferentemente para señales
y balizamientos de lugares de concentración pública o con iluminación exclusivamente arti�cial.

2) Productos de categoría B de menor luminancia que los A, que se podrán emplear para el resto
de casos.

A continuación le mostramos el cuadro de luminarias mínimas requeridas por las normas UNE para 
placas y láminas luminiscentes:

El material en el que están fabricadas estas señales es PE blanco con serigrafía.

*Tiempo de atenuación es el transcurrido hasta que su luminancia  se reduce a 0,32 mcd/m².
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SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

13,28297

210

297

210

297

210

420

297 9,39

SIN TEXTO

Norma U.N.E. 23-035-4

distancia máxima 
de aplicación (m.)

EX-001 EX-002 EX-003 EX-005 EX-004 EX-006 

EX-030

EX-010 EX-011 EX-012 EX-013 EX-007 EX-008 EX-026

EX-014 EX-016 EX-017 EX-019 EX-015 EX-009 EX-031

EX-039 EX-040 EX-039 EX-041 EX-018 EX-020 EX-025

EX-021 EX-022 EX-023 EX-024 EX-042 EX-043 EX-032

EX-027 EX-028 EX-029 EX-033 EX-034 EX-035 EX-036

EX-037 EX-050 EX-044 EX-045 EX-046

EX-047 EX-048 EX-049 EX-051 EX-052 EX-053

EX-057

CO2

Posibilidad 
de suministrar 

señal con colgador 
gancho.
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EV-046 EV-047 EV-049 EV-048 EV-050 EV-051

EV-063

EV-001 EV-002 EV-004 EV-003 EV-025 EV-064 EV-065

EV-014 EV-015 EV-017 EV-016 EV-018 EV-066

EV-055 EV-056 EV-058 EV-057 EV-013 EV-012 EV-059

EV-160 EV-060 EV-062 EV-061 EV-027 EV-028 EV-073

EV-052 EV-005 EV-007 EV-006 EV-079 EV-030 EV-029

SEÑALES DE EVACUACIÓN, SALVAMENTO 
Y SOCORRO

13,28297

210

420

297 9,39

Dimensiones SEÑAL VERTICAL (mm.)
distancia máxima 
de aplicación (m.)

EV-022

EV-019 EV-020 EV-021

EV-054EV-053EV-008 EV-009 EV-011 EV-010

EV-026

Posibilidad 
de suministrar 

señal con colgador 
gancho.
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Dimensiones SEÑAL HORIZONTAL (mm.)

20,00640

320

320

160 10,00

distancia máxima 
de aplicación (m.)

EV-037 EV-036 EV-035 EV-078

EV-042 EV-043 EV-085

EV-083 EV-084 EV-040 EV-041 EV-075

EV-023 EV-024 EV-069 EV-067 EV-070 EV-068

EV-072 EV-071 EV-074 EV-031 EV-032 EV-080

EV-081 EV-082 EV-038 EV-039 EV-034 EV-033

EV-087 EV-088 EV-089 EV-090 EV-077 EV-076

EV-086

Estructura piramidal 
para cartelería variada

Base para atornillar al suelo.

Altura total: 2600 mm.

Dimensiones poste: 
2000xØ60mm.

Ref. 970

SE FABRICAN PLANOS DE EVACUACIÓN SOBRE PEDIDO

Ref. 923T

Ref. 923B

Ref. 924T

Ref. 924B

Ref. 925T

Ref. 925B

SEÑALIZACIÓN EN PVC (TRÍPTICO)

SEÑALIZACIÓN EN PVC (BANDEROLA)

Posibilidad 
de suministrar 

señal con colgador 
gancho.

Web: www.amasuin.com



Las señales con �echas se sirven en dos unidades de 297x105mm. y 105x105mm.

4,7297 105

Dimensiones (mm.)
distancia máxima 
de aplicación (m.)

Las señales con �echas se sirven en dos unidades de 297x148mm. y 148x148mm.

6,62297 148

Dimensiones (mm.)
distancia máxima 
de aplicación (m.)

Las señales se suministran en dos unidades de 224x224mm.

18,78448 224

Dimensiones (mm.)
distancia máxima 
de aplicación (m.)

EV-126

EV-131

EV-134

EV-118

EV-121

EV-135

EV-139

EV-149

EV-145

EV-155

EV-140

EV-150

EV-146

EV-156

EV-141

EV-151

EV-147

EV-157

EV-142

EV-152

EV-148

EV-158

EV-143

EV-153

EV-144

EV-154

EV-119

EV-122

EV-136

EV-120

EV-123 EV-124 EV-125

EV-127

EV-132

EV-137

EV-128

EV-133

EV-129 EV-130

Posibilidad 
de suministrar 

señal con colgador 
gancho.
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13,28297

210

297

210 9,39

Dimensiones (mm.)
distancia máxima 
de aplicación (m.)

SEÑAL HIDRANTE

250

400

200

320

Dimensiones (mm.)

totalmente personalizable

Norma: UNE

H 100

?
? ?

H-134

13,28297

210

297

210 9,39

Dimensiones (mm.)
distancia máxima 
de aplicación (m.)

EV-111 EV-112 EV-113 EV-114 EV-115 EV-116 EV-117

13,28420

297

297

210 9,39

Dimensiones (mm.)
distancia máxima 
de aplicación (m.)

EV-091

EV-101

EV-098

EV-094

EV-092

EV-102

EV-099

EV-096

EV-093

EV-103

EV-100

EV-097

EV-095

EV-104

EV-108

EV-110 EV-109

EV-105 EV-106 EV-107

EX-054 EX-055 EX-056

EV-044

Posibilidad 
de suministrar 

señal con colgador 
gancho.
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CARTELERÍA EN PVC

Fabricado en Glasspack Ref. 960

Fabricado en Lona Ref. 960-L

Fabricado en Glasspack

Ref. 960-EU

Fabricado en Glasspack

Ref. 960-CAT

Dimensiones: 70x50 cm.

Ref. 961

Dimensiones: 70x50 cm.

Medidas: 100 x 70 cm.

Fabricado en Glasspack

Ref. 960 - H

Dimensiones: 70x100 cm.
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SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

300

210

400

290

SIN TEXTO

Dimensiones (mm).

12,40300

210

300

210 8,80

distancia máxima 
de aplicación (m.)

12,40

8,80

distancia máxima 
de aplicación (m.)

La señal de peligro debe tener la forma 
de un triangulo equilátero en color amari-
llo como color de seguridad y negro como 
color de contraste.

Adaptamos cada placa a las circunstan-
cias que se requieren por lo que facilita-
mos el que se pueda personalizar la placa 
con cualquier texto o pictograma. Op-
cionalmente se pueden pedir apaisadas. 
SIEMPRE BAJO PEDIDO Y COTIZACIÓN.

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:
SA-XXXX-30X40 para cartel de tamaño 30x40
SA-XXXX-A4 para cartel de tamaño 21x29

cuando es sin texto indiquenlo

RIESGO
ELÉCTRICO

SA-1000

¡PELIGRO!
ALTA TENSIÓN

SA-1025

¡PELIGRO!
NO MANIOBRAR
SOLO PERSONAL

AUTORIZADO

SA-1026

ALTA TENSIÓN
PELIGRO

DE MUERTE

SA-1052

NO TOCAR
PELIGRO

DE MUERTE

SA-1053

PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA

AJENA AL SERVICIO

SA-1054

¡PELIGRO!
CONDUCTORES EN
TENSIÓN ARRIBA

SA-1055

¡PELIGRO!
ALTA TENSIÓN

SA-1056

¡PELIGRO!
PASO DE

CARRETILLAS

SA-1003

¡PELIGRO!
RIESGO DE

SALPICADURAS

SA-1083

PELIGRO
EXPULSIÓN DE MATERIAL

INCANDESCENTE

SA-1019SA-1080

¡PELIGRO!
LÍNEA AÉREA

ALTA TENSIÓN

SA-1081

¡PELIGRO!
ALTA TENSIÓN

¡PELIGRO!
CAIDA

DE OBJETOS

SA-1017

¡PELIGRO!
CUIDADO CON
EL ESCALÓN

SA-1035

¡PELIGRO!
CAIDAS AL

MISMO NIVEL

SA-1043

¡PELIGRO!
RIESGO DE
TROPEZAR

SA-1005

¡PELIGRO!
SUELO
FRÁGIL

SA-1033

¡PELIGRO!
ANDAMIAJE

INCOMPLETO

SA-1034

¡PELIGRO!
PROYECCIÓN DE

PARTÍCULAS

SA-1051

¡PELIGRO!
MATERIAS

INFLAMABLES

SA-1009

¡PELIGRO!
DE INCENDIO

SA-1040

¡PELIGRO!
DE INCENDIO
GAS INFLAMABLE

SA-1064

¡PELIGRO!
MATERIALES

COMBURENTES

SA-1006          

¡PELIGRO!
INDETERMINADO

SA-1013

!
SA-1071

!
ATENCIÓN

CARGA MÁXIMA
KGS.

¡PELIGRO!
MATERIAS
TÓXICAS

SA-1007

¡PELIGRO!
DE MUERTE

SA-1065

¡PELIGRO!
INTOXICACIÓN

SA-1066

¡PELIGRO!
DE INTOXICACIÓN

EMANACIONES TÓXICAS

SA-1067

PRODUCTOS TÓXICOS
PROHIBIDO TOCAR

EXCLUSIVAMENTE
PERSONAL AUTORIZADO

SA-1068

¡PELIGRO
MATERIAS NOCIVAS

O IRRITANTES

SA-1069

ATENCIÓN
A LAS MANOS

SA-1072

¡PELIGRO!
MATERIAS

CORROSIVAS

SA-1002

¡PELIGRO!
LIQUIDOS

CORROSIVOS

SA-1074

¡PELIGRO!
CORROSIVOS

¡PELIGRO!
SALPICADURAS

SA-1073

¡PELIGRO!
DE CORROSIÓN

SA-1079

¡PELIGRO!
ALTA

TEMPERATURA

SA-1015

¡PELIGRO!
BAJA

TEMPERATURA

SA-1031 SA-1008          

¡PELIGRO!
ZONA

 MAGNÉTICA

Posibilidad 
de suministrar 

señal con colgador 
gancho.

¡PELIGRO!
CAÍDAS A

DISTINTO NIVEL

SA-1004

¡PELIGRO!
SUELO

RESBALADIZO

SA-1038
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¡PELIGRO!
MATERIAS

RADIOACTIVAS

SA-1027

¡PELIGRO!
RADIACIÓN

SA-1059

¡PELIGRO!
RAYOS X

SA-1075

¡PELIGRO!
RADIACIONES
IONIZANTES

SA-1076

¡PELIGRO!
ZONA RADIOACTIVA

PROHIBIDO EL PASO A TODA
PERSONA AJENA AL SERVICIO

SA-1077

¡PELIGRO!
RADIACIÓN

NO IONIZANTE

SA-1078

¡PELIGRO!
RADIACIONES

LÁSER

SA-1028           

¡PELIGRO!
ZONA MINERA

SA-1037

¡PELIGRO!
RIESGO DE

DESPRENDIMIENTOS

SA-1016

¡PELIGRO!
ZONA DE CARGA

Y DESCARGA

SA-1030

¡PELIGRO!
CARGA 

SUSPENDIDA

SA-1001

¡PELIGRO!
VEHÍCULO
PESADO

SA-1018

SALIDA
DE

CAMIONES

SA-1041

¡PELIGRO!
CAMIONES

SA-1057       

ES PELIGROSO
PERMANECER

EN ESTE LUGAR

SA-1070

¡PELIGRO!
MAQUINARIA

PESADA

SA-1082

¡PELIGRO!
CALZADA

CON BARRO

SA-1048

¡PELIGRO!
PENDIENTE

ASCENDIENTE

SA-1050

¡PELIGRO!
PENDIENTE

DESCENDIENTE

SA-1049

¡PELIGRO!
MAQUINARIA
PESADA EN
MOVIMIENTO

SA-1012

¡PELIGRO!
AREA DE 

RUIDO PELIGROSO

SA-1023

¡PELIGRO!
OBJETOS FIJOS
A BAJA ALTURA

SA-1024

¡PELIGRO!
GASES

COMPRIMIDOS

SA-1039

¡PELIGRO!
RIESGO

BIOLÓGICO

SA-1029

¡PELIGRO!
RIESGO DE

ATRAPAMIENTO

SA-1014

¡PELIGRO!
BATERÍAS

EN MAL ESTADO

SA-1061

¡PELIGRO!
ALTA PRESIÓN

SA-1032

¡PELIGRO!
BOTELLAS

DE GAS

SA-1060

¡PELIGRO!
MAQUINARIA

EN REPARACIÓN

SA-1062

¡PELIGRO!
MAQUINARIA EN

FUNCIONAMIENTO

SA-1063

¡PELIGRO!
CUIDADO

CON LOS PERROS

SA-1036

¡ATENCIÓN!
MECANISMO ACCIONADO

A DISTANCIA

SA-1020

¡ATENCIÓN!
GRUA ACCIONADA

A DISTANCIA

SA-1021

¡ATENCIÓN!
PUESTA A
TIERRA

SA-1011 SA-1042

¡PELIGRO!
ZONA 

DE OBRAS
¡PELIGRO!
MATERIAS

EXPLOSIVAS
SA-1010

¡PELIGRO!
VOLADURA

SA-1022        

¡PELIGRO!
RIESGO DE

ATRAPAMIENTO

SA-1084

CARTELERÍA COMERCIAL 40x30cm. y 70x50cm.

SE 
VENDE
ENDE

Ref. 962

SE 
TRASPASA
PASA

Ref. 976

ALQUILA
Ref. 963

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:
Ref.XXX para cartel de tamaño 40x30
Ref.XXX-70X50 para cartel de tamaño 70x50
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SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICIÓN

300

210

400

290

SIN TEXTO

Dimensiones (mm).

12,40300

210

300

210 8,80

distancia máxima 
de aplicación (m.)

12,40

8,80

distancia máxima 
de aplicación (m.)

La señal de prohibición debe tener la for-
ma de un círculo en color rojo como color 
de seguridad y blaco como color de con-
traste.

Adaptamos cada placa a las circunstan-
cias que se requieren por lo que facilitare-
mos el que se pueda personalizar la placa 
con cualquier texto o pictograma. Op-
cionalmente se pueden pedir apaisadas. 
SIEMPRE BAJO PEDIDO.

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:
SP-XXX-40X30 para cartel de tamaño 30x40
SP-XXX-A4 para cartel de tamaño 21X29

cuando es sin texto indiquenlo

SP-866

ALTO
NO PASAR

SP-882

VELOCIDAD
MÁXIMA

10

SP-883

VELOCIDAD
MÁXIMA

20

SP-883-30

VELOCIDAD
MÁXIMA

30

SP-884

VELOCIDAD
MÁXIMA

40

SP-852

PROHIBIDO
PASAR SIN CASCO

SP-886

SP-850 SP-891 SP-892 SP-893SP-890 SP-895SP-894

SP-853

PROHIBIDO FUMAR
Y ENCENDER FUEGO

SP-875

PROHIBIDO
PASAR A LOS
PEATONES

SP-876

RAMPA
USO EXCLUSIVO

PERSONAL AUTORIZADO

SP-878

SOLO
PERSONAL

AUTORIZADO

SP-858

PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA

AJENA A ESTA EMPRESA

SP-897SP-899SP-898SP-851 SP-856

PROHIBIDO EL USO
A PERSONAS

SP-871 SP-872

NO UTILIZAR
EN CASO

DE INCENDIO

SP-900 SP-904SP-903SP-902SP-901

SP-909 SP-863

PROHIBIDO MANIPULAR 
LA MÁQUINA EN

FUNCIONAMIENTO

Posibilidad 
de suministrar 

señal con colgador 
gancho.

SP-865

PROHIBIDO ARROJAR
OBJETOS AL SUELO

SP-926

ENTRADA PROHIBIDA
A PERSONAS

NO AUTORIZADAS
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SP-908SP-869 SP-910

SP-905 SP-906SP-885 SP-907

SP-912

SP-915 SP-916 SP-917 SP-924

SP-920

SP-867

SP-913

SP-914 SP-911

SP-923

SP-918 SP-919

SP-921 SP-922

SP-925

SP-868

PROHIBIDO
EL PASO

SP-1044

PROHIBIDO EL PASO
ANDAMIAJE

INCOMPLETO

SP-887

PROHIBIDO PISAR 
SUELO FRÁGIL

SP-873

PROHIBIDO
ACCIONAR O
MANIOBRAR

SP-855

PROHIBIDO
EL PASO

A CARRETILLAS

SP-870

PROHIBIDO
SITUARSE DEBAJO

 DE LA CARGA

SP-859

SP-862

PROHIBIDOEFECTUAR
REPARACIONES POR

PERSONAL NO AUTORIZADO

SP-861

PROHIBIDO ENGRASAR
O REPARAR LA MÁQUINA
EN FUNCIONAMIENTO

SP-877 SP-880

PROHIBIDO EL USO
DE TELÉFONOS 

MÓVILES

SP-874

NO TOCAR

SP-854

PROHIBIDO
APAGAR CON AGUA

SP-896 SP-881

AGUA
NO POTABLE

SP-860

PROHIBIDO MANIPULAR
LA VÁLVULA AL PERSONAL

NO AUTORIZADO

SP-864

PROHIBIDO
LA ENTRADA
CON PERROS

SP-879

PROHIBIDO
EL PASO

CON BIBICLETA
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SEÑALIZACIÓN DE USO OBLIGATORIO

300

210

400

290

SIN TEXTO

Dimensiones (mm).

12,40300

210

300

210 8,80

distancia máxima 
de aplicación (m.)

12,40

8,80

distancia máxima 
de aplicación (m.)

La señal de obligación debe tener la for-
ma de un círculo en color azul como co-
lor de seguridad y blanco como color de 
contraste.

Adaptamos cada placa a las circunstan-
cias que se requieren por lo que facilitare-
mos el que se pueda personalizar la placa 
con cualquier texto o pictograma. Op-
cionalmente se pueden pedir apaisadas. 
SIEMPRE BAJO PEDIDO.

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:
SO-XXX-30X40 para cartel de tamaño 30x40
SO-XXX-A4 para cartel de tamaño 21x29

cuando es sin texto indiquenlo

SO-800

USO OBLIGATORIO
DE CASCO

8400100007237

SO-806

USO OBLIGATORIO
DE GAFAS

PROTECTORAS
8400100007367

SO-803

USO OBLIGATORIO
DE PROTECIÓN

ACUSTICA
8400100007336

SO-804

USO OBLIGATORIO
DE MÁSCARA

8400100007343

SO-844
8400500085552

USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA

SO-802

USO OBLIGATORIO
DE GUANTES

8400100007282

SO-813

USO OBLIGATORIO
DE GUANTES
AISLANTES

8400100007435

SO-801

USO
OBLIGATORIO
DE LAS BOTAS

8400100007268

SO-814

USO OBLIGATORIO
DE CALZADO

AISLANTE
8400100007442

SO-830
8400500085552

USO OBLIGATORIO
DE CALZADO

ANTIESTÁTICO

SO-862

USO OBLIGATORIO
DE CALZADO

DE SEGURIDAD
8400100007268

SO-827

USO OBLIGATORIO
DE CASCO Y GAFAS
8400500085552

SO-828
8400500085552

USO OBLIGATORIO
DE CASCO, GAFAS Y

 PROTECTORES
AUDITIVOS

SO-842

ES OBLIGATORIO
EL USO DE CASCO

Y MÁSCARA
8400100007367

SO-829
8400500085552

USO OBLIGATORIO
DE GAFAS

ANTISALPICADURA

SO-805

USO OBLIGATORIO
DE PANTALLA
PROTECTORA

8400100007350

SO-850

ES OBLIGATORIO
EL USO DE GAFAS

O PANTALLA
8400500085552

SO-807

USO OBLIGATORIO
DEL ARNÉS

DE SEGURIDAD
8400100007374

SO-826

ES OBLIGATORIO
EL USO DEL CINTURON

DE SEGURIDAD
8400500084029

SO-845

ES OBLIGATORIO
EL USO DEL CINTURON

DE SEGURIDAD
8400500084029

SO-825

AL SUBIR O BAJAR
USO OBLIGATORIO

DE ARNES ANTICAIDAS
CON DOBLE GANCHO

8400100078886

SO-821

ES OBLIGATORIO
EL USO DE CHALECO
DE ALTA VISIBILIDAD
8400100007510

SO-811

VIA OBLIGATORIA
PARA PEATONES

8400100007411

SO-847

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DEL CUERPO

8400100007381

SO-848

ES  OBLIGATORIO
USAR UNIFORME

8400100007381

SO-849
8400500085552

USO OBLIGATORIO
DE MANDIL

SO-846
8400500085552

USO OBLIGATORIO
DE ROPA PROTECTORA

SO-808

USO  OBLIGATORIO
ROPA PROTECTORA
8400100007381

SO-832
8400500085552

USO OBLIGATORIO
DE EQUIPO AUTÓNOMO

SO-810

ES OBLIGATORIO
LA PROTECIÓN

LUMBAR
8400100007404

SO-843
8400500085552

USO OBLIGATORIO
DE COFIA O REDECILLA

SO-817

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR

AJUSTABLE
8400100007473

SO-818

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR

FIJO
8400100007480

SO-831
8400500085552

USO OBLIGATORIO
DE CUBREPIÉS

SO-812

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR

8400100007428

SO-822

DIRECCIÓN
OBLIGATORIA

8400100007527

SO-823

DIRECCIÓN
OBLIGATORIA

8400100007534

SO-851

SÓLO
MERCANCÍAS

8400500085491

SO-852
8400500085552

SÓLO
PERSONAS

SO-853
8400500085552

PASO OBLIGATORIO
DE CARRETILLAS

SO-856
8400500085552

AGUA
POTABLE

SO-857
8400500085552

ES OBLIGATORIO
DUCHARSE

Posibilidad 
de suministrar 

señal con colgador 
gancho.
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SO-824

USO EXCLUSIVO
CAMIONES

8400500085552

SO-854

ZONA DE CARGA
Y DESCARGA

8400500085552

SO-855

SÓLO
MERCANCÍASCALZAR

EL VEHÍCULO

 OBLIGATORIO

8400500085576

SO-858
8400500085552

UTILICEN LA
PAPELERA

SO-859
8400500085552

UTILIZAR EL
PASAMANOS

SO-860
8400500085552

OBLIGATORIO
LLEVAR LOS 

PERROS SUJETOS

SO-861
8400500085552

OBLIGATORIO EL 
USO DE BOZAL

SO-809

ES OBLIGATORIO
ELIMINAR

LAS PUNTAS
8400100007398

SO-815

ES OBLIGATORIO
LAVARSE LAS MANOS

8400100007459

SO-816

OBLIGATORIO APILAR
CORRECTAMENTE

8400100007466

SO-819

USO  DE
MINUSVALIDOS

8400100007497

SO-820

USO
OBLIGATORIO

DE LUCES
8400100007503

SO-833
8400500085552

OBLIGATORIO

LA PUERTA CERRADA
MANTENER

SO-834
8400500085552

NO OBSTRUIR
LA PUERTA

SO-835

OBLIGATORIO
APAGAR EL CIGARRO

A PARTIR DE AQUÍ
8400500085552

SO-836
8400500085552

PERMITIDO FUMAR
DENTRO DE ESTA

ZONA

SO-837
8400500085552

OBLIGACIÓN
GENERAL

SO-838
8400500085552

APAGAR
CUANDO

NO SE USE

SO-839
8400500085552

ES OBLIGATORIO
TENER ENGANCHADAS

LAS BOTELLAS

SO-840
8400500085552

ES OBLIGATORIO
MANTENER CERRADO

SO-841
8400500085552

ES OBLIGATORIO
CONTROLAR
EL EXTINTOR

CARTELERÍA 40x30

VADO
PERMANENTE

SA
LIDA DE VEHICULOS

Ref. 857

DESVIO
DEL TRAFICO

Ref. 1046

DESVIO
DEL TRAFICO

Ref. 1047

CARTELERÍA 21x29

      humo

Ley 28/2005,de 26 de diciembre
(B.O.E. del 27 de diciembre)

espacio

Prohibido fumar

sin

Ref. 600

ZONA VIDEOVIGILADA

LEY ORGÁNICA 15  1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS

PUEDE EJERCITAR SUS DERECHOS ANTE :

/

Ref. 990

CARTELERÍA DE OBRA

Ref. 974

CALLE
CORTADA

POR OBRAS
Ref. 985

CAMINO
CORTADO

POR OBRAS

Ref. 988

SALIDA
DE

CAMIONES

Ref. 986

CARRETERA
CORTADA

POR OBRAS

Ref. 989

PASO 
DE 

PEATONES
Ref. 987

DESVIO
PROVISIONAL

Carteles fabricados en polipropileno celular de 3,5mm.

Posibilidad de fabricar el cartel con cualquier otro texto.

Medidas: 70x50 y 100x70

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:
XXX-70X50 para cartel de tamaño 70x50
XXX-100X70 para cartel de tamaño 100X70

Web: www.amasuin.com



ADHESIVOS. 10X15cm.

ADHESIVOS EN PVC. 
Señales de prohibición. 
105x105mm.

ADHESIVOS EN PVC.
Señales de advertencia con rótulo. 
125x170mm.

Ref. 869AD10
PROHIBIDO ACOMPAÑANTES 

EN CARRETILLA

Ref. 870AD10
PROHIBIDO PERMANECER 

DEBAJO DE LA CARGA Ref. 891AD17 Ref. 892AD17

Ref. 800AD10x15

Ref. 807AD10x15

Ref. 1009AD10x15

Ref. 1026AD10x15

Ref. 862AD10x15

Ref. 801AD10x15

Ref. 808AD10x15

Ref. 1011AD10x15

1040AD10x15

Ref. 867AD10x15

Ref. 802AD10x15

Ref. 1000AD10x15

Ref. 1013AD10x15

Ref. 850AD10x15

Ref. 910AD10x15

Ref. 8033AD10x15

MATERIAS
COMBURENTES

¡PELIGRO!

Ref. 1006AD10x15

Ref. 1014AD10x15

Ref. 852AD10x15

Ref. 923AD10x15

Ref. 806AD10x15

¡PELIGRO!
ZONA

MAGNETICA
Ref. 1008AD10x15

Ref. 1025AD10x15

Ref. 858AD10x15

ESPACIO
CONFINADO

Ref. 15AD10x15
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ADHESIVOS EN PVC TROQUELADOS. Señales de advertencia. 
105mm. (lado triángulo)

Ref. 1013AD10
PELIGRO

Ref. 1003AD10
PELIGRO PASO DE

CARRETILLAS

Ref. 1015AD10
PELIGRO ALTA TEMPERATURA

Ref. 1023AD10
PELIGRO RUIDO

Ref. 500AD10
PELIGRO RIESGO DE

ATRAPAMIENTO

Ref. 1014AD10
PELIGRO RIESGO DE

ATRAPAMIENTO

Ref. 501AD10
ATENCIÓN A LAS MANOS

Ref. 502AD10
PELIGRO DE CORTE

Ref. 1002AD10
PELIGRO CORROSIÓN

Ref. 1040AD10
PELIGRO INCENDIO

Ref. 1007AD10
PELIGRO INTOXICACIÓN

Ref. 1001AD10
PELIGRO MATERIAL

COMBURENTE

Ref. 1000AD10
RIESGO ELÉCTRICO

Ref. 1011AD10
TOMA DE TIERRA

Ref. 503AD10
RIESGO DE PROYECCIONES

Ref. 504AD10
PELIGRO MATERIAS PRIMAS

NOCIVAS O IRRITANTES

SEÑALIZACIÓN DE ENVASES
Fabricadas en Vinilo adhesivo Glasspack o 

aluminio. (bajo pedido).
Segun reglamento CLP CE 1272/2008 

(clasi�cación y envasado de sustancias y mezclas)B
A

Peligroso al 
medio ambiente

Ref. E08

Explosivo

Ref. E01

Corrosivo

Ref. E03

Fácilmente in�amable

Extremadamente in�amable

Ref. E02

Comburente

Ref. E05

Tóxico

Muy tóxico

Ref. E04

Irritante

Ref. EO7

Nocivo

Ref. E06

Gases a presión

Ref. E09

A B

100100
5050

300300
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EJEMPLOS DE CARTELERÍA PERSONALIZADA

Espacio para su 
personalización

DÍA:
HORA:

Ayuntamiento de Almer a

SEÑALIZACIÓN

Por:
 EXCEPCIONAL

Web: www.amasuin.com




