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Ref. 3704

Descripción
Grapadora manual. Admite 
grapa 131 (6 a 16 mm), grapa 
530 (6 a 16 mm) y punta con 
cabeza de 1,2 mm  de 16 mm. 
Sistema de bloqueo y seguri-
dad en maneta. Molde en plás-
tico. Ergonómica y confortable. 
Packaging atractivo con blister 
de doble burbuja. Se incluye 
recambio de grapas 530 6 y 8 
(300 unidades).

EAN 84 22148 03704 5

P-453/83

2

530
6mm

8
10
12
14
16

11,4 mm

Ø 0,45mm

131

Ø 0,50mm

6mm

8
10
12
14
16

10,5 mm

F
1,2x16 mm

Con ventana indicadora de 
carga baja

P-53/13
Ref. 3702

Descripción
Grapadora manual. Admite 
grapa 131 (4 a 10 mm), grapa 
530 (4 a 10 mm) y punta con 
cabeza de 1,2 mm. Sistema 
de bloqueo y seguridad en 
maneta. Molde en plástico. 
Ergonómica y confortable. 
Packaging atractivo con blister 
de doble burbuja. Se incluye 
recambio de grapas 530 6 y 8 
(300 unidades).

EAN 84 22148 03702 1

530
4mm

6
8
10

11,4 mm

Ø 0,45mm

131

Ø 0,50mm

4mm

6
8
10

10,5 mm

F
1,2x10 mm

Sistema de bloqueo y seguridad 
en maneta
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FERRETERIA • GRAPADORAS MANUALES

3

M-23/153
Ref. 3703

Descripción
Grapadora manual metálica. 
Admite grapa 131 (4 a 10 
mm), grapa 530 (4 a 10 mm) 
y punta con cabeza de 1,2 
mm. Sistema de bloqueo y 
seguridad en maneta. Ergonó-
mica y confortable. Packaging 
atractivo con blister de doble 
burbuja. Se incluye recambio 
de grapas 530 6 y 8 
(300 unidades).

EAN  84 22148 03703 8

M-33/353
Ref. 3706

Descripción
Grapadora manual metálica. 
Admite grapa 131 (6 a 16 mm), 
grapa 530 (6 a 16 mm) y punta 
con cabeza de 1,2 mm  de 16 
mm. Sistema de bloqueo y 
seguridad en maneta. Ergonó-
mica y confortable. Packaging 
atractivo con blister de doble 
burbuja. Se incluye recambio 
de grapas 530 6 y 8 
(300 unidades).

EAN 84 22148 03706 9

530
4mm

6
8
10

11,4 mm

Ø 0,45mm

131

Ø 0,50mm

4mm

6
8
10

10,5 mm

F
1,2x10 mm

Cuerpo metálico

530
6mm

8
10
12
14
16

11,4 mm

Ø 0,45mm

131

Ø 0,50mm

6mm

8
10
12
14
16

10,5 mm

F
1,2x16 mm

Fuerza de impacto regulable
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M-28
Ref. 3707

Descripción
Grapadora manual metálica 
profesional. Admite grapa para 
cable de 28 de 9 y 11 mm. 
Sistema de bloqueo y seguridad 
en maneta. Molde metálico. 
Ergonómica y confortable. Para 
cable de 4,8 mm. Packaging 
atractivo con blister de doble 
burbuja. 

EAN 84 22148 03707 6

M-36
Ref. 3708

Descripción
Grapadora manual metálica 
profesional. Admite grapa para 
cable de 36 (10 a 14 mm). Sis-
tema de bloqueo y seguridad 
en maneta. Molde metálico. 
Ergonómica y confortable. 
Para cable de 6,4 mm. 
Packaging atractivo con blister 
de doble burbuja. Se incluye 
recambio 

EAN 84 22148 03708 3

7,8 mm

36

Ø 1,25mm

10mm

12
14

Para cable de 6,4 mm. 
Con ventana indicadora de carga baja

6,2 mm

28

Ø 1,25mm

9mm

11

Palanca bimaterial para un uso 
seguro y confortable
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FERRETERIA • GRAPADORAS MANUALES

P-4X1
Ref. 3705

Descripción
Grapadora manual. Admite grapa 
530 (8 a 14 mm), grapa para 
cable 36 (12 a 14 mm). Punta 
con o sin cabeza de 1,2 mm. 
Con regulador de potencia y 
sistema de bloqueo en 
maneta. Resistente y muy 
ergonómica. Packaging 
atractivo con blister de doble 
burbuja. Se incluye  
consumible.

EAN 84 22148 03705 2

530
8mm

10
12
14

11,4 mm

Ø 0,45mm

7,8 mm

36

Ø 1,25mm

F
1,2x16 mm

P
1,2x16 mm

12mm

14

P-10
Ref. 3701

Descripción
Grapadora manual. Admite 
grapa 131 (6 a 8 mm), grapa 
530 (6 a 8 mm) .Sistema 
de bloqueo y seguridad en 
maneta. Molde en plástico. 
Ergonómica y confortable. 
Packaging atractivo con blister 
de doble burbuja. Con ventana 
indicadora de carga baja. Se 
incluye recambio de grapas 
530 6 y 8 (300 unidades)

EAN 84 22148 03701 4

Selector de grapa

530
6mm

8

11,4 mm

Ø 0,45mm

131

Ø 0,50mm

6mm

8

10,5 mm
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Descripción
Grapadora manual metálica. 
Admite grapa 140 (6 a 14 
mm) y punta con cabeza de 
1,2 mm. Sistema de bloqueo y 
seguridad en maneta. Ergonó-
mica y confortable. Packaging 
atractivo con blister de doble 
burbuja. Se incluye recambio

EAN 84 22148 03709 0

M-34

Fuerza de impacto regulable

140
6mm

8
10
12
14 F

1,2x16 mm

Ref. 371

Descripción
Martillo clavador para la 
fijación de etiquetas a cajas de 
madera. Peso 400 gramos.

EAN 00 31543 00123 0

Martillo M-19 (AH-113)

131
4mm

6

Ref. 3709

Ref. 37

Descripción
Martillo clavador de uso fácil 
para moquetas, materiales 
de aislamiento, etiquetas etc. 
Peso 950 gramos.

EAN 00 31543 00123 0

Martillo M-11 (AH-910)

140
6mm

8
10

10,6 mm

Ø 1,30 mm

10,5 mm

Ø 0,50 mm

10,6 mm

Ø 1,30 mm
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FERRETERIA • GRAPADORAS MANUALES

Permite regular impacto clavado 
mediante tapón regulable

Esco 58 M
Ref. 0102

Descripción
Se utiliza para decoración, 
tapicería, colocación de 
moquetas, etiquetaje sobre 
cajas de madera, clavado de 
pantallas en serigrafía, así 
como todos aquellos trabajos 
en donde se precise un clavado 
rápido. Precisa de una nariz 
saliente para facilitar el trabajo 
en lugares de dificil acceso.

EAN  84 22148 00102 2

58
4mm

6
8
10
12
14

Permite regular impacto clavado 
mediante tapón regulable

Esco 58 TR
Ref. 0103

Descripción
Fijación del aislante 
térmico que recubre el 
tubo conductor del aire 
acondicionado. 
Se utiliza también para 
decoración, tapicería, 
colocación de moquetas, 
etiquetaje sobre cajas de 
madera, clavado de pantallas 
en serigrafía, así como todos 
aquellos trabajos en donde 
se precise un clavado rápido. 
Posibilidad de regular 
su impacto de clavado 
mediante el tapón regulable.

EAN  84 22148 00103 9

58
4mm

6
8
10
12
14

13,1 mm

Ø 0,75 mm

13,1 mm

Ø 0,75 mm
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Ref. 3610

Descripción
Versátil y robusta, totalmente 
de acero. Para industria del 
envase y del embalaje. Utiliza 
grapa 73 de 8 a 12 mm.

Tenaza manual 
HSP-12 (R-31)

73
8mm

10
12

24
6mm

8

Ref. 3679

Descripción
Ideal para todo tipo de trabajo 
en tienda, almacenes y oficinas. 
Con yunque giratorio para gra-
pado abierto / cerrado. Utiliza 
grapa 24 y 26 de 6 y 8 mm.

Tenaza manual 
HSP-13 (R-1)

11,3 mm

26
6mm

8

EAN 84 22148 03679 9

EAN 84 22148 03610 9
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FERRETERIA • GRAPADORA BATERIA / CLAVADORA ELÉCTRICA

530
6mm

8
10
12
14

11,4 mm

Ø 0,45mm

F
1,2x15 mm

F
1,2x16 mm

80
6mm

8
10
12
14
16

13 mm

E 80/16K
Ref. 04041

Descripción
Clavadora eléctrica dual. Utiliza 
grapas 80 hasta 16mm y clavo 
con cabeza de 1,2mm (512) 
hasta 16mm.

EAN 47 18399 06792 9

CB-530
Ref. 3710

Descripción
Grapadora con dos baterías de 
7,2 W. Para grapas de 530 (8 
a 14mm) y puntas con cabeza 
de 1,2x15 mm.

EAN 84 22148 0370 6
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FERRETERIA • APLICADORES DE COLA

PT-40 (55 W)
Ref. 12498

Descripción
Aplicador cola ideal para deco-
ración, bricolaje, reparaciones 
de hogar, artesanía, disfraces, 
flores artificiales o juguetes. 
Diámetro cola 12 mm.

EAN 07 29191 10405 1

12 mm

EAN 84 22148 42460 9 EAN 84 22148 42461 6

Blister cola termofusible 
ECO-T 12x100

Blister cola termofusible 
ECO-T 12x200

Ref. 42460 Ref. 42461

Descripción
Transparente. 
Blister de 125 gr. Barras de 100 mm y
12 mm de diámetro. 

Descripción
Transparente. 
Blister de 250 gr. Barras de 200 mm y
12 mm de diámetro. 

Barra cola termofusible 
amarilla 
GS 151-12x300
Ref. 42452

Descripción
Color amarillo. 
Diámetro 12 mm X 300 mm 
de largo. Caja de 25 kg.

Barra cola termofusible 
transparente
GS 106/12x300
Ref. 4245

Descripción
Color transparente. 
Diámetro 12 mm X 300 mm 
de largo. Caja de 25 kg.

Barra cola termofusible 
amarilla 
GS 153-18x300
Ref. 4246

Descripción
Color amarillo. 
Diámetro 18 mm X 300 mm 
de largo. Caja de 25 kg.

Barra cola termofusible 
transparente
GS 106-12x200
Ref. 42451

Descripción
Color transparente. Diámetro
12 mm X 200 mm de largo. 
Bolsas de 1 kg.

EAN 84 22148 424517
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K-1200 (120 W)
Ref. 1249

Descripción
Aplicador de cola termofusible. 
Temperatura de trabajo 193ºC 
(380ºF). Diametro de barra 
11-12 mm. Potencia 120 
W y 400 gramos de peso. 
Blister doble burbuja. Incluye 
consumible

EAN 07 29191 12002 0

K-2200 (220 W)
Ref. 12491

Descripción
Aplicador industrial de cola 
termofusible. Temperatura 
de trabajo de 193ºC (380ºF). 
Diametro de barra 11-12 mm. 
Potencia 220 W y 600 gramos 
de peso. En caja de cartón. 
Incluye recambio boquilla.

EAN 07 29191 19007 8

120 W193º 220 W 600 G11-12 mm

Con freno regulable

120 W193º 120 W 400 G11-12 mm
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K-3350 (300 W)
Ref. 12492

Descripción
Aplicador industrial de cola 
termofusible. Temperatura de 
trabajo ajustable a 
130ºC-220ºC (380ºF-446ºF) 
ajustable mediante selector de 
temperatura. Diametro de barra 
11-12 mm. Potencia 300 W y 
700 gramos de peso. Con ma-
leta. Incluye recambio boquilla.

EAN 0729191 19014 6

HK-618 (600 W)
Ref. 1232

Descripción
Aplicador industrial de cola 
termofusible. Temperatura de 
trabajo ajustable a 
284ºC-230ºC (380ºF-446ºF) 
mediante selector de tem-
peratura. Diametro de barra 
de 18 mm. Potencia 600 W. 
Con maleta. Incluye recambio 
boquilla.

EAN 07 29191 19015 3

120 W120-230º 300 W 700 G11-12 mm

120 W140-230º 600 W 18 mm
Asa ligera e irrompible que per-
mite alojar destornillador para 

regular temperatura

Con tope regulador 
de flujo de cola



15

FERRETERIA • CLAVADORAS NEUMÁTICAS

Ref. 0436

Descripción
Clavadora para puntas sin 
cabeza de diámetro 0,6 mm. 
Ideal para molduras, 
artesanía... Presión de trabajo 
entre 4-7 bares.

EAN 47 18399 00920 2

PT-6/30
Ref. 0486

Descripción
Clavadora para puntas con y 
sin cabeza de diámetro 0,6 
mm. Ideal para molduras, 
artesanía... Presión de 
trabajo entre 4-7 bares.

EAN 47 18399 04168 4

BF-6/30

1 Kg

1 Kg
0,8 mm

F
10
12
15
18
22
25
30

0,6 mm

PARA
PUNTAS SIN

CABEZA

DUAL
(CON Y SIN

CABEZA)

P
0,6 mm

10
12
15
18
22
25
30

P
0,6 mm

10
12
15
18
22
25
30
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Ref. 0429

Descripción
Clavadora de micro-brads con 
diámetro de 0,8 mm. Presión 
de trabajo entre 4-7 bares. 
Ideal para molduras decorati-
vas, muebles, etc.

EAN 47 18399 00829 8

BF-8/40
Ref. 0433

Descripción
Clavadora de micro-brads con 
diámetro de 0,8 mm. Presión 
de trabajo entre 4-7 bares. 
Ideal para molduras decorati-
vas, muebles, mimbre, etc.

BF-8/30

F
0,8 mm

15mm

20
25
30 1 Kg

EAN 47 18399 00919 6

0,8 mm

F
15mm

20
25
30
35
40

1 Kg
0,8 mm
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FERRETERIA • CLAVADORAS NEUMÁTICAS

Ref. 0405

Descripción
Clavadora de brads de 1,2 mm. 
Ideal para muebles, marcos, 
caravanas, entre otras aplica-
ciones. Presión de trabajo entre 
4-7 bares.

EAN 47 18399 00918 9

BF-12/50
Ref. 0419

Descripción
Clavadora de brads de 1,2 mm. 
Ideal para la fabricación de 
puertas, ventanas… Presión de 
trabajo entre 4-7 bares.

EAN 47 18399 00713 0

BF-12/30

F
1,2  mm

15mm

20
25
30 1,1 Kg

0,8 mm

F
15mm

20
25
30
35
40
45
50

1,45 Kg
1,2 mm
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Ref. 0447

Descripción
Clavadora especial para tari-
mas y parquet, embalajes de 
madera y carpintería pesada. 
Tipo de clavo “T”. Presión de 
trabajo entre 5-6 bares.

EAN 47 18399 00886 1

BF-14/64
  

Descripción
Clavadora de brads de 1,16 
mm para paneles de madera, 
muebles, etc… Presión de 
trabajo entre 4-7 bares.

EAN 47 18399 00861 8

HT-64

2,2 mm

25mm

2,4 Kg

0,8 mm

F 2,1 Kg
1,16 mm

7 mm

32
38
45
50

55
60
62
64

F

Ref. 0414

25mm

30
35
40
45

50
60
64
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FERRETERIA • CLAVADORAS NEUMÁTICAS

Ref. 0437

Descripción
Clavadora para clavos de acero 
para rodapies, planchas finas 
contra madera, etc. Presión de 
trabajo entre 4-7 bares.

EAN 47 18399 01503 6

CF-15S
Ref. 0428

Descripción
Clavadora de placas onduladas 
para puertas, marcos, armazo-
nes y paneles en general. Presión 
de trabajo entre 4-7 bares.

EAN 47 18399 01573 9

BF-16/50
CONSTRUCCIÓN

2 Kg

2,4 Kg

0,8 mm

F
1,8 mm

CLAVO
DE 

ACERO

25 mm

9mm  •  12mm  •  15mm

18mm

20
25
30
35

40
45
50

PLACA
ONDULADA
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Ref. 0444

Descripción
Grapadora para grapas de 
gama alta de robustez tipo 14. 
Aplicaciones en confección de 
cajas de madera, armazones 
u otros trabajos análogos. 
Presión de trabajo entre 4-7 
bares.

EAN 47 18399 01707 8

BF-80/16
Ref. 0404

Descripción
Grapadora para grapas tipo 
80. Ideal para trabajos de
tapicería, cajas de madera etc. 
Presión de trabajo entre 4-7 
bares.

EAN 47 18399 00653 9

BF-783/50 (14/50)

2,5 Kg

850 G80
4mm

6
8
10
12
14
16

13 mm

0,64x0,93 mm

14
25mm

29
35
38
44
51

10,5 mm
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1,45 Kg80
6mm

8
10
12
14
16

1700
disparos
por minuto

JK-20/680 AL
Ref. 0603

Descripción
Grapadora neumática au-
tomática carro largo. Gran 
producción, 1700 disparos por 
minuto en forma automática ó 
disparo simple apretando un 
botón.

EAN 73 17141 26037 2

JK-24/690
Ref. 0611

Descripción
Grapadora neumática para tra-
seras muebles, calzado. Ligera 
(1 Kg.) y resistente para uso 
altamente profesional. Bajo 
consumo de aire.

EAN 73 17141 26167 6

1 Kg97
12mm

14
16
19
22
25

FERRETERIA • GRAPADORAS NEUMÁTICAS

13 mm

4,6 mm



22

JK-20/680
Ref. 0602

Descripción
Grapadora neumática para 
tapiceria, paneles, marcos de 
cuadros. Carga superior. Peso 
0,97 gr. Presion trabajo: 5-6 
bar. Grapas 80/6-16 mm.

EAN 73 17141 26034 1

900 G80
6mm

8
10
12
14
16

Ref. 0604

Descripción
Grapadora neumática (igual 
carácterísticas mod.anterior) 
Con nariz prolongada para 
acceder a lugares de difícil 
acceso o rincones.

EAN 73 17141 26141 6

JK-20/680 FN

1,1 Kg80
6mm

8
10
12
14
16

FERRETERIA • GRAPADORAS NEUMÁTICAS

13 mm

13 mm
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FERRETERIA • SOLDADURA A GAS 

Ref. 1652

Descripción
25-80 W. Temperatura con 
punta de soldar 210-450ºC. 
Temperatura en llama 
1300 º. Autonomía de 
120 minutos. Recargable

Solderpro 70-K
Ref. 1653

Descripción
Solderpro 70 + estuche y 
con 4 modelos de boquillas. 

EAN 07 42286 98072 9

Solderpro 120-K
Ref. 1651

Descripción
Solderpro 120 + estuche 
con 4 modelos de boquillas. 

EAN 07 42286 97121 5

Solderpro 70

120 W210-450º 25-80 W 1300º 120 min

Solderpro 120
Ref. 1650 

25-80 W. Temperatura con 
punta de soldar 210-450ºC. 
Temperatura en llama 
1300 º. Autonomía de 
120 minutos. Recargable

EAN 07 42286 97120 8

120 W210-450º 25-80 W 1300º 120 min

EAN 07 42286 98070 5
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TENTE-55 KG
 

Descripción
Carga 55 Kg. Peso 3,2 Kg.  
Diámetro rueda 13 cm. 
Rueda con cojinetes. Medida 
de la base 27 x 39 cm. 
Medida plegada 
64 x 39 x 6 cm. 
Medida desplegada 
110 x 39 x 42 cm

EAN 84 22148 00335 4

BRYLLE-75 KG
Ref. 0330

Descripción
Carga de 75 kg. Peso de 
3,7 kg. Diámetro 15 cm. 
Rueda con cojinetes.
Medida plegada: 
71x48x6 cm.
Medida desplegada: 
96x48x42 cm.

EAN 84 22148 00330 9

120 W 15 CM75 Kg 3,7 Kg

120 W 13 CM55 Kg 3,2 Kg

Ref. 0335 
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FERRETERIA • CARRETILLAS

LINO-90 KG
Ref. 0333 

Descripción
Carga 90 Kg. Peso 4,3 Kg. 
Diámetro rueda 17 cm. 
Rueda con cojinetes. 
Medida base 27 x 49 cm. 
Medida plegada 
72 x 49 x 6 cm. 
Medida desplegada 
100 x 49 x 55 cm.

EAN 84 22148 00333 0

VILLAR-200 KG
Ref. 0336

Descripción
Carga 200 Kg. Peso 10,2 Kg. 
Diámetro de rueda 20 cm. 
Rueda maciza de goma. 
Medida base 39 x 59 cm. 
Medida plegada  
101 x 60 x 8 cm. 
Medida desplegada 
125 x 60 x 61 cm.

EAN 84 22148 00336 1

120 W 17 CM90 Kg

120 W 20 CM200 Kg

4,3 Kg

10,2 Kg
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Ref. 22061

Ref. 2206

Ref. 22062

Descripción
Tenaza manual para alam-
bradas ligera y manejable, 
con cargador y autonomía 
de 50 grapas omega 16. 
Con cortahilo.

Descripción
Tenaza manual. Grapadora 
para alambradas. Con 
cargador y autonomía para 
50 grapas. Ligera y de fácil 
uso, utiliza grapas VR18.

Descripción
Tenaza manual. Grapadora 
para alambradas. Con 
patilla de retención para un 
mayor mantenimiento de la 
grapa. Con cortahilo.

EAN 34 76060 00401 7

EAN 34 76060 00403 1

EAN 34 76060 00412 3

TOP-GRAF-16

TOP-GRAF-18

TOP-GRAF-16/20

Grapa Omega 16 mm

Ref. 4023 Estuche 250 grapas verdes

Ref. 4022 Estuche 250 grapas 
galvanizadas

Ref. 4021 Estuche 1250 grapas 
verdes

Ref. 4020 Estuche 1250 grapas 
galvanizadas

Grapa Omega 18 mm

Ref. 7650 Estuche 3000 grapas 
galvanizadas

Ref. 4024 Estuche 1200 grapas 
galvanizadas

Grapa Omega
16 y 18 mm

Ref. 4023 Estuche 250 grapas verdes

Ref. 4022 Estuche 250 grapas 
galvanizadas

Ref. 4021 Estuche 1250 grapas 
verdes

Ref. 4020 Estuche 1250 grapas 
galvanizadas

Ref. 4024 Estuche 1200 grapas 
galvanizadas

Ref. 7650 Estuche 3000 grapas
galvanizadas

18 mm

16 mm
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EXTERIOR •  TENAZAS Y ATADORA

Ref. 2206

Descripción
J-99. Diseñada para 
trabajos de atadura, 
tomates, legumbres y el 
entutorado de la vid. Une sin 
dañar en absoluto la rama.

EAN 84 22148 01304 9

ATADORA SIPAC
Ref. 1304

Descripción
Entutorado en horticultura, 
viñedos, floricultura, toma-
tes, espárragos, plantas y 
ramas. Une sin dañar en 
absoluto la rama.

ATADORA CLAVEX

Rollo de cinta para J-99

Descripción
Se suministra en 
caja de 20 rollos.

Ref. 5935
Verde ecológica
EAN 84 22148 05935 1

Ref. 5933
Blanca
EAN 84 22148 05933 7

Ref. 5932
Verde
EAN 84 22148 05932 0

Ref. 5934
Roja

Grapa Omega 16 mm

Grapa Omega 18 mm

Ref. 22063

Descripción
Grapadora para alambradas 
ligera y manejable. Autono-
mia 50 grapas Omega 20 
y 22. Con dos cortahilos, 
cargador de acero, muelle 
inox, anillo de cierre y man-
go ergonómico.

EAN 34 76060 00411 6

TOP-GRAF-20 Grapa Omega 20 mm

Ref. 4029 Estuche 20 0 grapas 
verdes

Ref. 4028 Estuche 200 grapas 
galvanizadas

Ref. 4027 Estuche 1000 grapas 
verdes

Ref. 4025 Estuche 1000 grapas 
galvanizadas

Ref. 4026 Estuche 1000 grapas inox

20 mm

Grapa para J-99

Descripción
Se suministra en 
estuches de 
10 000 grapas.

EAN 84 22148 06205 4

Ref. 6205
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O-GRILL

Ref. 2206

Descripción
J-99. Diseñada para 
trabajos de atadura, 
tomates, legumbres y el 
entutorado de la vid. Une sin 
dañar en absoluto la rama.

EAN 84 22148 01304 9

ATADORA SIPAC
Ref. 0332

Descripción
Botón de encendido au-
tomático. Superficie de 
cocción 1065 cm2.Cuerpo 
de acero resistente a la 
temperatura. Parrilla de 
hierro colado y esmaltado 
cerámico para una limpieza 
fácil.. Bandeja de recogida. 
Patas plegables. Peso 8,5  
Kgs. Medidas:59x25x51 
cm.(largoxanchoxalto).

EAN 07 42286 93001 4

O-GRILL 1000
Ref. 0331

Descripción
Botón de encendido automá-
tico. Superficie de cocción 
1.450 cm2.Cuerpo de acero 
resistente a la temperatura.
Parrilla de hierro colado 
y esmaltado cerámico 
para una limpieza fácil.. 
Bandeja de recogida. Patas 
plegables. Peso 11 Kgs. 
Medidas:59,5x58x21,5 cm. 
(largoxanchoxalto)

EAN 07 42286 90001 7

O-GRILL 3000

O-GRILL
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EXTERIOR • BARBACOAS O-GRILL

O-GRILL 3000 1 O-Dock
Ref. 0337

Descripción
Diseñada especialmente para 
la barbacoa O-GRILL 1000 Y 
3000. Ligera y plegable en pocos 
segundos. Una vez plegada puede 
transportarse con una asa integrada 
y almacenarse en espacio reducido.

EAN 07 42286 92100 5

2 O-Carry Bag
Ref. 0339

Descripción
Práctica para el transporte . 
Resistente al agua

EAN 07 42286 201 9

1

2

Adaptor cartucho A
Ref. 0340

Descripción
Para cartucho de 250 gr. El cartucho 
no va pinchado sino con un cuarto de 
rosca, por lo que una vez utilizado se 
puede desenroscar y guardar.

Adaptador bombona 
pequeña E
Ref. 0341

Descripción
Para bombona de camping 190gr. , 
300 gr. y 650 gr. La bombona no va 
pinchada sino con un cuarto de rosca, 
por lo que una vez utilizado se puede 
desenroscar y guardar.

Conexión bombona 
tradicional KIT
Ref. 0342

Descripción
Para bombona de butano tradicional

EAN 07 42286 92301 6 EAN 07 42286 92302 3 EAN 07 42286 92807 3
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Características

· Hidròfugo de alta tecnología.

·  Hasta 90 minutos de uso en cada recarga.

·  Nariz angulada para la correcta dirección 

de la llama.

·  Fácil recarga con cualquier marca de 

butano.
·  Llama ajustable para dorar o gratinar.

PT-500L

ADVERTENCIAS:

La normativa del Departamento 

de Transporte de Materiales 

Peligrosos prohibe en transpor-

te de productos que contengan 

butano u otros gases imfl ama-

bles en aviones de pasajeros. 

No meta este producto ni 

ningún producto que contenga 

gases imfl amables en ninguna 

bolsa de mano o equipaje que 

vaya a ser facturado

AA

B

C

A

Advertencias:

•  No toque el protector de llama mientras uti-

liza el producto y espere el tiempo necesario

hasta que la unidad se haya enfriado.

•  No sumerja en agua ningún elemento 

o parte caliente, deje que se enfríen de 

forma natural.

•  Use exclusivamente gas en el soplete. 

•  No utilizar el gas propano ni ningún otro 

tipo de líquido.

•  No guarde este producto donde la tempe-

ratura sea superior a 40°C/104°F.

•  Mantenga el producto alejado de los ojos 

en todo momento

•  Mantenga esta unidad fuera del alcance 

de los niños. 

•  La llama del soplete es casi invisible a la 

luz del sol o con una luz brillante.

•  Asegúrese de que el flujo de gas está 

cortado cuando no se use el producto.

PT-500L SOPLETE DE COCINA

Dimensiones

Alto: 177mm 

Largo: 120mm 

Diámetro empuñadura: 45 mm 

Base: 65mm

Peso sin combustible 460 g (vacio)

Combustible Butano

Horas de quemado 

ininterrumpido
90 minutos (ajuste mínimo)

Temperatura de la llama 1350ºC (llama azul)

ESPECIFICACIONES

PT-500L

de cocinaSoplete 
profesional

Potente soplete 

de cocina, 

con encendido 

automático

Instrucciones:

1.  Antes de su primer uso, llene el soplete con 

gas butano como se indica a continuación.

2.  Para llenar el depósito de gas, ponga la unidad

boca abajo y presione firmemente la boquilla

de la botella de recarga en la válvula de carga

(fig. A) El depósito debe ser llenado en

aproximadamente diez segundos.

Deje que pasen unos minutos tras el llenado

para que el gas se estabilice.

3.  Para encender el soplete: 

1.  Gire el botón de encendido hacia la izquier-

da hasta oir el sonido del gas que fluye.

2.  Presione el botón de encendido para 

prender la llama (fig. B).

3.  La llama puede ajustarse girando el boton de

control (fig. C) en cualquier dirección.

4.  La temperatura de la llama puede ajustarse

con el anillo de control del aire “D”. Tenga en

cuenta que el aparato puede no encenderse

si los ogujeros no se colocan de nuevo en la

posición de abierto (fig. D).

D.  Para apagar el soplete gire completamente a 

la derecha el botón de control de encendido.

Alimentación por gas butano. 

Encendido automático, gran potencia 

de llama regulable

Ref. 1654

Ref. 2206

Descripción
J-99. Diseñada para 
trabajos de atadura, 
tomates, legumbres y el 
entutorado de la vid. Une sin 
dañar en absoluto la rama.

EAN 07 42286 07005 5

ATADORA SIPAC

Ref. 1659

Descripción
Sistema de encendido automático 
hidrófugo de alta tecnología.
Hasta 60 minutos de uso con cada 
regarga.
Tamaño compacto con empuñadura 
ergonómica. 
Sistema de encendido a prueba de 
niños para mayor seguridad. 
Fácil rellenado con gas.
Llama regulable para cualquier
tipo de trabajo 

Dimensiones: 139x101mm
Peso (sin combustible): 145 g
Combustible: gas
Autonomía: 60min
Temperatura llama: 
700ºC/1290ºF (llama azul)

SOPLETE QUEMADOR 
PT-200 L VESTAL

Ref. 1654

Descripción
Soplete de cocina profesional
Hidròfugo de alta tecnología.
Hasta 90 minutos de uso en cada 
recarga. 
Nariz angulada para la correcta 
dirección de la llama. 
Fácil recarga con cualquier marca 
de butano. 
Llama ajustable para dorar o
gratinar

Dimensiones: 177x120mm
Peso (sin combustible): 460 g
Combustible: gas
Autonomía: 90 min
Temperatura llama: 
1350ºC (llama azul)

EAN 84 22148 01304 9

SOPLETE QUEMADOR 
PT-500 L VESTAL

1350º 90 min

ADVERTENCIAS:

La normativa del Departamento 

de Transporte de Materiales 

Peligrosos prohibe en transporte 

de productos que contengan 

butano u otros gases imflama-

bles en aviones de pasajeros. 

No meta este producto ni 

ningún producto que contenga 

gases imflamables, en ninguna 

bolsa de mano o equipaje que 

vaya a ser facturado.

de cocinaSoplete
Alimentación por gas

Sistema de encendido automático

a prueba de niños

·  Sistema de encendido automático 

hidrófugo de alta tecnología.

·  Hasta 60 minutos de uso con cada regarga.

·  Tamaño compacto con 

empuñadura ergonómica.

·  Sistema de encendido a prueba de niños 

para mayor seguridad.

·  Fácil rellenado con gas.

·  Llama regulable para cualquier 

tipo de trabajo

AA

Botón de Encendido

Guardallamas

Regulador de Gas

Depósito 
de Gas

Base

de cocinaSoplete 

PT-200L

Advertencias:

• No toque el protector de llama mientras utiliza el

producto y espere el tiempo necesario hasta que la

unidad se haya enfriado.

• No sumerja en agua ningún elemento o parte 

caliente, deje que se enfríen de forma natural.

• Use exclusivamente gas en el soplete.

No utilize gas propano ni ningún otro tipo de líquido.

• No guarde este producto en un lugar donde la 

temperatura sobrepase los 40°C/104° F.

• Mantenga el producto alejado de los ojos en todo 

momento. 

• Mantenga esta unidad fuera del alcance de los niños. 

• La llama del soplete es casi invisible en la luz del sol 

o con una luz brillante.

• Asegúrese de que el flujo de gas está cortado cuando 

no se use el producto

PT-200L SOPLETE DE COCINA

Dimensiones

Alto: 139mm (5,5”)

Largo: 101mm (4,0”)

Diámetro de la empuñadura: 

34 mm (1,35”)

Base: 61mm (2,4”)

Peso (sin combustible) 145 g (vacio)

Combustible Butano

Horas de quemado 

ininterrumpido
60 minutos (ajuste medio)

Temperatura llama 700ºC/1290ºF (llama azul)

ESPECIFICACIONES

PT-200L

B

C

Instrucciones:

A. Antes del primer uso, llene el soplete con butano como se indica a 

continuación

B. Para llenar el depósito de gas, ponga la unidad boca abajo y presione

firmemente la boquilla de la botella de recarga en la válvula de carga

(fig. A) El depósito debe ser llenado en aproximadamente diez segundos.

Deje que pasen unos minutos tras el llenado para que el gas se estabilice.

C. Para encender el soplete: 1. Deslice la palanca del regulador de gas 

hasta la posición “on” (fig. B). 2. Presione el botón de encendido 

para prender la llama (fig. C) 3. A continuación se puede ajustar la 

llama deslizando la palanca del regulador.

D. Para apagar el soplete, sólo tiene que desplazar la palanca del 

regulador totalmente a la izquierda, hasta que note o escuche como 

hace “clic” en la posición de bloqueo

Ref. 1659

700º 60 min

MENAJE • SOPLETES
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MENAJE • TENDEDEROS

Ref. 2206

80CM. REF. 3888 EAN 08 422148 03888 2

100CM. REF. 3889 EAN 08 422148 03889 9

120CM. REF. 3890 EAN 08 422148 03890 5

140CM. REF. 3891 EAN 08 422148 03891 2

150CM. REF. 3892 EAN 08 422148 03892 9

160CM. REF. 3893 EAN 08 422148 03893 6

ATADORA SIPAC

Ref. Varias

Descripción
Tendedero extensible de acero 
inoxidable. Diferentes medidas 
para adaptarse a su espacio.

TENDEDERO INOX.
VESTAL

TENDEDERO INOX O BLANCO
TENDEDERO EXTENSIBLE

Ref. 2206

80CM. REF. 3880 EAN 08 422148 03880 6

100CM. REF. 3881 EAN 08 422148 03881 3

120CM. REF. 3882 EAN 08 422148 03882 0

140CM. REF. 3883 EAN 08 422148 03883 7

150CM. REF. 3884 EAN 08 422148 03884 4

160CM. REF. 3885 EAN 08 422148 03885 1

ATADORA SIPAC

Ref. Varias

Descripción
Tendedero extensible lacado en 
blanco. Diferentes medidas para 
adaptarse a su espacio.

TENDEDERO BLANCO
VESTAL

180CM. REF. 3886 EAN 08 422148 03886 8

200CM. REF. 3887 EAN 08 422148 03887 5
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Ref. 1316

Descripción
Grapadora manual  para el 
cerrado fuerte y resistente de 
cajas de cartón ondulado una 
vez llenas. Utiliza grapas 
15- 18 mm. (largo de pata)

EAN 73 17141 25102 8

JK-C561 M

JK-C561 PN
Ref. 1317

Descripción
Grapadora neumática para el 
cerrado fuerte y resistente de 
cajas de cartón ondulado una 
vez llenas. Utiliza grapas 
15-18 mm. (largo de pata)

EAN 73 17141 25103 5

1,1 Kg
0,8 mm

C 5/815mm

18mm C 3/4

32 mm

1,45 Kg
0,8 mm

C 5/815mm

18mm C 3/4

32 mm

JK-561/18 M
Ref. 1337

Descripción
Grapadora manual metálica 
para el cerrado fuerte y resis-
tente de cajas de cartón ondula-
do una vez llenas. Utiliza grapas 
18 mm. (largo de pata).

EAN 73 17141 25005 2

2 Kg
0,8 mm

18mm C 3/4

32 mm
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ENVASE Y EMBALAJE 

JK-560/22 M
Ref. 1335

Descripción
Grapadora manual para el 
cerrado fuerte y resistente  de 
cajas de cartón ondulado una 
vez llenas. Utiliza grapas 22 mm 
(largo de pata).

EAN

1,6 Kg
0,8 mm

22mm B 7/8

35 mm

Ref. 1336

Descripción
Grapadora neumática para el 
cerrado fuerte y resistente de 
cajas de cartón ondulado una vez 
llenas. Utiliza grapas 22 mm. 
(largo de pata).

EAN 73 17141 25105 9

JK-560/22 PN

1,9 Kg
0,8 mm

22mm B 7/8

35 mm

JK-560/15-18 M
Ref. 1333

Descripción
Grapadora manual para el 
cerrado fuerte y resistente 
de cajas de cartón ondulado 
una vez llenas. Utiliza grapas 
15-18 mm. (largo de pata).

EAN 73 17141 25100 4

1,6 Kg
0,8 mm

B 5/815mm

18mm B 3/4

35 mm

JK-560/15-18 PN
Ref. 1334

Descripción
Grapadora neumática para el 
cerrado fuerte y resistente 
de cajas de cartón ondulado 
una vez llenas. Utiliza grapas 
15-18 mm. (largo de pata).

EAN 73 17141 25101 1

1,8  Kg
0,8 mm

B 5/815mm

18mm B 3/4

35 mm
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Ref. 0633

Descripción
Grapadora neumática especial 
para la fijación de cartón a 
palet, bastidores, etc. Presión 
de trabajo: 5-6 bar. Peso: 2,4 
Kgs. Utiliza grapas 
590 /19-32 mm. 

EAN 73 17141 26311 3

JK-35/590

2,4 Kg590
19mm

22
25
32

JK-35T/590
Ref. 0634

Descripción
Tenaza grapadora neumática 
para cartones gruesos y cajas 
de gran envergadura. Capa-
cidad de carga: 100 grapas. 
Profundidad entrada: 68 mm.

EAN 73 17141 26289 5

2,6 Kg590
19mm

22
25
32

23,9 mm

23,9 mm
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ENVASE Y EMBALAJE 

Ref. 0607

Descripción
Tenaza grapadora neumática 
para bandejas de cartón o 
cajas armario. Profundidad 
de entrada: 140 mm. Utiliza 
grapas 779/8-16 mm. 

EAN 73 17141 26094 5

JK-20T/779

1,9 Kg779
8mm

10
12
14
16

Ref. 2302

Descripción
Tenaza neumática para el 
grapado de bandejas ó cajas 
de cartón. Gran poder de gra-
pado hasta 22 mm. con grapa 
779/10-22 mm.

EAN 73 17140 33399 2

JK-20T/779 L22

1,1 Kg779
10 mm

12
14
16
20
22

11,6 mm

11,6 mm
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B-561 neumática
Ref. 0510

Descripción
Para grapado de fondos de 
cajas de cartón ondulado. 
Capacidad de carga de 
300 grapas.

EAN 73 17141 20556 4

0,8 mm

C 5/815mm

18mm C 3/4

32 mm

Ref. 0509

Descripción
Grapadora a Pedal mecánica 
para el grapado de fondos 
(montaje) de cajas de cartón 
ondulado. Utiliza grapas 
15-18 mm. (largo de pata).

EAN 73 17141 20362 1

B-561mecánica

0,8 mm

C 5/815mm

18mm C 3/4

32 mm



37

ENVASE Y EMBALAJE 

F-53 mecánica
Ref. 0511

Descripción
Grapadora a Pedal mecánica 
para el grapado de bandejas 
y cajas de cartón y también 
materiales textiles, cuero etc. 
Utiliza grapas ligeras 9-15 mm.

EAN 73 17141 20441 3

JK-53
9 mm

12
15

14,9 mm

Ref. 0512

Descripción
Grapadora neumática para 
montaje de bandejas de cartón, 
tapas, fondos, etc. También 
para unión de textiles y láminas 
metálicas.

EAN 73 17141 20568 7

F-53 neumática

JK-53
9 mm

12
15

14,9 mm
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Ref. 2401

Descripción
Flejadora manual para fleje de 
plástico de 13 mm.+ uniones 
de 13 mm. Muy manejable y 
fácil de usar.

EAN 84 22148 02401 4

Sipac UP-160

3,2 Kg

Ref. 4104

Descripción
Fleje de plástico diámetro 
13 mm. en bobinas de 1.200 m

FLEJE PLÁSTICO 
SIPAC B-1 Ref. 2206

Ref. 6203

Descripción
Uniones para fleje de plástico 
diámertro 13 mm.

UNIÓN FLEJE 
PLÁSTICO P-13 AN

Ref. 1328

Descripción
Saca-grapas de uso 
profesional.

Saca-grapas 
S-01
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ENVASE Y EMBALAJE 

UNIÓN FLEJE 
PLÁSTICO P-13 AN

Ref. 1318

Descripción
Grapadora neumática de rollo 
con gran capacidad de carga 
para elevar la  producción en 
el cerrado de cajas de cartón.
Rollos de 1.000 grapas.

EAN 73 17141 25108 0

JK-R555 PN

1,7 Kg

KIT FLEJADO
Ref. 2410

Descripción
Carro devanador porta-fleje 
de plástico de 13 mm. Podrá 
tenerlo siempre a mano en el 
lugar preciso sin ningún es-
fuerzo. El kit consta de carro, 
flejadora, flejes y uniones.

Lock
555

15 mm

18




