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MOTOSIERRA
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CS 2520
Motor: gasolina, 2 tiempos 
Cilindrada: 49,3 cc. 
Carburador: Walbro 
Espada: 45 cm / 18” 
Cadena: Oregon
Freno cadena: Sí
Peso 5,8 Kg

CS 2500
Motor: gasolina, 2 tiempos 
Cilindrada: 25,4 cc. 
Espada: 30 cm / 12” 
Cadena: Oregon
Freno cadena: Sí
Peso 2,9 Kg

CS 65T
Motor: gasolina, 2 tiempos 
Cilindrada: 65.1 cc. 
Carburador: Walbro 
Espada: 50 cm / 20” 
Cadena: Oregon
Freno cadena: Sí
Peso 7,0 Kg

CS 38T
Motor: gasolina, 2 tiempos 
Cilindrada: 37,2 cc. 
Carburador: Walbro 
Espada: 40 cm / 16” 
Cadena: Oregon
Freno cadena: Sí
Peso 4,2 Kg
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ACEITE 2 TIEMPOS

EAN FOTO REF Descripción

8433898135325
SG 2T.OIL 125 Aceite 2T sintético-125 c.c.

8433898135301
SG 2T.OIL 1D Aceite 2T sintético-1L con dosificador

ACEITE 4 TIEMPOS CORTACÉSPED

EAN FOTO REF Descripción

8433898135295
SG 4T.OIL 1 Aceite 4T cortacésped-1 L

SAE-30, 1 L

ACEITE ENGRASE MOTOSIERRAS

EAN FOTO REF Descripción

8433898135318
SG CS.OIL 5 Aceite engrase motosierras-5 L

ROLLOS CADENA MOTOSIERRAS

EAN FOTO REF DIENTE MEDIDA 
ROLLO

DESCRIPCIÓN

8433898134649 SG 3/8LP Redondo 100 pies Cadena 3/8 Bajo Perfil 050”

8433898134656 SG 3/8 Redondo 100 pies Cadena 3/8 0,50”

8433898134694 SG 325058 Redondo 100 pies Cadena 325 058”

8433898134663 SG 325050 Redondo 100 pies Cadena 325 050”

LIMAS PARA CADENA

EAN FOTO REF CARAC. FOTO 
VENTA

UD. 
CAJA

8433898136094 SG400000345 3/8” BP - 325” Caja 12

8433898136100 SG40000031364 3/8” Caja 12

8433898136117 SG4000003732 404” Caja 12

ACCESORIOS MOTOSIERRA
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AU001464
Caballete para motosierra
Caballete para motosierras fabricado totalmente en 
acero cincado, utilizable con todo tipo de motosierras. 
Medidas caja 940 x 780 x 80 mm
Peso 10,5 kg

* Este producto se suministra montado dentro de la caja. No 
necesita montaje posterior. Abrir y directamente utilizar.
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DESBROZADORA
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EQUIPAMIENTO INCLUIDO
1 Cinturón ERGO ARNES EC
1 CABEZAL GH02 20054
1 DISCO 2 PUNTAS  6525/A 

SPORTGARDEN TJ45
Motor Kawasaki TJ-45E 
Cilindrada 45,4 cc
Potencia 2,2 HP
ØBarra 28 mm
Peso 7,5 Kg
Embalaje 1.820 x 260 x 295 mm 

SPORTGARDEN TJ53
Motor Kawasaki TJ-53E 
Cilindrada 53 cc
Potencia 2,7 HP
ØBarra 28 mm
Peso 8,00 kg
Embalaje 1.820 x 260 x 295 mm 

SPORTGARDEN GX-35
Motor Honda GX-35 (4 tiempos) 
Cilindrada 35,8 cc
Potencia 1,6 HP
ØBarra 28 mm
Cantidad Carburante 0,63 l 
Cantidad aceite 0,08 l
Peso 7,00 kg
Embalaje 1.820 x 260 x 295 mm 
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DESBROZADORA
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GBC 430M
Motor 1E40F-5A
Cilindrada 42,7 cc
Potencia 2 HP
Depósito Gasolina 1250 ml 
ØBarra 28 mm
Peso 6,5 Kg
Embalaje Barra 1.650 x 105 x 105 
Embalaje Motor 240 x 305 x 305 

GBC 26M
Motor 1E34T
Cilindrada 25,4 cc
Potencia 1 HP
Depósito Gasolina 700 ml 
ØBarra 26 mm
Peso 6,4 kg
Embalaje Barra 1.650 x 105 x 105 
Embalaje Motor 240 x 305 x 305 

EQUIPAMIENTO INCLUIDO
1 Cinturón JSDH-01
1 CABEZAL DE NAILON AUTOMÁTICO
1 DISCO DE CHAPA 3 PUNTAS

GBC 520M
Motor 1E44F-5A
Cilindrada 49,1 cc
Potencia 2,31 HP
Depósito Gasolina 1,200 ml 
ØBarra 28 mm
Peso 7 Kg
Embalaje Barra 1.650 x 105 x 105 
Embalaje Motor 240 x 305 x 305 
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DESBROZADORA
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GBC 430M-2
Motor 1E40F-5A
Cilindrada 42,7 cc
Potencia 2 HP
Depósito Gasolina 1250 ml 
ØBarra 28 mm
Peso 6,5 Kg
Embalaje Barra 1.650 x 105 x 105 
Embalaje Motor 240 x 305 x 305 

EQUIPAMIENTO INCLUIDO
1 Cinturón JSDH-01
1 Cabezal de nailon automático
1 Disco de chapa 3 puntas

CARACTERÍSTICA
Este modelo se parte por la mitad. Lo que permite un 
mejor manejo y su transporte en cualquier vehículo

GSC 330
Motor 1E36F-2A
Cilindrada 32,6 cc
Potencia 1,22 HP
Depósito Gasolina 1100 ml
ØBarra 28 mm
CORTASETOS
Longitud Barra 780 mm
Longitud cuchilla 640 mm
Longitud total 1.420 mm
Peso 2,1 Kgs.
MOTOSIERRA
Cadena 3/8”
Barra 12”
Longitud Tubo 780 mm
Longitud 40 mm
Motosierra
Longitud total 1.115 mm
Peso 2,1 Kgs.
TOTAL
Embalaje 1.400x230x250 mm 
Peso total 11,00 kg
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DESBROZADORAS DE MOCHILA

PODADORA DE ALTURA
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GBC 520F-2 BP
DESBROZADORA DE MOCHILA 
Motor 1E44F-5B
Cilindrada 51,7 cc
Potencia 1,90 HP
ØBarra 26 mm
Peso 13 kgs
Embalaje Motor 56x29x28 cm 
Embalaje Barra 159x10x11 cm 

SG 260AE
Motor YJ1E34FN
Cilindrada 26 cc
Potencia 0,95 HP
Largo total 4,1 m
Largo espada 27 cm
ØBarra 43 mm
Embalaje 260 x 270 x 2.550 mm 
Peso 9 kg

SPORTGARDEN TJ45BP
DESBROZADORA DE MOCHILA 
Motor Kawasaki TJ-45E 
Cilindrada 45,4 cc
Potencia 2,2 HP
ØBarra 26 mm
Peso 11 kgs
Embalaje Barra 167x13x11 cm 
Embalaje Motor 37,5x29x60 cm 

SPORTGARDEN TJ53BP
DESBROZADORA DE MOCHILA 
Motor Kawasaki TJ-53E 
Cilindrada 53 cc
Potencia 2,7 HP
ØBarra 26 mm
Peso 12 kgs
Embalaje Barra 167x13x11 cm 
Embalaje Motor 37,5x29x60 cm 
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CORTASETOS GASOLINA
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SPORTGARDEN 234T
Motor HT234T
Cilindrada 26 cc
Potencia 1,02 HP
Espada cuchilla doble
Corte 60 cm
Manillar Giratorio
Embalaje 240 x 260x 1.070 mm 
Peso 6,4 kgs

CARACTERÍSTICAS
Manillar giratorio

SPORTGARDEN TJ23V
Motor Kawasaki TJ-23V 
Cilindrada 23,3 cc.
Potencia 0,63Kw - 0,84HP 
Espada cuchilla doble
Corte 60cm
Manillar Giratorio
Embalaje 290x275x1.110 mm 
Peso 6 Kg

CARACTERÍSTICAS
Manillar giratorio

HF750SF-PRO TH23
Motor Kawasaki TH-23DVX 
Cilindrada 22,5 cc.
Potencia 1,0Kw - 1,3HP
Espada cuchilla Simple
Corte 75cm.
Embalaje Barra 190 x 340 x 1.000 mm 
Embalaje Motor 300 x 300 x 200 mm 
Peso 4,9 Kg
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CORTACÉSPED ELÉCTRICO
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CORTACÉSPED A GASOLINA SIN TRACCIÓN

SG 1221
Motor Electrico Inducción
Potencia 1400 W
Ancho de corte 34 cm
Alto de corte 20-60 mm
Carcasa Plástico
Recogedor 35 L
Peso 14 Kg
Medidas Embalaje 755x460x330 mm 

A 400 I
Motor T100
Potencia 99 cc / 3,5 HP
Ancho de corte 40,64 cm
Carcasa Plástico
Recogedor 40 l
3 en 1 recolector + mulching + descarga trasera 
Peso 19,7 kg
Medidas Embalaje 720x525x430 mm

CARACTERÍSTICAS
Sin tracción

SG 1171
Motor Eléctrico Inducción
Potencia 1600 W
Ancho de corte 42 cm
Alto de corte 25-75 mm
Carcasa Plástico
Recogedor 50 L
Peso 16 Kg
Medidas Embalaje 785x520x375 mm 
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CORTACÉSPED
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S 461 VH SG
Motor T475
Potencia 139 cc / 4,75 HP
Ancho de corte 45,72 cm
Carcasa Chapa
Recogedor 60 l
3 en 1 recolector + mulching + descarga trasera 
Peso 34,8 kg

CARACTERÍSTICAS
Con tracción

S 511 VHY SG
Motor T575
Potencia 6,75 HP
Ancho de corte 50,8 cm
Carcasa Chapa
Recogedor 60 l
4 en 1 recolector + mulching + desc. lateral y trasera 
Peso 40,5 kg
Medidas Embalaje 860 x 580x 52 mm

CARACTERÍSTICAS
Con tracción

S 530 VHY SG
Motor T575
Potencia 6,75 HP
Ancho de corte 53 cm
Carcasa Chapa
Recogedor 75 l
4 en 1 recolector + mulching + desc. lateral y trasera 
Peso 41 kg
Medidas Embalaje 920x570x480 mm

CARACTERÍSTICAS
Con tracción
Con enganche para manguera para limpieza de cuchillas

AL 480 VH SG
Motor T675
Potencia 200 cc / 6,75 HP
Ancho de corte 48,26 cm
Carcasa Aluminio
Recogedor 75 l
3 en 1 recolector + mulching + descarga trasera 
Peso 41,3 kg
Medidas Embalaje 920x570x480 mm

CARACTERÍSTICAS
Con tracción
Con enganche para manguera para limpieza de cuchillas
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CORTACÉSPED
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S 461 VH B&S
Motor B&S500
Potencia 148 cc
Ancho de corte 45,72 cm
Carcasa Chapa
Recogedor 60 l
3 en 1 recolector + mulching + descarga trasera 
Peso 34,8 kg
Medidas Embalaje 71,5x46x33 cm

CARACTERÍSTICAS
Con tracción

S 511 VHY B&S
Motor B&S625
Potencia 190 cc
Ancho de corte 50,8 cm
Carcasa Chapa
Recogedor 60 l
4 en 1 recolector + mulching + desc. lateral y 
trasera
Peso 37,5 kg
Medidas Embalaje 860x580x525 mm

CARACTERÍSTICAS
Con tracción

S 530 VHY B&S
Motor B&S675
Potencia 190 cc
Ancho de corte 53 cm
Carcasa Chapa
Recogedor 75 l
4 en 1 recolector + mulching + desc. lateral y trasera 
Peso 41 kg
Medidas Embalaje 920x570x480 mm

CARACTERÍSTICAS
Con tracción
Con enganche para manguera para limpieza de cuchillas

AL 480 VH B&S
Motor B&S675
Potencia 190 cc
Ancho de corte 48,26 cm
Carcasa Aluminio
Recogedor 75 l
3 en 1 recolector + mulching + descarga trasera 
Peso 41,3 kg
Medidas Embalaje 920x570x480 mm

CARACTERÍSTICAS
Con tracción
Con enganche para manguera para limpieza de cuchillas
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CORTACÉSPED
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S 461 VH HONDA
Motor Honda GCV135
Potencia 4,5 HP
Ancho de corte 45,72 cm
Carcasa Chapa
Recogedor 60 l
3 en 1 recolector + mulching + descarga trasera 
Peso 34,8 kg
Medidas Embalaje 850x56x520 mm

CARACTERÍSTICAS
Con tracción

S 511 VHY HONDA
Motor Honda GCV160
Potencia 5,5 HP
Ancho de corte 50,8 cm
Carcasa Chapa
Recogedor 60 l
4 en 1 recolector + mulching + desc. lateral y trasera 
Peso 40,5 kg
Medidas Embalaje 860x580x525 mm

CARACTERÍSTICAS
Con tracción

S 530 VHY HONDA
Motor Honda GCV160
Potencia 5,5 HP
Ancho de corte 53 cm
Carcasa Chapa
Recogedor 75 l
4 en 1 recolector + mulching + desc. lateral y trasera 
Peso 41 kg
Medidas Embalaje 920x570x480 mm

CARACTERÍSTICAS
Con tracción
Con enganche para manguera para limpieza de cuchillas

AL 480 VH HONDA
Motor Honda GCV160
Potencia 5,5 HP
Ancho de corte 48,26 cm
Carcasa Aluminio
Recogedor 75 l
3 en 1 recolector + mulching + descarga trasera 
Peso 41,3 kg
Medidas Embalaje 920x570x480 mm

CARACTERÍSTICAS
Con tracción
Con enganche para manguera para limpieza de cuchillas 
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CORTACÉSPED DE USO PROFESIONAL
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AUSAVIL T30
Motor B&S
Potencia 12,5HP
R.P.M. 3800÷100r/min
Cilindrada 344cc.
Deposito Gasolina 4,2L
Altura de corte 20-90mm
Ancho de corte 780 mm
Recogedor: 150 litros
Marchas 5+1
Velocidad 0-8 Km/h
Marcha Atrás <3 Km/h
Descarga Lateral
Pendiente: 15 -20%
Medidas Rueda 10” frontal / 15” trasera
Medidas Tractor 1550 x 850 x 1150mm
Peso 160 kgs.

INCLUYE
C/kit mulching

5360 HXA PRO2
Motor Honda GXV160 (4 tiempos) 
Potencia 5,5 HP OHV
Ancho de corte 53 cm
Alto de corte: 7 (desde 16 a 76 mm) 
Recogedor 75 l
Carcasa Aluminio inyectado 
Equipado con turbina de recogida 
Peso 50 kg

CARACTERÍSTICAS
Con tracción por cárdan
Con turbina ventilador para mejor recogida

TRACTOR CORTACÉSPED
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GIANNI FERRARI
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DISTRIBUIDORES OFICIALES

GSM 160
Motor B&S
Potencia	 16 HP
Cilindros	2
Tracción	2

GTM 160	
Motor B&S
Potencia 16 HP
Cilindros 2
Tracción 2

GTM 155
Motor B&S
Potencia 15,5 HP
Cilindros 1
Tracción 2

GTR 160
Motor B&S
Potencia	 16 HP
Cilindros	2
Tracción	2

GTR 200
Motor B&S
Potencia	 20 HP
Cilindros	2
Tracción	2

GTS 230	
Motor B&S
Potencia 23 HP
Cilindros 2
Tracción 2
Elevador  Opcional

GTS 230 W
Motor B&S
Potencia 23 HP
Cilindros 2
Tracción 4
Elevador  Opcional

GTS 220 D
Motor Kubota
Potencia	 22 HP
Cilindros	3
Tracción	2
Elevador  Opcional

GTS 220 DW
Motor Kubota
Potencia	 22 HP
Cilindros	3
Tracción	4
Elevador  Opcional

GASOLINA DIESEL
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GIANNI FERRARI
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TURBO Z 223
Motor B&S
Potencia	  23 HP
Cilindros 2
Tracción 2

TURBO Z 322 D
Motor Kubota
Potencia	  22 HP
Cilindros 3
Tracción 2

GASOLINA DIESEL

PG 230
Motor B&S
Potencia	 23 HP
Cilindros 2
Tracción 2
Elevador  Opcional
Ruedas	 3-4

GASOLINA
PG 220 D	
Motor Kubota 
Potencia	  22 HP
Cilindros 3
Tracción 2
Elevador  Opcional
Ruedas 3-4

PG 280 D	
Motor Kubota 
Potencia	  28 HP
Cilindros 3
Tracción 2
Elevador  Opcional
Ruedas 4

PG 280 DW
Motor Kubota 
Potencia	  28 HP
Cilindros 3
Tracción 4
Elevador  Opcional
Ruedas 4

DIESEL

GT  280 D
Motor Kubota 
Potencia	 28 HP
Cilindros 2
Tracción 2
Elevador  Sí

GT  280 Dw
Motor Kubota 
Potencia	 28 HP
Cilindros 2
Tracción 4
Elevador  Sí
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2 PUNTAS > MATORRALES
EAN FOTO REF Ø Exterior 

(mm)
Ø Interior 
(mm)

Espesor 
(mm)

6522/A 250 25,4 1,6

6530/A 350 25,4 1,2

6526/A 350 25,4 4

2 DIENTES CURVADOS > HIERBA RESISTENTE, ZARZAS Y MATORRALES
EAN FOTO REF Ø Exterior 

(mm)
Ø Interior 
(mm)

Espesor 
(mm)

6528E 300 20 3

6527E 300 25.4 3

6528 300 20 4

6527 300 25.4 4

2 DIENTES CURVADOS > HIERBA RESISTENTE, ZARZAS Y MATORRALES
EAN FOTO REF Ø Exterior 

(mm)
Ø Interior 
(mm)

Espesor 
(mm)

6525/A 300 25,4 3

6524/A 300 20 3

6523/A 300 20 4

2 DIENTES CURVADOS > HIERBA RESISTENTE, ZARZAS Y MATORRALES
EAN FOTO REF Ø Exterior 

(mm)
Ø Interior 
(mm)

Espesor 
(mm)

6044 205 25,4 3

6059 250 25,4 3

DISCO
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3 PUNTAS > MALEZA DENSA, HIERBA ENREDADA Y ZARZAS
EAN FOTO REF Ø Exterior 

(mm)
Ø Interior 
(mm)

Espesor 
(mm)

6001E/A 255 25,4 2,5

6501E/A 300 20 2,5

6013E/A 300 25,4 2,2

6001/A 255 25,4 3

6501/A 300 20 3

6013/A 300 25,4 3

6002/A 350 20 4

3 PUNTAS CURVADOS > HIERBA RESISTENTE, ZARZAS Y MATORRALES
EAN FOTO REF Ø Exterior 

(mm)
Ø Interior 
(mm)

Espesor 
(mm)

6004E/A 300 20 3

6003E/A 300 25,4 3

6003/A 300 25,4 4

3 PUNTAS ELEKTROLUX > MALEZA DENSA, HIERBA ENREDADA Y ZARZAS
EAN FOTO REF Ø Exterior 

(mm)
Ø Interior 
(mm)

Espesor 
(mm)

6019 250 20 2,25

8 DIENTES > HIERBA RESISTENTE O SECA, ORTIGAS Y JUNCOS
EAN FOTO REF Ø Exterior 

(mm)
Ø Interior 
(mm)

Espesor 
(mm)

6504 25,0 20 1,8

6507 25,0 25,4 1,8

DISCO
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54 DIENTES > ARBUSTOS FUERTES Y TRONCOS DELGADOS
EAN FOTO REF Ø Exterior 

(mm)
Ø Interior 
(mm)

Espesor 
(mm)

6038 250 20 1,6

6039 250 25,4 1,6

20 DIENTES "WIDIA" > ARBUSTOS CON NUDOS Y TRONCOS DELGADOS
EAN FOTO REF Ø Exterior 

(mm)
Ø Interior 
(mm)

Espesor 
(mm)

2520 250 20 1,8

2525 250 25,4 1,8

20 DIENTES "WIDIA" > ARBUSTOS CON NUDOS Y TRONCOS DELGADOS
EAN FOTO REF Ø Exterior 

(mm)
Ø Interior 
(mm)

Espesor 
(mm)

2520/A 250 20 1,8

2525/A 250 25,4 1,8

24 DIENTES “WIDIA” > ARBUSTOS CON NUDOS Y TRONCOS DELGADOS
EAN FOTO REF Ø Exterior 

(mm)
Ø Interior 
(mm)

Espesor 
(mm)

2420/A 250 20 1,5

2425/A 250 25,4 1,5

36 DIENTES “WIDIA” > ARBUSTOS CON NUDOS Y TRONCOS DELGADOS
EAN FOTO REF Ø Exterior 

(mm)
Ø Interior 
(mm)

Espesor 
(mm)

 6036 20 255 20 1,3

 6036 25 255 25,4 1,3

DISCO
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1.- Tres veces más grande de lo normal. 
2.- Tipo hoz con punta de carburo.

1.- Línea de silencio. Dispone de cuatro lineas de silencio. 
2.- Sistema antigolpes.

36 DIENTES “WIDIA” > ARBUSTOS CON NUDOS Y TRONCOS DELGADOS
EAN FOTO REF Ø Exterior 

(mm)
Ø Interior 
(mm)

Espesor 
(mm)

3620/A 230 20 1,5

3625/A 230 25,4 1,5

3620 
255/A

255 20 1,5

3625 
255/A

255 25,4 1,5

40 DIENTES “WIDIA” > ARBUSTOS CON NUDOS Y TRONCOS DELGADOS
EAN FOTO REF Ø Exterior 

(mm)
Ø Interior 
(mm)

Espesor 
(mm)

40255 
20/A

255 20 1,5

40255 
25/A

255 25,4 1,5

40 DIENTES “WIDIA” > ARBUSTOS CON NUDOS Y TRONCOS DELGADOS
EAN FOTO REF Ø Exterior 

(mm)
Ø Interior 
(mm)

Espesor 
(mm)

1 AUQ 
25520

255 20 1,5

AUQ 
25540

255 25,4 1,5

2
AUR 
25520

255 20 1,5

AUR 
25540

255 25,4 1,5

40 DIENTES “WIDIA” > ARBUSTOS CON NUDOS Y TRONCOS DELGADOS
EAN FOTO REF Ø Exterior 

(mm)
Ø Interior 
(mm)

Espesor 
(mm)

AUW 
25520

255 20 1,5

AUW 
25540

255 25,4 1,5

LIMA DE “WIDIA” 
EAN FOTO REF CARACTERÍSTICAS

LIM Lima plana para discos Widia

DISCO
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CABEZAL
EAN FOTO REF DESCRIPCIÓN

GH02 L-1 Cabezal universal de 2-4 hilos

GH02 20001 Cabezal universal de 8 hilos

GH02 20056 Cabezal universal de 8 hilos

GH02 
20056TL

Cabezal universal de 8 hilos, con tornillo 
lateral

GH02 20050 Cabezal universal de 12 hilos

GH02 1002 Cabezal universal de 4 hilos

GH02 2239 Cabezal universal automático, 2 hilos

GH02 1201 Cabezal universal automático, 2 hilos

GH02 20054 Cabezal universal automático, 2 hilos

GH02 20055 Cabezal universal automático de carga 
automática

GH02 1006 Cabezal universal de 4 hilos

GH02 1007 Cabezal universal 8 hilos

KITS DE RECAMBIOS PARA GH02 1006, GH02 1007
PD004 Kit de recambio 2 diendes + 2 muelles

PD001 Cono refuerzo inferior plástico

CABEZAL
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN
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ARNÉS

EAN FOTO REF Descripción F.V.

JDSH-01 Arnés Semi-Profesional 1

CP H2628W Arnes Profesional 1

ERGO
ARNES EC

Arnes Profesional con protec-
ción lumbar

1

ERGO ARNES Arnes Profesional con protec-
ción lumbar

1

PROTECTOR DE OIDO

EAN FOTO REF Descripción F.V.

PO 453 321 Protector de oidos, utilizable 
sin casco

1

PANTALLAS DE PROTECCIÓN

EAN FOTO REF Descripción F.V.

PC 453 319 Pantalla de plástico. Utilizable 
sin casco

1

PC 20073 Pantalla rejilla metalica, con 
frontal abatible con interior de 
goma. Altura pantalla 210 mm

1

PC 20077 Portavisera Profesional. Pan-
talla rejilla metalica, regulable 
en profundidad y altura. Con 
parasudor frontal

CASCO DE SEGURIDAD

EAN FOTO REF Descripción F.V.

CS 40043 Equipamiento interior con 
4 puntos. Ventilación, ajuste 
posterior. Perfecta visibilidad 
y comodidad

1

ESPINILLERAS Y PETOS DE SEGURIDAD

EAN FOTO REF Descripción F.V.

SG KNEP Espinillera de protección. 
Adecuada para trabajos con 
motosierras y máquinas de 
corte
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NYLON REDONDO
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NYLON REDONDO
EAN Foto Ref.: Uds 

caja
Ø Nylon (mm) Largo

8433898088577 1 R1315 10 1,3mm 15 m

8433898088560 1 R1615 10 1,6mm 15 m

8433898095483 1 R2015 10 2,0mm 15 m

8433898095520 1 R2050 10 2,00mm 50 m

8433898077069 1 R2415 10 2,4mm 15 m

8433898077076 1 R2450 10 2,4mm 50 m

8433898100675 2 R24100 10 2,4mm 100 m

8433898077083 1 R3015 10 3,0mm 15 m

8433898077090 1 R3050 10 3,0mm 50 m

8433898083336 2 R3150 8 3,0mm 150 m

8433898077120 2 R3090 1 3,0mm 9 kgs / 1.100 m

8433898077106 1 R3315 10 3,3mm 15 m

8433898077113 1 R3330 10 3,3mm 30 m 

8433898083343 2 R33150 8 3,3mm 150 m

8433898077137 1 R4015 10 4,0mm 15 m

8433898077144 1 R4030 10 4,0mm 30 m 

TUBO HILO REDONDO
EAN Foto Ref.: Uds 

caja
Ø Nylon (mm) Largo

8433898074655 3 TR3035 30 3,0mm 35 cm

8433898084661 3 TR3335 25 3,3mm 35 cm

ALUMINIO
EAN Foto Ref.: Uds 

caja
Ø Nylon (mm) Largo

8433898083374 4 RA3056 10 3,0mm 56 m

8433898083381 4 RA3346 10 3,3mm 46 m

8433898083398 4 RA4032 10 4,0mm 32 m

3 41 2
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NYLON CUADRADO
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NYLON
EAN Foto Ref.: Uds 

caja
Ø Nylon (mm) Largo

8433898111435 1 C1315 10 1,3mm 15 m

8433898111442 1 C1615 10 1,6mm 15 m

8433898095506 1 C2015 10 2,0mm 15 m

8433898095544 1 C2050 10 2,0mm 50 m

8433898077151 1 C2415 10 2,4mm 15 m

8433898077168 1 C2450 10 2,4mm 50 m

8433898100668 2 C24100 10 2,4mm 100 m

8433898077175 1 C3015 10 3,0mm 15 m

8433898077182 1 C3050 10 3,0mm 50 m

8433898083350 2 C3150 8 3mm 150 m

8433898077199 1 C3330 10 3,3mm 30 m

8433898111459 1 C4015 10 4,0mm 15 m

8433898111466 1 C4030 10 4,0mm 30 m

TUBO HILO CUADRADO
EAN Foto Ref.: Uds 

caja
Ø Nylon (mm) Largo

8433898084685 3 TC3035 25 3,0mm 35 cm

8433898084692 3 TC3335 20 3,3mm 35 cm

ALUMINIO
EAN Foto Ref.: Uds 

caja
Ø Nylon (mm) Largo

8433898083411 4 CA3051 10 3,0mm 51 m

8433898083404 4 CA3342 10 3,3mm 42 m

8433898083428 4 CA4029 10 4,0mm 29 m

3 41 2
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NYLON HELICOIDAL
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HELICOIDAL
EAN Foto Ref.: Uds 

caja
Ø Nylon 
(mm)

Largo

5 H3015 10 3,0mm 15 m

5 H3050 10 3,0mm 50 m

6 H3150 8 3,0mm 150 m

5 H3315 10 3,3mm 15 m

5 H3330 10 3,3mm 30 m

5 H4015 10 4,0mm 15 m

5 H4030 10 4,0mm 30 m

5 6

DENTADO
EAN Foto Ref.: Uds 

caja
Ø Nylon 
(mm)

Largo

D3037 1 3,0mm 37 m

D3527 1 3,5mm 27 m

D4021 1 4,0mm 21 m

D4516 1 4,5mm 16 m

NYLON DENTADO
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HELICOIDAL SYLENT
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1

2

3

HELICOIDAL SILENT
EAN Foto Ref.: Uds 

caja
Ø Nylon 
(mm)

Largo

1 HS2015 10 2,0mm 15 m

2 HS2050 10 2,0mm 50 m

1 HS2415 10 2,4mm 15 m

2 HS2450 10 2,4mm 50 m

1 HS3015 10 3,0mm 15 m

2 HS3050 10 3,0mm 50 m

3 HS3150 8 3,0mm 150 m

1 HS3315 10 3,3mm 15 m

3 HS3350 10 3,3mm 50 m

3 HS33150 4 3,3mm 150 m

1 HS4015 10 4,0mm 15 m

3 HS4050 8 4,0mm 50 m

3 HS4150 4 4,0mm 150 m

TUBO HILO HELICOIDAL SYLENT
EAN Foto Ref.: Uds 

caja
Ø Nylon 
(mm)

Largo

THS3035 25 3,0mm 35 cm

THS3335 20 3,3mm 35 cm

THS3935 15 4,0mm 35 cm
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BIDÓN COMBUSTIBLE
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BIDÓN DE GASOLINA PLÁSTICO

EAN FOTO REF Descripción F.V.
B50080 Bidón plástico doble para gasolina 

5,5 l + 3,5 l
1

B50079 Bidón plástico para gasolina de 5l, 
con visor

1

B50078 Bidón plástico para gasolina de 10 l, 
con visor

1

B50077 Bidón plástico para gasolina de 20 l 1

BIDÓN DE GASOLINA METÁLICO

EAN FOTO REF Descripción F.V.
SG-L5 Bidón vertical metálico para gasoli-

na. Fabricado en acero laminado en 
frío. 5 litros

1

SG-L10 Bidón vertical metálico para gasoli-
na. Fabricado en acero laminado en 
frío. 10 litros

1

SG-L20 Bidón vertical metálico para gasoli-
na. Fabricado en acero laminado en 
frío. 20 litros

1
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MOLINO GRANO
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MOTOR MOLINO 
Potencia: 1.200W 
Ref. 9042430 
EAN 8433898095568 

CUCHILLA 
Ref. AI038 
EAN 8433898116256 

INTERRUPTOR
Ref. XSDZ-6C 
EAN 8433898105557 

CRIBAS
Ø1 mm 665061

Ø2 mm 665062

Ø4 mm 665063

Ø6 mm 665066

Ø8 mm 665065

MBIDON 50
Motor Elect. 220V 50-60Hz 
Potencia 1,6 HP
Producción Criba Ø2mm 90 kg/h 
Producción Criba Ø4mm 180 kg/h 
Producción Criba Ø6mm 280 kg/h 
Peso 10 kg
Embalaje 460 x 470 x 520 mm 

INCLUYE
3 CRIBAS Ø2,4 Y 6 mm

MBIDON 50 INOX
Motor Elect. 220V 50-60Hz 
Potencia 1,6 HP
Producción Criba Ø2mm 90 kg/h 
Producción Criba Ø4mm 180 kg/h 
Producción Criba Ø6mm 280 kg/h 
Peso 10 kg
Embalaje 460 x 470 x 520 mm 

INCLUYE
3 CRIBAS Ø2,4 Y 6 mm
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MOLINO GRANO Y  ESPIGA
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MHP 2,5GE
GRANO Y ESPIGA 
Motor Elect. 220V-50Hz 
Potencia 2,5 HP
Medidas tolva 45x42x20 cm 
Producc. grano 230 kg/h 
Producc. espiga 120 kg/h 
Peso 36 kg
Embalaje 110 x 90 x 124 cm 

INCLUYE
3 CRIBAS:
Ø2,4 Y 8 mm

MHP 3GE
GRANO Y ESPIGA 
Motor Elect. 220V-50Hz 
Potencia 3 HP
Medidas tolva 45x42x20 cm 
Producc. grano 240 kg/h 
Producc. espiga 130 kg/h 
Peso 37 kg
Embalaje 110 x 90 x 124 cm 

INCLUYE
3 CRIBAS:
Ø2,4 Y 8 mm

TOLVA GRANDE
MHP 2,5GEG
GRANO Y ESPIGA 
Motor Elect. 220V-50Hz 
Potencia 2,5 HP
Medidas tolva 57x57x25 cm 
Producc. grano 290 kg/h 
Producc. espiga 180 kg/h 
Peso 42 kg
Embalaje 120 x 90x x130 cm 

INCLUYE
3 CRIBAS:
Ø2,4 Y 8 mm

TOLVA GRANDE
MHP 3GEG
GRANO Y ESPIGA 
Motor Elect. 220V-50Hz 
Potencia 3 HP
Medidas tolva 57x57x25 cm 
Producc. grano 300 kg/h 
Producc. espiga 190 kg/h 
Peso 43 kg
Embalaje 120 x 90 x 130 cm 

INCLUYE
3 CRIBAS:
Ø2,4 Y 8 mm

MTDF 15
MOLINO TOMA FUERZA 
Tractor 18 a 50HP
Grupo triturador Ø270 mm, 15 martillos 
Producc. grano 508-762 kg/h 
Producc. espiga 305-406 kg/h
Peso 92 kg
Embalaje 80 x 90 x 140 cm

INCLUYE
3 CRIBAS:
Ø2,4 Y 8 mm

*NO INCLUYE LA TOMA DE FUERZA*

OPCIONAL
DESGRANADOR DE ACOPLE PARA MHP

DESGR A253
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DESGRANADORA
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MHP 3GE
GRANO Y ESPIGA
Motor Elect. 220V-50Hz
Potencia 3 HP
Medidas tolva 45x42x20 cm
Producc. grano 240 kg/h
Producc. espiga 130 kg/h
Peso 37 kg
Embalaje 110 x 90 x 124 cm
PVP 612,50 €

INCLUYE
3 CRIBAS:
Ø2,4 Y 8 mm

DESG3P 1HP
Motor Electrico 220V-50Hz 
Potencia 1HP
Producción 150 kg/h 
Embalaje 650 x 450 x 1.110 mm 
Peso 30 kg

DESGRANADOR ECO
Motor Electrico 220V-50Hz 
Potencia 1HP
Producción 150 kg/h 
Embalaje 472 x 745x x1.261 mm 
Peso 47 kg

DESGRANADOR
Motor Electrico 220V-50Hz 
Potencia 1HP
Producción 200 kg/h 
Embalaje 800 x 750 x 1.200 mm 
Peso 85 kg

CARACTERÍTICAS
Desmontable
Incorpora ruedas para mayor manejabilidad

DESGM
Desgranador manual 
Embalaje 130 x 140 x 170 mm 
Peso 4,5 kg
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BARBACOA
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BARBACOA
INOX
Ancho parrilla 42,5cm
Largo parrilla 72,5cm
LxAxH Total 133x48,5x130 cm 
Medidas caja 800x650x300 mm 
Peso 23,70 Kg.

BARBACOA ECO
Ancho parrilla 49 cm
Largo parrilla 79 cm
LxAxH Total  500 x 1.245 x 1.290 mm 
Medidas caja 950 x 550 x 250 mm 
Peso 26,5 kg

*Con parrilla, cadenas y manivela Inox, soporte para 
carbón y bandejas laterales en acero lacado al horno; 
y patas en acero galvanizado

ACCESORIO OPCIONAL

CASTAÑERO INOX
Medidas Ø22.5 x 520 mm + manivela 
Medidas caja 235 x 235 x 1.050 mm 
Peso 4,5 kg

*Incluye guías lateral para soporte

BARBACOA
CON RUEDAS
INOX
Ancho parrilla 42,5cm
Largo parrilla 72,5cm
LxAxH Total 133x48,5x130 cm 
Medidas caja 800x650x300 mm 
Peso 24 Kg
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ACCESORIOS

FOTO REF Descripción

R-400.8 RUEDAS (PAR)

M26B RUEDAS DE HIERRO (PAR)

SEP RMZ500 PAR SEPARADOR RUEDAS (PAR)

AS-1 ARADO ASURCADOR S/ ENGANCHE

110003 F57 ENGANCHE PARA ASURCADOR

T0304002 CUCHILLA PARA FRESA DERECHA

T0304003 CUCHILLA PARA FRESA IZQUIERDA

MOTOAZADA

33

60 mm

5 mm

38 mm

10 mm

7
1

 m
m

2
2

0
 m

m

MZ500S
Motor WM168F
Potencia 6.5 HP
Velocidades 2 ADELANTE / 1 ATRÁS 
Ancho fresa 50 a 100 cm 
Elementos fresa 6
Peso 70 Kg
Embalaje 375x800x740 mm

MZ500K
Motor Kawasaki FJ180 
Potencia 5,5 HP

MZ500H
Motor HONDA GX160 
Potencia 5.5 HP 

MZ160S
MOTOAZADA
Motor H156F
Potencia 2 HP
Velocidades 1
Ancho fresa 40-50 cm 
Elementos fresa 2-4
Peso 35 kg
Embalaje 550 x 320x 630 mm
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MOTOAZADA
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MZ700S
Motor H170F
Potencia 7,0 HP
Velocidades 3 ADELANTE / 1 ATRÁS 
Ancho fresa 800-1000 mm 
Elementos fresa 6 + disco lateral 
Peso 93 Kg
Embalaje 780x410x660 mm

MZ700K
Motor Kawasaki FJ180
Potencia 5,5

MZ700H
Motor HONDA GX160
Potencia 5,5

INCLUYEN
Con Kit de ruedas R-400.8 incluido y fresa

MZ700S-2
Motor H170F
Potencia 7,0 HP
Velocidades 2 ADELANTE / 1 ATRÁS 
Ancho fresa 800-1000 mm 
Elementos fresa 6 + disco lateral 
Peso 80 kg
Embalaje 780x410x660 mm

MZ700K-2
Motor Kawasaki FJ180
Potencia 5,5

MZ700H-2
Motor HONDA GX160
Potencia 5,5

INCLUYEN
Con Kit de ruedas R-400.8 incluido y fresa
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MOTOCULTOR

35

SG MTC 01125
MOTOCULTOR CON DIFERENCIAL
Motor Gasolina
Potencia 6,5 HP
Velocidades 2-2
Ancho fresa 500 mm
Elementos fresa 4-4
Rueda 400-10
Embalaje motocultor 945*645*840 mm
Peso 94 kg
Embalaje fresa 525*435*410 mm
Peso fresa 29 kg

SG MTC 01135
MOTOCULTOR CON DIFERENCIAL
Motor Gasolina
Potencia 9 HP
Velocidades 4-3
Ancho fresa 720 mm
Elementos fresa 6-4
Rueda 500-10
Embalaje motocultor 945*645*840 mm
Peso 94 kg
Embalaje fresa 745*435*410 mm
Peso fresa 36,5 kg

SG X-GT65-2
MOTOCULTOR
Motor Gasolina
Potencia 7 HP
Velocidades 1-1
Ancho fresa 800 mm 
Elementos fresa 3-4
Fresa fija
Rueda 3.5-6
Peso 65 kg
Embalaje 1.100x500x1.100 mm 

SG MTC 10HP-D
MOTOCULTOR CON DIFERENCIAL 
Motor Diesel
Potencia 10 HP
Velocidades 4-3
Ancho fresa 720 mm
Elementos fresa 6-4
Rueda 500-10
Embalaje motocultor 945*645*850 mm
Peso 108 kg
Embalaje fresa 745*435*410 mm
Peso fresa 36,5 kg
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APEROS
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SEMBRADORA
DE PATATA
Potencia Requerida 5,5 HP 
Embalaje 700x440x600 
Peso 23,5 Kg

SEMBRADOR
DE MAIZ
Potencia Requerida 5,5 HP 
Embalaje 700x300x470 mm 
Peso 10 kg

CULTIVADOR
EXTENSIBLE 3 REJAS
Potencia Requerida 4-10 HP 
Embalaje 650x250x380 mm 
Peso 12 Kg

PT-1
Arranca patatas 
Potencia Requerida 4-8 HP 
Embalaje 580x420x480 mm 
Peso 4 Kg

APP-012
Arado de vertedera 
Potencia Requerida 4-8 HP 
Embalaje 630x250x380 
Peso 12

MB12N
Arado de varillas 
Potencia Requerida 4 HP 
Embalaje 650x250x600 mm 
Peso 16 kg
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MINITRANSPORTER
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SG MINI TRANSPORTER 
K
MINI TRANSPORTER
Motor Kawasaki
Potencia 5,5 HP
Velocidades 6+2
Medidas remolque 850 x 570 x 290 mm 
Capacidad carga 320 kg
Embalaje 1.270 x 760 x 1.000 mm 
Peso 156 kg

SG MINI TRANSPORTER 
H
MINI TRANSPORTER
Motor Honda
Potencia 5,5 HP
Velocidades 6+2
Medidas remolque 850 x 570 x 290 mm 
Capacidad carga 320 kg
Embalaje 1.270 x 760 x 1.000 mm 
Peso 156 kg

SG MINI TRANSPORTER
MINI TRANSPORTER
Motor WM168F/P
Potencia 6,5 HP
Velocidades 6+2
Medidas remolque 850 x 570 x 290 mm 
Capacidad carga 320 kg
Embalaje 1.270 x 760 x 1.000 mm 
Peso 156 kg
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ASTILLADORA DE  LEÑA
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AS 7T52
ASTILLADORA HORIZONTAL 
Potencia 2.100 W - 2.800 RPM
Presión 7TON
Altura de corte 520 mm
Ancho de corte Ø50 - 250 mm 
Embalaje 1.000x285x460 mm
Peso 46 kg

AS 10T
ASTILLADORA VERTICAL 
Potencia 3.000 W - 2.800 RPM
Presión 10TON
Altura de corte 535 / 795 / 1050 / 1270 mm 
Ancho de corte Ø70 - 350 mm
Embalaje 650 x 440 x 1.070 mm
Peso 118 kg

VHLS 10T
ASTILLADORA 3 POSICIONES
(Horizontal, oblícuo y vertical)

Potencia 3.000 W
Presión 10TON
Largo de corte 600 mm 
Ancho de corte Ø520 mm 
Embalaje 720x430x1.098 mm 
Peso 113 kg

LS13TG
ASTILLADORA VERTICAL 
Motor gasolina
Potencia 9 HP
Presión 13TON
Largo de corte 580/780/980/1.300 mm 
Ancho de corte Ø70-400 mm 
Embalaje 990 x 550 x 1.035 mm
Peso 175 kg
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ASTILLADORA DE  LEÑA
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LS22T
ASTILLADORA 2 POSICIONES
(Horizontal y vertical)
Motor gasolina
Potencia 6,5 HP
Presión 22TON
Largo de corte 610 mm
Ancho de corte Ø400 
Embalaje 1.630 x 650 x 750 mm 
Peso 243 kg

HLS12TG
ASTILLADORA HORIZONTAL 
Motor gasolina
Potencia 6,5 HP
Presión 12TON
Largo de corte 520 mm
Ancho de corte Ø70 - 350 mm 
Embalaje 1.176 x 656 x 585 mm
Peso 102 kg

LS35T EURO 
ASTILLADORA 2 POSICIONES
(Horizontal y vertical)
Motor gasolina
Potencia 9 HP
Presión 35 TON
Largo de corte 610 mm 
Ancho de corte Ø450 mm 
Embalaje1.630 x 650 x 750 mm 
Peso 283 kg
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SOPLADOR-ASPIRADOR
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SG 700
SOPLADOR DE MOCHILA 
Motor 1E48F
Cilindrada 65,5 cc
Potencia 2,85 Kw
Caapcidad 1,8 L
Volumen aire 21m3/min Embalaje 
495 x 385 x 485 mm 
Peso 11 Kg.

SG EB 900
SOPLADOR DE MOCHILA 
Motor 1E54FA
Cilindrada 82,4 cc
Potencia 4 Kw
Volumen aire 26 m3/min Embalaje 
495 x 440 x 500 mm 
Peso 9 Kg.

SG 3WF-3S
SULFATADORA DE MOCHILA PARA 
LÍQUIDO Y POLVO

Motor E140FP-3Z 
Cilindrada 41,5 cc 
Potencia 1,8 Kw 
Capacidad depósito 14 Ltrs. 
Embalaje 530x440x680 mm 
Peso 11,5 Kg.

SG EBV 260
SOPLADOR-ASPIRADOR 
Motor 1E34 FBN
Cilindrada 25,4 cc
Potencia 0,65 Kw
Capacidad bolsa 0,5 Ltrs. Embalaje 
580x355x370 mm 
Peso 5,2 Kg.

*Inlcuye bolsa recolectora

SULFATADORA LÍQUIDO Y POLVO
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SULFATADORA
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SG P768/G
GRUPO DE PRESIÓN 
(sin manguera ni pistola) 
Motor 26 cc
Tiempos 2
Volumen succión 6-8 l/min 
Presión 0-25 Kg/cm2 
Embalaje 340x340x330 mm 
Peso 8,7 kg

SG P980
GRUPO DE PRESIÓN 
Motor 26 cc de 2 tiempos 
Volumen succión 6-8 l/min 
Presión 0-25 Kg/cm2 
Enrollador SI
Manguera SI 19 m 
Embalaje 620x320x420 mm 
Peso 12 kg

SG P980 4T
GRUPO DE PRESIÓN 
Motor 26 cc de 4 tiempos 
Volumen succión 6-8 l/min 
Presión 0-25 Kg/cm2

SG 768/E
SULFATADORA DE MOCHILA
A BATERÍA 
Capacidad 25 litros 
Motor Eléctrico
Batería 12 Ah
Presión 1,5-6 kg/cm2 
Embalaje 39,5x27x60 cm 
Peso 8,2 Kg

SG 768/G
SULFATADORA DE MOCHILA CON
MOTOR GASOLINA 
Motor gasolina 26 cc de 2 tiempos 
Capacidad 25 litros
Presión 0-25 kg/cm2
Embalaje 42x37x66,5 cm
Peso 10,8 kg

SG 768/G 4T
SULFATADORA DE MOCHILA CON
MOTOR GASOLINA 
Motor gasolina 4 tiempos 
Presión 0-25 kg/cm2 
Peso 10,8 kg
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CARRETILLA SULFATADORA
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SG CARRETILLA
Depósito 100 LITROS
Motor 26 cc
Tiempos 2
Bomba De Pistón
Caudal max. 20 L/m
Presión 20 bar
Embalaje 1.100x500x800 mm
Peso 22 Kg

SG CARRETILLA 4T
Depósito 100 LITROS 
Motor: 2,5 HP 
Tiempos: 4
Bomba De membranas 

*Con 10 m de manguera

SG CARRETILLA 2R
DOS RUEDAS 
Depósito 100 LITROS
Motor 2,5 Hp
Tiempos 4
Bomba De membranas 
Caudal max. 20 L/m 
Presión 20 bar
Embalaje 1.100x500x800 mm 
Peso 24 Kg

*Con 10 m de manguera

SG P60T
Motor 26 cc
Tiempos 2
Presión 0-25 kg/cm2 
Caudal 6-8 l/min 
Depósito 60 litros 
Embalaje 860x430x800 mm 
Peso 30 kg

AI037
ENROLLADOR ACERO LACADO 

9150480840000
ROLLO MANGUERA 100 METROS 
Ø int: 8 mm / Ø ext: 14 mm
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MOTOBOMBAS
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ST 10A SP
Ø Entrada/salida 1” (25mm) 
Motor IE40F / 2 tiempos 
Potencia 1,5 HP
Máx.elevación 22 m 
Aspiración 4 m
Caudal 120l/min
Peso 10 Kg
Dimensiones 310x295x315 mm 

ST 15B SP
Ø Entrada/salida 1,5” (40mm) 
Motor H152F / 4 tiempos 
Potencia 2.5 HP
Máx.elevación 25 m 
Aspiración 4 m
Caudal 190l/min
Peso 13 Kg
Dimensiones 340x270x285 mm 

ST 20A SP
Ø Entrada/salida 2” (50mm) 
Motor 4 tiempos
Potencia 5,5 HP
Máx.elevación 30 m 
Aspiración 6 m
Caudal 500l/min
Peso 24 Kg
Dimensiones 465x435x385mm 

ST 30A SP
Ø Entrada/salida 3” (80mm) 
Motor 4 tiempos
Potencia 6,5 HP
Máx.elevación 32 m 
Aspiración 6 m
Caudal 1000l/min
Peso 28 Kg
Dimensiones 465x435x385 mm 

ST 40A SP
Ø Entrada/salida 4” (100mm) 
Motor  4 tiempos
Potencia 13 HP
Máx.elevación 30 m 
Aspiración 6 m
Caudal 1400l/min
Peso 24 Kg
Dimensiones 465x435x385mm 
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FRUTA
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RECOLECTORES PARA FRUTA 

SG RP-1
Largo total 820 mm / Largo plegado 440 mm 
Mango de aluminio / Ventosas en la punta 
Peso 0,214 kg

SG R-2
Largo total 830 mm / Mango de aluminio 
Peso 0,214 kg

EE 63100 CU
ESTRUJADORA DE MANZANA 
ELÉCTRICA - MONOFÁSICA 
Producción 800÷1.200 Kg/h
Potencia 1 HP
Dimensiones Tolva 63 x 100 cm 
Embalaje 1.210x580x350
Peso 45 Kg

V-100
MOLINO PARA FRUTA 
ELÉCTRICA - MONOFÁSICA 
 Producción 1.000 - 1.200 kg/h 
 Potencia 3 HP
 Dimensiones Tolva LxA 610 mm 
 Embalaje 1100x610x1400 mm 
 Peso 45 kg

EQUIPAMIENTO DE SERIE: 
* Estructura en acero inox
* Patas regulables

V-1
DESGÜESADOR PARA FRUTA
ELÉCTRICO - MONOFÁSICO 
Producción 1.000 kg/h
Potencia 3 HP
Dimensiones Tolva LxA 500x650x500 mm 
Embalaje 1.400x700x1.420 mm
Peso 150 kg

REF. RED INOX FRUTA 

SG RECOLECTOR P3L
Características:Mango telescópico de tres secciones 
hecho en aluminio con sujeción antideslizante. 
Tentáculos: 60mm ~ 130mm
Mango de aluminio extensible
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EMP 5685 PA
PINTADA
Producción 700÷1.000 Kg/h 
Dimensiones Tolva 56 x 85 cm 
Embalaje 1.210x580x350 mm 
Peso 22Kg

EM 5685 PA 
INOX
Producción 700÷1.000 Kg/h 
Dimensiones Tolva 56 x 85 cm 
Embalaje 1.210x580x350 mm 
Peso 26Kg

EEP 5685 PA 
PINTADA
Producción 700÷1.000 Kg/h 
Potencia 1 HP
Dimensiones Tolva 56 x 85 cm 
Embalaje 1.210x580x350 mm 
Peso 33Kg

EEI 63100 PA
INOX
Producción 700÷1.000 Kg/h 
Potencia 1 HP
Dimensiones Tolva LxA 63 x 100cm 
Embalaje 1.210x580x350 mm 
Peso 40Kg
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DPM 100P
MANUAL PINTADA 
 Producción 800÷1.000 
 Dimensiones Tolva 128 x 49 x 60 h. 
 LxA 
 Embalaje 1.210x550x690 mm 
 Peso 40Kg 

DPE 150 P 
ELÉCTRICA MONOFÁSICA SIN 
BOMBA PINTADA 
Producción 1.000÷1.500 
Potencia 1 HP
Dimensiones Tolva 128 x 52 x 60 h. 
LxA 
Embalaje 1.210x600x630 mm 
Peso 54 Kg 

DPE 150 I
ELÉCTRICA MONOFÁSICA SIN BOM-
BA INOX
Producción 1.000÷1.500 
Potencia 1 HP
Dimensiones Tolva 128 x 52 x 60 h. 
LxA
Embalaje 1.210x600x630 mm 
Peso 54 Kg

SOPORTE H.DPE150
HIERRO
Embalaje 950x400x630 mm 
Peso 10,5 kg

SOPORTE I.DPE150
INOX 
Embalaje 950x400x630 mm 
Peso 9 kg
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DPE 2000 P/B 
ELÉCTRICA MONOFÁSICA BOMBA 
PINTADA
Potencia 2 HP 
Producc   2.000 Kg/h 
Embalaje 1.100x700x900 mm 
Peso 78Kg 

DPE 2000 I/B 
ELÉCTRICA MONOFÁSICA BOMBA 
INOX
Potencia 2,5 HP
Producc 2.000 Kg/h 
Embalaje 1.100x700x900 mm 
Peso 78Kg

DPE 3000 I/B
ELÉCTRICA MONOFÁSICA BOMBA 
INOX
Potencia 3 HP
Producc 3.000 Kg/h 
Embalaje 1.200x700x900 mm 
Peso 86Kg

DPE 3000 I/AB 
ELÉCTRICA MONOFÁSICA BOMBA 
INOX
Potencia 3 HP 
Producción 3.000 Kg/h 
Embalaje 1.230x680x900 mm 
Peso 94 kg 

Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74



DESPALILLADORA-ESTRUJADORA

49

DPE 10000 I/B 
DESPALILLADORA
ELÉCTRICA TRIFÁSICA BOMBA INOX y 
PALETAS EN GOMA 
Potencia 4 HP 
Producc   10.000 Kg/h 
Embalaje 1.950x1.100x1.100 mm 
Peso 200 kg 

DPE 12000 I/B 
DESPALILLADORA
ELÉCTRICA TRIFÁSICA BOMBA INOX y 
PALETAS EN GOMA 
Potencia 5,5 HP 
Producc   12.000 Kg/h 
Embalaje 2.000x1.100x1.180 mm 
Peso 230 kg 

JOLLY 40 ARS
DESPALILLADORA - ESTRUJADORA
ELÉCTRICA MONOFÁSICA SIN BOMBA 
Potencia 2,5 HP
Producc 2.000÷4.000 Kg/h
Embalaje 130 x 70 x 115 h
Peso 120 kg

EQUIPAMIENTO DE SERIE: 
* Criba inox anti-laceración
* Rodillo de goma regulable
* Motor con parada de emergencia
* Recogida de pasta con eje sin-fin
* Eje de paletas de goma

OPCIONAL: 
* Variador de velocidad con polea o electrónico (MF o TF)
* Eje alimentador sin-fin con cubierta de goma
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JOLLY 100
DESPALILLADORA - ESTRUJADORA
ELÉCTRICA TRIFÁSICA SIN BOMBA 
Potencia 3 HP
Producc 7.000÷10.000 Kg/h
Embalaje 225 x 105 x 140 h
Peso 240 kg

JOLLY 150
DESPALILLADORA - ESTRUJADORA
ELÉCTRICA TRIFÁSICA SIN BOMBA 
Potencia 3 HP
 Producc   13.000÷16.000 Kg/h
 Embalaje 238 x 115 x 149 h
 Peso 270 kg

EQUIPAMIENTO DE SERIE: 
* Criba inox anti-laceración
* Rodillo de goma regulable
* Variador de velocidad con engranajes
* Motor con parada de emergencia
* Eje de paletas de goma
* Filtro de entrada de carga

OPCIONAL: 
* Recogida de pasta con motor 1HP y sin-fin central
* Eje despalillador con paletas cilíndricas regulables

JOLLY REVERSE
DESPALILLADORA - ESTRUJADORA
ELÉCTRICA TRIFÁSICA SIN BOMBA 
 Potencia 5,5 HP
 Producc   7.000÷12.000 Kg/h
 Embalaje 260 x 105 x 153 h
 Peso 240 kg

EQUIPAMIENTO DE SERIE: 
* Criba inox anti-laceración 
*Estrujadora regulable y extraible con rulinas de goma 
y motor 1 HP 
*Eje de carga con variador de velocidad con engranajes 
de 1,5 Kw
* Variador de velocidad electrónico para despalillado 
con motor de 3 HP
* Eje despalillador cilíndrico de goma y regulable
* Motor con parada de emergencia
* Filtro de entrada de carga
* Sistema de lavado automático integrado

OPCIONAL: 
* Recogida de pasta con motor 1HP y sin-fin central
* Eje despalillador con paletas cilíndricas regulables
* Tolva para descarga
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TINAJAS DE POLIETILENO PE.HD
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Capacidad Ø Altura Peso

TPE 130 130L 80cm 34cm 6,5Kg

TPE 220 220L 81cm 53cm 8Kg

TPE 275 275L 110 cm 35 cm 8,3 kg

TPE 280 280L 90cm 57cm 8,5Kg

TPE 350 350L 95cm 71cm 8,8Kg

TPE 500 500L 104cm 82cm 11,20Kg

TPE 700 700L 115cm 90cm 17,60Kg

TPE 1000 1.000L 134cm 95cm 28Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Uso enológico alimentario / Imputrescible e inatacable por parásitos / Absolutamente impermeable, no absorbe líquidos
Tapa no incluida

TINAJAS DE POLIETILENO PE.HD
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Capacidad Ø Altura Peso

TPE 50 50L 45cm 47 cm 2,2 kg

TPE 75 75L 48cm 57cm 3,1 kg

TPE 100 100L 52cm 67cm 3,9 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Uso enológico alimentario / Imputrescible e inatacable por parásitos / Absolutamente impermeable, no absorbe líquidos
Tapa no incluida

CESTA RECOLECTORA
Fabricada en polietileno

EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Capacidad Dimensiones Peso

BUCKET60 60L 64X53X37cm
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TAPA
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Ø Altura Peso

TAT 50 46cm 3cm 0,7 kg

TAT 75 49 cm 3cm 0,8 kg

TAT 100 53cm 3cm 1,0 kg

GRIFO DE VACIADO
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Codo salida Ø Int. 

Manguera
Peso

GPP 4562 421 1" 0,3 kg

Cierre de esfera sobre asiento de Teflón / Desmontable / Imputrescible e inatacable por parásitos

FILTRO DE FONDO
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Ancho Profund. Altura Peso

FFT 550 
204

176 105mm 220mm 0,15 kg

Montaje en fondo de tinaja y acoplado al tubo rosca macho (Ø 1” c. tuerca) del grifo de vac.

EMBUDOS POLIETILENO CON SOPORTE PARA FILTRO
Uso enológico - alimentario
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Ø Peso

EMPE 22 22cm 0,136Kg

EMPE 26 26cm 0,176Kg

EMPE 30 30cm 0,280Kg

EMPE 35 35cm 0,285Kg

FILTROS PARA EMBUDOS
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Ø Peso

FILTEMB 22 10cm 1 gr

FILTEMB 26/35 12cm 2 gr

Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74



BIDONES Y BARRILES

53

BIDÓN CON GRIFO • FABRICADO EN ELTEX
Uso enológico - alimentario
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Capacidad Diámetro Altura Peso

BEG 97 
010

10L  22cm 33cm 0.53Kg

BEG 97 
020

20L 29cm 41cm 0.96kg

BEG 97 
025

25L 32cm 43cm 1.05kg

BEG 97 
050

50L 39cm 56cm 1.75kg

BEG 97 
100

100L 49cm 71cm 4,00kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
* Boca Ø int. 9cm y tapa de rosca * Asa superior metálica abatible

GRIFOS
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Rosca Peso

GRIFO 20-1/4 1” 1/4 0.53Kg

GRIFO 20-3/4 1” 3/4 0.96kg

DEPOSITO DE EMERGENCIA
Fabricada en LDPE
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Capacidad Peso

DEP77060 15L 0,32 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Multiusos: aceite, vino, agua, gasolina

BARRIL

EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Capacidad

8433898079568 PIPO 30 30 L

8433898079551 PIPO 50 50 L

8433898079544 PIPO 100 100 L

8433898079537 PIPO 150 150 L

8433898079520 PIPO 200 200 L
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DEPOSITO - BIDÓN PARA TRANSPORTE • AUSAVIL • SOLDADO
Uso enológico - alimentario
EAN FOTOGRAFÍA Ref. Cap. Ø fondo Altura Peso

DBTR 10 A 10L 304mm 234mm 2,05Kg

DBTR 15 A 15L 304mm 284mm 2,48Kg

DBTR 25 A 25L 304mm 424mm 4,2Kg

DBTR 30 A 30L 304mm 494mm 4,5Kg

DBTR 50 A 50L 373mm 549mm 5,4Kg

DBTR 75 A 75L 373mm 779mm 6,5 Kg

DBTR 100 A 100L 464mm 697mm 7,08Kg

DEPOSITO - BIDÓN PARA TRANSPORTE • AUSAVIL • AGRAFADO
Uso enológico - alimentario

DBTR 15 AGR 15L 300mm 300mm 2,48Kg

DBTR 25 AGR 25L 300mm 440mm 4,2Kg

DBTR 30 AGR 30L 300mm 505mm 4,5Kg

DBTR 50 AGR 50L 370mm 570mm 5,4Kg

DBTR 75 AGR 75L 370mm 790mm 6,8kg

DBTR 100 AGR 100L 455mm 725mm 7,08Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
* Tapa superior de rosca ø 210 / 2 Asas / Fabricados en inox aisi 304 BA 18/10 con normativa CE para uso alimentario / Racor 
soldado para grifo 1/2”
Sin grifo

DEPOSITO - BIDÓN PARA TRANSPORTE • GRIFO
EAN FOTOGRAFÍA Ref. Ø salida Peso

GRIFO 1/2" L 1/2" 0,5 kg

GRIFO 1/2" I 1/2" 0,6 kg
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DEPOSITOS FLOREADOS INOX 304 E SERIE “ECO”
DEPÓSITOS SIEMPRE LLENOS CON CIERRE NEUMÁTICO
FOTOGRAFÍA REF. Ø H Capacidad Grifo

DSLL 100 FLOR ECO 455 680 100 1/2"

DSLL 150 FLOR ECO 455 965 150 1/2"

DSLL 200 FLOR ECO 630 690 200 1/2"

DSLL 300 FLOR ECO 630 990 300 3/4"

DSLL 400 FLOR ECO 710 1.045 400 3/4"

DSLL 500 FLOR ECO 780 1.100 500 3/4"

DSLL 600 FLOR ECO 780 1.240 600 1"

DSLL 1000 FLOR ECO 1025 1.240 1000 1"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Con cierre completo de aire. Incluye:
Tapa / Cámara de aire / Bombín (Ref.: O0500) / Válvula / Grifo

DEPOSITOS FLOREADOS INOX 304 E SERIE “ECO”
DEPÓSITOS SIEMPRE LLENOS CON CIERRE DE ACEITE
FOTOGRAFÍA REF. Ø H Capacidad Grifo

DSLLCA 100 FLOR ECO 455 680 100 1/2"

DSLLCA 150 FLOR ECO 455 965 150 1/2"

DSLLCA 200 FLOR ECO 630 690 200 1/2"

DSLLCA 300 FLOR ECO 630 990 300 3/4"

DSLLCA 400 FLOR ECO 710 1.045 400 3/4"

DSLLCA 500 FLOR ECO 780 1.100 500 3/4"

DSLLCA 600 FLOR ECO 780 1.240 600 1"

DSLLCA 1000 FLOR ECO 1025 1.240 1000 1"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Con cierre completo de aceite. Incluye:
Tapa de aceite / Tapa de polvo / Grifo

DEPOSITOS FLOREADOS INOX 304
DEPÓSITOS SIEMPRE LLENOS CON CIERRE NEUMÁTICO
FOTOGRAFÍA REF. Ø H Capacidad Grifo

DSLL 100 FLOR 470 800 100 1/2"

DSLL 230 FLOR 620 820 230 1"

DSLL 330 FLOR 620 1.160 330 1"

DSLL 420 FLOR 750 1.020 420 1"

DSLL 530 FLOR 750 1.270 530 1"

DSLL 640 FLOR 750 1.520 640 1"

DSLL 800 FLOR 940 1.220 800 1"

DSLL 1000 FLOR 940 1.520 1000 1"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Con cierre completo de aire. Incluye:
Tapa / Cámara de aire / Bombín (Ref.: O0500 / Válvula / Grifo
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DEPOSITOS FLOREADOS INOX 304
DEPÓSITOS SIEMPRE LLENOS CON CIERRE DE ACEITE
FOTOGRAFÍA REF. Ø H Capacidad Grifo

DSLLCA 100 FLOR 470 800 100 1/2"

DSLLCA 230 FLOR 620 820 230 1"

DSLLCA 330 FLOR 620 1.160 330 1"

DSLLCA 420 FLOR 750 1.020 420 1"

DSLLCA 530 FLOR 750 1.270 530 1"

DSLLCA 640 FLOR 750 1.520 640 1"

DSLLCA 800 FLOR 940 1.220 800 1"

DSLLCA 1000 FLOR 940 1.520 1000 1"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Con cierre completo de aceite. Incluye:
Tapa de aceite / Tapa de polvo / Grifo

DEPOSITOS FLOREADOS INOX 316
DEPÓSITOS SIEMPRE LLENOS CON CIERRE NEUMÁTICO
FOTOGRAFÍA REF. Ø H Capacidad Grifo

DSLL 100 C 470 800 100 1/2"

DSLL 230 C 620 820 230 1"

DSLL 330 C 620 1.160 330 1"

DSLL 420 C 750 1.020 420 1"

DSLL 530 C 750 1.270 530 1"

DSLL 640 C 750 1.520 640 1"

DSLL 800 C 940 1.220 800 1"

DSLL 1000 C 940 1.520 1000 1"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Con cierre completo de aire. Incluye:
Tapa / Cámara de aire / Bombín (Ref.: O0500) / Válvula / Grifo

DEPOSITOS FLOREADOS INOX 316
DEPÓSITOS SIEMPRE LLENOS CON CIERRE DE ACEITE
FOTOGRAFÍA REF. Ø H Capacidad Grifo

DSLLCA 100 C 470 800 100 1/2"

DSLLCA 230 C 620 820 230 1"

DSLLCA 330 C 620 1.160 330 1"

DSLLCA 420 C 750 1.020 420 1"

DSLLCA 530 C 750 1.270 530 1"

DSLLCA 640 C 750 1.520 640 1"

DSLLCA 800 C 940 1.220 800 1"

DSLLCA 1000 C 940 1.520 1000 1"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Con cierre completo de aceite. Incluye:
Tapa de aceite / Tapa de polvo / Grifo
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TRÍPODES PARA DEPÓSITOS SERIE ECO EN INOX

REF DIAMETRO

PIE 100/150 ECO 455 mm

PIE 150B/200A 530 mm

PIE 200/300 ECO 630 mm

PIE 400 ECO 710 mm

PIE 500/600 ECO 780 mm

PIE 1000 ECO 1.000 mm

DEPOSITOS FLOREADOS INOX CON FONDO CONICO Y PATAS • 304
DEPÓSITOS SIEMPRE LLENOS CON CIERRE NEUMÁTICO
FOTOGRAFÍA REF. Ø H SIN PATAS Capacidad 

Litros
Grifo

DSLL 100 FLOR FCPS 450 800 100 1/2"

DSLL 230 FLOR FCPS 640 820 230 1"

DSLL 330 FLOR FCPS 640 1.160 330 1"

DSLL 420 FLOR FCPS 750 1.020 420 1"

DSLL 530 FLOR FCPS 750 1.270 530 1"

DSLL 640 FLOR FCPS 750 1.520 640 1"

DSLL 1000 FLOR FCPS 1.020 1.520 1.000 1"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Con cierre completo de aire. Incluye:
Tapa / Cámara de aire / Bombín (Ref.: O0500) / Válvula / Grifo

DEPOSITOS FLOREADOS INOX CON FONDO CONICO Y PATAS • 304
DEPÓSITOS SIEMPRE LLENOS CON CIERRE DE ACEITE
FOTOGRAFÍA REF. Ø H SIN PATAS Capacidad 

Litros
Grifo

DSLLCA 100 FLOR FCPS 450 800 100 1/2"

DSLLCA 230 FLOR FCPS 640 820 230 1"

DSLLCA 330 FLOR FCPS 640 1.160 330 1"

DSLLCA 420 FLOR FCPS 750 1.020 430 1"

DSLLCA 530 FLOR FCPS 750 1.270 530 1"

DSLLCA 640 FLOR FCPS 750 1.520 640 1"

DSLLCA 1000 FLOR FCPS 1.020 1.520 1.000 1"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Con cierre completo de aceite. Incluye: Tapa de aceite / Tapa de polvo / Grifo
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DEPÓSITO CERRADO CON TAPÓN SUPERIOR
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Diámetro 

mm
Altura mm
CON PATAS

DC 50 PS 400 750

DC 100 PS 480 975

DC 150 PS 525 975

DC 250 PS 640 1.200

CARACTERISTICAS TECNICAS
Deposito cerrado / Con tapón superior con válvula / Tornillo para alcohol / Nivel en 150 y250 ltrs / valvula de salida y vaciado 
total

DEPÓSITO CERRADO CON PUERTA SUPERIOR
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Diámetro 

mm
Altura mm
CON PATAS

DCTS 100 PS 480 975

DCTS 150 PS 525 975

DCTS 250 PS 640 1.200

DCTS 350 PS 640 1.450

DCTS 550 PS 800 1.450

DCTS 675 PS 800 1.700

DCTS 800 PS 956 1.450

DCTS 1000 PS 956 1.700

CARACTERISTICAS TECNICAS
Depósito cerrado c/ puerta superior / Tornillo para alcohol / Nivel / Catavinos / Termómetro a partir de 350 ltrs / 2 Válvulas de latón.
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DEPÓSITO CERRADO CON PUERTA INFERIOR DE APERTURA INTERIOR
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Diámetro 

mm
Altura mm
CON PATAS

DCTII 250 PS 640 1.200

DCTII 350 PS 640 1.450

DCTII 550 PS 800 1.450

DCTII 675 PS 800 1.700

DCTII 800 PS 956 1.450

DCTII 1000 PS 956 1.750

CARACTERISTICAS TECNICAS
Depósito cerrado c/ puerta inferior apert. Interior / Nivel / Catavinos / Tapón c/ válvula / Termómetro / 2 Válvulas de latón.

DEPÓSITO CERRADOR CON PUERTA INFERIOR DE APERTURA EXTERIOR
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Diámetro 

mm
Altura mm
CON PATAS

PVP

DCTIE 250 PS 640 1.200

DCTIE 350 PS 640 1.450

DCTIE 550 PS 800 1.450

DCTIE 675 PS 800 1.700

DCTIE 800 PS 956 1.450

DCTIE 1000 PS 956 1.700

CARACTERISTICAS TECNICAS
Depósito cerrado c/ puerta inferior de apertura exterior nivel / Catavinos / Tapón c/ válvula / Termómetro / 2 Válvulas de latón
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DEPÓSITO CERRADO 2 PUERTAS • PUERTA INFERIOR DE APERTURA INTERIOR
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Diámetro 

mm
Altura mm
CON PATAS

DCTIIS 250 PS 640 1.200

DCTIIS 350 PS 640 1.450

DCTIIS 550 PS 800 1.450

DCTIIS 675 PS 800 1.700

DCTIIS 800 PS 956 1.450

DCTIIS 1000 PS 956 1.700

CARACTERISTICAS TECNICAS
Depósito cerrado c/ 2 puertas (la puerta inferior de apertura interior) / Nivel / Catavinos / Tapón c/ válvula / Termómetro / 2 
Válvulas de latón

DEPÓSITO CERRADO PUERTAS • APERTURA EXTERIOR
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Diámetro 

mm
Altura mm
CON PATAS

DCTIES 250 PS 640 1.200

DCTIES 350 PS 640 1.450

DCTIES 550 PS 800 1.450

DCTIES 675 PS 800 1.700

DCTIES 800 PS 956 1.450

DCTIES 1000 PS 956 1.700

CARACTERISTICAS TECNICAS
Depósitos cerrado con 2 puertas de apertura externa / Nivel / Catavinos / Tapón c/ válvula / Termómetro / 2 Válvulas de latón
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Fabricamos una amplia variedad de depósitos, 
para distintos usos, a medida y a petición del 
cliente para distintos usos y características 

siempre bajo pedido y según sus sugerencias

DEPÓSITOS A MEDIDA
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DEPOSITO CERRADO CON PUERTA SUPERIOR E INFERIOR DE APERTURA EXTERIOR

FOTOGRAFÍA Referencia Capacidad 
(L)

Ø Cuerpo 
(mm)

Alto cuerpo 
(mm)

Espesor 
de chapa 
(mm)

FONDO CÓNICO
DCTIES 1000 FCPS 1.000 955 1.500 2

DCTIES 1500 FCPS 1.500 1.130 1.500 2

DCTIES 2000 FCPS 2.000 1.130 1.500 2

DCTIES 2500 FCPS 2.500 1.460 1.500 2

DCTIES 3000 FCPS 3.000 1.390 2.000 2

DCTIES 4000 FCPS 4.000 1.600 2.000 2

DCTIES 5000 FCPS 5.000 1.790 2.000 2

DCTIES 6000 FCPS 6.000 2.000 2.000 2

DCTIES 7000 FCPS 7.000 2.100 2.000 2

DCTIES 10000 FCPS 10.000 2.060 3.000 2,5 / 2

FONDO CÓNICO / CAMISA
DCTIES 1000 FC PS CAM 1.000 955 1.500 2

DCTIES 1500 FCPS CAM 1.500 1.130 1.500 2

DCTIES 2000 FCPS CAM 2.000 1.130 1.500 2

DCTIES 2500 FCPS CAM 2.500 1.460 1.500 2

DCTIES 3000 FCPS CAM 3.000 1.390 2.000 2

DCTIES 4000 FCPS CAM 4.000 1.600 2.000 2

DCTIES 5000 FCPS CAM 5.000 1.790 2.000 2

DCTIES 6000 FCPS CAM 6.000 2.000 2.000 2

DCTIES 7000 FCPS CAM 7.000 2.100 2.000 2

DCTIES 10000 FCPS CAM 10.000 2.060 3.000 2,5 / 2

OPCIONAL
PIES REGULABLES CONSULTAR
TUBO DE REMONTE CONSULTAR
AGITADOR PARA REMONTADO INOX CONSULTAR
TUBO BUSCACLAROS CONSULTAR

INCLUYE
Nivel con grifo inox / Catavinos inox / Termómetro inox / 2 Válvulas de mariposa DIN40 / Válvula de desaire superior inox
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DESPOSITO SIEMPRE LLENO CON CIERRE COMPLETO DE AIRE

FOTOGRAFÍA Referencia Capacidad 
(L)

Ø Cuerpo 
(mm)

Alto cuerpo 
(mm)

Espesor 
de chapa 
(mm)

FONDO CÓNICO
DSLL 1000 FC PS 1.000 940 1.500 2

DSLL 1500 FCPS 1.500 1.155 1.500 2

DSLL 2000 FCPS 2.000 1.325 1.500 2

DSLL 2500 FCPS 2.500 1.275 2.000 2

DSLL 3000 FCPS 3.000 1.405 2.000 2

DSLL 4000 FCPS 4.000 1.605 2.000 2

DSLL 5000 FCPS 5.000 1.845 2.000 2

DSLL 6000 FCPS 6.000 2.000 2.000 2

DSLL 7000 FCPS 7.000 2.100 2.100 2

DSLL 10.000 FCPS 10.000 2.100 3.000 2

FONDO CÓNICO / CAMISA
DSLL 1000 FC PS CAM 1.000 940 1.500 2

DSLL 1500 FCPS CAM 1.500 1.155 1.500 2

DSLL 2000 FCPS CAM 2.000 1.325 1.500 2

DSLL 2500 FCPS CAM 2.500 1.275 2.000 2

DSLL 3000 FCPS CAM 3.000 1.405 2.000 2

DSLL 4000 FCPS CAM 4.000 1.605 2.000 2

DSLL 5000 FCPS CAM 5.000 1.845 2.000 2

DSLL 6000 FCPS CAM 6.000 2.000 2.000 2

DSLL 7000 FCPS CAM 7.000 2.100 2.100 2

DSLL 10.000 FCPS CAM 10.000 2.100 3.000 2

OPCIONAL
PIES REGULABLES CONSULTAR
TUBO BUSCACLAROS CONSULTAR
CARRACA CONSULTAR

INCLUYE
Puerta inferior de aperura exterior / Brazo para elevación de tapa neumática / Nivel inox con grifo / Catavinos inox / Termómetro 
/ 2 Válvulas de Mariposa DIN40
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DESPOSITO CERRADO CON PUERTA SUPERIOR E INFERIOR DE APERTURA EXTERIOR

FOTOGRAFÍA Referencia Capacidad 
(L)

Ø Cuerpo 
(mm)

Alto cuerpo 
(mm)

Espesor 
de chapa 
(mm)

FONDO PLANO INCLINADO 5%
DCTIES 1000 FPI PS 1.000 955 1.500 2

DCTIES 1500 FPI PS 1.500 1.155 1.500 2

DCTIES 2000 FPI PS 2.000 1.310 1.500 2

DCTIES 2500 FPI PS 2.500 1.460 1.500 2

DCTIES 3000 FPI PS 3.000 1.390 2.000 2

DCTIES 4000 FPI PS 4.000 1.605 2.000 2

DCTIES 5000 FPI PS 5.000 1.784 2.000 2

DCTIES 6000 FPI PS 6.000 1.954 2.000 2

DCTIES 7000 FPI PS 7.000 2.111 2.000 2

DCTIES 10000 FPI PS 10.000 2.060 3.000 2

FONDO PLANO INCLINADO 5% / CAMISA
DCTIES 1000 FPI PS CAM 1.000 955 1.500 2

DCTIES 1500 FPI PS CAM 1.500 1.155 1.500 2

DCTIES 2000 FPI PS CAM 2.000 1.310 1.500 2

DCTIES 2500 FPI PS CAM 2.500 1.460 1.500 2

DCTIES 3000 FPI PS CAM 3.000 1.390 2.000 2

DCTIES 4000 FPI PS CAM 4.000 1.605 2.000 2

DCTIES 5000 FPI PS CAM 5.000 1.784 2.000 2

DCTIES 6000 FPI PS CAM 6.000 1.954 2.000 2

DCTIES 7000 FPI PS CAM 7.000 2.111 2.000 2

DCTIES 10000 FPI PS CAM 10.000 2.060 3.000 2

OPCIONAL
PIES REGULABLES CONSULTAR
TUBO DE REMONTE CONSULTAR
AGITADOR PARA REMONTADO INOX CONSULTAR
TUBO BUSCACLAROS CONSULTAR

INCLUYE
Nivel con grifo inox / Catavinos inox / Termómetro inox / 2 Válvulas de mariposa DIN40 / Válvula de desaire superior inox
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DESPOSITO SIEMPRE LLENO CON CIERRE COMPLETO DE AIRE

FOTOGRAFÍA Referencia Capacidad 
(L)

Ø Cuerpo 
(mm)

Alto cuerpo 
(mm)

Espesor 
de chapa 
(mm)

FONDO PLANO INCLINADO
DSLL 1000 FPI PS 1.000 940 1.500 2

DSLL 1500 FPI PS 1.500 1.155 1.500 2

DSLL 2000 FPI PS 2.000 1.325 1.500 2

DSLL 2500 FPI PS 2.500 1.275 2.000 2

DSLL 3000 FPI PS 3.000 1.405 2.000 2

DSLL 4000 FPI PS 4.000 1.605 2.000 2

DSLL 5000 FPI PS 5.000 1.845 2.000 2

DSLL 6000 FPI PS 6.000 2.000 2.000 2

DSLL 7000 FPI PS 7.000 2.100 2.000 2

DSLL 10000 FPI PS 10.000 2.100 3.000 2

FONDO PLANO INCLINADO / CAMISA
DSLL 1000 FPI PS CAM 1.000 940 1.500 2

DSLL 1500 FPI PS CAM 1.500 1.155 1.500 2

DSLL 2000 FPI PS CAM 2.000 1.325 1.500 2

DSLL 2500 FPI PS CAM 2.500 1.275 2.000 2

DSLL 3000 FPI PS CAM 3.000 1.405 2.000 2

DSLL 4000 FPI PS CAM 4.000 1.605 2.000 2

DSLL 5000 FPI PS CAM 5.000 1.845 2.000 2

DSLL 6000 FPI PS CAM 6.000 2.000 2.000 2

DSLL 7000 FPI PS CAM 7.000 2.100 2.000 2

DSLL 10000 FPI PS CAM 10.000 2.100 3.000 2

OPCIONAL
PIES REGULABLES CONSULTAR
TUBO BUSCACLAROS CONSULTAR
CARRACA CONSULTAR

INCLUYE
Puerta inferior de aperura exterior / Brazo para elevación de tapa neumática / Nivel inox con grifo / Catavinos inox / Termómetro 
/ 2 Válvulas de Mariposa DIN40
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TAPA DE ACEITE
EAN FOTOGRAFÍA REF. Ø

8433898034895 TAC 100 420

8433898090594 TAC 100/150A ECO 430

8433898094332 TAC 150B/200A 5220

8433898090600 TAC 200/300ECON 610

8433898034925 TAC 420/530/640 720

8433898090631 TAC 500/600ECON 770

8433898040827 TAC 800/1000 915

8433898093946 TAC 1000ECON 990

TAPA DE POLVO
EAN FOTOGRAFÍA REF. Ø

8433898048090 TAP 100 470

8433898090549 TAP 100/150AECON 485

8433898094325 TAP 150B/200A 550

8433898090556 TAP 200/300ECON 660

8433898051632 TAP 420/530/640 770

8433898090587 TAP 500/600ECON 810

8433898068265 TAP 800/1000 970

8433898092345 TAP 1000ECON 1060

TAPA DE AIRE
EAN FOTOGRAFÍA REF. Ø

8433898104734 TN 380 380

8433898065530 TN 420 420

8433898092932 TN 437 430

8433898080434 TN 480 480

8433898081240 TN 520 520

8433898065547 TN 595 595

8433898106523 TN 610 610

8433898053643 TN 630 630

8433898053650 TN 695 695

8433898053667 TN 720 720

8433898053674 TN 770 770

8433898053681 TN 915 915

8433898045556 TN 990 990

8433898046126 TN 1125 1125

8433898116317 TN 1170 1170

8433898054527 TN 1245 1245

8433898116324 TN 1295 1295

8433898080397 TN 1375 1375
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CAMARAS DE PLASTICO TRANSPARENTES
Uso enológico - alimentario
EAN FOTOGRAFÍA REF. Ø

8433898018002 RA380 380

8433898041671 RA420 420

8433898046560 RA437 437

8433898035014 RA480 480

8433898029730 RA520 520

8433898042647 RA595 595

8433898112579 RA610 610

8433898075126 RA630 630

8433898112586 RA695 695

8433898042630 RA720 720

8433898034987 RA735 735

8433898029723 RA770 770

8433898013784 RA830 830

8433898041688 RA915 915

8433898044047 RA930 930

8433898053063 RA990 990

8433898042654 RA1125 1125

8433898065721 RA1245 1245

8433898029754 RA1295 1295

8433898048229 RA1375 1375

8433898029990 RA1575 1575

8433898048236 RA1725 1725

8433898064649 RA1815 1815

8433898073702 RA1970 1970

8433898009442 RA2070 2070

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Para tapa neumática en depósitos siempre llenos

Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74



COMPLEMENTOS DEPÓSITOS

68

BOMBÍN • Para inflado de cámara de dsll
EAN FOTOGRAFÍA REF. Ø mm FOTO

8433898001286 O0500 28 5

8433898048250 O0701 40 6

MANOMETRO PARA BOMBIN
EAN FOTOGRAFÍA REF. Rosca FOTO

8433898001309 O2501 1/4 7

VALVULAS DE EXPULSION DOBLE EFECTO 
Para tapa neumática dsll y depósitos cerrados
EAN FOTOGRAFÍA REF. MEDIDA

8433898115464 VEDE2" 2"

8433898041794 VAL1"1/4 1"1/4

8433898106530 VAL1"1/2 1"1/2

8433898115471 20400 1"1/4

8433898115488 20800 2"

VALVULAS DOBLE EFECTO
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Descripción FOTO

8433898115495 AU241 HEMBRA DIN 40 5

8433898115501 VSD060GA HEMBRA DIN 60 6

VALVULAS DOBLE EFECTO
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Descripción FOTO

8433898045938 FA 
309092702

Batoque plástico para 
depositos inox

7

8433898099528 13070SF Batoque plástico con 2 
cilindros

8

8433898099481 13020SF Batoque plástico con cilin-
dro flotante

9

8433898099504 13165SF Batoque plástico 10
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GRIFO LATÓN NIQUELADO
EAN FOTOGRAFÍA REF. ROSCA MACHO 

Ø Pulgadas
8433898115570 GRIFO L3/8 3/8"

8433898085064 GRIFO 1/2" L ECON 1/2"

8433898090648 GRIFO 3/4" L ECON 3/4"

8433898040759 GRIFO L1" 1"

GRIFO ACERO INOX
EAN FOTOGRAFÍA REF. ROSCA MACHO 

Ø Pulgadas
GRIFO I 3/8" S 3/8

8433898034994 GRIFO I 1/2" S 1/2

8433898042128 GRIFO I 3/4" S 3/4

8433898035007 GRIFO I 1" S 1

VÁLVULA DE ESFERA LATÓN
EAN FOTOGRAFÍA REF. D

8433898115594 VEL1/2 1/2"

8433898115600 VEL3/4 3/4"

8433898115617 VEL1 1"

8433898115631 VEL1.1/4 1"1/4

8433898115624 VEL1.1/2 1"1/2

8433898115648 VEL2 2"

VÁLVULA DE ESFERA ACERO INOX
EAN FOTOGRAFÍA REF. D

8433898115655 VEI1/2 1/2"

8433898115662 VEI3/4 3/4"

8433898115679 VEI1 1"

8433898125258 VEI1.1/4 1"1/4

8433898115686 VEI1.1/2 1"1/2

8433898115693 VEI2 2"

VÁLVULA DE MARIPOSA ACERO INOX
EAN FOTOGRAFÍA REF. D d5rD d H I L

8433898115587 VMI40 40 65X1/6" 97 95 72 150

8433898090785 VMI50 50 78X1/6" 110 100 72 150

Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74



COMPLEMENTOS DEPÓSITOS

70

CATAVINOS INOX
EAN FOTOGRAFÍA REF. Rosca Gas FOTO

8433898115259 3.030.B9.02-A M 3/8" 1

8433898115242 CATAV1/2 M 1/2" 2

NIVEL CON TOMA MUESTRAS INOX
EAN FOTOGRAFÍA REF. Rosca Gas FOTO

8433898115266 3.050.B3.08-A M 3/8" 3

8433898115273 NIVELTOM M 3/8” 4

PLACA DE FILTRADO PARA SALIDA DEPOSITO IN
EAN FOTOGRAFÍA REF. Medidas FOTO

8433898115358 GF500 400x265 
mm

8

POLEA DE LEVANTAMIENTO PARA TAPAS DE DSLL INOX
EAN FOTOGRAFÍA REF. Peso Kg FOTO

8433898115365 ARS 3,5 9

ESCALA INOX
EAN FOTOGRAFÍA Descripción: FOTO

8433898115372 ESCALA CON NIVEL GRADUADA 10

BOLA DE LIMPIEZA-GAS HEMBRA
FOTOGRAFÍA REF. Rosca Gas

4.700.A9.04-B H 1/4”

4.700.A9.08-B H 1/2”

4.700.A9.10-B H 3/4”

4.700.A9.29-B H 1” 1/4

BRAZO SPRAY-INOX AISI 304 TUBO GIRATORIO
FOTOGRAFÍA REF. Rosca Gas

BRAZO SPRAY

AGITADOR
FOTOGRAFÍA REF. Rosca Gas

AGITADOR
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PIE REGULABLE
FOTOGRAFÍA REF. Ø B mm

M16 16

M20 20

M24 24

M30 30

TUBO BUSCACLAROS
FOTOGRAFÍA REF. Rosca Gas

3.221.11.37 40

3.221.11.49 50

PUERTAS HORIZONTALES DE APERTURA EXTERIOR
FOTOGRAFÍA MODELO

420 x 320 mm

420 x 530 mm

PUERTAS VERTICALES DE APERTURA EXTERIOR
FOTOGRAFÍA MODELO

420 x 320 mm

420 x 530 mm

PUERTAS APERTURA INTERIOR
FOTOGRAFÍA MODELO

420 x 530 mm VERTICAL

530 X 420 mm HORIZONTAL

PUERTAS APERTURA INTERIOR OVALES
FOTOGRAFÍA MODELO

Ø300 x 435 mm

PUERTAS SUPERIORES
FOTOGRAFÍA MODELO

Ø220

Ø400

Ø500

1.500
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TERW 120D63
TERMÓMETRO
Rango de temperatura 0ºC - 120ºC 
Escala de graduación: 2ºC
Ø Esfera 63 mm
Peso: 0,056 kg 0,056 kg

CARACTERÍSTICAS
Se utiliza en depósitos cerrados

TD00010
TERMÓMETRO
Rango de temperatura -20ºC - 80ºC 
Escala de graduación: 2ºC
Ø Esfera 24 mm
Peso 0,3 kg

CARACTERÍSTICAS
Se utiliza en depósitos cerrados

TER 066
TERMÓMETRO
Rango de temperatura -30ºC - 50ºC 
Escala de graduación: 1ºC 
Medidas 300x50x14 mm

REFR PMTC-25
2 Escalas Baumé y Vol 
Escala Baumé 0-25%
Vol 0-20%
Precisión 0,2%
Peso 0,2 kg

CARACTERÍSTICAS
Sirve para conocer la calidad de la uva
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VIN 0986
VINOMETRO 
Calibración 15ºC 
Medidas 130 mm 
Peso 0,02 kg 

CARACTERÍSTICAS
Para obtener el grado de alcohol en el vino

DEN 1695
DENSÍMETRO CON TERMÓME-
TRO
Escala 1000/1100 
Calibración 20ºC 
Medidas 330 mm 
Peso 0,195 kg 

ALCO 01672
ALCOHOLÍMETRO 
Medidas 330 mm
Peso 0,195 kg

MOS 0982
MOSTÍMETRO CON TERMÓ-
METRO 
Calibración 15ºC 
Medidas 330 mm 
Peso 0,195 kg 
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ALAMBIQUES
EAN Ref.: Descripción

8433898089284 ALAMBIQUE 0,50 0,50L

8433898089291 ALAMBIQUE 1,5 1,5L

8433898089314 ALAMBIQUE 5 5L

8433898089338 ALAMBIQUE 10 10L

8433898089352 ALAMBIQUE 15 15L

8433898089369 ALAMBIQUE 20 20L

8433898089376 ALAMBIQUE 30 30L

8433898094547 ALAMBIQUE 50 50L

8433898089406 ALAMBIQUE 60 60L

8433898089413 ALAMBIQUE 80 80L

8433898089420 ALAMBIQUE 100 100L

8433898089437 ALAMBIQUE 150 150L

8433898089444 ALAMBIQUE 200 200L

CARACTERISTICAS TECNICAS
Existen más medidas disponibles; todas ellas bajo pedido

OTROS RECIPIENTES
FOTOGRAFÍA REF

Caldera para pulpo:
INOX / COBRE

Jarra cerveza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Artículos disponibles bajo pedido; consultar
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KM-2
TIJERAS PODA 1 MANO 
Embalaje 300x130x45 mm 
Peso 0,39 kg

CARACTERÍSTICAS
Tijera de 1 mano con mangos de poliamida y fibra.
Hoja de acero.
Longitud: 23cm. Ø de corte: 25mm.

T-556
TIJERAS DE RECOLECCIÓN 
Embalaje 300x130x45 mm
Peso 0,39 kg

CARACTERÍSTICAS
Tijera con mangos de chapa y goma rugosa antidesli-
zante. Punta larga.

15040SF
Lavagarrafas manual 
Embalaje 1.200x220x100 mm 
Peso 0,7 kg

15030SF
Lavagarrafas manual curvo 
Embalaje 950x300x150 mm
Peso 0,15 kg

15050SF 
Lavagarrafas rotativo 
Embalaje 560x40x40 mm 
Peso 0,21 gr

15091
Lavabotellas turbina 
Embalaje 260x360x230 mm 
Peso 1,1 kg
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FA 3370015261
ESCURRIDOR BOTELLAS PLASTICO 
DESMONTABLE 
Embalaje 410x410x550 mm 
Peso 0,85 kg

EDH 750003 
ENCORCHADORA 
Embalaje 260x40x340 mm 
Peso 1,10 Kg

CARACTERÍSTICAS
Económica / Manual
Dos astas

ETP 753801
ENCORCHADORA 
Embalaje 450x150x700 mm 
Peso 5,12 Kg

CARACTERÍSTICAS
Económica / Manual
Tres pies

ENO ETP INOX
ENCORCHADORA MANUAL INOX 
Dimensiones LxAxH 600x 500x900 mm 
Embalaje 280x200x450 mm
Peso 42 Kg

CARACTERÍSTICAS
Manual
Tres pies / Inox

SC 01301
SACACORCHOS 
Embalaje 350x290x90 mm 
Peso 1,5 Kg

CARACTERÍSTICAS
Económica / Automático
De pared
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STARCAP 
ENCORCHADORA
Accionamiento Manual - Neumatico
Alimentacion Aire comprimido
Produccion 400 bot/hora
Corchos
Ø max. 25 mm
 Alt. Max. 40 mm
 Alt. Botella 200-370 mm
Tapones Plastico
Ømax. Cabeza 37 mm
 Alt. Botella 130-465 mm
Corona
Ø26,5 - 29 mm
 Alt. Botella 130-465 mm 
Embalaje 375x325x745 mm 
Peso 25 kg

CARACTERÍSTICAS
Encorchadora para corchos, tapones de plástico y corona

ENCROS 
ENCORCHADORA 
Accionamiento Manual - eléctrico 
Produccion +/- 500 bot/hora 
Potencia 0,25 kw
Alimentacion Monof. 220V
Ø Tapones 28-35 mm 
Dimensiones 500x400x1.000 mm 
Peso 50 kg

CARACTERÍSTICAS
Encorchadora de tapon roscado con palanca y cabezal 
de 3 rulinas
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ENOLMATIC 
LLENADORA NEUMÁTICA
Producción VINO: 250 botellas/h
Dimensiones 200x400x400mm
Potencia 120W
Peso 4Kg.
Alimentación 220V / 50-60Hz - 100-110V / 50-60Hz

CARACTERÍSTICAS BOTELLA 
Ø cuello de 16 a 28mm
Atura de 250 a 330mm

OPCIONAL 
FILTRO 

ENOLMASTER 
LLENADORA ENOLMASTER
Producción VINO: 600 botellas/h
Dimensiones 650x460x450mm
Potencia 120W
Peso 30Kg.
Alimentación 220V / 50-60Hz - 100-110V / 50-
60Hz

CARACTERÍSTICAS BOTELLA 
Ø cuello de 16 a 28mm
Atura de 250 a 330mm

ACCESORIOS
KIT MIGNON
Kit intercambiable para botellas mignoN 

FILTRO 
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EMBOTELLADORA BAJA INOX
POR GRAVEDAD - SIN FILTRO Y SIN BOMBA
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Boqui-

llas
Capacidad 
de llenado

Depósito Dimensiones Peso

ECBG 2B 2 2.8L 5.2L 54 x 42 x 
23cm

3.2Kg

ECBG 3B 3 4L 9L 54 x 42 x 
33cm

4.5Kg

ECBG 4B 4 6.5L 12.5L 54 x 42 x 
45cm

5.5Kg

CARACTERISTICAS TECNICAS
• Económica.
• Fácil de usar y veloz en el llenado, indispensable en bodegas pequeñas.
• Válvula de flotador para control de llenado del depósito.

EMBOTELLADORA BAJA INOX
POR GRAVEDAD - SIN FILTRO Y SIN BOMBA
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Boqui-

llas
Capacidad 
de llenado

Depósito Dimensiones Peso

EBG 4B 4 0,25 a 5L 38L 60 x 50 x 
91cm 

30Kg

EBG 6B 6 0,25 a 5L 57L 90 x 50 x 
91cm

40Kg

CARACTERISTICAS TECNICAS
• Económica.
• Boquillas articuladas para favorecer la introducción y la extracción de las botellas.
• Válvula de flotador para control de llenado del depósito.
• Bandeja portabotellas-recogegotas, regulable en altura.
• Regulación de nivel de líquido en la botella.
• Llave de vaciado total del depósito.

EMBOTELLADORA ALTA INOX
POR GRAVEDAD - SIN FILTRO Y SIN BOMBA
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Boqui-

llas
Capacidad 
de llenado

Depósito Dimensiones 
L x A x H 

Peso

EAG 4B 4 0,25 a 5L 38L 60 x 50 x 
160cm

34Kg

EAG 6B 6 0,25 a 5L 57L 90 x 50 x 160 
cm

46Kg

CARACTERISTICAS TECNICAS
• Económica.
• Boquillas articuladas para favorecer la introducción y la extracción de las botellas.
• Válvula de flotador para control de llenado del depósito.
• Bandeja portabotellas-recogegotas, regulable en altura.
• Regulación de nivel de líquido en la botella.
• Llave de vaciado total del depósito.
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EMBOTELLADORA ALTA INOX
EMBOTELLADORA ALTA CON BOMBA
FOTOGRAFÍA Ref.: Boquillas Capacidad 

de llenado
Depósito Dimensiones 

L x A x H 
Peso

EAG 4BB
4 0,25 a 5L 38 L 60 x 50 x 

160cm
44 kg

EAG 6BB
6 0,25 a 5L 57 L 90 x 50 x 160 

cm
56 kg

CARACTERISTICAS TECNICAS
• Boquillas articuladas para favorecer la introducción y la extracción de las botellas. 
• Válvula de flotador para control de llenado del depósito. 
• Bandeja portabotellas-recogegotas, regulable en altura. 
• Regulación de nivel de líquido en la botella. 
• Llave de vaciado total del depósito. 
• Bomba: 900 RPM

EMBOTELLADORA ALTA INOX
EMBOTELLADORA ALTA CON FILTRO
FOTOGRAFÍA Ref.: Boquillas Capacidad 

de llenado
Depósito Dimensiones 

L x A x H 
Peso

EAG 4BF
4 0,25 a 5L 38 L 60 x 50 x 

160cm
44 kg

EAG 6BF
6 0,25 a 5L 57 L 90 x 50 x 160 

cm
56 kg

CARACTERISTICAS TECNICAS
• Boquillas articuladas para favorecer la introducción y la extracción de las botellas. 
• Válvula de flotador para control de llenado del depósito. 
• Bandeja portabotellas-recogegotas, regulable en altura. 
• Regulación de nivel de líquido en la botella. 
• Llave de vaciado total del depósito. 
.• Filtro 20 placas en 4 boquillas y 30 placas en 6 boquillas.

EMBOTELLADORA ALTA INOX
EMBOTELLADORA ALTA CON BOMBA Y FILTRO
FOTOGRAFÍA Ref.: Boquillas Capacidad 

de llenado
Depósito Dimensiones 

L x A x H 
Peso

EAG 4BBF 4 0,25 a 5L 38 L 60 x 50 x 
160cm

54 kg

EAG 6BBF 6 0,25 a 5L 57 L 90 x 50 x 160 
cm

66 kg

CARACTERISTICAS TECNICAS
• Boquillas articuladas para favorecer la introducción y la extracción de las botellas. 
• Válvula de flotador electrico para control de llenado del depósito. 
• Bandeja portabotellas-recogegotas, regulable en altura. 
• Regulación de nivel de líquido en la botella. 
• Llave de vaciado total del depósito. 
• Bomba: 900 RPM
• Filtro: 20 placas en 4 boquillas y 30 placas en 6 boquillas
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PLACAS FILTRANTES 20x20
EAN CARACTERÍSTICAS Refer. Aplicación

Placas filtrantes de celulosa
20x20 cm
(PAQUETES: 25 UDS)

PF20 V4 Desbaste

PF20 V8 Desbaste fino

PF20 V12 Abrill. Medio

PF20 V16 Abrillantado

PF20 V18 Abrill. Extra

PV20 V20 Esterilizante

*Incluye de serie placas filtrantes V4
y V16

FCOLB 6PV
Serie Colombo: Filtro de placas con 
bomba “RP Autoaspirante” 
Placa filtrante cantidad 6
Superficie 20 x 20
Litros vino/hora 180 ÷ 300
Potencia Motor (HP) M20 - 0,5 
Dimensiones (LxAxH) 36 x 30 x 28cm 
Peso 17 Kg

FCOLB 12PV
Serie Colombo: Filtro de placas con 
bomba “RP Autoaspirante” 
Placa filtrante cantidad 12 
Superficie 20 x 20
Litros vino/hora 300 ÷ 500
Potencia Motor (HP) M20 - 0,5 
Dimensiones (LxAxH) 46 x 30 x 28cm 
Peso 18 Kg

FCOLB 18PV
Serie Colombo: Filtro de placas con 
bomba “RP Autoaspirante” 
Placa filtrante cantidad 18 
Superficie 20 x 20
Litros vino/hora 400 ÷ 700
Potencia Motor (HP) M20 - 0,5 
Dimensiones (LxAxH) 56 x 30 x 28cm 
Peso 19 Kg
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PLACAS FILTRANTES 20x20
EAN CARACTERÍSTICAS Refer. Aplicación

Placas filtrantes de celulosa
20x20 cm
(PAQUETES: 25 UDS)

PF20 V4 Desbaste

PF20 V8 Desbaste fino

PF20 V12 Abrill. Medio

PF20 V16 Abrillantado

PF20 V18 Abrill. Extra

PV20 V20 Esterilizante

*No incluye placas filtrantes

FJOLB 10PV
Serie Jolly: Filtro de placas con bom-
ba “RP Autoaspirante” 
Placa filtrante cantidad 10 
Superficie 20 x 20
Litros vino/hora 300 ÷ 500 
Potencia Motor (HP) 0,5 
Dimensiones (LxAxH) 50 x 40 x 57cm 
Peso 30kg

FJOLB 20PV
Serie Jolly: Filtro de placas con bomba 
“RP Autoaspirante”
Placa filtrante cantidad 20 
Superficie 20 x 20
Litros vino/hora 700 ÷ 1000 
Potencia Motor (HP) 0,5 
Dimensiones (LxAxH) 65 x 40 x 57cm 
Peso 38Kg

FJOLB 30PV
Serie Jolly: Filtro de placas con bom-
ba “RP Autoaspirante” 
Placa filtrante cantidad 30 
Superficie 20 x 20
Litros vino/hora 1000 ÷ 1500 
Potencia Motor (HP) 0,8 
Dimensiones (LxAxH) 80 x 40 x 57cm 
Peso 50 Kg
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PLACAS FILTRANTES 40x40
EAN CARACTERÍSTICAS Refer. Aplicación

Placas filtrantes de celulosa
40x40 cm
(PAQUETES: 25 UDS)

PF40 V4 Desbaste

PF40 V8 Desbaste fino

PF40 V12 Abrill. Medio

PF40 V16 Abrillantado

PF40 V18 Abrill. Extra

PV40 V20 Esterilizante

*No incluye placas filtrantes

FEURB 20PV
Serie Eura: Filtro de placas con bom-
ba “RP Autoaspirante” 
Placa filtrante: 20
Superficie 40 x 40
Litros vino/hora 2000
Potencia Motor (HP) 0,75 
Dimensiones (LxAxH) 100 x 60 x 90cm 
Peso 250kg

FEURB 30PV
Serie Eura: Filtro de placas con bomba 
“RP Autoaspirante”
Placa filtrante: 30
Superficie 40 x 40
Litros vino/hora 3000
Potencia Motor (HP) 0,75 
Dimensiones (LxAxH) 125 x 60 x 90cm 
Peso 280Kg

FEURB 40PV
Serie Eura: Filtro de placas con bomba 
“RP Autoaspirante”
Placa filtrante: 40
Superficie 40 x 40
Litros vino/hora 4000
Potencia Motor (HP) 1
Dimensiones (LxAxH) 150 x 60 x 90cm 
Peso 370 Kg
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KIT BAG IN BOX 
KIT DE LLENADO “BAG IN BOX“ 
Producción 50 L/H
Dimensiones LxAxH 30 x 20 x 15
Peso: 4 Kg

CARACTERÍSTICAS
Pistola inox
Cuentalitros digital
Placa inox para sujeción de bolsa

LL9005
LLENADORA MANUAL “BAG IN BOX” 
Producción 50 L/H
Dimensiones LxAxH 60 x 60 x 70
Peso: 12 KG

CARACTERÍSTICAS
Pistola
Enganche para tubo
Pinza con ataque de bolsa
Cuentalitros digital
Leva de cierre
Banco inox con pies regulables

ET-LAB 
ETIQUETADORA 
Producción 400-700
garrafa / hora 
Potencia 0,2 Kw
Dimensiones LxAxH 60x55x40cm 
Peso 40Kg.

CARACTERÍSTICAS
Etiquetadora semiautomatica 1 bobina
Fabricada en acero inox 304
* 1 Bobina con aplicación para frente y reverso.
* Control por PLC
* Permite el uso con garrafas cónicas:
Ø garrafas (de 25 a 120mm)
* Lado garrafas cuadradas (de 30 a 70mm), con kit 
opcional

OPCIONAL 
KIT CUADRADO
Kit para garrafas cuadradas (0,25-1L)

LLENADORA
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ENC18890 
ENCAPSULADORA INOX 
Voltaje 220 V
Medidas 420 x 160x 220 
Peso 1 kg

CARACTERÍSTICAS
Encapsuladora horizontal para termocápsulas.
Regulable para todo tipo de botellas

ENC19240 
ENCAPSULADORA PINTADA 
Voltaje 220 V
Medidas 420x160x220 mm
Peso 1,5 kg

CARACTERÍSTICAS
Encapsuladora horizontal para termocápsulas.
Regulable para todo tipo de botellas

TESTER 60BP 
CABEZA TÉRMICA 
Voltaje 220 V
Dimensiones LxAxH 20x50x90 cm 
Peso 12 Kg.

CARACTERÍSTICAS
Cabeza térmica manual con pedestal
Botellas de 1/2 a 2 litros y altura 18 a 36 cm. 
Para cápsulas plásticas con longitud de 6 cm. 

RULINOX 
CABEZAL DE RULINAS 
Voltaje 220 V
Dimensiones LxAxH 20x50x90 cm 
Peso 28 Kg.

CARACTERÍSTICAS
Cabeza de rulinas con pedestal
Botellas de 1/2 a 2 litros y altura 18 a 36 cm. 
Para cápsulas de complejo polilaminado, estaño y alumi-
nio con longitud de 6 mm. 
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11065SF
PRENSA MANUAL 
INOX
Jaula 14x14 
Capacidad 2,2 L 
Peso 4,4 kg 

11075SF
PRENSA MANUAL 
INOX
Jaula 20x17 
Capacidad 5,3 L 
Peso 6,8 kg 

V20 INOX
PRENSA MANUAL INOX 
Jaula (Øxh) 200 x 300 mm 
Capacidad 11 L
Embalaje 430x430x620 mm 
Peso 10 Kg

PRENSA INOX
CHICHARRONES
FABRICADA TOTALMENTE EN ACE-
RO INOX
Capacidad 6,5 L
Embalaje 230x230x500 mm 
Peso 6,5 Kg

PRENSAS MANUALES
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: JAULA Ø Tornillo Ø Capacidad Peso

8433898048120 PRENSA 15 15 x 25 15 5 L 8 Kg

8433898048137 PRENSA 20 20 x 30 20 10 L 14 Kg

8433898102617 PRENSA 25 25 x 36 25 20 L 20 kg

8433898041428 PRENSA 30 30 x 40 30 30 L 37 Kg

8433898042104 PRENSA 35 35 x 50 35 50 L 50 Kg

8433898045709 PRENSA 40 40 x 55 40 70 L 70 Kg

8433898048144 PRENSA 45 45 x 60 45 100 L 93 Kg

8433898041435 PRENSA 50 50 x 65 50 125 L 116 Kg

8433898048151 PRENSA 60 60 x 75 60 210 L 193 Kg

CARACTERÍSTICAS
• Robustos refuerzos en acero impreso
• Tornillo en acero de alta resistencia
• Jaula con madera de haya fijada con pernos pasantes
• Equipada con 6 tapones y 2 media lunas
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PRENSA 50 HID
PRENSA HIDRAULICA
Presión 400 ATM 
JAULA Ø 50 x 65 cm 
Ø Tornillo 50 
Capacidad 125 L 
Peso 138

PRENSA 60 HID
PRENSA HIDRAULICA 
JAULA Ø 60 x 75 cm
Ø Tornillo 60
Capacidad 210 L
Peso 224

PRENSA 70 HID
PRENSA HIDRAULICA 
JAULA Ø 70 x 83 cm
Ø Tornillo 70
Capacidad 320 L
Peso 390

CARACTERÍSTICAS
• Tornillo en acero de alta resistencia
• Equipada con 6 tapones y 2 media lunas
• Con gato Hidráulico

PZ 83 M
PRENSA HIDRAULICA PARA UVA CON CARRO
Sin jaula
Entera - despalillada - fermentada
Monofásica
Pistón Ø 130 - Presión 350 Atm.
Pistones Ø 130 
Presión de carga 46.430 Kg. 
Potencia absorbida 1 HP 
Dimensiones LxAxH 170 x 140 x 245 
Peso 890 Kg

CARACTERÍSTICAS
• Fabricada en perfileria robusta de acero esmaltado.
• Montaje sobre ruedas para facilitar emplazamiento.
• Cuadro de protección y control para motor V220/380.
• Maquina según normas CEE.
• Stock y precio bajo pedido

OPCIONES
REFERENCIA ø de jaula
Jaula madera + acero pintado ø 80 x h 90
Jaula madera + acero inox ø 80 x h 95
Jaula inox ø 80 x h95
Carro ø 80 
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PZ80FL
PRENSA HIDRAULICA
Jaula ø ø80x90
Pistones Ø130
Presión 350ATM
Presión de carga 46,430Kg.
Potencia 1,5HP
Dimensiones LxAxH 160x100x260cm

CARACTERÍSTICAS
• Posibilidad de descarga automática de prensado de orujo fer-
mentado.

PZ95FL
PRENSA HIDRAULICA
Jaula ø Ø95x100
Pistones Ø160
Presión 300ATM
Presión de carga 60,000Kg.
Potencia 2HP
Dimensiones LxAxH 200x130x295cm

CARACTERÍSTICAS
• Posibilidad de descarga automática de prensado de orujo 
fermentado.

PZ96FL
PRENSA HIDRAULICA
Jaula ø Ø95x100 cm
Pistones 2xØ130
Presión 200Bar
Presión de carga 40,000Kg.
Potencia 5,5HP
Dimensiones LxAxH 220x140x215cm

CARACTERÍSTICA
• Jaula de 95cm.
• Doble pistón.
• Cuadro de mandos con PCL.
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ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE BIDIRECCIONAL
Monofásica 220V - 50Hz
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Caudal Vel. giro Potencia 

absorvida
Ø asp/
imp

Medidas 
mm
LxAxH

Peso

8433898000364
M 20CE 1.700 L/H 2.850 

rpm
0,5 HP 20 mm 230

x120
x190

5 Kg

8433898000296
M 25CE 2.500 L/H 2.850 

rpm
0,8 HP 25 mm 230

x120
x190

6 Kg

8433898000302
M 30CE 4.500 L/H 2.800 

rpm
1 HP 30 mm 255

x160
x190

8 Kg

8433898000319
M 40CE 5.100 L/H 1.450 

rpm
1 HP 40 mm 320

x150
x210

11 Kg

8433898002559
M 50 15.000 L/H 1.450 

rpm
3 HP 50 mm 400

x170
x240

22 Kg

Monofásica 12 V

8433898029716
MARINA 
20

1.700 L/H 2.400 
rpm

0,5 HP 20 mm 250
x120

6 Kg

ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE BIDIRECCIONAL INOX
Monofásica 220V - 50Hz

8433898114924
INOX 20 1.680 L/H 2.800 

rpm
0,44 HP 20 mm 300

x230
x170

4,8 kg

8433898114931
INOX 25 2.520 L/H 1.400 

rpm
0,48 HP 25 mm 320

x240
x170

7,0 kg

8433898114948
INOX 30 3.900 L/H 1.400 

rpm
0,88 HP 30 mm 350

x240
x210

10,0 kg

8433898114955
INOX 40 6.300 L/H 1.400 

rpm
1,1 HP 40 mm 360

x240
x220

11,20 kg

ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE BIDIRECCIONAL
Monofásica 220V - 50Hz
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: DESCRIPCIÓN

8433898002566

MCARRO •Peso 2,2Kgs
• 2 Ruedas de Ø 125mm.

8433898041701

MCARRO INOX •Peso 2,7Kgs
•2 Ruedas de Ø 125mm.

BOMBAS VOLUMETRICAS A PISTON ELIPTICO
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Ø Tubos Motor 

potencia
Caudal
Quintales / h.

Altura de 
descarga

Distancia 
de descarga

Peso

8433898007707

BVT 18 
5.5

120 5,5 HP 120 ÷ 150 q 4 ÷ 8 m 20 ÷ 30 m. 150 
kg

CARACTERÍSTICAS
• Para trasvase de uva y orujo
• Motor eléctrico trifásico 380 v-
• Bombeo del producto mediante presión
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ELECTROBOMBA VOLUMÉTRICA
Monofásicas
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Caudal Vel. giro Potencia 

absorvida

8433898100644
EURO 20 M 1.000 L/H 900 R.P.M. 1 HP

ELECTROBOMBAS VOLUMÉTRICA CON INVERSOR DE VELOCIDAD
Monofásicas
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Caudal Vel. giro Potencia 

absorvida

8433898042074 EURO 30 M 5.000 L/H 900 R.P.M. 1,5 HP

8433898041565 EURO 40 M 9.500 L/H 900 R.P.M. 2 HP

Trifásica

8433898114962

EURO 50 12.000L/H 700 R.P.M. 2 HP

CON BYPASS
Monofásica
8433898064663 EURO 30 MBP

8433898064670 EURO 40 MBP

Trifásica

8433898115006

EURO 50 BP

ELECTROBOMBAS VOLUMÉTRICAS CON CARRO INOX Y REDUCCIÓN DE POLEA
Trifásicas 1 velocidad
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Caudal Vel. giro Potencia 

absorvida

8433898114986
EURO 50 1V 9.000 L/H 430 R.P.M. 2,5 HP

8433898114993
EURO 60 1V 15.000L/H 430 R.P.M. 3 HP

Trifásica

8433898042524
EURO 50 T2V 9,000- 16.000L/H 400- 800R.P.M. 2-3 HP

8433898042067
EURO 60 T2V 15,000- 

23,500L/H
400- 800R.P.M. 3-4 HP

ELECTROBOMBAS VOLUMÉTRICAS CON VARIADOR DE VELOCIDAD MECÁNICO
Completas de carro inox y cuadro eléctrico con salvamotor. Trifásicas
EAN FOTOGRAFÍA Ref.: Caudal Vel. giro Potencia 

absorvida

8433898114979
EURO 40 T 1,950- 9.500L/H 175- 900R.P.M. 1,2 HP

8433898048472
EURO 50 T 3,900- 15.000L/H 175- 900R.P.M. 2,5 HP

8433898041862
EURO 60 T 4,800- 24,000L/H 175- 900R.P.M. 2,5 HP
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DISPENSER 60
Velocidad de flujo:60L/min 
Potencia:550W  
Manguera de salida:2M 
Manguera de entrada:4M 
Voltaje:220V
Medidas 350x230x35 
Peso 8 Kg

350000 BE-M20
Caudal 1.700 L/H 
Tensión V 230 a.c. - 50 Hz 
HP 0,5
Medidas 350x200x500 
Peso 16 Kg

020000 BE-M30
Caudal 5.000 L/H 
Tensión V 230 a.c. - 50 Hz 
HP 1,0
Medidas 350x200x50 
Peso 21 Kg

CARACTERÍSTICAS
• Con pistola y 5 mts de manguera
• Bomba indicada para trasiego de gas-oil

850000 NOVAX 20M
Caudal 1.700 L/H 
Tensión V 230 a.c. - 50 Hz 
HP 0,5
Medidas 350x200x500 
Peso 15 Kg

850000 NOVAX30M
Caudal 5.000 L/H 
Tensión V 230 a.c. - 50 Hz 
HP 1,0
Medidas 350x200x500 
Peso 21 Kg

CARACTERÍSTICAS
• Premontado, con 5 mtrs de tubo y pistola.
• Bomba indicada para trasiego de líquidos filtrados para 

ENOLOGÍA
• Los líquidos a transvasar deben ser neutros y limpios, o 

bien contener una mínima parte de partículas sólidas en 
suspensión (0,2-0,5%máx.)
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CMG 003701
MEDIDOR DE CAUDAL
CONTADOR GASOLEO 
Ø Interior 1”G
Caudal Mí./Máx. 28-80 L 
Pres. máx.trabajo 3 bar
Peso 1,8 Kg

CMV003702
MEDIDOR DE CAUDAL
CONTADOR VINO 
Ø Interior 3/4” G 
Caudal Mí./Máx. 28-80 L 
Pres. máx.trabajo 3 bar 
Peso 1,8 Kg

CARACTERISTICAS EN ÁMBOS
Totalizador de 6 cifras
Contador parcial de 3 cifras
Precisión ± 1 %

DISPENSER MULTIUSO
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CUENTALITROS
MEDIDOR DE CAUDAL
CONTADOR GASOLEO 
Ø Interior 1” G
Caudal Mí./Máx. 28-80 L 
Pres. máx.trabajo 3 bar
Peso 1,8 Kg

PT 003806
PISTOLA DE TRASIEGO
USO ALIMENTARIO 
Ø Interior 25 mm / 1” 
Caudal Máx. 75 L
Peso 0,256 Kg

PT 003802
PISTOLA DE TRASIEGO
ESTÁNDAR
Ø Interior 25 mm / 1” 
Caudal Máx. 75 L 
Peso 0,256 Kg

PT 003805AUTOMATIK
PISTOLA DE TRASIEGO
AUTOMATIK USO ESTANDAR 
Ø Exterior boquilla 20 mm
Caudal Máx. 60 L
Peso 1,496 Kg
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MOLINO PR25
Motor Monofásico 220V-50Hz 
Potencia 1.500 W // 2,5HP 
Producción 300Kg/h
Medidas tolva 445x310x215 mm 
Peso 30 kg

OPCIONAL
Tripode acero inox desmontable 

MOLINO Y PRENSA HIDRÁULICA

94

OLEUM 30
PRENSA HIDRAULICA CON MOLINO Y 
BATIDORA
Potencia Molino 2.800W // 3,5HP 
Producción 30Kg/h
Accion. Prensa Manual - Hidráulico 
Presión 350 BAR
Peso 30 kg
Øplato 270 mm
Medidas 1.500x1.000x2.500 mm 
Peso 160 kg
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PRENSA Ø40
Accionamiento Manual - Hidráulico 
Potencia 15TON
Ø Plato 400 mm
Medidas 700x600x1.500 mm 
Peso 100 kg
Lleva 12 capachetas Ø400 mm 

PRENSA Ø50
Accionamiento Manual - Hidráulico 
Potencia 20TON
Ø Plato 500 mm
Medidas 700x600x1.500 mm
Peso 100 kg
Lleva 12 capachetas Ø500 mm
No incluye ruedas ni asas de 
transporte

PRENSA Ø60
Accionamiento Manual - Hidráulico Potencia 
20TON
Ø Plato 600 mm
Medidas 700x600x1.500 mm
Peso 100 kg
Lleva 12 capachetas Ø600 mm 
No incluye ruedas ni asas de transporte

CAPACHOS DE POLIPROPILENO
(USO ALIMENTARIO)
Fabricados a mano

CAPACHETA Ø50 
Øexterior 500 mm / Øinterior 55mm 
Carga +/- 3,5 kg/masa

CAPACHETA Ø60 
Øexterior 600 mm / Øinterior 65mm 
Carga +/- 5 kg/masa

CAPACHETA Ø40 
Øexterior 400 mm / Øinterior 45mm 
Carga +/- 2,5 kg/masa

PRENSA Ø40
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BABY DLE 
SISTEMA DE LAVADO 
Monofásico
Kw. 1,5 
Producción hora 100 kg/h 

MINI DLE 
SISTEMA DE LAVADO 
Trifásico 
Kw. 2,5 
Producción hora 200 kg/h 

SPREMOLIVA C30
MONOBLOCK PARA ESTRACCIÓN DE 
ACEITE, SISTEMA DISCONTINUO 
Capacidad batidora 1x30 Kg 
Monofásico 
Kw 2,5 
Producción hora 25-30 

FRANTOINO BIO 
MONOBLOCK CON DECANTER 
INTEGRADO Y BATIDORA SISTEMA 
CONTINUO 
Capacidad batidora 2x35 kg 
Monofásico 
Kw 2,8 
Producción hora 40-50 kg 

FRANTOINO BIO C/Bomba 
MONOBLOCK CON DECANTER 
INTEGRADO Y BATIDORA SISTEMA 
CONTINUO 
Capacidad batidora 2x35 kg 
Monofásico 
Kw 3 
Producción hora 40-50 kg 
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OLIOMIO 80 PLUS 
MONOBLOCK CON DECANTER 
INTEGRADO Y BATIDORA SISTEMA 
CONTINUO 
Capacidad batidora 2x40 kg 
Monofásico 
Kw 3 
Producción hora 60-80 kg 

OLIOMIO 80 PLUS C/Bomba
MONOBLOCK CON DECANTER 
INTEGRADO Y BATIDORA SISTEMA 
CONTINUO 
Capacidad batidora 2x40 kg 
Monofásico 
Kw 3,5 
Producción hora 60-80 kg 

OLIOMIO 200 ECO
MONOBLOCK CON DECANTER 
INTEGRADO Y BATIDORA SISTEMA 
CONTINUO 
Capacidad batidora 2x150 kg 
Trifásico 
Kw 10 
Producción hora 180-200 kg 
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SERIE GOLD
Nuevo sistema mejorado

SPREMOLIVA GOLD
NUEVO 
Monofásico 
Kw 3 
Producción hora 50-70 

OLIOMIO GOLD
NUEVO 
Monofásico 
Kw 3 
Producción hora 70-100 

OLIOMIO PROFY GOLD 
C/Bomba
NUEVO
Trifásico 
Kw 
Producción hora 150-200 

CARACTERÍSTICAS

• Más simple en el uso y mantenimiento
• La estructura está diseñada para el acople de varios 

útiles opcionales
• Se puede colocar un deshuesador directamente 

sobre la trituradora
• Sistema de limpieza sencillo y directo
• Sitema continuo de carga de la trituradora
• Mezclador con regulador de velocidad opcional
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DEPOSITOS FLOREADOS PARA ACEITE INOX 304 E SERIE “ECO”
DEPÓSITOS CON TAPA DE POLVO

FOTOGRAFÍA REF. Ø H Capacidad Grifo
DEPTP 100 FLOR ECO 455 680 100 1/2"

DEPTP 150 FLOR ECO 455 965 150 1/2"

DEPTP 200 FLOR ECO 630 690 200 1/2"

DEPTP 300 FLOR ECO 630 990 300 3/4"

DEPTP 400 FLOR ECO 710 1.045 400 3/4"

DEPTP 500 FLOR ECO 780 1.100 500 3/4"

DEPTP 600 FLOR ECO 780 1.240 600 1"

DEPTP 1000 FLOR ECO 1025 1.240 1000 1"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Incluye: Tapa de polvo / Grifo

DEPOSITOS FLOREADOS PARA ACEITE INOX 304
DEPÓSITOS CON TAPA DE POLVO

FOTOGRAFÍA REF. Ø H Capacidad Grifo
DEPTP 100 FLOR 470 800 100 1/2"

DEPTP 230 FLOR 620 820 230 1"

DEPTP 330 FLOR 620 1.160 330 1"

DEPTP 420 FLOR 750 1.020 420 1"

DEPTP 530 FLOR 750 1.270 530 1"

DEPTP 640 FLOR 750 1.520 640 1"

DEPTP 800 FLOR 940 1.220 800 1"

DEPTP 1000 FLOR 940 1.520 1.000 1"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Incluye: Tapa de polvo / Grifo

DEPOSITOS FLOREADOS PARA ACEITE INOX 316
DEPÓSITOS CON TAPA DE POLVO

FOTOGRAFÍA REF. Ø H Capacidad Grifo
DEPTP 100 C 470 800 100 1/2"

DEPTP 230 C 620 820 230 1"

DEPTP 330 C 620 1.160 330 1"

DEPTP 420 C 750 1.020 420 1"

DEPTP 530 C 750 1.270 530 1"

DEPTP 640 C 750 1.520 640 1"

DEPTP 800 C 940 1.220 800 1"

DEPTP 1000 C 940 1.520 1.000 1"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Incluye: Tapa de polvo / Grifo
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DEPOSITOS FLOREADOS PARA ACEITE INOX 304
DEPÓSITOS CON FONDO CÓNICO, PATAS, TAPA DE POLVO

FOTOGRAFÍA REF. Ø H CON 
PATAS

Capacidad Grifo

DEPTP 100 FLOR FCPS 450 700 100 1/2"

DEPTP 230 FLOR FCPS 620 750 230 1"

DEPTP 330 FLOR FCPS 620 1.100 330 1"

DEPTP 420 FLOR FCPS 750 1.000 420 1"

DEPTP 530 FLOR FCPS 750 1.250 530 1"

DEPTP 640 FLOR FCPS 750 1.500 640 1"

DEPTP 1000 FLOR FCPS 1.020 1.250 1.0 00 1"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Incluye:
Tapa de polvo / Grifo

DEPOSITOS TRONCOCÓNICOS PARA ACEITE Y CERVEZA INOX 304
DEPÓSITOS CON FONDO CÓNICO, PATAS, TAPA DE POLVO

FOTOGRAFÍA REF. Ø H CON 
PATAS

Capacidad Grifo

DEP TCC 50 410 1.290 50 LITROS 1/2"

DEP TCC 100 440 1.460 100 LITROS 1/2”

DEP TCC 200 550 1.880 200 LITROS 1/2”

DEP TCC 300 660 1.880 300 LITROS 1/2”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Incluye:
Cierre de brida / Grifo vaciado inferior de latón 1” / minifermentador plástico / 3 patas de tubo 
INOX

Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74



FILTRO Y ELECTROBOMBA

101

FCOLB 18PV OIL
Serie Colombo: Filtro de placas con 
bomba “RP Autoaspirante” 
Placa filtrante cantidad 18 
Superficie 20 x 20
Litros aceite/hora 200-300
Potencia Motor (HP) 0,9 
Dimensiones (LxAxH) 450x270x280 
Peso 19 Kg

FCOLB 36PV OIL
Serie Colombo: Filtro de placas con 
bomba “RP Autoaspirante” 
Placa filtrante cantidad 36 
Superficie 20 x 20
Litros aceite/hora 550-800
Potencia Motor (HP) 0,6 
Dimensiones (LxAxH) 1.000x270x800 
Peso 35 Kg

FJOLB 10PV OIL
Serie Jolly: Filtro de placas con bomba 
“RP Autoaspirante”
Placa filtrante cantidad 10
Superficie 20 x 20
Litros aceite/hora 200-500 l/h
Bomba Z25
Dimensiones (LxAxH) 500x400x570 mm 
Peso 30 kg

FJOLB 20PV OIL
Serie Jolly: Filtro de placas con bomba 
“RP Autoaspirante”
Placa filtrante cantidad 20
Superficie 20 x 20
Litros aceite/hora 400-800 l/h
Bomba Z25
Dimensiones (LxAxH) 650x400x570 mm 
Peso 38 kg
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INOX 20 OIL
ELECTROBOMBA INOX PARA 
TRASVASE DE ACEITE 
Caudal 1.680 L/H
Ø D 20 mm
Potencia 0,44 HP
2.800 R.P.M.
Medidas 300x230x170 mm 
Peso 4,8 Kg

INOX 25 OIL
ELECTROBOMBA INOX PARA 
TRASVASE DE ACEITE 
Caudal 2.520 L/H
Ø D 25 mm
Potencia 0,48 HP
1.400 R.P.M.
Medidas 320x240x170 mm 
Peso 7 Kg

INOX 30 OIL
ELECTROBOMBA INOX PARA 
TRASVASE DE ACEITE 
Caudal 3.900 L/H
Ø D 30 mm
Potencia 0,88 HP
1.400 R.P.M.
Medidas 350x240x210 mm 
Peso 10 Kg

INOX 40 OIL
ELECTROBOMBA INOX PARA 
TRASVASE DE ACEITE 
Caudal 6.300 L/H
Ø D 40 mm
Potencia 1,1 HP
1.400 R.P.M.
Medidas 360x240x220 mm 
Peso 11,2 Kg
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ENOLMATIC 
LLENADORA NEUMÁTICA
Producción 150 botellas/h
Dimensiones 200x400x400mm
Potencia 120W
Peso 4Kg.
Alimentación 220V / 50-60Hz - 100-110V / 50-60Hz

CARACTERÍSTICAS BOTELLA 
Ø cuello de 16 a 28mm
Atura de 250 a 330mm

OPCIONAL 
FILTRO 

ENOLMASTER OIL 
LLENADORA NEUMÁTICA
Producción 500 botellas/h
Dimensiones 650x460x450mm
Potencia 120W
Peso 30Kg.
Alimentación 220V / 50-60Hz - 100-110V / 50-
60Hz

CARACTERÍSTICAS BOTELLA 
Ø cuello de 16 a 28mm
Atura de 250 a 330mm

ACCESORIOS
KIT MIGNON
Kit intercambiable para botellas mignoN 

FILTRO 
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SPEEDYOLIO 2B 
EMBOTELLADORA SPEEDY OLIO
MONOFÁSICA - CON BOMBA
“VACUUM SYSTEM” 
Nº boquillas y diámetro 2-Ø14 
Producción litros/hora 200 
Capacidad de llenado 0,25-5 L 
Bomba SV 
Dimensiones 62x45x150 cm 
Peso 62 Kg

SPEEDYOLIO 4B 
EMBOTELLADORA SPEEDY OLIO
MONOFÁSICA - CON BOMBA
“VACUUM SYSTEM” 
Nº boquillas y diámetro 4- Ø14 
Producción litros/hora 400 
Capacidad de llenado 0,25-5 L 
Bomba SV 
Dimensiones 90 x 45 x 150 
Peso 65 Kg 

SPEEDYOLIO 6B 
EMBOTELLADORA SPEEDY OLIO
MONOFÁSICA - CON BOMBA
“VACUUM SYSTEM” 
Nº boquillas y diámetro 6-Ø14 
Producción litros/hora 600 
Capacidad de llenado 0,25-5 L 
Bomba SV 
Dimensiones 110 x 45 x 150 
Peso 68 Kg 
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