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BROCAS CILINDRICAS

UNIVERSAL
BROCA UNIVERSAL

CARACTERISTICAS

- Punta con 2 aristas de ataque.

- Plaquita realizada con una mezcla de

carburo y diamante.

- Afilado positivo para incrementar

su agresividad.

- Sdlo usar en rotacion.

- Insercion cilindrica.

- Hélice: Especial disefio del cuerpo en

forma de "H", para la evacuacion rapida
del polvo.

Broca universal para taladrar:

IS I

VI

Ladrillos Ladrillos Hormigén Maderas Plasticos Azulejos Tejas Perfiles de
sélido Aluminio
Diamm | LTOTAL mm | LimiLmm|  REE ||
4,0 85 50 108080
5,0 85 50 108081
6,0 100 60 108083
7,0 100 60 108087
8,0 120 80 108088
10,0 120 80 108091
12,0 150 90 108093

12 250 200 101424
14 250 200 101417
ESTUCHES DE BROCAS

Contenido: REF. -

DUO 8 brocas dia. 3,4,5,6,7,8,9,10mm. 0025708



BROCAS PORCELANATO

Agujerear gres? Desde hoy es posible

PUNTA DIAMANTADA PARA GRES PORCELANICO, MARMOL , GRANITO FINO, CERAMICA Y AZULEJOS

& 402005

6 402006

8 402008

10 402010

12 202012 INSTRUCCIONES DE USO

14 402014

15 402015 > Usar solo con rotacion y AGUA abundante.

17 402017 » Velocidad 2000/2400 RPM con AGUA abundante.
20 402020 » Comenzar el agujero con el aparato ya girando y
22 402022 con un angulo de 45°.

25 402025 » Seguir manteniendo el agujero mojado durante la
27 402027 aplicacion.

34 402034 » Ejercer una PRESION LEVE y CONSTANTE para

ayudar la introduccion

ESTUCHE BROCAS DE PORCELANATO PARA TALADRO

m DESCRIPCION

GUIA REFRIGERADORA CON VENTOSA

Instrucciones de uso

- Velocidad 2000/2400 rpm
- Presién leve y constante
- Usar con rotacion

- ABUNDANTE AGUA

BROCAS PORCELANATO PARA AMOLADORA

Brocas para perforar porcelanato a gran velocidad 12.200 rpm con rosca M14 Cera
para amoladoras y sin agua, corte en seco. Autorefrigerante

“Rer. | oesomecoy |

401006 BROCAS PORCELANATO . AMOLADORAD. 6 mm
401008 BROCAS PORCELANATO . AMOLADORAD. 8 mm
401010 BROCAS PORCELANATO . AMOLADORA D. 10 mm

NOTA: Aunque puede ir sin agua nosotros aconsejamos utilizarlo con agua para

aumentar la vida util. ACCESORIOS

[ ReF | omewan |
GUIA REFRIGERADORA
Guia con ventosa para fijarse en la pared/suelo para agujeros
400001 diam. 5, 6, 8, 10, 12 mm contiene un pequefio depdsito de agua para
refrigerar durante la aplicacion.

[ REF | bwepson | |
KIT GUIA REFRIGERADORA
Guia con ventosas para diam. 5, 6, 8, 10, 12 mm botella de plastico
400002 de 1,1 L., equipada con una valvula y un tubo de plastico para
refrigerar con agua la aplicacion.

ATENCION: una leve y constante presion junto a una abundante cantidad de agua aumenta la vida util del producto.



BROCAS CILINDRICAS

CERAMIK BROCA PARA GRES Y PRODUCTOS
CERAMICOS + VITRIFICADOS
CARACTERISTICAS:

-Cuerpo fresado en "S".
-Plaquita de carburo extraduro con "zapatilla"
y aristas desbarbadas para evitar el escamado.
-Cabeza reforzada.
-Sujecion cilindrica.
-Presentacion: AZUL.
UTILIZACION:
Rotacion en las superficies vitrificadas y luego
con una ligera percusioén en el substrato.
DIA. mm.LTOTALmm.| LOTILmm.| Rer. | | |
3,0 60 34 0033461
4,0 75 40 0044073
5,0 85 50 0055087
6,0 100 60 0660101
8,0 120 72 0872121
9,0 120 72 0972121
10,0 120 72 1072121
12,0 150 92 1292151
CARACTERISTICAS:

Envase individual

-Broca de punta de flecha.
-Cuerpo cilindrico de acero
-Plaquita de carburo afilado ojiva.
-Sujecion cilindrica.
-Presentacion: CROMATADA

65

65
65
65
70
80
80

308300
308302
308304
308305
308307
308309
308310



GRANIT

SUPER FIX

CARACTERISTICAS:
-Cuerpo fresado en "L".

BROCAS CILINDRICAS

-Soldadura plaqueta de alta temperatura.

-Plaquita de carburo alta tenacidad afilado de percusion.
-Cabeza reforzada.
-Presentacion: Acero pulido con fondos dorados.

UTILIZACION:

Especialmente disefiada para materiales duros: Granito, marmol,

hormigén y hormigén gaseado.

[ DIA . mm|LTOTAL mm.| L.UTIL mm.
60 34

3,0
4,0 75
5,0 85
6,0 100
7.0 100
8,0 120
9,0 120
10,0 120
11,0 150
12,0 150
14,0 150
15,0 150
16,0 150

ESTUCHES DE BROCAS

40
50
60
60
72
72
72
92
92
92
92
92

0033463
0044076
0055088
0660102
0760102
0872123
0972123
1072123
1192151
1292150
1492152
1515092
1615092

| Contenido: | ReF [ |

DUO 8 brocas dia. 3,4,5,6,7,8,9,10mm.

CARACTERISTICAS
- Punta con 3 aristas de ataque.

0020808

- Plaquita de carburo monobloque. Afilado positivo.
- Hélice con 3 perfiles que permiten la evacuacion

rapida del polvo.

- Taladra un 25% mas rapido.

- Un 20% mas de resistencia al desgaste.
- Salida del agujero perfectamente limpio.
- Fijacién optima

UTILIZACION:

Especialmente disefiada para materiales como:
- Hormigén , bloques de hormigon, piedra, ladrillo, granito, etc.

DIA. mm]LTOTALmm.JLUTILmm.| _REF.__| | |
40

4,0 75 0475040
5,0 85 45 0585045
6,0 100 55 0610055
8,0 120 65 0812065
10,0 120 65 1012065
12,0 150 85 1215085



MEGA

PROFESIONAL

BROCAS CILINDRICAS

BROCA DE PERCUSION CILINDRICA DE ALTAS PRESTACIONES

SEGUN DIN8039/ 1ISO5468
NIVEL DE PRESTACIONES

CARACTERISTICAS

-Cuerpo fresado, estriado en "U".

Yeso

Fkkk

Ladrillo™**

Piedra
Piedra

Kkkk

dura™

Hormigén***
Hormigdén armado
Granito**
Ceramica

Vidrio

-Estrias en L para favorecer la evacuacion del polvo a partir de 200 mm.
-Plaquita de carburo afilado de percusién.
-Mango rebajado dia.12,7 mm. a partir de dia.14 mm.

-Herramienta para profesionales.

-Presentacion: Acero pulido + Fondos pavonados en negro.

INSTRUCCIONES DE USO

Si tiene que taladrar de forma profunda:
Taladre SIEMPRE un agujero de prueba del mismo diametro.

I e B

CORTAS

15

16
18

20

22

25
LARGAS

5
6

7
8

o o3

12
14
16

60
75

85
100

100
120

120
120

150
150

150
150
150

150
160

160

160
160

150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
200

34
40

50
60

60
72

72
72

82
82

82
82
79

79
89

89

99
99

92
92
92
92
92
150
150
150
150
150
150
150

0033462
0044074

0055086
0066012

0076012
0872122

0972122
1072122

1192150
1292152

1392151
1492151
1579151

1679151
1889161

2089160

2299161
2599161

0592151
0662152

0792152
0892151
1092151
0515021
0615023
0815021
1015021
1215021
1415021
1615021



BROCAS CILINDRICAS

MEGA
EXTRA LARGAS RN ISCR G T
6 400 350 0635041
6,5 400 350 6535041
PROFESIONAL 7 400 350 0735041
8 400 350 0835041
10 400 350 1035041
12 400 350 1235041
14 400 350 1435041
16 400 350 1635041
18 400 350 1835041
20 400 350 2035041
22 400 350 2235042
24 400 350 2435042
25 400 350 2535042
6 600 550 0655060
8 600 550 0855061
10 600 550 1055061
12 600 550 1255061
14 600 550 1455061
16 600 550 1655061
18 600 550 1855061
20 600 550 2055061
22 600 550 2255062
25 600 550 2555062

ESTUCHES MEGA

| Contenido: | _Rer | |

PLASTICO 5 brocas dia. 4,5,6,7,8 mm. 0002025
DUO 8 brocas dia. 3,4,5,6,7,8,9,10 0025608



PREMIUM R

BROCAS CILINDRICAS

BROCA DE PERCUSION PROFESIONAL PREMIUM R
SEGUN DIN 8039 /ISO 5468

CARACTERISTICAS:

-Cuerpo laminado y rectificado posterior.

-Estrias en L para favorecer la evacuacion del polvo.

-Plaquita de carburo afilado de percusion.

-Mango rebajado dia. 12,7mm. a partir dia. 14 mm.
-Herramienta para profesionales.

e

-Presentacion: Microbolas

L.TOTAL mm.
3 60

815
4
4,5
o)
6

6,5

10
11
12
14
15

16

60

75

85

85

100

100

100

120

120

120

150

150

150

150

150

10

|
30
40
40
45
45
55
55
55
65
65
65
85
85
82
79

79

0034070

0354061A

0044075

0454586A

0055080

0660105

0655510

0760101

0880120

0980120

1080120

1190150

1290150

1482150

1579152

1679152



BROCAS LARGAS

5

5,5
6
7
8
9
10
16
18

10
12
14
16

ESTUCHES

BROCAS CILINDRICAS

IL mm.
150 92 0592150
150 92 100299
150 92 0692152
150 92 0792153
150 92 0892152
150 92 0992152
150 92 1092152
160 100 100223
160 100 100224
200 150 0515020
200 150 0615024
200 150 0715200
200 150 0815200
200 150 1015200
200 150 1215200
200 150 1415200
200 150 1615200

Contenido: | Rer | [ |

PLASTICO 5 brocas dia. 4,5,6,7,8 mm

11

0002645



BROCAS CILINDRICAS

STAN DARD BROCA DE PERCUSION STANDARD
Segun DIN 8039/ISO5468 con plaquita de metal duro (Carburo de
tungsteno).
Tratamiento de superficie = cromo mate
Espiral laminado.
Mango: Dia.=12,7 mm.

NFE=66079 DIN 8039

CORTAS
3 60 30 0033060
3.5 60 40 0354060
4 75 40 0044071
4,5 85 45 0454585
5 85 45 0055295
515 95 52 0555295
6 100 55 0655100
7 100 55 0755100
8 120 65 0865120
9 120 65 0965120
10 120 65 1065120
11 150 85 1185150
12 150 85 1285150
13 150 85 1385150
14 150 85 1485150
15 150 85 1585150
16 150 85 1685150
17 160 89 1789160
18 160 89 1889160
20 160 99 2099160
LARGAS
5 150 98 0590150
6 150 98 0692150
7 150 98 0792150
8 150 98 0892150
9 150 98 0992150
10 150 98 1092150
6 200 120 0615020
7 200 120 0715020
8 200 120 0815020
10 200 120 1015020
12 200 120 1215020
14 200 120 1415020
16 200 120 1615020
6 300 170 0625030
7 300 170 0725030
8 300 170 0825030
9 300 170 0925030
10 300 170 1025030
12 300 170 1225030
15 300 170 1525030
16 300 170 1625030
18 300 170 1825030

20 300 170 2025030

12



BROCAS CILINDRICAS

STANDARD BROCAS EXTRALARGAS NFE=66079 DIN 8039

[ DIA. mm.[L.TOTAL mm/L.OTILmm.| REF. | | |
6 400 270 0635040
7 400 270 0735040
8 400 270 0835040
9 400 270 0935040
10 400 270 1035040
12 400 270 1235040
14 400 270 1435040
15 400 270 1535040
16 400 270 1635040
18 400 270 1835040
20 400 270 2035040
24 400 270 2427040
25 400 270 2535040
6 600 470 0665060
8 600 470 0855060
10 600 470 1055060
12 600 470 1255060
14 600 470 1455060
15 600 470 1547060
16 600 470 1655060
18 600 470 1855060
20 600 470 2055060
24 600 470 2447060
25 600 470 2555060
6 1000 700 6700100
8 1000 700 0870010
10 1000 700 1070010
12 1000 700 1270010
14 1000 700 1470010
15 1000 700 1570010
16 1000 700 1670010
18 1000 700 1870010
20 1000 700 2070010
22 1000 700 2270010
o5 1000 700 2570010
8 1200 900 0890012
10 1200 900 1090012
12 1200 900 1290012
14 1200 900 1490012
16 1200 900 1690012
20 1200 900 2090012
%) 1200 900 2290012
24 1200 900 2490012
25 1200 900 2590012

ESTUCHES

[Contenido: | Ref, | [ |

PLASTICO: 5 Brocas dia. 4,5,6,7,8 mm. 0002525

PLASTICO: 8 Brocas dia. 3,4,5,6,7,8,9,10 mm. 0002508

13



BROCAS MARTILLO SDS PLUS

BROCAS DE PERCUSION para martillos con mango de insercion directa.
SDS PLUS

CARACTERISTICAS

PUNTA de widia rapida y duradera

Disefio agresivo que permite:

-Centrado facil.

-Taladro rapido desde el inicio.

-La forma del cincel ayuda a la penetracion

rapida en todo tipo de material.

-Dirige el polvo hacia el espiral para su rapida evacuacion.

HELICE

Disefio patentado: KVS- Espiral.

-Facilita la evacuacion del polvo.

-Resiste la torsion extrema.

-Reduce la fatiga del operario y de la maquina.
-Reduce la vibracion.

Broca standard

Broca Asein Standard
-Transfiere mayor energia desde el martillo a la punta de la broca

—_ ® Este incremento Qe energia incrementa:
SDS - la velocidad del taladrado.
plus -y la vida de la broca.

—

vida de la broca velocidad taladrado  coste por agujero
ASEIN ASEIN ASEIN

14



BROCAS MARTILLO SDS PLUS

SDS PLUS

| DIA. mm.|LTOTAL mm.| LUTILmm.|_REF._ || |
4 50

110 102400

5 110 50 102401
5,5 110 50 102405
6 110 50 102407
6,5 110 50 102411
7 110 50 102415
8 110 50 102418
10 110 50 102427
5 140 80 103402
5 160 100 102403
55 160 100 102406
6 160 100 102408
6,5 160 100 102412
7 160 100 102416
8 160 100 102419
9 160 100 102425
10 160 100 102428
11 160 100 102437
12 160 100 102439
13 160 100 102446
14 160 100 102449
15 160 100 102456
16 160 100 102460
5 210 150 102404
6 210 150 102409
6,5 210 150 102478
7 210 150 102417
8 210 150 102420
9 210 150 102426
10 210 150 102429
11 210 150 102482
SDS S— 12 210 150 102440
plus C:D 13 210 150 102485
- 14 210 150 102450
15 210 150 102457
16 210 150 102461
17 210 150 102467
18 200 150 102336
19 200 150 102337
20 200 150 102339

15



SDS PLUS

BROCAS MARTILLO SDS PLUS

| DIA. mm.|LTOTAL mm.| LUTILmm. | REF_| | |
6 260 200

7
8
10
1
12
13
14
15
16
18
20
22
23
24
25
26
6
8
10
1
12
13
14
16
18
20
22
10
12
8
10
12
16
18
8
10
12
14
15

16

260
260
260
260
260
260
260
260
260
250
250
250
250
250
250
250
310
310
310
310
310
310
310
310
300
300
300
350
360
400
410
410
410
410
460
450
450
450
450

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
300
300
350
350
350
350
350
400
400
400
400
400

102410
102488
102421
102430
1024380
102441
102447
102451
102458
1024111
102378
102376
102341
102343
102345
102347
102349
102474
102480
102431
102483
102442
102448
102452
102462
102394
102355
1023173
102432
102484
102422
1024121
1024123
1024124
102353
102423
102433
102443
102453
102459



BROCAS MARTILLO SDS PLUS

SDS PLUS

| DIA. mm.|L.TOTAL mm.| LUTILmm. | REF. | ] |
16 450 400

102463
18 450 400 102354
19 450 400 102338
20 450 400 102340
22 450 400 102342
23 450 400 102344
24 450 400 102346
25] 450 400 102348
26 450 400 102350
8 600 550 102424
10 600 550 102434
12 600 550 102444
14 600 550 102454
16 600 550 102464
18 600 550 102384
20 600 550 102371
22 600 550 1020140
25 600 550 1020103
8 1000 950 102491
10 1000 950 102436
12 1000 950 102445
14 1000 950 102455
16 1000 950 102466
18 1000 950 1020128
20 1000 950 1020102
22 1000 950 1020144
25 1000 950 1020153

N ()
£ O
plus

—

Envase individual

ESTUCHES

Contenido: | REF._| |

PLASTICO: 5 Brocas dia. 6-8x110 mm.

6-8-10x160 mm. Ly

17



BROCAS MARTILLO SDS PLUS

ESPECIAL PARA
HORMIGON
ARMADO

BROCAS
FORCES3

MENOR DESGASTE
MENOR VIBRACION
MAs DURABILIDAD

U U U Y

Cabezal simétrico,
gracias a su
geometria con
3 filos de corte.

Solida cabeza
de carburo que
proporciona una

gran estabilidad.

Punta centradora que

garantiza una perfora-
cién precisa en un pun-

to concreto y asegura
una 6ptima orienta-
cion del agujero.

Disefio de chaflanes
patentado que evita
el gripado y astilla-
miento de las pas-
tillas de carburo,
asegurando un
6ptimo rendimiento
en la perforacion.

Geometria regular
y gran volumen de
los labios de corte
Los 3 labios de
corte golpean la
pared consiguien-
do una perforacion
muy suave y un

menor desgaste
de la broca.

| DA mm.| LTOTALmm.|LOTILmm| REF._| |
55

5 115 154300
6 115 555 154304
8 115 59 154316
6 165 105 154305
8 165 105 154317
10 165 115 154323
12 165 115 154328
6 215 155 154306
8 215 155 154318
10 215 165 154324
12 215 165 154329
14 215 165 154334
14 265 215 154335

NOTA: Consultar mas dimensiones

ESTUCHE BROCAS FORCE3
| contenido: | REF._ | [ |

5 brocas dia:
6 -8 x 115mm
6-8-10 x 165mm

150515

18



BROCAS SDS PLUS MARTILLO

BOOSTER-PLUS

Broca SDS plus de la ultima generacion "BOOSTER"

CARACTERISTICAS:

-3 aristas de ataque.

-Plaquita de carburo monobloque.

-3 filos de corte con afilado constante.
-Punta autocentrante.

VENTAJAS:

-Duracion de vida x 5:

A igual diametro la seccién de acero mas importante evita toda
rotura.

El perfil de corte de la plaquita de carburo es autoafilante y conserva
su agresividad.

La resistencia al desgaste es significativamente superior.

-Confort x 3:

Al arranque la punta autocentradora de la plaquita de carburo
monobloque facilita el ataque.

Una cabeza mas alta garantiza una mejor direccién con muchas
menos vibraciones.

Resultado: un mejor confort.

-Productividad x 3:

Una cabeza mas grande y la extrema ligereza de la broca garantizan
una perfecta transmision de los golpes.

Los tres perfiles permiten la rapida evacuacién del polvo.

Resultado: aumento de las prestaciones generales de la broca.

NIVEL DE PRESTACIONES

La broca BOOSTER PLUS Yeso i
taladra también el hormigon  Ladrillo i
armado. Piedra R
Piedra dura
Hormigoén
Hormigén armado
Granito
Ceramica
Vidrio

*kkk
*kkk
*kkk

*kk

CONSEJOS DE UTILIZACION
Para taladrar con profundidad:

Hacer un agujero previo con una broca del mismo diametro.
Se aconseja retirar la broca del agujero cada 10 segundos.

19



BOOSTER PLUS

BROCAS SDS PLUS MARTILLO

mm—

o ® N o

~N o

10
12
14

~

10
12
14
16
18
20

10
12
14
16
18
20

110
110
110
110
160
160
160
160
160
160
210
210
210
210
210
210
210
210
210
310
310
310
310
310
310
310
310

50
50
50
100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
150
150
150
150
150
250
250
250
250
250
250
250
250

0650112
0750112
0850112
1050112
0610019
0710018
0810018
1010019
1210019
1410019
0615022
0715021
0815024
1015024
1215023
1415024
1615024
1815023
2015023
0625032
0825031
1025031
1225031
1425032
1625031
1825031
2025031

BOOSTER PLUS EXTRA-LARGAS
MIEI-

10
12
14
16
18
20
8
10
12
14
16
18
20

20

460
460
460
460
460
460
610
610
610
610
610
610
610

400
400
400
400
400
400
550
550
550
550
550
550
550

0840045
1040045
1240045
1440045
1640047
1840047
2040047
0855063
1055063
1255063
1455063
1655063
1855063
2055063



BROCAS SDS PLUS MARTILLO

BOOSTER PACK
CAJA DE 5 BROCAS BOOSTER-PLUS

-Herramienta de trabajo ideal para el profesional.
-Presentacion en caja de cartdn reforzada y lujosamente decorada.
-DESCUENTO 20 % APROX. sobre la presentacion CONVENCIONAL.

mmm-

110 0650117 1x5
as 110 50 6550111 1x5
6 160 100 0610167 1x5
6 210 150 0615027 1x5
7 110 50 0750113 1x5
7 160 100 0710019 1x5
7 210 150 0715022 1x5
8 110 50 0850117 1x5
8 160 100 0810167 1x5
8 210 150 0815027 1x5
10 110 50 1050117 1x5
10 160 100 1010167 1x5
10 210 150 1015027 1x5
12 160 100 1210167 1x5
12 210 150 1215027 1x5
14 160 100 1410020 1x5
14 210 150 1415025 1x5
BROCA SDS PLUS 3 PLAQUITAS
CARACTERISTICAS:

-Cuerpo fresado tratado.

-3 plaquitas de carburo.

-Confort de utilizacion.
-Soldadura a altas temperaturas.
-Sujeciéon SDS Plus.
-Presentacion: ARENADO.

B DL LTOTAL i il o | Rer | |

204301
18 450 400 204303
20 450 400 204306
22 450 400 204307
24 450 400 204309
25 450 400 204310
28 450 400 204311
30 450 400 204312

21



@ 42,5 mm.

Envase plastico individual

ADAPTADORES SDS PLUS MARTILLOS

ADAPTADOR

Permite utilizar la gama de brocas SDS Plus en los martillos
percutores grandes.

Adaptables a los martillos: L.TOTAL E-
mm.

SDS-max 220 903707
Estriado Recto Dia.19,3 mm.

Bosch

11202,11203 220 909532

11204 = UBH 10/50,
11206 = UBH 6/35 D,
11208 = UBH 6/35,

11209 = UBH 12/50,
11214 = GBH 7/45 DE,
12202

GBH 7/75

AEG

PH 240 D, 350, 350 D,
PH D 26, PH 38, PHD 38
Black & Decker

5041, 5042, 5043, 5044
HD 2032 =P 80 - 32,

HD 2038 = P 80 - 38,

HD 2022 = P 80 - 22,
Metabo

1128 S,1129 S,

1130 S,1131S,

RH 66, RH 99, RH 99 X
Outifix OX 240, OX250
Upat T 1534, 1562 DS, T 1526, T 1562
Phillips Drill 747-2

Impex SD 3500

Makita 3851, HR 5000
Star HD 2022, 2032, 2038
Sormat PV 38

Ryobi ED 382 P

Peugeot ME 38 RL,PM 26, PM 38

26
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SDS MAX

Envase individual

BROCAS MARTILLO SDS MAX

BROCAS para martillo percutor, con insercion directa, SDS MAX.
Diam 18 mm.

APLICACION:BOSCH GBH 5/40 DCE, GBH 8/65 DCE, HILT!I

TE-Y, 54, 74 MAKITA HR 4000C, HM 11005, HM1100CS,HM11005

CARACTERISTICAS

PUNTA: con tres plaquitas

-Con punta centradora.

-Su disefo facilita la entrada del polvo en la hélice.
-Réapida penetracion.

-Taladro confortable.

-Agujeros totalmente redondos.

ASEIN  STANDARD

HELICE

Disefio patentado: KVS- Espiral

-Facilita la evacuacion del polvo.

-Resiste la torsiéon extrema.

-Reduce la fatiga del operario y de la maquina.
-Reduce la vibracion.

Broca standard

Broca Asein

-Transfiere mayor energia desde el martillo a la punta de la broca.

Este incremento de energia incrementa:
- la velocidad del taladrado.
- la vida de la broca.

Standard

vida de la broca velocidad taladrado  coste por agujero

ASEIN ASEIN ASEIN
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BROCAS MARTILLO SDS MAX

DIA. mm] LTOTALmm] LUTILmm. | REF. [
12 340 200

203900 *
14 340 200 203903 *
S D S M AX 15 340 200 203905 *
16 340 200 204900
18 340 200 204902
20 320 200 204904
22 320 200 204907
24 320 200 204910
25 320 200 204912
28 370 250 204915
30 370 250 204918
32 370 250 204920
35 370 250 204923
37 370 250 204960
38 370 250 204926
40 370 250 204928
12 540 400 203901
14 540 400 203904 *
15 540 400 203906 *
16 540 400 204901
18 540 400 204903
20 520 400 204905
22 520 400 204908
24 520 400 204911
25 520 400 204913
26 520 400 204934
28 570 450 204916
30 570 450 204919
32 570 450 204921
35 570 450 204924
37 570 450 204946
38 570 450 204927
40 570 450 204929
45 570 450 204931
52 570 450 204959
12 690 550 203902 *
18 740 600 204986
20 720 600 204964
28 670 550 204917
35 670 550 204925
42 690 550 204947
16 920 800 204936
18 920 800 204937
20 920 800 204906
22 920 800 204909
SDS 0 25 920 800 204914
CD 28 920 800 204951
— 30 920 800 204967
32 920 800 204922
37 920 800 204958
40 920 800 204930
45 920 780 204933
16 1320 1200 204961
18 1320 1200 204953
20 1320 1200 204957
22 1320 1200 204952
25 1320 1200 204939
26 1320 1200 204965
o 28 1320 1200 204963
Envase individual 32 1320 1200 204940
35 1320 1200 204945
* 1 Plaquita 40 1320 1200 204941
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ESTRIADO
RECTO

:\-—-"": ®
—

Envase individual

BROCAS MARTILLO ESTRIADO RECTO

BROCAS para martillo percutor, con insercién directa, estriado recto.

Diam 19,3 mm.

APLICACION: BOSCH 11203, 11204,11206=UBH 6/35 D,11208=UBH 6/35

11209=UBH 12/50. AEG: PH 240D, 350D, PH D26, PH 38, PHD 38.

BLACK & DECKER 5041, 5042, 5043, 5044, HD 2032=P 80-32,
HD 2038=P 80-38. METABO: 1128S, 1129S, 1130S, 1131S.
OUTIFIX: OX 240, UPAT 1534, 1562 DS, PHILIPS DRILL 747.

CARACTERISTICAS

PUNTA: con tres plaquitas

-Con punta centradora.

-Su disefio facilita la entrada del polvo en la hélice.
-Rapida penetracion.

-Taladro confortable.

-Agujeros totalmente redondos.

ASEIN STANDARD

HELICE

Disefio patentado: KVS- Espiral

-Facilita la evacuacion del polvo.

-Resiste la torsion extrema.

-Reduce la fatiga del operario y de la maquina.
-Reduce la vibracion.

Broca standard

Broca Asein

-Transfiere mayor energia desde el martillo a la punta de la broca.

Este incremento de energia incrementa:
- la velocidad del taladrado.
- la vida de la broca.

Standard

vida de la broca velocidad taladrado coste por agujero

ASEIN ASEIN ASEIN
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BROCAS MARTILLO ESTRIADO RECTO

ESTRIADO
RECTO

15 330 200

303241 *
22 330 200 304408
24 330 200 304410
14 380 250 303240 *
16 380 250 304401
18 380 250 304403
20 380 250 304405
30 380 250 304417
32 380 250 304419
38 380 250 304424
12 530 400 303239 *
16 530 400 304402
18 530 400 304431
20 530 400 304406
22 530 400 304409
24 530 400 304411
28 530 400 304415
30 530 400 304418
32 530 400 304420
85 530 400 304422
38 530 400 304425
20 680 550 304407
28 680 550 304416
85) 680 550 304423
25 900 770 304429
38 900 770 304430

* 1 Plaquita

:\—-""‘: ®
—

Envase individual
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MAKITA/HITACHI

Envase tubo plastico individual

BROCAS PARA MARTILLO

BROCAS para martillo percutor, con insercion directa hexagonal

SW 13 mm.

APLICACION: HITACHI VRY 38,DH28Y,DH38YB1,MAKITA HR3520
HR3850,8035NB,UPAT T 1738 DS.

Precaucion:

El uso incorrecto de la broca larga puede provocar la rotura de la misma.

Recomendaciones:

- Uso previo de la broca corta.

- Cumplimiento de las normas de utilizacion de los martillos.
- 4 Filos de corte.

| DIA.mm. [L.TOTAL mm.| L.UTIL mm.
16 400 250

16
18
18
20
20
22
25
25
28
28
30
32
32
35

35

27

550
400
550
400
550
550
400
550
550
700
550
400
550
400

550

400
250
400
250
400
400
250
400
400
550
400
250
400
250

400

404602
404603
404605
404606
404611
404612
404633
404614
404615
404618
135835A
404621
404623
404624
404626

404627



KANGO - 950

Envase tubo plastico individual

BROCAS PARA MARTILLO

BROCAS para martillo percutor, con insercion directa hexagonal

SW 19 mm.

APLICACION: Kango 950, 950X, Hitachi DH50 SA1, Makita HR
3850K, HR 5000K.

LAS VENTAJAS:

-La espiral helicoidal permite aprovechar al maximo la eficacia del
martillo al permitir la evacuacion mas rapida del material.

- Extrema resistencia a la rotura debido al acero especial que se usa 'y

al tratamiento térmico de la superficie.

- Alto grado de resistencia a la rotura de la punta debido al disefio del
alojamiento de las pastillas de metal duro y al proceso especial de

soldadura.

- 4 filos de corte

I
16 420 250
16 570 400
18 420 250
18 570 400
20 420 250
20 570 400
22 420 250
22 570 400
24 420 250
24 570 400
25 420 250
25 570 400
25 920 765
28 420 250
28 570 400
30 420 250
30 550 400
32 420 250
32 570 400
35 420 250
35 570 400
38 420 250
38 570 400
44 570 400

304801
304802
304803
304804
304805
304806
304807
304808
304809
304810
304811
304812
910025
304813
304814
304815
902880
304817
304818
304819
304820
304821
304822
304828



WACKER

BROCAS PARA MARTILLO

BROCAS para martillo percutor con insercion directa, cabeza hexagonal SW 19 mm.

APLICACION: WACKER EHB 10" 220/ROCOSA
Envase individual tubo plastico.

m L.TOTAL mm. L.UTIL mm.
18 390 250

20 390 250
22 340 200
22 535 400
24 440 300
25 340 200
25 535 400
26 440 300
26 720 570
28 390 250
28 535 400
30 440 300
30 720 570
32 390 250
32 540 400
35 550 400
35 690 550
35 720 570
40 390 250
40 550 440
45 550 440

(*) 4 filos de corte
Recomendaciones para la utilizacion de brocas martillo :

480001
480002
480003
480004
901771A
480010
480005
903402
903106
480006
480007
908530
901483
480008
150231
906768*
480012
902774
480013
902526*
902766*

La garantia se aplicara inicamente cuando se hayan seguido escrupulosamente los consejos de utilizacion.
La lista siguiente detalla los problemas mas corrientes: sélo los dafos indicados en el punto 1 daran lugar a

la aplicacion de la garantia y a un cambio de herramienta.

Por otro lado, la garantia no se aplicara si el desgaste presentado por la herramienta sobrepasa los valores

mas abajo indicados.
Desgaste normal de la herramienta.

La diferencia entre los 2 diametros (referencias d1-d2) debe ser inferior a U, desgaste maximo de la

herramienta.
Desgaste de la plaquita de carburo.
El desgaste de la plaquita no debe alcanzar el 2/3 de su espesor.

de su espesor

Plaquita nueva Plaquita desgastada Plaquita desgastada al 2/3
Dia.de la brocaen mm.: 5-7 8 9-11 12-13 14-19 20-23 24-25 26-30 32-50
Desgaste=U=mm.: 0,2 0,3 04 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 11

Uso =Uen mm.

Daiios

1. La plaquita pierde su soldadura o se rompe por la mitad.
2. La broca se bloquea en el mandril.
Fuerte deformacion de las chavetas.
3. Plaquita de carburo rota
4. Punta deformada o aplastada, marcas de ranuras en
el cuerpo.
5. Plaquita fuertemente redondeada
y deposito del material en la espiral (alquitran, yeso)

29

Causas

Defecto de la materia o de la soldadura.
Portaherramientas de la maquina defectuoso.

Taladro del hierro de armado.
Taladro mas profundo que la longitud de la espiral.

Taladro de materiales blandos o viscosos.



CORONAS MULTIUSO

CORONA MULT'CUT con puntas de metal duro afiladas espe-

cialmente para utilizacion MULTIUSO.

Cuerpo de sierra de acero especial con dientes de carburo de tungsteno.
Tiene una profundidad maxima de taladrado para todos los diametros de
60 mm.

USO:

Ladrillos refractarios, hormigén gaseado, silice, yeso, laminados plasticos,
madera verde o seca, tableros, contrachapados y metales blandos.
Especialmente util para instaladores de calefaccion, lampistas, electricistas,
carpinteros, alicatadores, etc.

INFORMACION DE SEGURIDAD:

-La corona multicut solo puede ser utilizada para aplicaciones de rotacion,
es aconsejable desconectar las modalidades de percusién o martillo.
-Sujetar la herramienta firmemente.

-Usar solamente en maquinas de taladrar con cambio de seguridad y
asidores laterales

-Utilizar siempre con protectores oculares.
PROFUNDIDAD: 58 mm.

ol e, APLCACONES RS e ]

Sanitarios y 470200
30 3 tuberias de 470201 1
85 3 calefaccion 470202 1
40 3 Tuberias desagues 470203 1
45 3 Tuberias agua + cale- 470204 1
50 3 faccion+aislamiento 470205 1
55 3 Focos empotrados 470206 1
58 5 Focos empotrados 470207 1
60 5 Focos empotrados 470208 1
63 5 Focos empotrados 470209 1
65 5 Cajas empalmes 470210 1
68 5 Cajas empalmes 470211 1
71 5 Cajas empalmes 470213 1
74 5 Cajas empalmes 470214 1
76 5 Focos empotrados 470215 1
80 5 Cajas de distribucion 470217 1
85 5 Caja distribucion 470218 1
90 5 Caja distribucion 470219 1
(1) 105 6 Conductos aire 470220 1

MANGOS DE SUJECION sin broca centradora (ROSCA M 16)

mmma-

100 Hexag. SW 11 207053
(2) 220 Hexag. SW 11 2 207054 1
320 Hexag. SW 11 2 207055 1
370 Hexag. SW 11 1 422370 1
100 SDS-Plus 3 207050 1
(3) 170 SDS-Plus 3 902731 1
220 SDS-Plus & 207051 1
370 SDS- Plus 3 207052 1

4)
BROCAS CENTRADORAS

|_TIPO_|_DESCRIPCION _______Fic. REF_JUE |

(5) (6) Widia Dia. 8 mm. L. Total 1220 mm. 4 432008 1
Widia Dia. 8 mm. L. Total 100 mm. 5 207025* 1

Widia Dia. 8 mm. L. Total 100 mm. 6 901274** 1

* Esta broca (5) se acopla con el mango (2) y (3) excepto el 902731
** Esta broca (6) se acopla con el mango 902731
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CORONAS DE PERCUSION

BROCA CORONA con PERCUSION en hormigon y/o pared
utilizable indistintamente con taladros percutores o martillos

SDS Plus. PROFUNDIDAD: Ref.90...58mm.
Ref.20...53mm.
WE-
6 Tuberias de 207072

35 6 calefaccion 207073 1

40 6 Calefaccion 207083 1

45 G Agua + aislamiento 207074 1

50 6 Agua + aislamiento 207075 1

60 6 Agua + aislamiento 207060 1

65 6 Cajas interruptores 9097077 1

68 6 Cajas interruptores 9097078 1

70 6 Cajas interruptores 207070 1

80 6 Cajas empalmes 207079 1

82 6 Cajas empalmes 207080 1

920 6 Cajas distribucion 207081 1

100 8 Tubos de aire 207084 1

125 12 Tubos de aire 906453 1

130 12 Tubos de aire 902045 1

MANGO para taladros percutores.
Eje hexagonal SW 11 mm. roscado M 16

Largo total mm. REFERENCIA m-

100 207053
220 207054 1
370 207055 1

MANGO para martillos con acoplamiento sistema SDS.

Largo total mm. REFERENCIA (UE| |

100 207050 1
220 207051 1
370 207052 1

BROCA centradora con punta de metal duro insercién fresada ( para aplicar a los mangos anteriores)

-ammm-

100 207025

BROCA centradora con punta de metal duro para aplicar a los mangos de insercidn cdnica (antiguos)

DIA. mm. Largo total mm. REF. | UE
9 100 906299 1
EXTRACTOR
ANCHO TOT.mm/| Largototalmm. | REF. | UE [ |
20 140 DR12 1
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CORONA PARA MARTILLOS ROTATIVOS

BROCA CORONA PARA MARTILLOS

Dientes de carburo de tungsteno posicionados asimétricamente.
Acoplamiento cénico 1:8 para uso exclusivo en martillos rotativos
a través de adaptador.

Herramienta disefiada para el servicio mas duro en hormigén,
mamposteria y similares.

ENVASE: Plastico individual. PROFUNDIDAD: 70 mm.
| DIAmm.__ | DIENTES | REFERENCIA | UE |

30 5 909836 1

35 5 909653 1

40 6 909423 1

45 6 907768 1

50 7 902608 1

60 8 905323 1

66 8 902663 1

68 8 907176 1

70 8 909942 1

80 9 903243 1

90 10 902248 1

100 11 908951 1

110 11 906834 1

125 12 907813 1

150 14 902022 1
ADAPTADORES Conicos 1:8
L.TOTAL mm. | REFERENCIA |UE -

SDS-Max 220 904868 1

420 902834 1

700 905768 1

900 905373 1

Estriado 220 906215 1

Recto 420 902520 1

700 902396 1

900 906081 1

Hexag. 19 mm. 205 206315 L

KANGO 950

250 901859 1

Hexag. 13 mm. 450 902934 1

MAKITA/ 700 905451 1

HITACHI 900 906141 1
BROCA CENTRADORA Conica 1:8

CDIAmm. | LTOTAL mm. | REFERENGIA |UE|
1" 120 902528 1
KIT DE EXTRACCION

DESCRIPCION | REFERENCIA[UE| |

Kit extraccion coronas cono 1/8 905481 1
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CORONA PARA MARTILLOS ROTATIVOS

WACKER )
BROCA CORONA PARA MARTILLOS ELECTRICOS
-EH190 L800-

Metabo: MH10S - MHE10S;
Wacker: EHB 10/220, EH 8/220, BHB14, EHLBY / 42
Outfix: OX 1000

ENVASE: Plastico individual PROFUNDIDAD: 65 mm.
m DENTES mm-
903814
50 7 903328 1
66 8 906226 1
80 9 903193 1
90 10 903247 1
100 1 906712 1
125 12 906190 1
ADAPTADORES
APLICACION [ L.TOTAL mm. | REFERENCIA [UE| |
Inserc. Hexag. 250 903081 1
19 mm. 450 902378 1
WACKER 700 903046 1
BROCA CENTRADORA
o Lol R el
120 902528 1

KIT DE EXTRACCION
___apuicacion | REF______Juel| |

Kit de extraccion 909861 1
para coronas WACKER
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CORONAS HSS Y
CORONAS MULTIUSO



SIERRAS CORONA HSS BIMETAL

DATOS TECNICOS PARA LA CORRECTA UTILIZACION DE LAS
SIERRAS CORONA BIMETAL (Revoluciones Por Minuto =RPM)

Metales | Metales Hierro | Bronce|Aluminio
Ligeros Férreos

580
550
500
460
445
425
390
370
350
325
310
300
285
275
260
250
240
230
220
210
205
195
190
180
170
165
160
155
150
145
140
135
130
130
130
125
120
115
110
105

35

300
275
250
230
220
210
195
185
175
160
155
150
145
140
135
125
120
115
110
105

400
365
330
300
290
280
260
245
235
215
210
200
190
180
175
165
160
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100

790
730
665
600
580
560
520
495
470
435
415
400
380
360
345
330
SillS)
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
205
200
195
190
180
175
170
165
160
160
150
140
140
130
130
120
120
120
110
110
110
100

900
825
750
690
660
630
585
555
525
480
465
450
425
410
390
375
360
345
330
315
305
295
285
270
255
245
240
230
225
220
220
205
200
195
190
185
180
170
165
155
150
145
140
135
135
130
120
120
120

9060014
9060016
9060017
9060019
9060020
9060021

9060022
9060024
9060025
9060027
9060028
9060029
9060030
9060032
9060033
9060035
9060037
9060038
9060040
9060041

9060043
9060044
9060046
9060048
9060051

9060052
9060054
9060056
9060057
9060059
9060060
9060064
9060065
9060067
9060068
9060070
9060073
9060076
9060079
9060083
9060086
9060089
9060092
9060095
9060098
9060102
9060105
9060108
9060111

9060114
9060121

9060127
9060133
9060140

9060152
9060160

9060168
9060177
9060210



SIERRAS CORONA HSS BIMETAL

HSS - Bi - Metal de paso regular

Cuerpo macizo soldado bajo una base de acero. mm“ﬁ-

Esta herramienta garantiza una alta estabilidad AS 1 9070021
con una vibraciéon minima. La sierra corona HSS- AS 1 9070029 1
Bi-Metal es adecuada para chapa de acero, cobre, gg 22; gg;gggg 1
bronce, alqmlnlo, plrast'lco, madera, cgﬂon, cuero, etc. 38 AS 2 9070038 1
Para trabajar en maquinas estacionarias o electro- 59 AS 2 9070051A 1
portatiles. Las coronas abarcan desde 21 mm. a 60 AS 2 9070060 1
83 mm. de diametro. %‘ ﬁgg gg;ggsg 1
PROFUNDIDAD DE CUERPO: 35 mm. 73 AS 2 9070073 1
83 AS 2 9070083 1

HSS - Bi - Metal de paso variable

MANGO
Dnll&Drop

9060014

AS 1 DD1 9060016 1

Cuerpo macizo soldado bajo una base de acero. 17 LE CEl SOGCOi W)
Esta herramienta garantiza una alta estabilidad ;g Qg ] BB] ggggg;g 1
con una vibracion minima. La sierra corona HSS- 21 AS 1 DDA1 9060021 1
Bi-Metal es adecuada para acero, cobre, bronce, 22 AS 1 DD1 9060022 1
aluminio, plastico, madera, carton, cuero, etc. 24 AS 1 DD1 9060024 1
Para trabajar en maquinas estacionarias o electro- 25 AS 1 DDA 9060025 1
portatiles. Las coronas abarcan desde14 mm. a 27 AS 1 DD1 9060027 1
210 mm. de diametro. 28 AS 1 DD1 9060028 1
PROFUNDIDAD DE CUERPO: 35 mm. 29 AS 1 DD1 9060029 1
30 AS 1 DD1 9060030 1

32 AS 2 DD2 9060032 1

33 AS 2 DD2 9060033 1

85 AS 2 DD2 9060035 1

37 AS 2 DD2 9060037 1

38 AS 2 DD2 9060038 1

40 AS 2 DD2 9060040 1

41 AS 2 DD2 9060041 1

43 AS 2 DD2 9060043 1

44 AS 2 DD2 9060044 1

46 AS 2 DD2 9060046 1

48 AS 2 DD2 9060048 1

51 AS 2 DD2 9060051 1

52 AS 2 DD2 9060052 1

54 AS 2 DD2 9060054 1

56 AS 2 DD2 9060056 1

57 AS 2 DD2 9060057 1

59 AS 2 DD2 9060059 1

60 AS 2 DD2 9060060 1

64 AS 2 DD2 9060064 1

65 AS 2 DD2 9060065 1

67 AS 2 DD2 9060067 1

68 AS 2 DD2 9060068 1

70 AS 2 DD2 9060070 1

73 AS 2 DD2 9060073 1

76 AS 2 DD2 9060076 1

79 AS 2 DD2 9060079 1

83 AS 2 DD2 9060083 1

86 AS2 DD2 9060086 1

89 AS2 DD2 9060089 4

El uso de refrigerantes apropiados mejora el gg ﬁg g BB% ggggggg 1
rendimiento de corte y alarga la vida util de la corona. 98 AS 2 DD2 9060098 1
102 AS 2 DD2 9060102 1

105 AS?2 DD2 9060105 1

108 AS?2 DD2 9060108 1

111 AS 2 DD2 9060111 1

114 AS 2 DD2 9060114 1

121 AS 2 DD2 9060121 1

127 AS 2 DD2 9060127 4

133 AS 2 DD2 9060133 1

140 AS 2 DD2 9060140 1

152 AS 2 DD2 9060152 1

160 AS 2 DD2 9060160 1

168 AS 2 DD2 9060168 1

177 AS 2 DD2 9060177 1

210 AS 2 DD2 9060210 1
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SIERRAS CORONA HSS BIMETAL

MANGOS STANDARD
AS1 AS2 AS3 A4 (Con broca centradora)
PO N T 0 3
AS 1 14-30 7,95 9073001
AS2 32-210 1 9073002 1
AS3 14-30 SDS Plus 9873014 1
AS 4 32-210 SDS Plus 9873013 1
BROCA CENTRADORA

(Con rebaje para posicionamiento)

6,35 9077140 1

RESORTE EYECTOR

Rer Juel

Resorte Eyector 9075007 1

ALARGADERA

I S N T 3

AS 2 7,95 9074005 1
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*Figuras so6lo para efectos descriptivos

SIERRAS CORONAS HSS BIMETAL

DRILL & DROP ACCESORIOS HSS BIMETAL

MANGOS

(Con broca centradora)

mmmm-

DD1 14-30 9076010
DD1SDS 14-30 SDS Plus 9076015 1

DD 2 32-210 10 9076020 1
DD2 SDS 32210 SDS Plus 9876022 1

® Broca centradora mas corta que la de la corona de madera.
(Coronas con distintas profundidades de cuerpo).

ADAPTADORES
| 1po | piamm | rer Juel
DDA1 1430 9076030 1

DDA2 32-210 9076031 1

CONJUNTO HEXAGONAL

(Con broca centradora)

mmmm-

DDH 1 14-30 9076040
DDH1 SDS 14-30 SDS Plus 9076016 1
DDH 2 32-210 10 9076043 1
DDH2SDS 32210 SDS Plus 9076044 1
SURTIDOS DE CORONAS
EN ESTUCHES PLASTICOS
CONTENIDO | Rer. | UE[ |
Fontaneria
16, 20, 25, 32,40, 51 + 9065000 1
DD1+DD?2
Mantenimiento
22,29, 35,44,51,64 + 9065001 1
DIA DD1+DD2
mm. Electricidad
16, 19, 21, 22, 29, 37 + 9065002 1
DD1+DD?2
Electricidad-Metalico
16, 20, 25, 30, 32, 40, 51, 9061683 1
68, 73,83 +

DD 1+ DD 2 + DDA1 + DDA2
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CORONAS MULTIUSO CLICK & DRILL

Q
\“&\o CORONA MULTIUSO
SISTEMA

- Esta corona incluye el adaptador s6lo hay que
insertar el conjunto hexagonal (broca centradora).

-5 VECES MA S RA PIDA EN MADERA | DIAmm|DIENTES| REF. |UE| |
16 1

- Gracias al particular disefio de esta corona evita 9080016

1

que se agarrote y favorece la facil y rapida eva- 19 1 9080019 1

cuacion de las virutas. 20 1 9080020 1

- Sélo puede usarse en maquinas en rotacion, con 21 1 9080021 1

la percusién desconectada. 22 1 9080022 1

- Las coronas abarcan desde 16mm a 210mm de 24 1 9080024 1

diametro. 25 1 9080025 1

- PROFUNDIDAD DE CUERPO: 50 6 55 mm g; 1 gggggg; 1
(diam. 67 en adelante).

30 1 9080030 1

SISTEMA 32 1 9080032 1

85 1 9080035 1

38 2 9080038 1

. ; . 40 2 9080040 1

FACIL EXTRACCION DEL NUCLEO 41 2 9080041 1

43 2 9080043 1

44 2 9080044 1

48 2 9080048 1

J / / / 50 2 9080050 1

51 3 9080051 1

1. Inserte el 2. Realice el 3. Aprite el 4.Evace el 52 3 9080052 1

e, meo g pue 5 3 9080054

57 3 9080057 1

CAMBIO RAPIDO DE LA CORONA 60 3 9080060 1

62 3 9080062 1

64 3 9080064 1

65 3 9080065 1

67 5 9080067 1

J ./ ./ 68 3 9080068 1

70 3 9080070 1

. 73 3 9080073 1

AMPLIACION DE UN AGUJERO REALIZADO PREVIAMENTE 76 4 9080076 1

79 4 9080079 1

80 4 9080080 1

82 4 9080082 1

‘/ 83 4 9080083 1

_/ _/ 92 4 9080092 1

98 4 9080098 1

Esta corona esta disefiada para realizar agujeros en: 102 5 9080102 1

105 5 9080105 1

111 5 9080111 1

‘/ ‘/ / / 114 6 9080114 1

Todo tipo de Plastico Yeso Ladrillo s 6 9080125 1

madera 127 6 90801 27 1

133 6 9080133 1

\,e(\ad 140 6 9080140 1

4 4 4 WO 152 6 9080152 1

Contrachapado Panel de aglomerado Azulejos 160 7 9080160 1

210 8 9080210 1
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ACCESORIOS Y SURTIDOS DE CORONAS DE MULTIUSO

ACCESORIOS PARA CORONAS DE MULTIUSO

CLICK & DRILL

CONJUNTO HEXAGONAL
(Con broca centradora)

mmmm-

DDH1MP 16-30 8 9076041
DDH1MPSDS 16-30 SDSPlus HSS 9076042 1
DDH2MP 32-210 10 HSS 9076045 1
DDH2MPSDS 32210 SDSPlus HSS 9076047 1
DDH1MPCT 16-30 8 WIDIA 9076049 1
DDHIMPCTSDS 16-30  SDSPlus WIDIA 9076050 1
DDH2MPCT 32-210 10 WIDIA 9076046 1
1

DDH2MPCTSDS 32210 SDSPlus WIDIA 9076048

SURTIDOS DE CORONAS DE MULTIUSO

CONTENIDO | Rer. [ UE[ |
Mantenimiento
19, 22, 29, 38, 51,57 + 9081957 1
DDH 1MP+ DDH 2 MP
Electricidad
25, 29, 32, 35, 38, 54, 60 + 9082560 1
DIA DDH 1MP + DDH2MP
Fontaneria
MM 16,20,2530,32,40,51, 9081683 1
68, 73,83 +
DDH 1MP + DDH 2MP
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SIERRAS CORONA CON DIENTES DE METAL DURO

SIERRA CORONA METAL DURO

APLICACIONES:

ACERO, V2A, V4A, Acero Inox., baldosas, fibra de vidrio, plasticos,
cobre y aluminio.

Espesor max. 5mm.

Con mango integral y broca centradora HSS

PROFUNDIDAD DE CUERPO 20mm

Sermanamm L Rer luel

9000016
18 9000018 1
Posicionado de los 19 9000019

dientes asimétricos. g? ggggggg :II
] 22 9000022 1
Eje con 3 planos 23 9000023 1
25 9000025 1

26 9000026 1

27 9000027 1

28 9000028 1

29 9000029 1

30 9000030 1

31 9000031 1

32 9000032 1

33 9000033 1

34 9000034 1

35 9000035 1

36 9000036 1

37 9000037 1

38 9000038 1

40 9000040 1

42 9000042 1

43 9000043 1

45 9000045 1

48 9000048 1

50 9000050 1

51 9000051 1

52 9000052 1

55 9000055 1

60 9000060 1

64 9000064 1

65 9000065 1

70 9000070 1

80 9000080 1

96 9000096 1

BROCAS CENTRADORAS

HSS acero rapido o HM metal duro

-mmlﬂ-

6 16-100 9000660 1
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SIERRAS CORONA CON DIENTES DE METAL DURO

SIERRA CORONA METAL DURO
corte profundo

Para materiales de un grosor de hasta 5 mm. y acero inoxidable
de hasta 2 mm.

PROFUNDIDAD DE CUERPO: 35 - 60 mm.

SIERRA DIA. mm| PROFUND.|  REF. ue | |

16 35 9010016 1
19 35 9010019 1
20 35 9010020 1
21 35 9010021 1
22 35 9010022 1
23 35 9010023 1
25 35 9010025 1
27 35 9010027 1
29 35 9010029 1
30 35 9010030 1
32 35 9010032 1
33 35 9010033 1
35 35 9010035 1
38 35 9010038 1
40 35 9010040 1
50 35 9010050 1
60 35 9010060 1
65 60 9010065 1
70 60 9010070 1
90 60 9010090 1
100 60 9010100 1

BROCAS CENTRADORAS

HSS acero rapido o HM metal duro

Tipo | Dia. mm.| L.TOTAL mm)| REFERENCIAIUE|
77

HSS 6 9010677 1
HSS 8 104 9018104 1
HM 8 104 9018105 1
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ACCESORIOS PARA MARTILLOS ELECTRONEUMATICOS

@ EX trem e® Extremadamente duro

3 TIPOS DE DUREZA 2 ZONA DE TRABAJO

- Extremadamente duro - Extremadamente dura
- Larga vida - 20% mas de vida

- Bajo desgaste 1 3

DISENO ESPECIAL CON RANURAS
- Saca de forma eficaz el material sobrante
- Tiene mas puntos de ataque o corte

- Hexagonal
SDS PLUS K-eXtreme |_1iPo_ANCHO mmlLTOTAL mml _REF._| UE |
- Puntero 250 271002B 1
Cincel 20 250 272202B 1
——
SDS MAX K-eXtreme e oo s el
Puntero 400 111004B
—— = Cincel 25 400 112254B 1
| Rer. | DESCRIPCION ]
KIT DE REFORMAS SDS PLUS
- Puntero SDS PLUS 200mm
202687 - Cincel SDS PLUS 200mm
- Cincel ancho SDS PLUS 200mm
KIT para trabajos horizontales SDS MAX
302687 - Puntero SDS MAX 305mm
- Cincel SDS MAX 305X20mm
- Cincel ancho SDS MAX 300X50mm.
Ref. 209522 Ref. 209751 Ref. 103514
- Para quitar azulejos de - Especial para quitar - Nuevo disefio para
unaoman’era mas répida azulejos y limpiar paredes trabajar mas facilmente
- 15% més rapido y techos. - Més poder de destruc-
- 25% mas ancho ~ Mas eficaz cién
-Debido a su ergonomia es ’
adecuado para espacios
pequefos.
Ref. 209522
e oo Jooomlon ol el
Ref. 209751 Cincel ancho SDS PLUS 2095228
Cincel ancho pala SDS PLUS 75 165 209751B 1
Ci | h 50 380 1
Ref 103514 incel ancho SDS MAX 103514B
B= Euroclip
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ACCESORIOS PARA MARTILLOS ELECTRONEUMATICOS

SDS-max
Puntero Dia. insercién = 18 mm.
Adaptable a:
BOSCH GSH 5 CE, GSH 10, GSH 5/40 DCE, GBH 8/65 DCE, GBH 10 DC, GBH 38, GSH 4.
AEG PHE 3,PHE5S,PB6S,PB10S,PB14S,PB32S.
DEWALT DW 540K, DW 541K, DW 543K, DW 545K.
HILTI TE 52, 54, 72, 74, 92.
Cincel HITACHI DH40MA, DH40MB, DH40FA/FB.
ITW Spit-Impex 355, 385, 455.
KANGO 850, 710, 760, 800, 810, 850, 900, 1400.
MAKITA HR4000C, HM1100S, HM1100CS.
METABO Bh E6045 S.
Rorador TIPO__[ANCHOmm/LTOTALm| REF. JUE]
Puntero 280 139728B 1
Puntero 400 139729B 1
Puntero 600 139730B 1
Cincel 25 280 139731B 1
) Cincel 25 400 139732B 1
Rozador ladrillo Cincel 25 600  139733B 1
Rozador 26 300 139734B 1
Rozador ladrillo 32 300 139738B 1
Rozador aletas* 35 380 142756B 1
Cincel ancho 50 400 139735B 1
Rozador aletas Cincel ancho 80 300  139736B 1
Cincel ancho 115 350 139737B 1
Cincel dentado 32 300 139739B 1
Cincel mortero 32 300 139740B 1
Cincel acodado 50 400 139741B 1
Cincel dentado B=Euroclip
HILTI TE 52,72,92
Diam.insercién= 18 mm
Cincel mortero Puntero 360 148900 1
Puntero 500 148901 1
Cincel 25 360 148903 1
Cincel 25 500 148904 1
Rozador 28 360 148908 1
Cincel acodado Rozador ladrillo 32 360 148909 1
Pala curva 100 480 148910 1

HILTI TE 805/ TE 905

Inserciéon hexagonal sw =22 mm

TIPo ANGHO mm L TOTAL mm| REF. | UE |

Cincel ancho/pala

Puntero 500 148912 1
Cincel 25 500 148914 1
Cincel Ancho 50 360 148918 1

* Usar en paredes blandas y/o ladrillos huecos, no usar en hormigén
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Puntero

Cincel

Rozador

Cincel ancho

Cincel ancho/pala

Cincel acodado

ACCESORIOS PARA MARTILLOS ELECTRONEUMATICOS

HILTI TP400/TP800

Insercién hexagonal sw =19 mm

[ TIPO |ANCHO mm.[L.TOTALmm| REF. [UE[ |
Puntero 360 148150 1
Puntero 500 148151 1
Cincel 25 360 148152 1
Cincel 25 500 148153 1

BOSCH 11304 GSH 27

Adaptable a:
BOSCH GSH16-28, USH 27, GSH27, HSH 28, 11304, 11308, 12308, 12314.
MAKITA HM 1500 B, HM 1303 B, HM 1800.

Inserciéon hexagonal SW =29 mm.

Lo | ancHomm.|LToTALmm| REr | uel

Puntero 400 148911 1
Cincel E9 400 148913 1
Pala larga 125 400 148916 1
Pala 80 400 148917 1

BOSCH-INSERCION DIA.16,3+SW=19mm.

Adaptable a: AEG: PHD 38, PHE 38,PH 38,PH 240 D, PH 350, PHD 26, PDH 350 D,

PH 11 H,PB 10 H, PB 5 H, PHE 50 H, BBT: BT 64, Black & Decker: HD 2032, HD 2038
Bosch: 11209, 11306, UBH 6/35 D, UBH 6/35, UBH 12/50, USH 6,GBH 7/45, GBH 7/45 DE
Dewalt: DW 558 K, Elu: BH 41 EK,BH 41 K, BH 46 EK, Hitachi: DH 38 Y,

DH 38 YF, DH 38 YA, DH 40 FA,DH 40 FB, DH 50 SB, Kango: 637,430,638,900 BV,

800 SV, 845 SV, 850 SV, 950 SV, Makita: HR 4040 C,

HR 5000, HM 08108, HM 1140 C, HR 3520 B, HR 3850 B,

Metabo: BH 1130 S, BH 1131 S, BHE 6030 S, MHE10 S,

Milwaukee: 5336-22, 5316-51, PH 40 H, 5311, 5312, 5316,

5317, 5347,5348, 5352, 5363, Spit: 350, Ryobi: ER 382K

TIPO ANCHO mm.| L.TOTALmm.| REF. |UE]

Puntero 300 148051 1
Puntero 400 148053 1
Puntero 600 148055 1
Cincel 25 300 148056 1
Cincel 25 400 148058 1
Cincel 25 600 148060 1
Cincel ancho 50 400 148061 1
Cincel ancho 80 300 148062 1
Rozador 22 250 148064 1

BOSCH-INSERCION HEXAG. SW =19 mm.

Adaptable a: AEG: PB 14 D, Bosch: 11032, 11305, 11312, 12310,
USH 10, HSH 10 Dewalt: DW 558 K, D 25940 K,Elu: SH 60 K,
Kango: 900B,1400 B, Makita; HM 0810 B, HM 1140 C

HM 1242 C, HM 1200B, Milwaukee: 5335, Spit: 400

TIPO ANCHO mm. |L.TOTALmm. mm-

Puntero 300 148920 1
Puntero 400 148921 1
Puntero 600 148922 1
Cincel 25 300 148923 1
Cincel 25 400 148924 1
Cincel 25 600 148925 1
Cincel ancho 50 300 148930 1
Cincel ancho 80 300 148931 1
Rozador 26 300 148927 1
Rozador ladrillo 26 260 148928 1
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ACCESORIOS PARA MARTILLOS ELECTRONEUMATICOS

SDS -Plus/ TE-C
Puntero Adaptable a:
BOSCH, AEG, CASALS, DEWALT, HITACHI, KANGO, KRESS, MAKITA
Y METABO.
Diametro 10 mm. Hexagonal 14 mm.
[ TIPO__[ANCHOmm. |LTOTALmm.| REF. [UE| |
Puntero hexag. 250 148011B 1
Cincel Cincel hexag. 20 250 148012B 1
Rozador 22 250 148013B 1
Rozador aletas* 22 250 148023B 1
Cincel ancho 40 250 148014B 1
Cincel acodado 40 250 148015B 1
B=Euroclip
Rozador
KANGO-INSERCION DIA.18,7mm.+SW=21mm.
Adaptable a: AEG: PB 6 C, PB 10C, PB 14 C, Hitachi: DH 50 SA, H 55 SA,
H 60 KA, Kango: 800KV, 900, 900K,900 KV, 950, 950 K,990 KV, 1400 K, 1400 KV, 700 K,
720 K/KV, 750KV, 760 K/ KV, 810 KV/ MV, 850 K/KV/ MV, 928 KV, 978, 845 KV, 900X,
Makita: HM 1200 K, HR 3850 K, HR 5000 K, RYOBI CH485
Rozador Aletas Puntero 300 148940 1
Puntero 380 148941 1
Puntero 450 148942 1
Puntero 600 148943 1
Cincel 25 300 148944 1
Cincel 25 380 148945 1
Cincel 25 450 148946 1
Cincel 25 600 148947 1
Cincel ancho 50 380 148970 1
Cincel ancho 80 380 148972 1

Cincel Ancho

WACKER-INSERCION HEXAGONAL SW=19mm.

Adaptable a:
WACKER EHB 10/220,EH8/220,EHUB10Y/220,EHU8Y/220, EHL8Y4,
BHB14, ROCOSA (Todos)

Puntero 300 148621 1
Cincel acodado Puntero 400 148622 1
Cincel 25 300 148624 1
Cincel 25 400 148625 1
Cincel 25 500 148626 1
Cincel ancho 65 300 148627 1
Pala recta 80 460 148629 1

HITACHI-INSERCION DIA. 24mm.+ SW=30mm.

Cincel pala Adaptable a:
@ HITACHI H65SA, PHB5A, HE5SB.
Puntero 400 148610 1 2
* Usar en paredes blandas y/o ladrillos Cincel 30 400 148611 1
huecos, no usar en hormigon Cincel pala 100 400 148612 1
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ACCESORIOS PARA MARTILLOS ELECTRONEUMATICOS

MAKITA- INSERCION.DIA.24mm. + SW=30mm.

Adaptable a:
MAKITA: 8900N,HM1300,HM1400,HM1500 260NS,HK1300,
RYOBI CH500PK

Cincel pala
TIPO ANCHOmm. |L A | REF. JUE] |
Puntero 148610 1
Cincel 30 400 148613 1
Cincel pala 100 400 148614 1
Puntero
MAKITA HM-0810 T
Adaptable a: - B
Ci@) MAKITA: 8035 NB, HR 3510, HR 3520, HR 3850, "IT— e
HM 0810T, HM 0810T, HM 1130C 0l 0
HITACHI H 41 SA
TIPO  |ANCHOmm [LTOTALmm.| REF. [UE| |
Puntero 280 148615 1
_ Puntero 450 148616 1
Cincel Cincel 25 280 148617 1
Cincel 25 450 148618 1
Cincel ancho 50 280 148619 1
Rozador 26 250 148620 1
Cincel ancho
MAKITA HM-1200
Adaptable a:
MAKITA: 8900 S, HM 1200
o lavcom Liorilm L Rer luel
] Puntero 148630
Cincel ancho/pala Puntero 450 148631 1
Cincel 25 320 148632 1
Cincel 25 450 148633 1
Cincel ancho 80 450 148634 1
SDS - top ITE-T Dia. Insercion 14mm.
TIPO LToTALmm. | REF. JUE|
Puntero 350 148017 1
Cincel acodado '
B=euroclip

Rozador

48



ACCESORIOS PARA MARTILLOS ELECTRONEUMATICOS

LISTA DE APLICACIONES

| Msquina | Insercion | _Cuepo | Puntero [l Maquina | _insercién | Cuerpo__[Puntero

AEG

PN 3000 Superx2 ~ SDS-plus
PN 3500 X SDS-plus
PN 5000 E SDS-max
PN 4000 E SDS-max
PN 3000 R2 SDS-lus
PN 3000 XN2 SDS-plus
PN 3000 superxn2 ~ SDS-plus
PM 10 SDS-max
PHD 38 Bosch USH 6
PN6000 S SDS-max
PHE38/PH38 BoschUSH6
PN 3000 x2 SDS-plus
PB10S SDS-max
PB14S SDS-max
PPH 30 X2E SDS-plus
PPH 26 RA SDS-plus
PPH 26 XE SDS.p|us
PPH 24 X2E SDS-plus
PPH 24 E SDS-plus
PLH 32 XE SDS-plus
PLH 30 XE SDS-plus
PLH30E SDS-plus
PHES0S SDS-max
PHE40S SDS-max
PH11H Bosch USH 6
PHE7F SDS-max
PB10H Bosch USH 6
PB14D Bosch USH 10
PB6S SDS-max
PBE6S SDS-max
PH3X SDS-plus
PH5H Bosch USH6
PH5S SDS-max
PHE 24 RX/R SDS-plus
PHE26R SDS-plus
PHE 26 RA SDS-plus
PHE 3 SDS-plus
PHE 30 RX2 SDS-plus
PHE5H Bosch USH 6
PHES5S SDS-max
BBT

BT 64 Bosch USH 6
Black & Decker

HD 2032 (P-8032) Bosch USH 6
HD 2038 (P-8038) Bosch USH 6
KD651HRE SDS-plus
KDB645HRX SDS-plus
Bosch

11208 Bosch USH 6
11206 Bosch USH6

14 mm. hexag.
14 mm. hexag.

18 mm. redond.
18 mm. redond.

14 mm. hexag.
14 mm. hexag.
14 mm. hexag.

18 mm. redond.

19 mm. hexag.

18 mm. redond.

19 mm. hexag.
14 mm. hexag.

18 mm. redond.
18 mm. redond.

14 mm. hexag.
14 mm. hexag.
14 mm. hexag.
14 mm. hexag.
14 mm. hexag.
14 mm. hexag.
14 mm. hexag.
14 mm. hexag.

18 mm. redond.
18 mm. redond.

19 mm. hexag.

18 mm. redond.

19 mm. hexag.
19 mm. hexag.

18 mm. redond.
18 mm. redond.

14 mm. hexag.
19 mm. hexag.

18 mm. redond.

14 mm. hexag.
14 mm. hexag.
14 mm. hexag.
14 mm. hexag.
14 mm. hexag.
19 mm. hexag.

18 mm. redond.

19 mm. hexag.

19 mm. hexag.
19 mm. hexag.
14 mm. hexag.
14 mm. hexag.

19 mm. hexag.
19 mm. hexag.

148011
148011
139728
139728
148011

148011
148011

139728
148051
139728
148051
148011
139728
139728
148011
148011
148011
148011
148011
148011
148011
148011
139728
139728
148051
139728
148051
148920
139728
139728
148011
148051
139728
148011
148011
148011
148011
148011
148051
139728

148051

148051
148051
148011
148011

148051
148051
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Bosch

GBH 2-24 DSE
GBH 2-24 DSR
GBH 2-24 DFR
GAH 500 DSR
GBH 4 DEF
GBH4 DSC
GBH5DEC
GBH 7 DE
GBH 11 DE
GSH5CE
GSH11E
USH 27

11209

11306

UBH 6/36 D
UBH 6/35
UBH 12/50
USH 6

GBH 7/45
11305

11312

USH 10

HSH 10

11032

12310

PBH 200 RE
GBH10DC
GBH 8 DCE
GSH10C
HSH 10/12312
USH 28
Dewalt

DW 566 K
DW 567 K
DW 570 K
DW 540 K
DW 541 K
DW 545 K
DW 543 K

D 25900 K
DW 558 K

ELU
BH40 EK

BH40K
BH41EK
BH41K
BH45 EK
BH 46 EK
MBH 24 RLM

SDS-plus
SDS-plus
SDS-plus
SDS-plus
SDS+lus
SDS-plus
SDS-max
SDS-max
SDS-max
SDS-max
SDS-max
Bosch USH 27
Bosch USH 6
Bosch USH 6
Bosch USH 6
Bosch USH 6
Bosch USH 6
Bosch USH 6
Bosch USH 6
Bosch USH 10
Bosch USH 10
Bosch USH 10
Bosch USH 10
Bosch USH 10
Bosch USH 10
SDS-plus
SDS-max
SDS-max
SDS-max
Bosch USH 10
Bosch USH 27

SDS-plus
SDS-plus
SDS-max
SDS-max
SDS-max
SDS-max
SDS-max
SDS-max
Bosch USH 10

SDS-max
SDS-max
Bosch USH 6
Bosch USH 6
SDS-max
Bosch USH 6
SDS-plus

14 mm. hexag.
14 mm. hexag.
14 mm. hexag.
14 mm. hexag.
14 mm. hexag.
14 mm. hexag.

18 mm. redond.
18 mm. redond.
18 mm. redond.
18 mm. redond.
18 mm. redond.

29 mm. hexag.
19 mm. hexag.
19 mm. hexag.
19mm. hexag.
19 mm. hexag.
19 mm. hexag.
19 mm. hexag.
19 mm. hexag.
19 mm. hexag.
19 mm. hexag.
19 mm. hexag.
19 mm. hexag.
19 mm. hexag.
19 mm. hexag.

11 mm. redond.
18 mm. redond.
18 mm. redond.
18 mm. redond.

19 mm. hexag.
29 mm. hexag.

14 mm. hexag.
14 mm. hexag.
18 mm. redond.
18 mm. redond.
18 mm. redond.
18 mm. redond.
18 mm. redond.
18 mm. redond-
14 mm. hexag.

18 mm. redond.
18 mm. redond.

19 mm. hexag.
19 mm. hexag.

18 mm. redond.

19 mm. hexag.
14 mm. hexag.

148011
148011
148011
148011
148011
148011
139728
139728
139728
139728
139728
148911
148051
148051
148051
148051
148051
148051
148051
148920
148920
148920
148920
148920
148920
148011
139728
139728
139728
148920
148911

148011
148011
139728
139728
139728
139728
139728
139728
149920

139728
139728
148051
148051
139728
148051
148011



| Maguina | Insercion | Cuemo |Punterofll Maquina | Insercion | Cuepo | Puntero
EL Kango
MBH 26 RLM SDSplus 14 mm.hexag. 148011 430 BoschUSH6 19mm.hexag. 148051
SH50 EK SDS-max  18mm.redond. 139728 900 Kango900 ~ 21mm.hexag. 148940
SH6E0K BoschUSH10 19mm. hexag. 148920  900B BoschUSH 10 19mm.hexag. 148920
Felisatti 950 Kango500 21 mm.hexag. 148940
HM 51 R Kango900 21mm.hexag. 148940  1400B BoschUSH 10 19mm.hexag. 148920
HM 50 D Kango900 21mm.hexag. 148940  1400KV Kango900  21mm.hexag. 148940
T 724 PREC SDSplus  14mm.hexag. 148011 1400 MV SDS-max 18 mm.redond. 139728
Hilti 800KV Kango900  21mm.hexag. 148940
TE 55 SDS-max 18 mm.redond. 139728  goo sV BoschUSH6 19mm.hexag. 148051
TE76 SDS-max 18 mm.redond. 139728  ggoRV BoschUSH6 19mm.hexag. 148051
TE 76-ATC SDS-max 18 mm.redond. 139728  goQ KV Kango900  21mm.hexag. 148940
TE 104 SDSplus 14 mm.hexag. 148011 900 MV SDS-max 18 mm.redond. 139728
TE 505 SDS-max 18 mm.redond. 139728  ggo KV Kango900 21 mm.hexag. 148940
TE 705 SDS-mex 18 mm.redond. 139728  g45KV Kango900 21 mm.hexag. 148940
TE 805 TE805905 223mm.hexag 148912  g45MV SDS-max 18 mm.redond. 139728
TE 905 TEB05905 223mm.hexag 148912  g453v BoschUSH6 19mm.hexag. 148051
TEGC SDS-plus  14mm.hexag. 148011  gsoKV Kango900  21mm.hexag. 148940
TE15C SDS-plus 14 mm. hexag. 148011 850 MV SDS-max 18 mm.redond. 139728
TE104 SDSplus  14mm.hexag. 148011  ggpgv BoschUSH6 19mm.hexag. 148051
TE 24 SDSplus ~ 14mm.hexag. 148011  g5oKy Kango900  21mm.hexag. 148940
TE 504 SDS-max  18mm.redond. 139728 g5y gy BoschUSH6 19mm.hexag. 148051
TE 52 SDS-max 18 mm.redond. 139728 Kress
TE54 SDSmax 18 mm.redond. 139728  pgy 550 SDS-plus  14mm.hexag. 148011
TE704 SDS-max 18 mm.redond. 139728 PSE 500 SDS-plus 14 mm.hexag. 148011
TET72 SDSmax  18mm.redond. 139728 1y o4 SDSplus  14mm.hexag. 148011
TE74 SDS‘max 18 mm.redond. 139728 750 PCX SDS-plus 14mm.hexag. 148011
TE75 SDS-max 18 mm.redond. 139728 600 PSE SDS-plus 14mm.hexag. 148011
TE9Q2 SDS-max 18 mm.redond. 139728 44 APRE Set SDSplus  14mm.hexag. 148011
TP 400 TP400  19mm.hexag. 148150  Makita
Hitachi
HK 14 mm. hexag.
DH24 PC SDS-plus  14mm.hexag. 148011 HM%582(()) B BOE&S%ﬁﬂ 19 mm. hexag. 1 jgg;g)
DH 40 MA SDS-mex  18mm.redond. 139728 ;68407 Makita HM0810 17 mm.hexag. 14861
DH 40 MB SDS-max  18mm.redond. 139728 a P e
HM 1100 C SDS-max 18 mm.redond. 139728
DH 40 FA BoschUSH6 19mm.hexag. 148051
DH 40 FB 19mm. hexag. HM1130C Makita HM0810 17 mm.hexag. 148615
Bosch USH 6 Xag. 148051
DH 50 SA Kango900  21mm.hexag. 148940 HM1140C BoschUSH10 19mm.hexag. 148920
DH50 SB BoschUSH6 19mm.hexag. 148051 M 1200 Makta HM1200 21 mm. hexag. 148630
DH 50 MB SDS-max  18mm. redond. 139728 HM 1200B BoschUSH10 19mm.hexag. 148920
H41SA MekiaHM 0810 17mm.hexag. 148615 M 1200K Kango950  21mm.hexag. 148940
N —— HM1202C SDSmax 18 mm.redond. 139728
H55SA Kango900 21mm.hexag. 148940
z - HM 1211 B BoschUSH10 19mm.hexag. 148920
H45MA SDS-max 18 mm.redond. 139728 -
HM 1242C BoschUSH 10 19mm.hexag. 148920
H 60 MA SDS-max 18 mm.redond. 139728 . °
HM 1303 Meakita 30 mm.redond. 148610
H65SB HiacHE5 SB 30mm redond. 148610 1M 140 akia 30 mm. redond.
DH 38 YF BoschUSH6  19mm. hexag. 148051 BT . SRR I
HR 2400 SDSplus  14mm.hexag. 148011

ACCESORIOS PARA MARTILLOS ELECTRONEUMATICOS
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ACCESORIOS PARA MARTILLOS ELECTRONEUMATICOS

LISTA DE APLICACIONES

| Maquina_____| _Insercion | _Cuerpo _[Punterolill Méguina _| Insercion | _Cuemo | Puntero]

Makita
HR300C

HR 3520 B

HR 3850 B

HR 3850 K

HR 4000 C
HR4040C
HR4500C

HR 5000

HR 5000 K

HR 5001 C
Metabo

Bh 6009 S

BhE 20 SR

Bh E 24 SR

Bh E6011 S-R+L
Bh E6024 S -R+L
Bh E6028 S -R+L
Bh 1130 S
Bh1131S

BhE 6030 S

Bh E 6045 S

PB E 701/2S-R+L
MhE10S

KHE 28

KHE 32

KHE 24

KHE 24 contact
UHE 28 multi
UHE 22 multi

BH EA 14 S-R+L

SDS-plus
Bosch USH 6
Bosch USH 6

Kango 950

SDS-max
Bosch USH6

SDS-max
Bosch USH6

Kango 950

SDS-max

SDS-plus
SDS-plus
SDS-plus
SDS-plus
SDS-plus
SDS-plus
Bosch USH 6
Bosch USH6
Bosch USH 6
SDS-max
SDS-plus
Wacker
SDS-plus
SDS-plus
SDS-plus
SDS-plus
SDS-plus
SDS-plus
SDS-plus

14 mm. hexag.
19 mm. hexag.
19 mm. hexag.
21 mm. hexag.

18 mm. redond.

19 mm. hexag.

18 mm. redond.

19 mm. hexag.
21 mm. hexag.

18 mm. redond.

11 mm. redond.
11 mm. redond.
11 mm. redond.
11 mm. redond.
11 mm. redond.
11 mm. redond.

19 mm. hexag.
19mm. hexag.
19 mm. hexag.

18 mm. redond.

14 mm. hexag.
19 mm. hexag.
14 mm. hexag.
14 mm. hexag.
14 mm. hexag.
14 mm. hexag.
14 mm. hexag.

14 mm. hexag.
14 mm. hexag.

148011
148051
148016
148940
139728
148051
139728
148051
148940
139728

148011
148011
148011
148011
148011
148011
148051
148051
148051
139728
148011
148621
148011
148011
148011
148011
148011
148011
148011

51

Milwaukee

MBH 30K/5303-51
MBH 38K/5313-51

531521
5315-22
5316-51
5336-22
5335

PH 45 SQ
Spit

Spit 351
Spit 355
Spit 385
Spit 455
Spit 490
Spit 335
Spit 400
Spit 350
Spit 371
Wacker
BHB 14
EBH 10/220
EBH 10Y/42
EHF 6/42
EHL 8Y
EHL 8Y/42
EHU 6/220
EHUB 10Y/220
EHUB 8Y/220
EHU 8Y/220
EHU 7/230

SDS-plus
SDS-max
SDS-max
SDS-max
Bosch USH 6
Bosch USH 6
Bosch USH 10
SDS-max

SDS-max
SDS-max
SDS-max
SDS-max
SDS-max
SDS-plus
Bosch USH 10
Bosch USH 6
SDS-max

\Wacker
Wacker
\Wacker
Wacker
\Wacker
Wacker
Wacker
Wacker
Wacker
\Wacker
SDS-max

14 mm. hexag.
18 mm. redond.
18 mm. redond.
18 mm. redond.
19mm. hexag.
19 mm. hexag.
19mm. hexag.
18 mm. redond.

18 mm. redond.
18 mm. redond.
18 mm. redond.
18 mm. redond.
18 mm. redond.
14 mm. hexag.
19 mm. hexag.
19mm. hexag.
18 mm. redond.

19 mm. hexag.
19 mm. hexag.
19 mm. hexag.
19 mm. hexag.
19 mm. hexag.
19mm. hexag.
19 mm. hexag.
19 mm. hexag.
19 mm. hexag.
19 mm. hexag.
18 mm. redond.

148011
139728
139728
139728
148051
148051
148920
139728

139728
139728
139728
139728
138728
148011
148920

148920
138728

148621
148621
148621
148621
148621
148621
148621

148621
148621

148621
139728



ACCESORIOS PARA MARTILLOS NEUMATICOS

28x152

Longitud insercion: 152 mm.
Anchura hexagono : 28 mm.

Hieddas enmm/ Ko ey e ol o IR [Eocizs T ]

PUNTERO 912063 110

610 450 3,25 912064 1110

520 380 31 28 91273 110

CINCEL 610 450 30 323 91274 1110
PALARECTA 540 380 75 40 910846 1

32x152

Longitud insercion: 152 mm.
Anchura hexagono: 32 mm.

Medidas en mm g M\--

912083 110
PUNTERO 610 450 4,0 912084 110
550 380 32 35 912293 110
CINCEL 610 450 32 40 912294 110
PALA CURVA 520 360 75 42 910456 1
22x82

Longitud insercién: 82 mm.
Anchura hexagono: 22 mm.

Medidas en mm./ Kg.

|_Longitud Total | _Longitud Util_| _Ancho| _Peso [Referencia] UEC | |

475 910023 1110

PUNTERO 550 455 1,8 910024 110

475 380 27 158 910233 1110

CINCEL 525 450 27 18 910234 110
PALA CURVA 480 380 75 320 910426 1

25x108

Longitud insercion: 108 mm.
Anchura hexagono: 25 mm.

Medidas en mm./ Kg. T TRer LonrtudUtlI nmm@ UE/C | |

910043  1/10

FORIISRO 570 450 2,42 910044  1/10
500 380 27 21 910253  1/10
INCEL :
SNE 570 450 27 25 910254  1/10
PALACURVA 500 380 7 38 910436 1
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ACCESORIOS PARA MARTILLOS NEUMATICOS

LISTA DE APLICACIONES
Atlas Copco Ingersoll-Rand
TEX 15PE 25 X 108 PB50ASFT-EU 25 X 108
TEX 19PE 25 X 108 PB35AT 25 X 108
TEX 23P 25X 108 PB35AST-EU 25 X 108
TEX 14PS 25 X 108 PBS0AT 25 X 108
TEX 18PS 25 X 108 PB50AST-EU 25 X 108
TEX 22PS 25 X 108 DT10DL1 22 X 82
TEX 09PSK 25 X 82 DT10D2L1 22 X 82
TEX 09PS 22 X 82 DT10DS1 22 X 82
TEX 09PSR 25X 75 DT10D2S1 22 X 82
TEX 11DK 22X 75 DT10DH1 22 X 82
TEX 11DSK 22 X 82 DT10D2H1 22 X 82
TEX 11DCS 22 X 82 DT10DL2 25 X 108
TEX 11DC 22 X 82 DT10D2L2 25 X 109
TEX 11DCSR 22X 75 DT10DS2 25 X 110
TEX 11DCR 25X 75 DT10D2S2 25 X 111
TEX 30 32 X152 DT10DH2 25 X 112
TEX 40 32 X152 DT10D2H2 25 X 113
TEX 31DC 32 X152 DT10DL3 25 X 75
TEX 31S 32 X152 DT10D2L3 25 X 75
TEX 41 32X 152 DT10DS3 25 X 75
TEX 41S 32 X 152 DT10D2S3 25 X 75
TEX 50 32 X152 DT10DH3 25 X 75
Bohler/vew DT10D2H3 25 X 75
B220 32X 152 CE-12T-EU 25 X 75
B280 32 X152 DT9DL-EU1 22 X 85
Chicago-Pneumatic DT9DL2L-EU1 22 X 85
CP222CHOTBS 22 X 82 DT9DS-EU1 22 X 85
CP1210S 25 X 108 DT9D2S-EU1 22 X 85
CP1230S 32 X 152 DT9H-EU1 22 X 85
CP14PRB 22 X 82 DT9D2H-EU1 22 X 85
CP22 22 X 82 DT9DL-EU2 25 X 108
Deprag DT9DL2L-EU2 25 X 108
KP12D 25X 75 DT9DS-EU2 25 X 108
KP 12Ba 25X 75 DT9D2S-EU2 25 X 108
KPN33D 25X 75 DT9DH-EU2 25 X 108
KPN33Ba 25X 75 DT9D2H-EU 25 X 108
KFK36 25X 75 DT9DL-EU3 25 X 75
KFK36K 25X 75 DT9DL2L-EU3 25 X 75
BAK18S 25 X 108 DT9DS-EU3 25 X 75
Frohlich + Kliipfel DT9D2S-EU3 25 X 75
FK2008.XX ’ 25X 75 DT9DH-EU3 25 X 75
IDEM 22X 825 DT9D2H-EU3 25 X 75
IDEM 25 X 108 93A1M-EU 22 X 82
FK2012.XX 25X 75 93LA1 22 X 83
IDEM EEUS 2 93LA1M-EU 22 X 84
IDEM 25 X 108 Krupp
FK2015.XX 25X 75 251 32 X 152
IDEM 22X825 256 32 X 152
IDEM 25X 108 261 32 X 152
FK2020.XX 25X 75 211-1 25 X 75
IDEM 22X825 216-1 25 X 75
IDEM 25 X 108 216-5 25 X 75
FK2021.XX 25X 75 221-3 25 X 75
IDEM 22 X825

IDEM 25X 108
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ACCESORIOS PARA MARTILLOS NEUMA TICOS

LISTA DE APLICACIONES
Krupp
226-5 25 X 75
231-1 25 X 75
2313 25 X 75
236-5 25 X 75
246-5 25X 75
216 22 X 82
2262 22 X 82
226-3 22 X 82
236-2 22 X 82
236-3 22 X 82
246-3 22 X 82
231 25 X 108
231-2 25 X 108
241 25 X 108
Maco-Meudon
MK20 32 X 152
MK30 32 X 152
MK40 32 X 152
P43 25 X75
P15 25 X 75
Mannesmann-Demag
P30S 32 X 152
P33 32 X 152
P22 25 X 108
PK18S 25 X 108
PK22S 25 X 108
P11 25 X 75
P12 22 X 75
P13 22 X 75
P19 22 X 75
PH8 25 X 75
PH8K 25 X 75

KH12 25X 75
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BROCAS DE ACERO

RAPIDO HSS PARA
METALES



INSTRUCCIONES PARA AFILAR LAS BROCAS ESPIRALES HSS

Un reafilado adecuado y a tiempo ahorra gastos de herramientas y mejora la calidad y velocidad de taladrado.
Las brocas espirales HSS se entregan con la superficie del cono afilado (afilado normal), angulo de punta 118°
(Excepciones: brocas espirales HSS-Co). Segun los materiales a tratar, deberan ser adaptadas a las

formas de corte y angulo de afilado para alcanzar una buena capacidad de broca.

AFILADO SUPERFICIE DE CONO

Afilado normal

Aplicacién para todos los trabajos usuales en acero, metales no férricos y plastico.
Los angulos de punta se amoldan a la virtualidad de los materiales.

Ventajas: Fuerte cortado principal, resistente contra golpes y fuerzas laterales.
Afilado facil, posible a mano.

Corte transversal de punta segtin DIN 1412A

Aplicacién: Para todos los trabajos usuales taladrando con material duro, para
taladros de gran diametro y para taladrar en el material macizo.

Ventajas: Buen centraje al comenzar a taladrar por disminucién de longitud de corte
transversal a 1/10 del diam. de la broca y reduccion de la fuerza de avance y de la
fuerza del momento de giro.

Corte transversal de punto con corte principal corregido segtn DIN 1412B

Aplicacion: Para taladrar acero muy duro, para acero manganeso con mas de 10%
Mn, para acero de resortes duros y para agrandar taladros.
Ventajas: Resistente contra golpes, sobrecargas unilaterales y fuerzas laterales.

Afilado en cruz segun DIN 1412C

Aplicacién: Para taladrar materiales especialmente duros y resistentes y para taladrar
agujeros profundos.

Ventajas: Buen centraje, minima fuerza de avance.Por division de virutas, mejor
retorno de virutas.

Afilado en cruz segun DIN 1412D

Aplicacién: Para taladrar en fundicion gris, fundicion maleable y piezas de herreria.
Ventajas: Mejor conservacion de los picos de corte mediante corte principal
prolongado, resistente contra golpes, buena derivacion térmica y asi asciende el
tiempo de durabilidad.
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BROCAS HSS ACERO RAPIDO

B .
mm mm

64 101 2128064

6.5 101 2128065

6.75 101 63 2128067

69 109 69 2128069

7 109 69 2128070
71 109 69 2128071
HSS - CO 72 109 69 2128272
725 109 69 2128072
DIN 338 RN(cobalto) 73 109 69 2128073

74 109 69 2128074
75 109 69 2128075

CARACTERISTICAS:
- Acero rapido superior de tipo M 35 con un 5% ;35 11; ;g g:ggg;g
de cobalto. :
- Angu|o de punta 118°. 7,8 17 75 2128078
- Dureza de 64 a 68 HRC. 8 117 75 2128080
- Sujecion cilindrica. 8.25 117 75 2128082
- Envasado: paquetes plastico / papel. 10/ 5 un. 83 17 75 2128083
USso: 84 117 75 2128084
- Materiales duros. 85 17 75 2128085
- Acero aleado y no aleado y fundiciones de mas de 86 125 81 2128086
80N/mm2. . 87 125 81 2128287
- Acero templado especial para V2A, V4A, 875 125 81 2128087
Nirosta, etc... 88 125 81 2128088
89 125 81 2128089
9 125 81 2128090

92 125 81 2128292

DIA. |LTOTAL |[LUTIL| REE N e

mm | mm mm 93 125 81 2128093
1 34 12 2128010 94 125 81 2128094
125 38 16 2128012 95 125 81 2128095
1.5 40 18 2128015 97 133 87 2128297
1.75 43 20 2128017 975 133 87 2128097
2 49 24 2128020 10 133 87 2128100
2.25 53 27 2128022 105 133 87 2128105
25 57 30 2128025 1 142 94 2128110
275 61 33 2128027 M5 142 94 2128115
3 61 33 2128030 12 151 101 2128120
325 65 36 2128032 125 151 101 2128125
35 70 39 2128035 13 151 101 2128130
3.75 70 39 2128037

4 75 43 2128040

4.25 75 43 2128042

4.5 80 47 2128045

4.75 80 57 2128047

5 86 52 2128050

5.25 86 52 2128052

53 86 52 2128053

54 93 57 2128054

5.5 93 57 2128055

575 93 57 2128057

59 93 57 2128059

g : 1811; gg g: ggggg ESTUCHES BROCAS HSS COBALTO
B B 63 2128062 [CONTEMDO | ReF. Jue| |
6.3 101 63 2128063 PLASTICO 6 bro. Dia. 2-8mm. 1280601

METALICO 13 bro. Dia.1565mm. 1281302
METALICO 19 bro. Dia.1-10mm. 1281901
METALICO 25 bro. Dia. 1-13mm. 1282501

— . N
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HSS T.I.N DIN 338 RN

ESPECIAL PARA ACERO INOXIDABLE

BROCAS HSS ACERO RAPIDO

BROCAS acero rapido RECTIFICADAS con RECUBRIMIENTO DE NITRURO DE TITANIO

a baja temperatura.
Dureza: 63-68 Hrc.
Angulo de punta: 135°.

Envasado: Paquete plastico.

L.TOTAL | L.UTIL
mm. mm.
1 34 12

1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
515)
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13

58

40
49
57
61
70
75
80
86
93
93
101
109
109
117
17
125
125
133
133
142
142
151
151
151

18
24
30
88
39
43
47
52
57
57

101

101
101

0011234
0151840
0022440
0253050
0033360
0353971 0
0044370
0454781
0055286
0555790
0065790
6563100 8
0769100
7569100
0875110
8575110 O
0981120
9581120
1087130
1058713
1194140 8
1159414
1210110
1251011
1310115



BROCAS HSS ACERO RAPID

HSS-DIN 338 RECTIFICADAS

CARACTERISTICAS:

- Acero rapido rectificado.

- Angulo de punta 118°.

- Dureza de 62 a 64 HRC.

- Sujecion cilindrica.

- Envasado: Paquete plastico / papel.

L.TOTAL |LUTIL E. LTOTAL L.UTIL
1 34 12 75 43

2118010 4.25 2118042

1.1 36 14 2118011 4.5 80 47 2118045
1.25 38 16 2118012 4.75 80 47 2118047
15 40 18 2118015 4.9 86 52 2118049
1.75 43 20 2118017 5 M6 86 52 2118050
1.9 46 22 2118019 5.25 86 52 2118052
2 49 24 2118020 53 86 52 2118053
2.25 53 27 2118022 5.5 93 57 2118055
23 58 27 2118023 56 93 57 2118056
25 M3 57 30 2118025 5.75 93 57 2118057
2.6 57 30 2118026 5.8 93 57 2118058
2.75 61 33 2118027 5.9 93 57 2118059
3 61 33 2118030 6 M7 93 57 2118060
3.25 65 36 2118032 6.1 101 63 2118061
34 70 39 2118034 6.25 101 63 2118062
3.5 70 39 2118035 6.3 101 63 2118063
3.6 70 39 2118036 6.4 101 63 2118064
3.75 70 39 2118037 6.5 101 63 2118065
3.9 75 43 2118039 6.6 101 63 2118066
4 75 43 2118040 6.75 101 63 2118067
4.1 75 43 2118041 6.9 109 69 2118069
7 109 69 2118070

71 109 69 2118071

7.25 109 69 2118072

7.3 109 69 2118073

sigue ..
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BROCAS HSS ACERO RAPIDO

... Viene de la pag. anterior

HSS-DIN 338 RECTIFICADAS

] Lol
mm. | mm. - Acero rapido rectificado.
74 69

109 2118074 - Angulo de punta 118°.

75 109 69 2118075 - Dureza de 62 a 64 HRC.

76 117 75 2118076 - Sujecion cilindrica.

77 17 75 2118277 - Envasado: Paquete plastico / papel.

775 117 75 2118077

78 M9 117 75 2118078

79 117 75 2118079

8 117 75 2118080

81 117 75 2118081

82 117 75 2118282

825 117 75 2118082

83 117 75 2118083

84 117 75 2118084

85 M0 117 75 2118085

86 125 81 2118086

87 125 81 2118287

875 125 81 2118087

89 125 81 2118089

9 125 81 2118090

92 125 81 2118292

925 125 81 2118092

93 125 81 2118093

94 125 81 2118094

95 M1 125 81 2118095

96 125 87 2118096

97 133 87 2118297

975 133 87 2118097

98 133 87 2118098

99 133 87 2118099

10 133 87 2118100

105 133 87 2118105

11 142 o4 2118110 ESTUCHES BROCAS HSS RECTIFICADAS

15 142 94 2118115 PLASTICO REF. |UE

12 M4 151 101 2118120 6 bro. dia.2-8mm. (int=1,0mm) 1180601 1

125 151 101 2118125 10bro. dia.1-10mm. (int=1,0mm.) 1181001 1

13 151 101 2118130 13 bro. dia.2-8mm. (int=0.5mm.) 1181301 1
19 bro. dia.1-10mm. (nt=0.5mm.) 1819015 1
DUO
10 bro. dia. 1-10mm. 0071810 1
METALICO
13 bro. dia.1,5-6,5mm. 1181302 1
(int=0,5mm.) + 3.3 +4.2 mm

19 bro. dia.1-10mm. (int=0.5mm.) 1819016
25 bro. dia.1-13mm. (int=0.5mm.) 1182501
41 bro. dia 6-10mm. (int=0.1mm.) 1184101
51 bro. dia.1-6mm. (int=0.1mm.) 1185101

= A A A
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HSS-DIN 1897

CARACTERISTICAS:
- Brocas acero rapido.

ejecucion N, hélices a derecha.
- LAMINADA. Angulo de punta 118°.
- Dureza de 62 a 64 HRC.
- Envasado: Paquete de plastico.

- Acabado: Negro

BROCAS HSS ACERO RAPIDO

EXTRA CORTAS

LTOTAL | L.UTIL L.TOTAL | L.UTIL
mm. mm. mm. mm.
2 38 12 1107020 4.9 62 26

22
2.3
2.5
2.6
2.9
3
3.1
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

EBERARAORRBEEE5EHES

13
13
14
14
16
16
18
20
20
20
22
22
22
22
24
24
24

1107022
1107023
1107025
1107026
1107029
1107030
1107031
1107035
1107036
1107037
1107038
1107040
1107041
1107042
1107043
1107044
1107045

5
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.2
8.5
9
10
10.5

61

62
66
66
70
74
74
74
79
79
79
79
84
89
89

26
28
28
31
34
34
34
37
37
37
37
40
43
43

1107049
1107050
1107055
1107060
1107065
1107068
1107070
1107075
1107078
1107080
1107082
1107085
1107090
1107100
1107105



BROCAS HSS ACERO RAPIDO

HSS-DIN 340 SERIE LARGA

BROCAS acero rapido, ejecucién N, hélice a derechas, RECTIFICADA. Angulo de punta 118°.
Dureza de 62 a 64 HRC.
Envasado: Paquete plastico.

mm. mm.

1114020 156 102 1114074

2.1 85 56 1114021 7.5 165 102 1114075
2.2 90 59 1114022 7.6 165 109 1114076
2.3 90 59 1114023 7.8 165 109 1114078
2.5 95 62 1114025 7.9 165 109 1114079
2.9 100 66 1114029 8 165 109 1114080
3 100 66 1114030 8.1 165 109 1114081

3.1 106 69 1114031 8.3 165 109 1114083
3.5 112 73 1114035 8.4 165 109 1114084
3.9 119 78 1114039 8.5 165 109 1114085
4 119 78 1114040 8.7 175 115 1114087

4.5 119 82 1114045 8.9 175 115 1114089
5 132 87 1114050 9 175 115 1114090

5.2 132 87 1114052 9.1 175 115 1114091
5.3 132 87 1114053 9.2 175 115 1114092
5.4 139 91 1114054 9.3 175 115 1114093
5.5 139 91 1114055 9.4 175 115 1114094
5.9 139 91 1114059 9.5 175 115 1114095
6 139 91 1114060 9.6 184 121 1114096

6.5 148 97 1114065 9.8 184 121 1114098
6.6 148 97 1114066 10 184 121 1114100
6.7 148 97 1114067 10.2 184 121 1114102
6.9 156 102 1114069 10.5 184 121 1114105
7 156 102 1114070 11 195 128 1114110

7.2 156 102 1114072 11.5 195 128 1114115
7.3 156 102 1114073 12 205 134 1114120

12.5 205 134 1114125
13 205 134 1114130
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BROCAS HSS ACERO RAPIDO

SERIE EXTRA LARGA

HSS-DIN 1869

BROCAS acero rapido, ejecucién N, extralargas, RECTIFICADAS. Angulo de punta 118°.
Tolerancia de diametro h8.

Mango cilindrico, hélice a derechas.

L. TOTAL L L.TOTAL | LUTIL
mm. mm. mm.

125 1116020 1161102 1
25 140 1116025 1 115 365 250 1161152 1
3 150 100 1116030 1 12 375 260 1161202 1
35 165 15 1116035 1 125 375 260 1161252 1
4 175 120 1116040 1 13 375 260 1161302 1
45 185 125 1116045 1
5 195 135 1116050 1 35 265 180 1160353 1
55 205 140 1116055 1 4 280 190 1160403 1
6 205 140 1116060 1 45 295 200 1160453 1
6.5 215 150 1116065 1 5 315 210 1160503 1
7 225 155 1116070 1 55 330 225 1160553 1
75 225 155 1116075 1 6 330 225 1160603 1
8 240 165 1116080 1 6.5 350 235 1160653 1
85 240 165 1116085 1 7 370 250 1160703 1
9 250 175 1116090 1 75 370 250 1160753 1
95 250 175 1116095 1 8 390 265 1160803 1
10 265 185 1116100 1 85 390 265 1160853 1

105 265 185 1116105 1 9 410 280 1160903 1
11 280 195 1116110 1 95 410 280 1160953 1

115 280 195 1116115 1 10 430 205 1161003 1
12 295 205 1116120 1 105 430 205 1161053 1

12.5 205 205 1116125 1 1 455 310 1161103 1
13 295 205 1116130 1 15 455 310 1161153 1

12 480 330 1161203 1
8 190 130 1160302 1 125 480 330 1161253 1

35 210 145 1160352 1 13 480 330 1161303 1
4 220 150 1160402 1
45 235 160 1160452 1
5 245 170 1160502 1
55 260 180 1160552 1
6 260 180 1160602 1
6.5 275 190 1160652 1
7 290 200 1160702 1
75 290 200 1160752 1
8 305 210 1160802 1
85 305 210 1160852 1
9 320 220 1160902 1
95 320 220 1160952 1
10 340 235 1161002 1

105 340 235 1161052 1
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BROCAS HSS ACERO RAPIDO PARA CARROCEROS

DIN 1897

HSS doble punta

BROCAS para espesores delgados, chapas, con doble cabeza, eje cilindrico, ejecucion N,
hélice a derechas. Acero rapido rectificado. Angulo de punta 118°. Dureza de 62 a 64 HRC.
Envasado: Paquete plastico.

Acabado: Negro

DIA mm. LTOTAL mm. LUTIL mm. REFERENCIA | | |

1112030
3.1 50 12 1112031
3.2 51 12 1112032
3.3 51 12 1112033
35 53 15 1112035
4 60 15 1112040
4.1 60 16 1112041
4.2 60 16 1112042
4.8 63 19 1112048
5 63 19 1112050
52 63 20 1112052

- Alta estabilidad para un servicio duro con taladros portatiles.

- Especialmente disefiados para taladrar chapa delgada.

- Fabricadas en acero rapido de alto rendimiento S 6-5-2.

- Angulos de punta especialmente adecuados para taladrar aluminio.

BURIL marcador con punta de metal duro (hexagonal).
Largo mm. REFERENCIA
8 x 200 0000404 1

PUNTA de trazar con punta de metal duro (hexagonal).

ﬂ-

6 x 150 0000403
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BROCAS HSS ACERO RAPIDO CONICAS

HSS-DIN 345

BROCAS acero rapido, mango coénico, RECTIFICADA. Serie corta, hélice a derechas.
Angulo de punta 118°. Dureza 62 a 64 HRC.
Envasado: Bolsa/ tubo individual.

L.TOTALJ|L.UTIL [C.Morse
mm. mm. n°
6 57 1

1105106 24 281 160 3 1105240

138 1 1
7 150 69 1 1105107 1 245 281 160 3 1105245 1
8 150 75 1 1105108 1 25 281 160 3 1105250 1
85 156 81 1 1105385 1 25.5 286 165 3 1105255 1
9 162 81 1 1105109 1 26 286 165 3 1105260 1
95 162 81 1 1105395 1 26.5 286 165 3 1105265 1
10 168 87 1 1105100 1 27 291 170 3 1105270 1
105 168 87 1 1105105 1 275 291 170 3 1105275 1
11 175 94 1 1105110 1 28 291 170 3 1105280 1
15 175 94 1 1105115 1 28.5 296 175 3 1105285 1
12 182 101 1 1105120 1 29 296 175 3 1105290 1
125 182 101 1 1105125 1 29.5 296 175 3 1105295 1
13 182 101 1 1105130 1 30 296 175 3 1105300 1
135 189 108 1 1105135 1 31 301 180 3 1105310 1
14 189 108 1 1105140 1 32 334 185 4 1105320 1
145 212 114 2 1105145 1 33 334 185 4 1105330 1
15 212 114 2 1105150 1 34 339 190 4 1105340 1
155 218 120 2 1105155 1 35 339 190 4 1105350 1
16 218 120 2 1105160 1 36 344 195 4 1105360 1
16.5 223 125 2 1105165 1 37 344 195 4 1105370
17 223 125 2 1105170 1 38 349 200 4 1105380 1
175 228 130 2 1105175 1 39 349 200 4 1105390 1
18 228 130 2 1105180 1 40 349 200 4 1105400 1
185 233 135 2 1105185 1 42 354 205 4 1105420 1
19 233 135 2 1105190 1 43 359 210 4 1105430 1
195 238 140 2 1105195 1 44 359 210 4 1105440 1
20 238 140 2 1105200 1 45 359 210 4 1105450 1
205 243 145 2 1105205 1 46 364 215 4 1105460 1
21 243 145 2 1105210 1 47 364 215 4 1105470 1
215 248 150 2 1105215 1 48 369 220 4 1105480 1
22 248 150 2 1105220 1 49 369 220 4 1105490 1
225 253 155 2 1105225 1 50 369 220 4 1105500 1
23 253 155 2 1105230 1 60 442 235 5 1105600 1
235 276 155 3 1105235 1
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BROCAS HSS ACERO RAPIDO LAMINADAS

HSS-DIN 338 RN

CARACTERISTICAS:

- Acero rapido laminado.

- Angulo de punta 118°.

- Dureza de 62 a 64 HRC.

- Sujecion cilindrica.

- Envasado: paquete plastico / papel.

mm. mm. mm.
69

1 34 12 2080100 7 109 2080700
12 38 16 2080120 7.2 109 69 2080720
1.25 38 16 2080125 7.25 109 69 2080725
15 40 18 2080150 73 109 69 2080730
17 43 20 2080170 75 109 60 2080750
1.75 46 22 2080175 77 117 75 2080770
2 49 24 2080200 775 117 75 2080775
2.25 53 27 2080225 78 117 75 2080780
213 53 27 2080230 8 117 75 2080800
ol w1 | = |een SN IS W= MEDECEZD
: 825 117 75 2080825
275 61 33 2080275 5 117 75 2080830
28 61 33 2080280 85 117 75 2080850
3 61 33 2080300 s 125 g1 2080870
3.25 65 36 2080325 o g1 2080875
35 70 39 2080350 b
3.7 70 39 2080370 9 125 81 2080900
3.75 70 39 2080375 9.2 125 =il RELSYR2Y
4 75 43 2080400 9.25 125 81 2080925
42 75 43 2080420 93 125 81 2080930
425 75 43 2080425 9.5 125 g1 2080950
43 80 47 2080430 075 133 g7 2080975
45 80 47 2080450 08 133 g7 2080980
47 80 47 2080470 2081000
10 133 87
475 80 47 2080475 105 133 87 2081050
5 86 52 2080500 107 133 g7 2081070
5.25 86 52 2080525 b
1 142 94 2081100
53 86 52 2080530
55 93 57 2080550 15 142 94 2081150
57 93 57 2080570 17 142 g | e
5.75 93 57 2080575 12 151 101 2081200
6 93 57 2080600
6.2 101 63 2080620
625 101 63 2080625
6.3 101 63 2080630
6.5 101 63 2080650
6.7 101 63 2080670
675 109 69 2080675

sigue...
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BROCAS HSS ACERO RAPIDO LAMINADAS

HSS-DIN 338 RN

CARACTERISTICAS:

- Acero rapido laminado.

- Angulo de punta 118°.

- Dureza de 62 a 64 HRC.

- Sujecion cilindrica.

- Envasado: Paquete plastico / papel.

mm. mm.

12.5 151 101 2081250
13 151 101 2081300
13.5* 160 108 2081350
14¢ 160 108 2081400
14.5* 169 114 2081450
15¢ 169 114 2081500
15.5* 178 120 2081550
16* 178 120 2081600

16.5* 184 125 2081650
17* 184 125 2081700
17.5* 191 130 2081750
18* 191 130 2081800
18.5* 198 135 2081850
19* 198 138 2081900
19.5* 205 140 2081950
20* 205 140 2082000
* Mango rebajado: Dia 13,5mm.

ESTUCHES BROCAS HSS LAMINADAS

PLASTICO | REr Jug] |
6 bro. dia.2-8mm. 0806015 1

10 bro. dia.1-10mm. (int=1,0mm.) 0810019 1

13 bro. dia.2-8mm. (int=1,0mm.) 0813015 1

19 bro. dia.1-10mm. (int=0.5mm.) 0819015 1

METALICO

13 bro. dia.1,5-6,5mm. 0813026 1

(int=0,5mm.) + 3.3 + 4.2 mm

19 bro. dia.1-10mm. (int=0.5mm.) 0819016
25 bro. dia.1-13mm. (int=0.5mm.) 0825016
41 bro. dia 6-10mm. (int=0.1mm.) 0841016
51 bro. dia.1-6mm. (int=0.1mm.) 0851016

N =



BROCAS PARA CHAPA
FRESAS AVELLANADORA + ESCARIADORA

BROCA PARA CHAPA HSS
Para taladrar agujeros grandes en metal delgado o para ampliar agujeros
ya existentes. Desbarba y trabaja sin vibraciones.

Embalaje: individual plastico

Limites | L.TOTAL | L.CORTE | Eje
mm. mm. mm)| REF. |UE

1 3,0-14,0 62 36 6 1230121 1
2 6,0-20,0 70 43 8 1230131 1
3 16,0-30,5 78 54 10 1230141 1
4 26,0-40,0 86 60 12 139363 1
6 46,0-60,0 94 70 13 139365 1
L 5,0-31,0 103 81 9 1230151 1
A 6,0-22,5 80 56 8 139002 1

FRESA AVELLANADORA HSS 90°

Segun DIN 335 C, con eje cilindrico.

Insertor conico desbarbador, herramienta universal para superficies de alta
calidad. Trabaja sin vibraciones. Reafilado facil en sus 3 filos.

Embalaje: individual plastico

__oia_liTotaL [ese] Rer. Juel |
45 5

6,3 123695 1

8,3 50 6 1230041 1
10,4 50 6 123696 1
12,4 56 8 1230051 1
16,5 60 10 1230061 1
20,5 63 10 1230071 1
25,0 67 10 123698 1
30,0 71 12 139004 1

ESTUCHE- SURTIDO FRESAS AVELLANADORA HSS 90°

contenpo: | RerJuel |

6 piezas en caja metdlica diametros: 139396 1
6,3-8,3-10,4-12,4-16,5 y 20,5 mm.

FRESA AVELLANADORA 'Y ESCARIADORA HSS

con agujero transveral.
Desbarba y trabaja sin vibraciones.

Embalaje: individual plastico

Cabezal | L. TOTAL
mm. mm.
2-5 10 45 6

123482 1
5-10 14 48 8 123483 1
10-15 21 65 10 123484 1
15-20 28 85 12 123485 1
20-25 33 95 15 139005 1
25-30 38 100 15 139006 1
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La herramienta ideal para operar
con chapas y perfiles delgados.

El corte cénico permite la multipli-
cidad y progresividad de su uso.

BROCA HSS PROGRESIVA PARA METALES

APLICACIONES

Metales no férricos chapas acero 0,1-4,0 mm.
Carbono (Nirosta, V2A) 0,1-2,0 mm.
Plasticos duros y termoplasticos hasta 5,0 mm.

BROCA HSS PROGRESIVA

Con anclaje cilindrico y uso para todo tipo de material hasta 4 mm. de espesor.

mm. m

© 00 O O W N =

4-12
4-20
6-30
12-20
20-30
30-40
7-26,75
7-37,0

75

95
75

93
93
75
85

69

total Labios
m.
69 9 1

6 2 123691
9 8 2 123692 1
14 9 2 123693 1
9 9 2 139007 1
10 12 2 139008 1
10 12 2 139009 1
7 12 2 139361 1
10 12 2 139360 1



HSE II I ﬁ FRESAS AVELLANADORAS + ESCARIADORAS BROCA HSS PROGRESIVAS

Campo de aplicacion y valores aprox. del nimero de revoluciones para fresas.

Material Velocidad
de corte . DIA. DIA.
m/min 8,3 10,4
385 289 233 191

Acero de constr. no aleado hasta 700N/mm2  15m/min 758 575 459

"oov v " "conmasde " 10m/min 505 384 306 257 193 155 127
Acero aleado hasta 1000N/mm2. 6m/min 303 230 184 154 116 93 76
Hierro fundido hasta 250 N/mm2. 12m/min 606 460 367 308 231 186 153
Hierro fundido con mas de 250 N/mm2. 8m/min 404 307 245 205 154 124 102
Aleacion CuZn, bronce 20m/min 1011 767 612 513 386 311 255
Aleacién CuZn, resistente 15m/min 758 575 459 385 298 233 191
Aleacion Al hasta 11% Si 25m/min 1263 959 765 642 482 388 318
Duroplasticos 15m/min 758 575 459 385 289 233 191
Termoplasticos 20m/min 1011 767 612 513 386 311 255

Campo de aplicacién y valores aprox. del nimero de revoluciones

Para brocas chapa HSS Espesor de
Material chapa mm GrL

Materiales NF 01-60 2000-1500 1500-800 1000-500 1000-500 500-300 300-200 200-100
Chapas de acero fino, Nirosta, V2A 0,1-20 600-400 400-400 200-100 200-100 100-50 80-50  50-25
Plasticos, Duro-Termoplasticos hasta 4,0 3000-2000 3000-2000 1500-1000 1500-1000 1000-500500-200 300-150
Chapas de acero blando, St 14 - St 37 0,1-40 800-500 800-500 400-200 400-200 300-150 200-100 100-50

Para brocas chapa HSS Espesor de| n=r.p.m
Material chapamm.| Gr.0/9

Materiales NF 0140 2400-800 2400-480 2400-320 1500-360 1500-260

Chapas de acero fino, Nirosta, V2A 0,120 1200-460 1200-240 1200-160 750-180 750-130

Chapas de acero blando, St 14 - St 37 0,140 1350-460 1350-280 1350-185 850-200 850-150

Plasticos, Duroplasticos hasta4,0 1200-400 1200-240 1200-160 1000-170 750-130

Plasticos, Termoplasticos hasta4,0 1600-550 1600-320 1600-220 1000-240 1000-175
Gr=Tamafio
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HERRAMIENTAS PARA
LA MADERA



BROCAS PARA MADERA

BROCAS PARA MADERA STANDARD

Acero cromo-vanadio, con punta de centrado y labios de corte.
Mango cilindrico.

Cogida

Hasta Diam. 11 mm.= Eje Diam. 8x35 mm.

Diam. 13-18 mm. = Eje Diam. 10x35 mm.

Diam. 20-30 mm. = Eje Diam. 13x35 mm.

Envase: Individual plastico.

DIA.mm.|L.TOTAL mm.|L.UTIL mm. ]
3 60 30 140003
4 70 40 140004
5 85 45 140005
6 90 50 140006
7 105 60 140007
8 110 65 140008
9 115 70 140009
10 120 75 140010
11 130 80 140011
12 140 85 140012
13 150 95 140013
14 150 95 140014
15 160 100 140015
16 160 105 140016
18 180 120 140018
20 200 130 140020
22 210 140 140022
24 215 140 140024
26 215 140 140026A
28 220 150 140028
30 220 150 140030

BROCAS PARA MADERA EXTRA LARGAS

18 260 200 138262
20 260 200 138263

BROCAS PARA MADERA -PALA- STANDARD

Mango cilindrico, cabeza plana 3 puntas

8 152 0008150
10 152 0010150
12 152 0012150
14 152 0014150
16 152 0016150
18 152 0018150
20 152 0020150
22 152 0022150
24 152 0024150
25 152 0025150
26 160 0026160
28 160 0028160
30 160 0030160
32 160 0032160
35 160 0035160
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BROCAS PARA MADERA

ESTUCHES surtidos. BROCAS MADERA STANDARD

Cassettes plasticos

mm-

5 piezas (dia. 4,5,6,8,10)
8 piezas (dia. 3,4,5,6,7,8,9,10)

140105
140108 1

BROCAS PARA MADERA -PRO PLUS-

ALTA CALIDAD PROFESIONAL

- Cuerpo tratado y pulido.

- Garganta negra.
- Punta de centrado.

- Envasado: Bolsa individual.

PRO Plus

mm—

SERIE LARGA

6
8
10
12
14
16
18
20

75
86
93
109
117
120
133
142
151
151

240
240
240
240
240
240
450
450

160
160
160
200
200
200
200
200

0033061
0044070
0054586
0065090
0760105
0865110
0970115
1075120
1180130
1285140
1395150

0006200
0008200
0010250
0012250
0014300
0016300
0018450
0020450

ESTUCHES SURTIDOS BROCAS MADERA PRO PLUS

LCONTENDD e REE_LUEL

PLASTICO 5 brocas dia. 4,5,6,8,10 mm.

73

0009025



BROCAS MADERA TIPO LEWIS

BROCAS LEWIS para agujeros de precision.

Mangos:
- Para largos de 200 mm. = cilindrico dia. 10 mm. con 4 planos.
- Para largos de 450 mm. = hasta dia. 12 mm. = cilindrico.
= a partir de dia. 14 mm.= hexagonal SW 11.
- Para largos de 600 mm. = Hexagonal SW11.

Hasta dia. 14 mm. =1 filo
De dia. 16-26 mm. = 2 filos
Desde dia. 28 mm. = 3 filos

1
10 235 160 1016023 1
12 235 160 1216023 1
14 235 160 1416023 1
16 235 160 1616023 1
18 235 160 1816023 1
20 235 160 2016023 1
22 235 160 2216023 1
24 235 160 2416023 1
26 235 160 2616023 1

BROCAS LEWIS LARGAS

(DI mm. |LTOTAL mm{LUTIL mm.|~_REF. |UE |
10

450 380 1038045 1
12 450 380 1238045 1
14 450 380 1438045 1
16 450 380 1638045 1
18 450 380 1838045 1
20 450 380 2038045 1
22 450 380 2238045 1
24 450 380 2438045 1
26 450 380 2638045 1
28 450 380 2838045 1
30 450 380 3038045 1
32 450 380 3238045 1

sigue ...
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BROCAS MADERA TIPO LEWIS

... viene de la pag. anterior.

BROCAS LEWIS EXTRA LARGA

DIA.mm. |L.TOTAL mm.|L.UTIL mm. REF. UE

10 600 530 1053060 1
12 600 530 1253060 1
14 600 530 1453060 1
16 600 530 1653060 1
18 600 530 1853060 1
20 600 530 2053060 1
24 600 530 2453060 1
28 600 530 2853060 4
30 600 530 3053060 1

BROCAS MADERA LEWIS SDS PLUS

DA mm | LTOTALmm[LUTILmml_REF._JuEl
8 1

0810020
10 235 160 1016035 1
12 235 160 1216035 1
14 235 160 1416035 1
16 235 160 1616035 1
18 235 160 1816035 1
20 235 160 2016035 1
22 235 160 2216035 1
24 235 160 2416035 1
26 235 160 2616035 1

BROCAS MADERA LEWIS SDS PLUS LARGA

DIAmm. |LTOTAL mm.JL.UTILmm.] REr. |UE|] |

10 400 320 1032040 1
12 400 320 1232040 1
14 400 320 1432040 1
16 400 320 1632040 1
18 400 320 1832040 1
20 400 320 2032040 1
22 400 320 2232040 1
24 400 320 2432040 1
26 400 320 2632040 1
28 400 320 2832040 1
30 400 320 3032040 1
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BROCAS INSTALADOR

BROCAS PARA ENCOFRADOS segun DIN 7490

Broca madera para agujeros de paso e instaladores.

- Reune los requisitos y exigencias de seguridad de la Asociacién Profesional segun DIN 7490.
- Canal de virutas hasta el diametro 16 mm. A partir de diametro 18 mm. torneado.

- Acero CV de alta calidad para una larga duracion.

- Cuerpo + mango con union roscada y soldada. Permite una exactitud de giro impecable.

- Aplicaciones: Encofrados, tablones, tablas, vigas, etc.

- Envase: Bolsa individual plastico.

- A partir de dia. 13 mm., mango rebajado dia. 12 mm.

Medidas en mm.

I ST TS T
400 143406 1000 143010 1
8 400 143408 1 12 1000 143012 1
10 400 143410 1 14 1000 143014 1
12 400 143412 1 16 1000 143016 1
14 400 143414 1 18 1000 143018 1
16 400 143416 1 20 1000 143020 1
18 400 143418 1 22 1000 143022 1
20 400 143420 1
22 400 143422 1
24 400 143424 1
26 400 143426 1
28 400 143428 1
3250 ggg Egggg 1 MANGO INSERCION SDS-Plus
8 600 143608 1 i mm [etoral| Rer Jue
10 600 143610 1 144412 1
12 600 143612 1 14 400 144414 1
14 600 143614 1 16 400 144416 1
16 600 143616 1 18 400 144418 1
18 600 143618 1 20 400 144420 1
20 600 143620 1 22 400 144422 1
22 600 143622 1 24 400 144424 1
24 600 143624 1 26 400 144426 1
26 600 143626 1 28 400 144428 1
28 600 143628 4 30 400 144430 1
30 600 143630 1 12 600 144612 1
8 800 143808 1 14 600 144614 1
10 800 143810 1 16 600 144616 1
12 800 143812 1 18 600 144618 1
14 800 143814 1 20 600 144620 1
16 800 143816 1 22 600 144622 1
18 800 143818 1 24 600 144624 1
20 800 143820 1 26 600 144626 1
2% 800 143822 1 28 600 144628 1
30 600 144630 1
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BROCAS FORSTNER

BROCAS FORSTNER segun DIN 7483 G

Datos técnicos:

Acero aleado.

Con punta centradora + 2 labios de corte.

Mango cilindrico: Hasta dia. 30 mm. = 8 x 30 mm.
Desde dia. 32 mm. =10 x 30 mm

| oamm | LtotALmm | Rer Jue]
10 90

145010 1
12 90 145012 1
14 90 145014 1
15 90 145015 1
16 90 145016 1
18 90 145018 1
20 90 145020 1
22 90 145022 1
24 90 145024 1
25 90 145025 1
26 90 145026 1
28 90 145028 1
30 90 145030 1
32 90 145032 1
34 90 145034 1
35 90 145035 1
36 90 145036 1
38 90 145038 1
40 90 145040 1
45 90 145045 1
50 90 145050 1

SURTIDO 5 Pzas. caja de madera

15,20,25,30,35 145089 1

TABLA DE USO

o= 1020 | 2530 | 3540 | 4550 |

Madera blanda ~ RPM.=  1400-1200 1200-1000 1000-800 800-600
Madera dura RPM.=  1200-1000 1000-800 800-600 600-400
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BROCA-FRESA METAL DURO PARA MADERAS

FRESA MADERA BORING

- Acero aleado. Diametro del eje:
- Dos filos cortantes. - Hasta 30 mm.=Eje 8,0 x 30 mm
- Punta central - Mas de 32,0 mm.=Eje 10,0 x 30 mm.

| piA mm.|L1otALmm | Rer Jue | |
8 90

146008 1
10 90 146010 1
12 90 146012 1
14 90 146014 1
15 90 146015 1
16 90 146016 1
18 90 146018 1
20 90 146020 1
22 90 146022 1
24 90 146024 1
25 90 146025 1
26 90 146026 1
28 90 146028 1
30 90 146030 1
32 90 146032 1
34 90 146034 1
35 90 146035 1
36 90 146036 1
38 90 146038 1
40 90 146040 1
45 90 146045 1
50 90 146050 1

FRESA para materiales sintéticos

- Con labios de metal duro. - Carburo tungsteno (frontal + laterales)
- Provisto de punta centradora, - Mango cilindrico 10 mm. de diametro.
2 + 2 perfiles.
APLICACIONES: Maderas duras, exdticas, plasticos, recubrimientos, aglomerado.
DIA. mm. L.TOTAL mm. REF. UE
15 90 146315 1
18 90 146318 1
20 90 146320 1
22 90 146322 1
24 90 146324 1
25 90 146325 1
26 90 146326 1
30 90 146330 1
35 90 146335 1
40 90 146340 1

Surtido en caja de madera
5 pzas. Dia. 15,20,25,30,35 mm. 146305 1
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CUCHILLAS
DE METAL DURO
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CUCHILLAS METAL DURO INTEGRAL

Envase: Blister 2 unidades.

CUCHILLAS

ANCHO mm. APLICACIONES E.-

78,0 Virutex A92, J71.

80,5 ELU MFF80, 40, Pf-161. Black & Decker
DN 76 Mit Original. Elu - Spannsystemen

820 AEG EH 82, 828, 450, 822, 700, 700R,
’ EH 82-1, H 500-750.

Mafell EHU 82, MHU 82, 82S. Makita
1100, 1001, 1901, 1125B, 1923B,
1900 B, 1923 H, 1923 HO.

Metabo "Gustav" Ho 0882, 4382, Ho 8382.

Hitachi F20, F20A, FU20, P 20 V, P 20 SA,
FP 20 A, F 20 SA.

Haffner FH 224. Fein HS 2151. Holz-Her
2321, 2223. Skil 94 H, 96 H, 95 H, 97 H.
Black & Decker DN 76, 710, 712, BD 711.
Casals C82. Stayer 980.

Bosch PHO 150, 100, 200, 300, PHO 3-82,
2-82, GHO 3-82.

Peugeot RA 1082 CS, RA 6-82.

ESTUCHE GRANEL 10 CUCHILLAS
Atractivo y practico

10 cuchillas = 5 pares

| AncHOmm | _REF._|uE|

78,0 400130 1
80,5 400198 1
82,0 400120 1
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FRESAS PARA MADERA

LAS FRESAS son herramientas de precision que se presentan

en version:

HSS Acero rapido para maderas ligeras y plasticos.
Filos de metal duro para aglomerado y basicamente contracha-
pado de recubrimientos plasticos sintéticos.

Presentacién / envasado: Plastico individual.

FRESA HM (METAL DURO) - 2 LABIOS CORTE

*

D1 mm.| D2 mm.| L1 mm.[L2 mm
8 6 51 1
3 8 51 11
4 6 51 1"
4 8 51 1
5) 6 51 1"
5) 8 51 1
6 6 51 19
6 8 51 19
7 6 51 19
7 8 51 19
8 6 51 19
8 8 51 19
9 6 51 19
9 8 51 19
10 6 51 19
10 8 51 19
12 6 51 19
12 8 51 19
14 6 51 19
14 8 51 19
16 6 51 19
16 8 51 19
18 6 51 19
18 8 51 19
20 6 51 19
20 8 51 19
21 6 51 19
21 8 51 19
22 6 51 19
22 8 51 19
25 6 51 19
25 8 51 19

* Widia integral
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601030
801030
601040
801040
601050
801050
601060
801060
601070
801070
601080
801080
601090
801090
601100
801100
601120
801120
601140
801140
601160
801160
601180
801180
601200
801200
601210
801210
601220
801220
601250
801250
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FRESAS PARA MADERA

FRESA HM (Metal Duro)-De copiar (Fig.1)
D1 mm.| D2 mm. | L1 mm. | L2 mm. REF. UE
6 6 63 19 605060* 1
Fig. 1
6,4 6 63 19 605064 1
6,4 8 63 19 805064 1
* Widia integral
s
3 . .
. i o (Fig.2 Bis
. FRESA HM (Metal Duro)-Cola de Milano14 {Fi g2 Bis;
| e b b i = -
T 12,7 13 608127
L 12,7 8 45 13 808127 1
S
14,3 6 55 13,5 608143 1
s |
"] Fig. 3 Bis
a
FRESA HM (Metal Duro)-V 1 FILO (Fig.4)
mmmmmm-
Fig. 4 57 60° 810140
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FRESAS PARA MADERA

FRESA HM (Metal Duro)- V2 FILOS (Fig.5B)
I T e
95  90° 6 45 1 609095 1
95  90° 8 45 1 809095 1
127 60° 6 45 16 610127 1
127 60° 8 45 16 810127 1
127 90° 6 45 13 609127 1
Flg. 5B 127 90° 8 45 13 809127 1
16 90° 6 45 13 609160 1
16 90° 8 45 13 809160 1
FRESA HSS (Acero rapido)- MEDIA CANA (Fig.6)
D1 mm.| D2 mm, L1 mmJL2 mm. R REF. UE
127 8 39 9 635 123724 1
Fia. 6 * OFERTA
FRESA HM (Metal Duro)- MEDIA CANA (Fig.6B)
|01 mm o2 mm | Lt mmfi2mm| R | rer Jug| |
3,2 6 4 10 16 611032 1
3,2 8 44 10 16 811032 1
48 6 44 13 24 611048 1
48 8 44 13 24 811048 1
6.4 6 44 13 32 611064 1
6,4 8 44 13 32 811064 1
9,5 6 38 7 48 611095 1
Fig. 68 9.5 8 38 7 48 811005 1
127 6 38 10 64 611127 1
127 8 3 10 64 811127 1
16 6 40 11 8 611160 1
16 8 40 11 8 811160 1
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FRESAS PARA MADERA

FRESA HSS (Acero rapido)- CURVA (Fig.7)

Con limitador diametro 4,8 mm.

D1 mm/ D2 mm Lt mm |L2mm | R | _REF__Juel

23,8 8 52 16 9,5 123725* 1
Fig. 7
9 * OFERTA
'FRESA HM (Metal Duro)- CURVA (Fig.8)
Con cojinete diametro 12,7 mm. (D1= 24,7; 38,1)

19 6 51 14 4,8 625190 1

19 8 51 14 4,8 825190 1

22,2 6 51 14 6,4 625222 1

) 22,2 8 51 14 6,4 825222 1

Fig. 8

24,7 6 54 13 6,0 123552* 1

24,7 8 54 13 6,0 123752* 1

25,4 6 51 14 8,0 625254 1

25,4 8 51 14 8,0 825254 1

28,6 6 51 14 9,5 625286 1

28,6 8 51 14 9,5 825286 1

35 6 54 16 12,7 625350 1

85 8 54 16 12,7 825350 1

* OFERTA
FRESA HSS (Acero rapido)- ANGULO (Fig.9)

Con limitador diametro 4,8 mm.

Fig. 9

23,8 8 49 11,5 123731* 1

* OFERTA
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FRESAS PARA MADERA

FRESA HM (Metal Duro)- ANGULO (Fig-.10)
" Con cojinete diametro 12,7 mm.

CALIN 01 mm.[D2mm.|L1mm|L2mm]|  REF. JUE[ |
24 54 13 1

6 621240
24 8 54 13 821240 1
31,7 6 51 13 621317 1
31,7 8 51 13 821317 1
35 6 51 13 621850 1
35 8 51 13 821850 1
FRESA HM (Metal Duro)- BISEL (Fig.11)
D1 mm.JANGULO|D2 mm.|L1 mm.| L2 mm. REF. UE
22,2 23 6 38 10 607222 1
22,2 23 8 38 10 807222 1
24 45 8 39 9 123795* 1
g 11 25,4 30 6 38 10 607254 1
254 30 8 38 10 807254 1
35 45 6 38 10 607350 1
35 45 8 38 10 807350 1
* OFERTA
FRESA HM (Metal Duro)- CANTEAR (Fig.12)
Con cojinete
D1 mm.| D2 mm.|L1 mm.|L2 mm. REF. UE
9,5 6 54 13 619095 1
9,5 8 54 13 819095 1
12,7 6 60 13 619127 1
Fig. 12 12,7 8 60 13 819127 1
16 6 56 16 619160 1
16 8 56 16 819160 1
19 6 60 16 619190 1
19 8 60 16 819190 1
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L1

L2

L1

Fig. 13

Fig. 13C

Fig. 30

FRESA HM (Metal Duro) - CANTEAR A BISEL
Con cojinete

D1 mm.
2
2

30
30
317
317

FRESA HM (Metal Duro) - PERFIL

D1mm. [D2mm. |L1mm. |L2mm.

19
19
2
2

254
254

6

0 o 0 O

RSS2 2

13
13
145
145
16
16

| ANGULO[D2mm. | L1mm.{ L2 mm. |
25 6 49 10
25 49 10
45 6 49 10
45 8 49 10
45 6 51 13
45 8 51 13

R
64
6,4

8

8
9,5
9,5

622025
822025
622035
822035
622317
822317

=
612190
812190
612220
812220

612254
812254

FRESA HM ( Metal duro ) - DOBLE RADIO

D1mm. |D2mm.

127
127
19
19

o O 00 O

51

51
54
54

L1mm. [ L2mm

10
10
13

13

R

2

2
3.2
3.2

REF.
613127

813127
613190
813190

FRESAHM (Metal duro) - PERFIL CONCAVO

D1imm. |D2mm. |L1mm. |L2mm.

127
127

19

FRESA HSS (Acero rapido) - PERFIL
Con limitador diametro 4,8 mm.

01 [0z mm. [ Lt e L2 )
238 8 52 16

6
8

6

51
51

52

10
10

1

R

2
2

3,5

R
9,5

REF.

614127
814127

614190

FRESAS PARA MADERA

(Fig.13)

1

BN . . e

(Fig.13C)
UE

— PG o BEEE o BN

(Fig.29)
UE

N o Y

(Fig.30)

1
1

1

(Fig.14B)

123732*

1



FRESAS PARA MADERA

FRESA HM (Metal Duro) - PERFIL (Fig.14C)
Con cojinete
D1 mm.| D2 mm.| L1 mm. |L2 mm. R REF. UE
19 6 48 10 3,2 624190 1
19 8 48 10 3,2 824190 1
2272 6 51 13 4.8 624222 1
222 8 51 13 4,8 824222 1
Fig. 14C 254 G 51 13 6,4 624254 1
254 8 51 13 6,4 824254 1
28,6 6 51 13 8 624286 1
286 8 51 13 8 824286 1
31,8 6 56 16 9,5 624318 1
31,8 8 56 16 9,5 824318 1
38 6 57 19 12,7 624380 1
38 8 57 19 12,7 824380 1
FRESA HM (Metal Duro) - PERFIL (Fig.15)
Con cojinete diametro 12,7 mm.
[D1mm [D2mm |Ltmm L2mm [ R | Rer.  Jue|
19 6 48 10 3,2 623190 1
19 8 48 10 3,2 823190 1
22 6 51 13 4,8 623222 1
22 8 51 13 4,8 823222 1
254 6 51 1% 6,4 623254 1
o 254 8 51 13 6,4 823254 1
ig. 15
° 286 6 51 13 8 623286 1
28,6 8 51 13 8 823286 1
31,8 6 56 16 9,5 623318 1
31,8 8 56 16 9,5 823318 1
38 8 57 19 12,7 823380 1
FRESA HM (Metal Duro) - MEDIA CANA (Fig-16)
Con cojinete
(D1 mm|D2mm|Ltmm]izmm]| R | Rrer. [ue|
Fig. 16
° 22 8 54 14 32 837220 1
28 6 57 16 48 637280 1
28 8 57 16 48 837280 1
32 6 58 19 64 637320 1
32 8 58 19 64 837320 1
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x—>)

L1

Fig. 24B

L2

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

FRESA HM (Metal Duro) -MEDIA CANA

D1 mmJ{D2 mm. |L1 mmJL2 mm.

16,7 6 48
16,7 8 48
22,2 6 48
22,2 8 48

19

19
19
19

R1
3,6
3,6
52
5,2

FRESA HM (Metal Duro) PERFIL

mmmmmm-

12,7 6
12,7 8 51
19 6 54
19 8 54

10
13

13

2,5
3,7
3,7

REF.
616167

816167
616222
816222

615127
3,5 815127
4 615190
4 815190

FRESA HM (Metal Duro) -PERFIL

FRESAS PARA MADERA

(Fig.24B)
UE

Y — .

(Fig-25)

-

—_

(Fig.26)

Con cojinete diametro 12,7 mm. (D1 = 31,7)

D1 mm.| D2 mm.|L1 mm.|L2 mm.| R

254 6 54

254 8 54
31,7 8 54,7
35 6 57
35 8 57
* OFERTA

16

16
12,7
20
20

4

4
4
6,4
6,4

REF.
627254

827254
1233131*
627350

827350

FRESA HM (Metal Duro) -PERFIL

Con cojinete diametro 6,35 mm. (D1 = 38)

UE
1

1

1

(Fig.27)

mmnmm-

254 6
35 6 57
35 8 57

88

20
20

4
6,4
6,4

628254

628350
828350

1
1
1



Fig. 1

Fig. 28

FRESAS PARA MADERA Y RECAMBIOS

FRESA HM (Metal Duro)-REFUNDIR DIA. 40 mm. (Fig.28)

1,5 618015 1
2 618020 1
2,5 618025 1
3 618030 1
3,5 618035 1
4 618040 1
MANGOS PARA FRESA HM - REFUNDIR
DIA. EJE mm. REF. UE
6 617060 1
COJINETES
DIA.EXT. mm. DIAINT.mm. | REr. Jug| |
9,5 3,2 650950 1
9,5 4,8 651950 1
12,7 4.8 650127 1
15,88 138146* 1
16 5 650160 1
19 6,4 650190 1
19 6 651190 1
* OFERTA
TORNILLOS
LONG. mm. LLAVE REF. | UE
10 1,9 651019 1
10 24 651024 1
13 4 651040 1
LLAVES
LLAVE | RrRer. Jue| |
19 Fig.1 652019 1
24 Fig.1 652024 1
4 Fig.1 652040 1
ARANDELAS
D.EXT. D.INT. | REr. | UE]
9,5 3,2 653095 1
8 4,8 653080 1
12,7 438 653127 1
16 5 653160 1 ’
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SURTIDO DE FRESAS

SURTIDO FRESAS HM (METAL DURO)

en caja de madera, 6 piezas. -TIPO STANDARD-
Contenido.-
1 pieza de cada:
801060 Dia. 6 mm. 808127 Dia. 12,7 mm.
801160 Dia. 16 mm. 809127 Dia. 12,7 mm.
805064 Dia. 6,4 mm. 819127 Dia. 12,7 mm.
Eje dia. 8 mm. 123791

SURTIDO FRESAS HM (METAL DURO)-PERFILES-
en caja de madera, 6 piezas.

Contenido.-

1 pieza de cada:

801060 Dia. 6 mm. 823254 Dia. 25,4 mm.

819127 Dia. 12,7 mm. 825254 Dia. 25,4 mm.

822317 Dia. 31,7 mm. 827254 Dia. 25,4 mm.
Eje dia. 8 mm. 123792
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